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Geowłóknina 140 - 180 igłowana

Warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm.

Dolna warstwa podbudowy z tłucznia dolomitowego 0 - 63 mm  gr 10 cm.

Górna warstwa podbudowy z tłucznia dolomitowego 0 - 31,5 mm  gr 5 cm.

Modułowa nawierzchnia polipropylenowa z pomalowaniem linii i kolorze

Grunt rodzimy

Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowej gr. 6 cm.

1 %1-3 %

uzgodnionym z inwestorem

Projektowana skarpa nasypu o nachyleniu 1 : 1,50 
zahumusowana i obsiana trawą

Projektowane odwodnienie korytkami ściekowymi płaskimi szerokimi trapezowy o wym. 50x50x18 cm ułożonymi na ławie betonowej w ilości 0,12 m3/1mb

Projektowane odwodnienie liniowe ułożone na ławie betonowej

35 szt. , SE15.H10 dł. 0,50 m 1 szt. z rusztem żeliwnym w klasie 
C250 dł. 0,50 m 71 szt. Projektowana
studzienka typu SE15.SB2.DK dł. 0,50m 1 szt. z rusztem        
żeliwnym w klasie C250 dł. 0,50m 1 szt.       

w ilości 0,12m3/1mb 

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm    
koloru szarego  

Miał kamienny o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego
o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Grunt rodzimy

korytko ściekowe płaskie szerokie trapezowe 

Miał kamienny o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego
o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Grunt rodzimy

o wym. 50x50x18 cm ułożone na ławie betonowej
 w ilości 0,12 m3/1mb

Geowłóknina 140 - 180 igłowana

Warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm.

Dolna warstwa podbudowy z tłucznia dolomitowego 0 - 63 mm  gr 10 cm.

Górna warstwa podbudowy z tłucznia dolomitowego 0 - 31,5 mm  gr 5 cm.

Modułowa nawierzchnia polipropylenowa z pomalowaniem linii i kolorze

Grunt rodzimy

Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowej gr. 6 cm.

1 %1-3 %

uzgodnionym z inwestorem

Projektowana skarpa wykopu o nachyleniu 1 : 1,50 
zahumusowana i obsiana trawą

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm    
koloru szarego  

Miał kamienny o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego
o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Grunt rodzimy

korytko ściekowe płaskie szerokie trapezowe 

Miał kamienny o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego
o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Grunt rodzimy

o wym. 50x50x18 cm ułożone na ławie betonowej
 w ilości 0,12 m3/1mb

1 %1-3 %6-8 %

Projektowane pobocze ziemne o szer. 0,25 m

Projektowana skarpa o nachyleniu 1 : 1,50 

zahumusowane i obsiane trawą

zahumusowana i obsiana trawą

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm    
koloru szarego  

Miał kamienny o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego
o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Grunt rodzimy
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Warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm.

Dolna warstwa podbudowy z tłucznia dolomitowego 0 - 63 mm  gr 10 cm.

Górna warstwa podbudowy z tłucznia dolomitowego 0 - 31,5 mm  gr 5 cm.

Modułowa nawierzchnia polipropylenowa z pomalowaniem linii i kolorze

Grunt rodzimy

Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowej gr. 6 cm.

uzgodnionym z inwestorem

1 %1-3 %6-8 %

Projektowana skarpa o nachyleniu 1 : 1,50 
zahumusowana i obsiana trawą

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm    
koloru szarego  

Miał kamienny o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego
o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Geowłóknina 140 - 180 igłowana

Warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm.

Dolna warstwa podbudowy z tłucznia dolomitowego 0 - 63 mm  gr 10 cm.

Górna warstwa podbudowy z tłucznia dolomitowego 0 - 31,5 mm  gr 5 cm.

Modułowa nawierzchnia polipropylenowa z pomalowaniem linii i kolorze

Grunt rodzimy

Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowej gr. 6 cm.

uzgodnionym z inwestorem

6-8 %

Projektowane pobocze ziemne o szer. 0,25 m
zahumusowane i obsiane trawą
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