Specyfikacja techniczna nawierzchni
Polipropylenowej

e Opis — polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie
wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

¢ Rozmiar modulu (mierzony bez zatrzaskow)— 25,4 cm x 25,4 cm x 1,8 cm grubosci.

e Material — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrong przed utratg
koloru, degradacja i utlenianiem tworzywa sztucznego.

Piytki posiadaja takze dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie tadunkow
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

e Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajaca
wysoka przyczepnos¢ w kazdych warunkach.

e Mechanizm blokujacy - System blokujacy plyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie
sie na skutek dziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami
powierzchni. Podloze jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacja boczng).

¢ Kolory — Wedtug wzornika kolorow.

¢ Konstrukcja nos$na - Kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych.
Zapewniaja one stabilng podstawe oraz ugi¢cie w pionie.

e Ciezar modulu—-217 g

e Gwarancja 5 lat

Nawierzchnia musi posiada¢ atest PZH oraz rekomendacje Instytut Techniki Budowlane;.



