OPIS TECHNICZNY

1. DANE INFORMACYJNE :
1. Inwestor : GMINA OLKUSZ , 32-300 OLKUSZ , UL. RYNEK 1
2. Temat: Rozbudowa istniejacego boiska na dziatce nr ew. gr. 209 w miejscowosci
Sieniczno.
3. Lokalizacja : 32-300 Olkusz ; Sieniczno ; dz. nr ew. gr. 209

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Podstawa opracowania jest :

- Umowa zawarta pomigdzy: GMINA OLKUSZ , 32-300 OLKUSZ , UL. RYNEK 1
a Pracownig Projektowo Uslugowa inz. Tomasz Trepka; 32 — 300 Olkusz; ul. Szkolna 3,

- uzgodnienia,

- obowigzujace przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego boiska
wielofunkcyjnego do pitki recznej o wym. 33 x 14m ; boiska do koszykowki o wym.
16 x 860 m; Dboiska do pitki siatkowej o wym. 18 x 9m;
1 modutowej nawierzchni polipropylenowej z pomalowaniem linii i kolorze uzgodnionym
z inwestorem . Za bramkami oraz od strony istniejacego ogrodzenia i szkoly projektuje si¢
pitkochwyty z rur lub profili zamknigtych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
o wym. 80x3mm mocowanych w tulejach stalowych ocynkowanych ogniowo i wysokos$ci
6,00m. Na pitkochwyty sklada si¢ rowniez siatka polietylenowa oko 45mm x 45mm splotka
3mm i zestaw do mocowania siatki .Projektowane boiska wykonane sa na podbudowie z
kruszywa tamanego i nawierzchni z kostki betonowej z odprowadzeniem wody do
projektowanego pobocza ziemnego. Na arenie boiska do siatkdwki projektuje sie stupki z
profilu aluminiowego owalnego 75 x 116mm wzmocnione, mocowane Ww tulejach
z mechanizmem naciggowym przesuwnym z zastosowaniem mimosrodu i mozliwos$cia
ptynnej regulacji wysokosci siatki, wielofunkcyjne : siatkowka, badminton. Boisko do
siatkowki wyposazone jest rdwniez w: siatkg, ostony stupkéw, pokrywe podltogowa do
nawierzchni boiska, tuleje mocujace i antenki. Na arenie boiska do pitki recznej projektuje sie
montaz bramek aluminiowych o wym. 3,00 x 2,00 m tulejowanych wraz z tulejami oraz
haczykami do zawieszania siatki. Na arenie boisk do koszykéwki projektuje si¢ montaz
konstrukeji jednostupowej o wym. 100 x 100 mm ocynkowanej o dt. wysiggnika Lc = 1,25m
z mozliwo$cig regulacji wysokosci tablicy 3,05 - 2,60m. Konstrukcja mocujaca do

koszykdéwki wyposazona jest w tuleje mocujace , tablice, obrgcz oraz siatke.



4. PLAN SYTUACYJNY
Projektowana niweleta boiska nawigzuje si¢ do istniejagcego terenu. Zaprojektowano
nawierzchni¢ boiska ze spadkiem poprzecznym i podluznym 1%. Usytuowanie boiska

projektuje sig w miejscu istniejgcego boiska szkolnego.

5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1) Na nawierzchni boiska zaprojektowano nastepujacy przekrdj konstrukcyjny :
- modutowa nawierzchnia polipropylenowa,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowa gr. 6 cm.,

- gbrna warstwa podbudowy z thucznia dolomitowego 0 — 31,50 mm gr. 5 cm,

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia dolomitowego 0 — 63,00 mm gr. 10 cm,

- warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm,

- geowtdknina 140 — 180,

- grunt rodzimy.

2) Na nawierzchni opaski zaprojektowano nast¢pujacy przekrdj konstrukeyjny :
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm,

- gbrna warstwa podbudowy z thucznia dolomitowego 0 — 31,50 mm gr. 5 cm,

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia dolomitowego 0 — 63,00 mm gr. 10 cm,

- warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm,

- grunt rodzimy.

6. ODWODNIENIE

Z nawierzchni boiska woda jest odprowadzana powierzchniowo dzigki spadkowi podtuznemu
i poprzecznemu 1 % w kierunku projektowanego pobocza ziemnego . Z uwagi odprowadzenie
wody ze skarpy i dachu szkoly rurami spustowymi w kierunku boiska zaprojektowano

korytka $ciekowe o wym. 50x50x18 cm z odprowadzeniem wody na dziatk¢ inwestora.

7. ROBOTY MONTAZOWE

Na arenie boiska do pitki r¢cznej projektuje si¢ montaz bramek aluminiowych tulejowanych
o wym. 3,00 x 2,00 m i glebokos§¢ bramki ( gora/dot ) 80 goéra/100 dot cm. Konstrukcja
bramek zakotwiona jest w fundamentach betonowych z betonu B-15 o wym. 0,50 x 0,50 x
1,00 m wraz z zamontowanymi tulejami. Luki skladane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie
1 magazynowanie bramek. W sktad elementéw bramki znajduja si¢ rowniez : tuki, tuleje oraz
haczyki PP do zawieszania siatki. Na zaprojektowanej konstrukcji bramek zostanie

zamontowany nastgpujacy element:



- Siatka na bramke ,, TURNIEJOWA ” wykonana z polipropylenu, grubos$¢ splotu 4 mm,
krawedZ oczka : 10 cm , glebokos¢ siatki : gora 80 cm, dot 100cm , kolory: zielony, biaty lub
70tty.

Na arenie boisk do koszykéwki projektuje si¢ montaz konstrukcji mocujacej do koszykowki
jednostupowej o wym. 100 x 100 mm ocynkowanej o dif. wysiegnika Lc = 1,25m
z mozliwos$cia regulacji wysokosci tablicy od 3,05m do 2,60m Konstrukcja zakotwiona jest
w fundamentach betonowych z betonu B-15 o wym. 0,50 x 0,50 x 1,00 m wraz
z zamontowanymi tulejami. Na zaprojektowanej konstrukcji zostang zamontowane
nastgpujace elementy :

- Tablica do koszykoéwki uniwersalna o wym. 90 x 120 cm, wtokno epoksydowe /biate/
mocowane na ramie ocynkowane;j,

- Obrecz do koszykowki wzmocniona , boczne wzmocnienia blachg - 4mm. Wytrzymalo$¢ na
obcigzenia statyczne 280 kg; 8-punktowe mocowanie siateczki. Cynkowana ogniowo,

- Siateczka tancuchowa 8-punktéw mocowania , cynkowana ogniowo,

- Tuleja mocujaca konstrukcje jednostupowa stalowa, cynkowana ogniowo.

Na arenie boiska do siatkowki projektuje sie¢ montaz stlupkéow z profilu aluminiowego
owalnego o wym. 75 x 116 mm wzmocnione, mechanizm naciaggowy przesuwny
z zastosowaniem mimosrodu z plynng regulacja wysokosci siatki. Zaprojektowane stupki
sa wielofunkcyjne : siatkowka, badminton. mocowane w tulejach. Shlupki zakotwione
sa w fundamentach betonowych z betonu B — 15 o wym. 0,50 x 0,50 x 1,00 m.
Na zaprojektowanej konstrukcji zostang zamontowane nastepujace elementy :

- Siatka do siatkéwki wykonana z polipropylenu, grubos¢ splotu 3 mm. Posiada linke stalowa,
boczne wzmocnienia. Goérna cze$¢ siatki obszyta jest bialg tasmg o szerokosci 5 cm.
Mocowana do stupkéw linkami napr¢zajacymi z bloczkiem w 4 — punktach,

- Ostony stupkéw do siatkdwki wykonane z pianki, pokryte poroflexem. Wysokos¢: 2,10 m.
Kolory : zotty lub czarny,

- Rama z pokrywa podlogowa /dekiel/. Pokrywa podiogowa dostosowana do rodzaju
nawierzchni sportowe;j,

- Tuleja mocujaca w podtozu do stupkow ocynkowana stalowa,

- Antenki jednocze$ciowe z pokrowcem.

Do robét gtownych nalezy rowniez wykonac nastepujace roboty towarzyszace :

- roboty pomiarowe w celu wytyczenia geodezyjnego boiska w terenie,

- roboty rozbidérkowe nawierzchni boiska z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. Scm,

- roboty ziemne,

- montaz furtki,

- wykonanie pobocza , skarpy z humusowaniem i obsianiem trawa,



- wycinka drzew i karczowanie pni ,

- montaz tablicy informacyjnej o wym. 120x80 cm,

- demontaz i ponowny montaz elementu matej architektury,

- montaz tawek i1 kosza na §mieci z segregacja

- wywo0z na wysypisko $mieci wszystkich materiatow z rozbiorki wraz z utylizacja.

8. UZBROJENIE TERENU

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zaznajomi¢ si¢ z uzgodnieniami

projektowymi , wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzen podziemnych.

INFORMACJA O ZASTOSOWANIU PRZY REALIZACJI ZADANIA PRO
SRODOWISKOWYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH.

1. Demontaz istniejacych stlupow oswietleniowych 1 zastgpienie ich nowymi
energooszczgdnymi shupami o$wietleniowymi z oprawami ledowymi.
2. Demontaz istniejacej nawierzchni boiska z mieszanki mineralno-bitumicznej
1 zastgpienie jej nowa modulowa nawierzchnig polipropylenowa.
8 A. ZIELEN

W projekcie uwzgledniono wycinkeg istniejacych drzew w ilosci 4 szt.

9. RYSUNEK KOSZA NA SMIECI



10. RYSUNEK EAWKI NR 1



11. RYSUNEK LAWKI NR 2




