PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM 1

Nazwa zamierzenia budowlanego:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KOWALSKIEJ 4 W OPOLU
NA POTRZEBY BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
45-588 OPOLE, UL. KOWALSKA 4 KATEGORIA : XI

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

OPOLE

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

OPOLE, OBREB NOWA WIES KROLEWSKA, ARKUSZ 76, DZIALKI 56/3, 55

Numery dziatek:
DZIALKI 56/3, 55

Nazwa inwestora i adres inwestora:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI W OPOLU
UL. KRAKOWSKA 44 45-075 OPOLE

Jednostka projektowa:

KONSORCJUM FIRM: SKALASP.Z0.0 | PROJ-PRZEM-PROJEKT SP.Z 0.0.
UL. KARPIA 13C UL. FORDONSKA 110
61-619 POZNAN 85-739 BYDGOSZCzZ

Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska 7131/31/P/2003

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKTURA SPRAWDZAIJACY: 7131/33/P/2004
mgr inz. arch. Monika Wojtczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKCJA PROJEKTANT: WKP/0181/PWOK/05
mgr inz. Marcin Gzieto

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: WKP/0015/POOK/16
mgr inz. Dariusz Siwczak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE | StABOPRADOWE PROJEKTANT:

mgr inZ. Janusz Pizon MAZ/0334/PWOE/12 , MAZ/IE/0475/
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE | StABOPRADOWE SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Rafat Pomianowski WAM/0096/PWBE/20 , WAM/IE/006/21
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACIJE SANITARNE PROJEKTANT:

mgr inz. Katarzyna Kawka LUB/0130/PBS/15, MAZ/1S/0631/15
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACIJE SANITARNE SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Tomasz Sztabowski MAZ/0080/PWBS/18, MAZ/1S/0744/18
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Imbra 71/52/2002
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Grzegorz Kecman 77/S2/2002
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania projektu budowlanego: 23.09.2021 roku



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa zamierzenia budowlanego:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KOWALSKIEJ 4 W OPOLU
45-588 OPOLE, UL. KOWALSKA 4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
OPOLE, OBREB NOWA WIES KROLEWSKA, ARKUSZ 76, DZIALKI 56/3, 55

Nazwa inwestora i adres inwestora:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI W OPOLU, UL. KRAKOWSKA 44 45-075 OPOLE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oSwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zostat
skoordynowany miedzybranzowo.

Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska 7131/31/P/2003

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKTURA SPRAWDZAIJACY: 7131/33/P/2004
mgr inz. arch. Monika Wojtczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKCJA PROJEKTANT: WKP/0181/PWOK/05
mgr inz. Marcin Gziefo

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: WKP/0015/POOK/16
mgr inz. Dariusz Siwczak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE | StABOPRADOWE PROJEKTANT:

mgr inz. Janusz Pizon MAZ/0334/PWOE/12 , MAZ/IE/0475/
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE | StABOPRADOWE SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Rafat Pomianowski WAM/0096/PWBE/20 , WAM/IE/006/21
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACIJE SANITARNE PROJEKTANT:

mgr inz. Katarzyna Kawka LUB/0130/PBS/15, MAZ/1S/0631/15
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACIJE SANITARNE SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Sztabowski MAZ/0080/PWBS/18, MAZ/1S/0744/18
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Imbra 71/52/2002
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Grzegorz Kecman 77/52/2002
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania projektu budowlanego: 23.09.2021 roku



SPIS TRESCI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zawartos¢ czesci opisowej

. Opis stanu istniejgcego

. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

. Zestawienie powierzchnii

. Informacje i dane w zakresie ograniczen / zakazéw

. Opis oddziatywania inwestycji na srodowisko

. Warunki ochrony ppoz.

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ - zamieszczona w
tomie 2 (projekt architektoniczno-budowlany )
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Zawartosc czesci rysunkowej :
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. nr A/00

Dokumenty dotaczone do projektu:

1. Oswiadczenia projektantow

Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw

Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzgodnienie lokalizacji obiektu z powiatowg stacja Sanepid ze wzgledu na
wymagane odlegtosci od cmentarzy

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkédw w Opolu — odstgpienie od opiniowania
Opinia geotechniczna

Ekspertyza techniczna budynku istniejgcego

Opinie i warunki przytgczenia budynku do sieci
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji projektowanej jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu na potrzeby przychodni specjalistycznych
Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Opolu. Budynek bedzie
petnit funkcje przychodni rehabilitacyjnej z zaktadem hiperbarii. Cze$¢ pdtnocna
budynku pomiesci archiwum zaktadowe. Trzecie pietro bedzie przeznaczone na
obstuge administracyjng Inwestora.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka jest obecnie zabudowana budynkiem ustugowym , ktéry podlega przebudowie,
rozbudowie i nadbudowie na potrzeby obiektu stuzby zdrowia oraz budynkiem
gospodarczym, przeznaczonym do rozbidrki. Obiekt przeznaczony do rozbiérki to
prefabrykowany, stalowy obiekt kontenerowy posadowiony na fundamentach
punktowych. Poszycie z blachy ocynkowanej. Nie posiada ocieplenia.



Po prawej stronie widok budynku

gospodarczego do rozbiorki.

Wymiary budynku przeznaczonego do rozbiérki 3mx5m, wysokos$é 2,5m.

Na dziafce znajduja sie takze drzewa i krzewy. Zielen przeznaczona jest czesciowo do
wycinki wg odrebnych procedur wtasciwych dla takich dziatan. Rzedne istniejgcego
poziomu terenu: 152,90 — 153,90 m npm.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi .

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce urzadzenia budowlane :

a/ zespot miejsc parkingowych zwigzanych z inwestycjg.

Zaprojektowano tgcznie 13 miejsc parkingowych (w tym 2 szt. mp. dla oséb
niepetnosprawnych).

Wymiary miejsc parkingowych podstawowych: 250x500cm, 250x600cm (miejsca
istniejgce) oraz dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 360x500 cm. Miejsca
dostepne z drogi wewnetrznej oraz od strony drég publicznych (ul. Kowalska) .

Projektowana inwestycja sktada sie z funkcji ustugowej — z zakresu ustug opieki
zdrowotnej. Projektowana funkcja budynku kontynuuje charakter budynku.

Obecnie na terenie znajduje sie 6 miejsc parkingowych i s3 one wystarczajgce do
obstugi budynku o funkcji ustug opieki zdrowotnej przed jego rozbudowa
i nadbudowa.

Kalkulacja nowych miejsc parkingowych:

Planowana rozbudowa i nadbudowa bedzie posiada¢ 470,00m2 powierzchni
ustugowej o charakterze ustug stuzby zdrowia.

Na kazde 1000 m2 pow ustug nalezy przewidzie¢ 15 miejsc. Zatem wymagane jest 7
nowych miejsc parkingowych.

Zaprojektowano 7 nowych miejsc parkingowych — warunek spetniony.

b/ droge dojazdowag do budynku i parkingdw stanowi droga wewnetrzna na
dziatce numer 56/8 oraz droga publiczna — ul. Kowalska (dziatka numer 55).
c/ zjazd na dziatke z ul. Kowalskiej — istniejacy.



d/

e/

f/
g/

h/

3.2.

Miejsce gormadzenia odpadow zaprojektowano jako ogrodzony, uwardzony
plac z kostki brukowej z miejscem dla szczelnych pojemnikdw na odpady.
Odpady medyczne i pozostate bedg czasowo gromadzone w specjalnie do tego
przeznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku skad beda odbierane przez
wyspecjalizowana firme.

pochylnia podjazdowa dla oséb niepetnosprawnych o kacie nachylenia 6%,
podest wejsciowy i schody zewnetrzne stanowigce dojscie do projektowanego
budynku od strony ul. Kowalskiej.

dojscia piesze do budynku oraz wokét budynku w formie chodnikdw o szer. 1,0-
1,5m wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm lub z ptyt chodnikowych.
przyfacza istniejace i projektowane zwigzane z obstugg planowanej inwestycji
z przytgczeniem do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej, cieplnej i telekomunikacyjne;j.

zbiornik tlenu medycznego na fundamencie z wtasnym ogrodzeniem.
ogrodzenie terenu i elementy zagospodarowania: fawki, chodniki, taras na
gruncie.

Sposob odprowadzania sciekdw sanitarnych i deszczowych.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej do

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Kowalskiej. Zgodnie
z warunkami gestora sieci.

Scieki deszczowe beda retencjonowane w zbiorniku i odprowadzone do sieci miejskiej.

3.3.

Uktad komunikacyjny .

Droge dojazdowa stanowi ul. Kowalska (dziatka numer 55) oraz droga wewnetrzna

3.4.

3.5.

(dziatka 56/8), ktéra obstuguje dojazd i miejsca parkingowe. Ulica Kowalska
oraz droga wewnetrzna na czesci petnig funkcje drogi pozarowej dla budynku.
Po przebudowie czesci ulicy Kowalskiej, majgcej na celu poszerzenie w celu
bezpiecznego podjazdu cysterny ztlenem do tankowania zbiornika
zaopatrujgcego w tlen komore hiperbaryczng w budynku.

Komunikacja piesza odbywa sie zaprojektowanymi dojsciami pieszymi
potgczonymi z zewnetrznymi chodnikami w pasach drég publicznych.

Sposdb dostepu do drogi publicznej :
Poprzez istniajgcy zjazd z ul. Kowalskiej.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu .

3.5.1. Zaopatrzenie w wode:

Projektowane przytgcze do sieci wodociggowej : Zgodnie z otrzymanymi warunkami
technicznymi z dnia 6.09.2021 o numerze TT-460-428/2021 wydanymi przez
Wodociagi i Kanalizacja w Opolu, budynek bedzie zasilany w wode na cele bytowe z
nowoprojektowanego przytgcza wodociggowego z miejskiej sieci wodociggowej
zlokalizowanej w ul. Kowalskiej.

Q$rd=129m3/d
Qmaxh=10800 dm3/h



3.5.2. Odprowadzenie sciekow sanitarnych:
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 6.09.2021 o numerze TT-460-
428/2021 wydanymi przez Wodociagi i Kanalizacja w Opolu, $cieki sanitarne z
budynku zostang odprowadzone systemem ttocznym do zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej. Planuje sie wykonanie studzienki z przepompownig na zewnatrz budynku
a nastepnie przepompowanie $ciekdw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @300
PVC zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Granicznej.

Qs$rd=129m3/d

Qmaxh=10800 dm3/h.

3.5.3. Projektowane przytacze do sieci cieplnej:

Gtéwnym zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny, zasilany w ciepto

z miejskiej sieci cieptowniczej, poprzez projektowane przytgcze cieplne, zapewniajace
dostawe ciepta do budynku. Wielofunkcyjny wezet cieplny wykorzystywany bedzie do
przygotowywania czynnika grzewczego na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wezet bedzie zasilat
w/w instalacje wewnetrzne, poprzez indywidualne obiegi sterowane bezposrednio

z wezta.

3.5.4. Odprowadzenie wod deszczowych : do zbiornika zgodnie z czescig rysunkowa
projektu zagospodarowania terenu. Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi
z dnia 7.09.2021 o numerze ITGK-RIK.7011.17.2020 wydanymi przez Urzad Miasta
Opola, $cieki deszczowe zostang odprowadzone do nowoprojektowanego zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 80m3 zlokalizowanego na terenie Inwestycji a nastepnie
przepompowane do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Kowalskiej. W ostatniej studzience w terenie zostanie zainstalowany przeptywomierz
Sciekdw deszczowych.

Zbiornik retencyjny:

Zaprojektowano zbiornik retencyjny zlokalizowany w terenie, od zachodniej strony
budynku. Zbiornik bedzie wykonany jako modutowy, prefabrykowany.

Wymiary zbiornika: dtugos¢ 11m, szerokos¢ 3,5, wysokos¢ czynna 2,5m.

Schemat zbiornika przedstawiono na rysunku dotagczonym do niniejszej dokumentaciji.

3.5.5. Projektowane przytacze do sieci elektroenergetycznej: wg warunkow
uzyskanych od gestora sieci Tauron. Przebieg zasilania pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej. Kabel zasilajgcy bedzie prowadzony
poprzez dziatke nr 55 ze stupa energetycznego oraz przez dziatke Inwestora
bezposrednio do pomieszczenia technicznego na parterze budynku.

3.5.6. Przytacze telefoniczne
Budynek posiada przytacze do sieci teleinformatycznej, ktére zostanie przebudowane
ze wzgledu na kolizje z nowoprojektowang infrastrukturg zewnetrzng.

3.5.7. Oswietlenie zewnetrzne

Istniejgce oswietlenie zewnetrzne na stupach parkowych ze wzgledu na kolizje z
nowoprojektowang infrastrukturg zewnetrzng zostanie zlikwidowane. W zastepstwie
projektuje sie oprawy zewnetrze, ktére bedg montowane na elewacji budynku.



3.5.8. Sieci energetyczne

Dobudowywang cze$¢ budynku wchodzi w kolizje z kablem energetycznym SN 15kV
nalezacym do energetyki zawodowej. Kabel zostanie przebudowany w taki sposéb,
zeby oming¢ nowoprojektowany budynek. Przejscia kabla pod chodnikami i drogami
zostanie zabezpieczony rurami ochronnymi.

3.5.9. Sieci telefoniczne

Budynek jest potgczony linia telefoniczng z sgsiadujgcym budynkiem kompleksu
sportowo-rekreacyjnego ,,Gwardia”, ktéra jest nie aktywna i zostata przeznaczona do
likwidacji.

3.5.10.Zasilanie podstawowe i rezerwowe - stacja transformatorowa
Instalacje elektryczne w projektowanym obiekcie zasilone bedg z rozdzielnicy gtéwne;j
15kV, ktéra bedzie znajdowata sie w abonenckiej stacji transformatorowej w budynku.

Budynkowa rozdzielnica gtowna 0,4kV

W budynku projektuje sie jednosekcyjng rozdzielnice gtéwnag budynkowg RG 0,4kV,
ktora bedzie zasilana jedna linig z rozdzielnicy RGN.

Na potrzeby zasilanie odbioréw pracujgcych w trakcie pozaru, projektuje sie gtdwng
rozdzielnice pozarowg — RGP 0,4kVA. Rozdzielnice RGP bedzie zasilana sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu rozdzielnicy RG 0,4kV.

Rozdzielnice zlokalizowane bedg w wydzielonym pomieszczeniu technicznych na
poziomie 0. Rozdzielnice nN zaprojektowano, jako modutowe szafy rozdzielcze

z przedziatami kablowymi pozwalajgce na dalsza rozbudowe.

Rozdzielnice gtéwne wtaczone zostang do systemu BMS. W zwigzku z tym wszystkie
gtéwne wytgczniki i analizatory sieci, sterowniki PLC, bedg posiadaty moduty
komunikacyjne pozwalajgce na transmisje sygnatéw do BMS.

Gwarantowane zrodta zasilania

Projektuje sie rozdzielnica zasilania gwarantowanego RUPS z potrzymaniem z
zasilacza UPS w celu zapewnienia ciagtej pracy urzadzen szczegdlnie wrazliwych na
zanik zasilania, takich jak:

sie¢ komputerowa,

urzadzenia sieci teleinformatycznych,

systemy bezpieczenstwa budynku (CCTV)

odbiorniki w pomieszczeniu ochrony.

Zasilacz UPS bedzie wyposazony w karte komunikacji sieciowej. System zarzadzania i
monitoringu zrealizowany zostanie w postaci dedykowanego oprogramowania
producenta zainstalowanego na serwerze BMS.

Projektuje sie nastepujgce zasilacz UPS o mocy 30kVA z czasem podtrzymania 15min.:

3.5.11. Instalacja doziemna teletechniczna: zgodnie z czescig rysunkowa projektu
zagospodarowania terenu.

3.5.12. Instalacja fotowoltaiczna

Jako dodatkowe Zrédto energii odnawialnej przewiduje sie zainstalowanie systemu
paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. W celu spetnienia ztozen mikroinstalacji,
moc nie przekroczy 50kWp. Doktadna moc zostanie ustalona na etapie projektu



wykonawczego po rozmieszczeniu wszystkich urzagdzen na dachu. Wytworzona energia
elektryczne bedzie transformowane przez inwerter DC/AC, ktéry bedzie
zsynchronizowany z siecig dystrybucyjng Dostawcy energii elektrycznej. Takie
rozwigzanie pozwoli na bezposrednie zuzycie wytworzonej energii, a
nieskonsumowany nadmiar moze by¢ oddawany do sieci.

3.5.13.Instalacja tlenu medycznego

Na potrzeby zasilenia komory hiperbarycznej w budynku, projektuje sie instalacje tlenu
zasilang ze zbiornika kriogenicznego zlokalizowanego na zewnatrz. Rurociag
tlenu o Srednicy 42x1,5mm doprowadzony bedzie do budynku podziemnym
przytaczem. Rurociag nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min 1m p.p.t. w rurze
ostonowej PVC110 SN8. Przy przejsciu przez sciane zewnetrzng budynku nalezy
wykona¢ przejscie gazoszczelne i wodoszczelne obustronne. Nastepnie
rozprowadzi¢ instalacje w budynku do pomieszczenia komory hiperbaryczne;j.
W budynku przewidziano dodatkowo rezerwowg rozprezanie butlowg na 6
butli. Ci$nienie pracy instalacji tlenowej wynosi¢ bedzie 0,8 MPa

3.6.  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni .
Nie przewiduje sie wiekszych zmian w rzednych terenu. Zaprojektowano rzedne
terenu na poziomie zastanym miedzy 152,90 a 154,40 m npm.
Poziom posadzki istniejgcej i nowej czesci budynku: 154,50 m npm
Generalnie teren ptaski ze spadkami w kierunku zachodnim dziatki, czyli w
kierunku trasy pieszo-rowerowej nad rzekg Odrg. Wzdtuz zachodniej granicy
dziatki znajduje sie mur oporowy, ktéry zostanie zachowany po remoncie.
W czesci pétnocnej i zachodniej dziatki zinwentaryzowano i przewidziano do
wycinki drzewa i krzewy. Decyzja o pozwoleniu na wycinke zieleni kolidujgcej
z rozbudowg — wg odrebnej procedury administracujne;.
Zaprojektowano powierzchnie zielone w formie nowych nasadzen, trawnikdw i
kwietnikow.

4, Zestawienia powierzchni terenu (dziatka nr 56/3 o pow. 2292m2 ) :

a/ linie zabudowy :
mpzp : nieprzekraczalna - 4,6-5,7m od ul. Kowalskiej
obowigzujgca — 13,5m od traktu pieszo-rowerowego wzdtuz Odry
(dziatka nr 55)
projekt : zgodnie z liniami z mpzp

b/ wskaznik wielkosci pow.zabudowy wzgledem pow.dziatki :
powierzchnia dziatki numer 56/5 — 2290,00m2
mpzp : max. do 80% , projekt : 68,84%

w tym: budynek 917,25m2 + nawierzchnie utwardzone 638,30m2=1555,55m2

¢/ intensywnosc¢ zabudowy :
mpzp : od 0,1 do 3,2
projekt: 0,4
d/ powierzchnia biologicznie czynna :
mpzp: min. 20 %
projekt : 734,45m2=32,07%
e/ szerokos¢ elewacji frontowej — nie jest zdefiniowana
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f/ wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu,attyki :
mpzp : 15m
projekt : 15,0 m

g/ liczba kondygnacji nadziemnych :
mpzp : max. 5

projekt : 4
h/ geometria dachu:
mpzp : dach ptaski
projekt : dach ptaski — 2-5 stopni

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego :
Kubatura : 13758,75 m3
Powierzchnie budynku :
pow. zabudowy tgczna: 917,25 m2
pow.uzytkowa: 3120,68 m2
Wysoko$¢-dtugosé-szerokosé
wysokos¢ do attyki: 15,0 m
dtugosc¢ taczna budynku : 48,36 m
szerokos¢ tgczna :26,30 m
Liczba kondygnacji : 4 kondygnacje nadziemne

5. Informacje i dane :

5.2. Teren dziatki 56/3 lezy w strefie B uktadu urbanistycznego miasta wpisang do
rejestru zabytkédw. Nie podlega obowigzkowi uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw ale posiada wymadg wysokiej estetyki i stosowania
materiatdw wykonczeniowych, kolorystyki nawigzujacej do historycznej
kompozycji przestrzenne;j.

5.3. Budynek i dziatka lezy poza strefg wptywéw eksploatacji gorniczej.
Nie okresla sie zatem wptywu eksploatacji gérnicze;.

5.4. Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej inwestycji i ich otoczenia .

Projektowana inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie na ustugi stuzby
zdrowia z kontynuacjg dotychczasowej fukcji budynku.
Zaprojektowano przychodnie specjalistyczne oraz fukcje administracyjne,
w tym : pow. uzytkowa budynku: 3113,89m2.
Istniejgcy budynek obecnie nie generuje znaczacych ucigzliwosci i zagrozen dla srodowiska
oraz otoczenia i sgsiedztwa. Dziatka posiada istniejgce przytacza w zakresie wod-kan-prad-
ciepto-teletechnika. Wody deszczowe odprowadzane sg na do sieci gminnej po uprzednim
retencjonowaniu w zbiorniku podziemnym. Projektowana inwestycja nie zmienia w tym
zakresie stanu zastanego. Projektowana, nowa funkcja ustugowo-medyczna bedzie
generowata zwiekszenie ruchu pieszego oraz samochodowego zwigzanego z korzystaniem
z nowej funkcji w zakresie dojazdu do miejsc parkingowych. Jednak nie sg to zagrozenia
wptywajgce w sposOb znaczgcy na otoczenie i sgsiedztwo m.in. z uwagi na to, ze jest to dziatka
naroznikowa, sgsiadujgca z drogami publicznymi, ktére w sposdb oczywisty generuja
oddziatywania typowo miejskie (ruch samochodowy, ruch pieszy, hatas itp. ) .
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
(w zakresie planu zagospodarowania / pozostata czes¢ w tomie z projektem
budynku).

6.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY .

Zaprojektowana inwestycja stanowi w konsekwencji 1 budynek 4 kondygnacyjny o wysokosci
nie przekraczajgcej 15,0 m (mierzona od poziomu terenu do attyki). Ponad ten wymiar
przestaje tylko dojscie techniczne do urzadzen na dachu budynku, prowadzace z klatki
schodowej w centralnej czesci obiektu).

Powierzchnia uzytkowa: 3083,05 m2

Powierzchnia zabudowy taczna : 1576,55m2

Wysokos¢: 15m (od poziomu terenu do attyki)

Liczba kondygnacji: podziemnych: 0, nadziemnych: 4

DANE CHARAKTERYZUJACE PLANOWANA INWESTYCIJE w zakresie planu zagospodarowania:

TEREN OBJETY BILANSEM dz. nr 56/3 : 2292 m2 ( 100.0 % )
Pow. zabudowy tgczna dla catej zabudowy na dziatce : 917,25m2
Powierzchnia biologicznie czynna : 734,45m2
Powierzchnie utwardzone: 638,30m?2

Grupa wysokosci budynkéw : Budynek ustugowy — wys. 15,0m, 4 kondygnacje nadziemne:
Sredniowysoki.

6.2. LOKALIZACJA BUDYNKOW - ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH ORAZ
GRANIC DZIALKI

-4,6-5,7m od ul. Kowalskiej - zgodnie z liniami z planu miejscowego,

-13,5m od traktu pieszo-rowerowego wzdtuz Odry (dziatka nr 55)- - zgodnie z liniami z planu

miejscowego,

-pozostate granice: zgodnie z warunkami technicznymi pow. 4,0m,

-od strony potudniowe;j: styk z istniejgcg halg Klubu sportowego Judo — zaprojektowano $ciane

oddzielenia pozarowego REl 120 z pasem niepalnym o szer. 2,0m oraz izolacjg z wetny

mineralnej ponad poszyciem dachu (bez otwordéw).

6.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH

W budynku wystepowaé bedg materiaty palne, charakterystyczne dla pomieszczen
ustugowych stuzby zdrowia. Obcigzenie ogniowe pom. archiwéw nr 229,230 i 319 nie
przekroczy 4000MJ/m?2.

6.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie. W pomieszczeniach technicznych i archiwach kwalifikowanych do
PM szacunkowa gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?2.

6.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDE)J

KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA WIEKSZE
GRUPY LUDZI
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Kategoria zagrozenia ludzi
Ze wzgledu na przeznaczenie poszczegdlne strefy pozarowe bedg kwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11

6.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POM. ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zakwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem. Pomieszczenia techniczne nie powigzane z funkcjg podstawowg
budynku i pom. archiwalne wydzielono do EI60.

6.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej 5000m2. Budynek bedzie podzielony na dwie strefy
pozarowe: ZL Il na catosci budynku oprdcz czesci hotelowej ZLV na 2 pietrze. Przebieg granic
stref pokazano na rzutach.

Styk budynkéw w granicy dziatek oddzielono sciang REI120 (ocieplenie wetng) bez otwordéw
(zamurowac¢ okna powyzej potacie dachowej). W budynku zaprojektowano pomieszczenia
techniczne zamkniete i wydzielone pozarowo.

6.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE)
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE
Klasa odpornosci pozarowej budynku
Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi dla budynku sredniwoysokiego ZLIII
wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Jednak dla czesci rozbudowywanej ze
wzgledu na obcigzenie ogniowe archiwéw PM 2000<Q<4000 przyjeto klase stropow,
gtéwnej kostrukcji nosnej i Scian REI120.

6.9. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zapotrzebowanie wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych.
Lokalizacje hydrantéw pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

6.10. DROGI POZAROWE
Dojazd pozarowy do budynku jest wymagany. Zostanie on zapewniony z ul. Kowalskiej oraz
drogi wewnetrznej i bedzie posiadat parametry techniczne okreslone dla drég pozarowych:

— no$nos¢ co najmniej 50 kN/os,

— szerokos$é co najmniej 4 m,

— pochylenie wzdtuzne < 5%

— odlegtosc krawedzi drogi do Sciany zewnetrznej budynku : 5,0 m,

— nawrdt na odcinku do 15,0m.
Pomiedzy drogg i Sciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewac;ji
budynku za pomocg podnosnikéw i drabin. Obecne zadrzewienia zostang usuniete na
podstawie odrebnej decyzji — zezwolenia. Budynek bedzie miat potgczenie z drogg pozarowa
utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m mierzac
do wyjscia ewakuacyjnego, poprzez ktéry jest mozliwy dostep bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
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Z uwagi na charakter i wielko$¢ budynku nie wystepujg specjalne, inne zagadnienia
wykonawczo-budowlane wymagajace dodatkowego okreslenia. Szczegéty wykonawcze
zostang opracowane w projekcie technicznym (wykonawczym) wielobranzowym, ktéry
w sposoOb szczegbtowy uscisli rozwigzania w zakresie drég i instalacji.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu .

Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego obejmuje swym oddziatywaniem jedynie
gtéwng dziatke objetg inwestycjg tj. nr 56/3 , bedaca w posiadaniu inwestora/wtasciciela.
Oddziatuje takze na dziatke nr 55 (droga gminna) na nig bowiem bedg zjezdza¢ samochody
pacjentdw oraz na dziatke 56/8 przez ktérg odbywa sie komunikacja.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony s$rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zréodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktoére je ustanowity.

Wobec w/w zasad wyznaczania obszaru oddziatywania , stwierdza sie, ze :

- planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zakresie mozliwosci zagospodarowania
dziatek sgsiednich,

- z uwagi na lokalizacje inwestycja nie wprowadza ograniczei w zakresie tzw. nastonecznienia
i przestaniania w stosunku do w/w dziatek sgsiednich.

- w zakresie wykonania zjazdu na dziatke , planowane dziatania inwestycyjne oddziatywaé
beda w niewielkim stopni na dziatke drogi gminnej nr 55 (ul. Kowalska) w trakcie prac
budowlanych z tym zwigzanych.

-w zakresie ewentualnej przebudowy istniejgcych przytaczy i realizacja miejsc parkingowych,
oddziatywanie inwestycji w tym zakresie — dziatka drogowa ul. Kowalska numer 55.

opracowata :

mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
( WG USTAWY Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. / Dz.U.2020.1333 art. 20 ust. 1 pkt. 1b)

zostata zataczona do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDYNKU (TOM)
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