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POZ.r1 FAWA FUND.
B=100cm, h=40cm

77 ZABEZPIECZENIE PODCIAGOW ISTNIEJACYCH DO REI 120

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA -
-tynk
- istniejgca $ciana
- wetna skalna 20 cm
- wykoriczenie elewacji wg. rys. elewagii

=
N

-tynk

- gazobeton typ 600 24cm.

- wefna 20cm

- wykoriczenie elewacji wg. rys. elewagji

SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA - ATTYKA

= obudowa plyta 2xgkf, wypeinienie wetng min 80kg/m2, ruszt 50

SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA - NADBUDOWA

POSADZKA NA GRUNCIE - PROJEKTOWANA

- warstwa posadzki wg. rzutéw

- plyta betonowa zbrojona 10cm

- paroizolacja folia polietylenowa

- styropian xps 20cm.

- izolacja przeciwwodna

- podbeton C12/15 10cm

- podsypka zwirowo-piaskowa min. 20cm

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - ISTNIEJACY

- warstwa posadzki wg. rzutéw
- plyta betonowa zbrojona 5 cm
- folia PE

- membrana dachowa

- wetna 10cm.

- gazobeton typ 600 24 cm.

- wetna 20cm.

- welna

- wykonczenie elewacji wg. rys. elewacji

- styropian XPS gr. 12-22 cm.
- istniejacy strop Akermana

- plyta betonowa zbrojona 5 cm

SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA - CZESC DOBUDOWYWANA -folia PE

-tynk

- pustak silikatowy 24cm.

- wetna mineralna 20cm.

- wykoriczenie elewacji wg. rys. elewacii

SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA - CZESC DOBUDOWYWANA - ATTYKA

- styropian XPS gr. 12-22 cm.
- istniejacy strop Akermana

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - PROJEKTOWANY
- warstwa posadzki wg. rzutéw
- ptyta betonowa zbrojona 5 cm

- projektowany strop filigranowy gr. 20 cm.

- folia PE
- me}fmbrfga dachowa - styropian XPS gr. 5 cm.
- wefna 10cm.
-paroizolacja
- pustak gazobeton TYP 600 24 cm.
- weina 20cm. - warstwa posadzki wg. rzutéw

- wykoniczenie elewacji wg. rys. elewacji
- folia PE

SCIANA FUNDAMENTOWA PROJEKTOWANA

- polimerowa masa bitumiczna

- ciana zelbetowa

- polimerowa masa bitumiczna

- styrodur 14cm

- tynk zywiczny kolor szary [powyzej gruntu]

- folia kubetkowa [ponizej gruntu]

SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA

SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA PROJEKTOWANA EI30
- farba wg. rys. wnetrz
- tynk gipsowy
- pustak silikatowy 12 cm
- tynk gipsowy
- farba wg. rys. wnetrz

SCIANA WEWNETRZNA GK PROJEKTOWANA EI30
- farba wg. rys. wnetrz
- tynk gipsowy
- plyta gkf
- ruszt 50
- wypeinienie - weina mineralna min. 80kg/m2
- piyta gkf
- farba wg. rys. wnetrz
SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA PROJEKTOWANA EI60
- farba wg. rys. wnetrz
- tynk gipsowy
- pustak silikatowy 24 cm
- tynk gipsowy
- farba wg. rys. wnetrz

SCIANA WEWNETRZNA GK PROJEKTOWANA EI120
- farba wg. rys. wnetrz

- folia PE

- paroizolacja

- paroizolacja

- tynk gipsowy

- 2xplyta gkf - paroizolacja
- ruszt 50

- wypetnienie - wetna mineralna min. 80kg/m2 - paroizolacja
- 2xpiyta gkf

- farba wg. rys. wnetrz

- styropian xps 5 cm.
- projektowany strop filigranowy gr. 20 cm.

- styropian xps 5 cm.
- plyta betonowa wg. rys. konstrukcji
SPOCZNIKI KLATEK SCHODOWYCH W POZIOMIE STROPOW -

- KLATKI DOBUDOWYWANE W CZESCI ISTNIEJACEJ
- warstwa posadzki wg. rzutéw
- plyta betonowa wg. rys. konstrukcji

- plyta betonowa 5 cm. zbrojona siatka

STROPODACH LEKKI PROJEKTOWANY RE30
- papa nawierzchniowa polimerowa [zgrzewana na zakfadke]
- papa podkfadowa polimerowa [mocowana mechanicznie]
- wetna spadkowa w Klinach

- wetna 30cm.[15+15¢cm na zaktadke]

- projektowany strop lekki - blacha trapezowa

STROPODACH PROJEKTOWANY RE30
- papa nawierzchniowa polimerowa [zgrzewana na zakfadke]
- papa podktadowa polimerowa [mocowana mechanicznie]
- wetna spadkowa w Klinach

- wetna 30cm.[15+15¢cm na zakladke]

- projektowany strop filigranowy 20 cm.

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - STROPODACH ISTNIEJACY
- warstwa posadzki wg. rzutéw

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - PROJEKTOWANY

SPOCZNIKI POSREDNIE KLATEK SCHODOWYCH
- warstwa posadzki wg. rzutéw
- ptyta betonowa wg. rys. konstrukcji

SPOCZNIKI KLATEK SCHODOWYCH W POZIOMIE STROPOW -

- CZESC DOBUDOWYWANA
- warstwa posadzki wg. rzutéw
- plyta betonowa 5cm. zbrojona siatkg
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