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OGRODZENIE

DO LIKWIDACJI

DROGA POŻAROWA

O

MIEJSCA PARKINGOWE

MIEJSCA PARKINGOWE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

HALA JUDO

Części budynku projektowane - rozbudowa

BILANS TERENU

Pow. terenu: 2290 m2

Pow. zabudowana:

- Budynek: 917,25 m2

- Dojścia, dojazdy. miejsca parkingowe,

  taras:       609,30 m2

Łącznie:   1576,55 m2 =  68,84%

Powierzchnia biologicznie czynna:

        703,14 m2 = 31,16%

Bilans miejsc parkingowych:

- 6 istniejących

- 7 projektowanych

(w tym 2 miejsca NPS)

ŁĄCZNIE: 13 miejsc parkingowych

Powierzchnia utwardzona - chodniki

Powierzchnia biol. czynna

Miejsce sakładowania  odpadów

Budynek istniejący, nadbudowany

Wejścia do budynku

=granica inwestycji

Strefy ochronne stacji r=5 m

Stacja zagazowania ciekłego tlenu

Powierzchnia utwardzona - miejsca parkingowe

Granica działki 56/3

Projektowany ciąg pieszy wzdłuż ul. Kowalskiej

Znacznik likwidacji istniejących

elementów terenu

Skarpy; murki do likwidacji

Projektowane mury oporowe

Projektowane oświetlenie terenu

O

Granica opracowania=granica oddziaływania

BILANS TERENU

Pow. terenu: 

Pow. zabudowana:

- Budynek: 

- Dojścia, dojazdy. miejsca parkingowe,

  taras:       

Łącznie:   1

Powierzchnia biologicznie czynna:

Bilans miejsc parkingowych:

- 6 istniejących

(w tym 2 miejsca NPS)

ŁĄCZNIE: 

HP


