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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oSwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zostat skoordynowany miedzybranzowo.
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SPIS TRESCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM 2

Nazwa zamierzenia budowlanego:
I. Zawartos¢ czesci opisowej

1.
2.

No vk

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Budowlanego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna oraz sposéb dostosowania do
obowigzujgcych warunkéw formalnych.

Charaketrystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz forma posadowienia obiektu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych o

ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dn. 13.12.2006 r.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dn. 13.12.2006 r., w tym osoby starsze.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

Analiza technicznych,srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

informacje o zasadnicznych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem.

Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.).
Informacja do planu BIOZ.

Il. Zawartos¢ czesci rysunkowej:

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

A/01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A/02 Rzut parteru 1:100
A/03 Rzut 1 pietra 1:100
A/04 Rzut 2 pietra 1:100
A/05 Rzut 3 pietra 1:100
A/06 Rzutdachu 1:100



RYS. A/07 Przekroje 1:100
RYS. A/08 Elewacjez kolorystyka 1:100

lll. Dokumenty dotaczone do projektu :
1. Oswiadczenie projektantow
2. Uprawnienia projektantow
3. Zaswiadczenia projektantéw o przynaleznosci do izb samorzagdu zawodowego
4. Pozostate dokumenty formalne dotgczono do tomu 1 — zagospodarowanie terenu

I OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego :

1.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul.
Kowalskiej 4 w Opolu na potrzeby budynku uzytecznosci publicznej o funkcji ustug
zdrowotnych — Centrum Terapii Hiperbarycznej i Dziennego Osrodka Rehabilitacji.

W budynku powstanie zespdt poradni specjalistycznych oraz dziat administracji i
archiwum medycznego Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administacji w
Opolu.

Etapowanie inwestycji. Inwestor przewiduje nastepujgce etapowanie inwestycji:
1) ETAP |, obejmujacy:
a) wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych w budynku we wszystkich branzach, rozbidrek
w terenie we wszystkich branzach,
b) demontaz i utylizacja oktadziny azbestowej w poziomie parteru,
c) wykonanie petnego zakresu prac zwigzanych ze wzmocnieniem konstrukcji budynku,
zgodnie z ekspertyzg techniczng, bedacy czescig opracowan projektowych,
d) wykonanie stanu surowego rozbudowy budynku,
e) wykonanie stanu surowego nadbudowy budynku,
f) docieplenie i zaizolowanie istniejgcych fundamentéw oraz posadzki na gruncie,
g) wykonanie petnego zakresu robdt stanu surowego i wykonczeniowego we wszystkich
branzach w poziomie parteru w tym Pracowni Hiperbarycznej wraz z wykonaniem wszystkich
docelowych zrédet zasilania dla catej inwestycji,
h) wykonanie ,na gotowo” wraz z ociepleniem elewacji catego budynku w poziomie parteru,
i) tymczasowe docieplenie stropu nad parterem,
j) wykonanie wszystkich gtéwnych pionéw zasilajgcych w media na wszystkich kondygnacjach
budynku,
k) wykonanie docelowego zagospodarowania terenu, przebudowa nawierzchni drogowych,
[) przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
wszystkich pomieszczen na parterze budynku w tym Pracowni Hiperbarycznej.
2) ETAP Il, obejmujacy:
a) wykonanie pozostatego zakresu prac przewidzianego do wykonania zgodnie
z projektem budowlanym i projektem wykonawczym wielobranzowym,
b) przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla czesci
zadania zrealizowanego w |l etapie.



1.2.

2.1.

2.2.

3.1.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XI

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego :

Zamierzony sposob uzytkowania.

Projektowana inwestycja dotyczy budynku o funkcji ustug medycznych obejmujacy
poradnie wielospecjalistyczne o wiodgcym profilu rehabilitacyjnym oraz pracownie
hiperbarii wyposazong w komore hiperbaryczng. Na ostatniej kondygnacji oraz w
czesci pétnocnej ulokowane zostang pomieszczenia administracyjne oraz archiwum
przechowujace gtéwnie dokumentacje medyczng. W budynku znajdg sie takze
niezbedne pomieszczenia techniczne, socjalne i obstugowe.

Program uzytkowy obiektu budowlanego :

Czesc¢ istniejgca - budynek podlegajgcy przebudowie i rozbudowie na cele zespotu
przychodni specjalistycznych o profilu rehabilitacyjnym z komora hiperbaryczng,
archwium zaktadowym oraz dziatem administracyjnym

(zostat stosownie oznaczony na rzutach i na PZT):

Parter:

Hol gtéwny, rejestracja pacjentéw, gabinety konsultacyjne i zabiegowe, pracownia
hiperbarii, bufet-kawiarnia, pomieszczenia techniczne i socjalne.

1 Pietro:

Dzienny O$rodek Rehabilitacji z centralng rejestracjg, z dziatem fizykoterapii i
pomieszczeniami  zaplecza oraz pomieszczeniami  archiwum  zaktadowego
przeznaczonymi do przyjmowania dokumentéw i oséb, pomieszczenia techniczne i
socjalne, archiwum, czytelnia akt.

2 Pietro:

Dzienny Osrodek Rehabilitacji z dziatem kinezyterapii, pokojem wypoczynkowym i
zapleczem, niezalezng czescig hotelowg przeznaczong dla pacjentdw rehabilitacji oraz
pomieszczeniami archiwum zaktadowego

3 Pietro:

Dziat Administracji szpitala oraz pomieszczenia archiwum zaktadowego.

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Uktad przestrzenny :

Inwestycje zaprojektowano w formie zwartej prostopadfosciennej bryty z dachem
ptaskim i czeSciowym poszerzeniem w obszarze czesci rozbudowywanej, zgodnie z
liniami zabudowy wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Istniejgca czes¢ budynku o trzech kondygnacjach zostanie



3.2

4.3.

4.4.

rozbudowana w kierunku ul. Kowalskiej oraz nadbudowana na catosci o 3 pietro. Na
dachu budynku zostang ulokowane centrale wentylacyjne, obudowane zaluzjami w
celu ich ostoniecia | podniesienia estetyki budynku.

Forma architektoniczna / wyglad zewnetrzny :

Caty budynek sktada sie z czesci istniejgcej (3-kondygnacyjnej), ktorej bryte i forme
zaadaptowano, nie zmieniajac jej ksztattu architektonicznego. Od strony pétnocnej
zostanie dobudowana nowa cze$é przez wszystkie kondygnacje. Catos¢ po rozbudowie
zostanie nadbudowana kondygnacjg 3 pietra. Od strony wschodniej dobudowane
zostang dwie klatki schodowe, zapewniajgce prawidiowe drogi ewakuacyjne w
obiekcie.

Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka obiektu .

Pokrycie dachu ptaskiego : membrana dachowa

Sciany zewnetrzne: elewacja wentylowana 1z ptytami witdkno-
cementowymi o strukturze betonu naturalnego,
partie tynkowane w technologii lekkiej mokrej

balustrady: stal nierdzewna

opierzenia, rynny i rury spustowe : szare, z blachy tytanowo-cynkowej
kominy : tynk cienkowarstwowy, szary
partie cokotowe: tynk zywiczny

stolarka okienna/drzwiowa, fasady :aluminium, stal

zaluzje na dachu: aluminium, stal

Dostosowanie inwestycji do obowigzujacych warunkéw prawa miejscowego:
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Jozefa Walecki w Opolu, uchwata nr XXIX/523/16 Rady Miasta Opole
z dnia 7 lipca 2016 roku. Teren znajduje sie w granicy symbol 3U.
a/ funkcja zabudowy :
mpzp : ustugi administracji, opieki zdrowotnej, sportu | rekreacji.
projekt: budynek przychodni specjalistycznych z cze$cig administracyjna
b/ linie zabudowy :
mpzp : nieprzekraczalna - 4,6 - 5,7m od ul. Kowalskiej
obowigzujgca — 13,5m od traktu pieszo-rowerowego wzdtuz Odry
(dziatka nr 55)
projekt : zgodnie z liniami z mpzp
¢/ odlegtosé od pozostatych granic dziatki :
mpzp: wg warunkdéw technicznych
projekt : wg warunkéw technicznych
d/ kolizje z infrastrukturg podziemng opisano w dalszej czesci opisu oraz
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
e/ brak urzadzen melioracyjnych na dziatce
f/ wskaznik wielkosci pow.zabudowy wzgledem pow.dziatki :
powierzchnia dziatki numer 56/5 — 2290,00m2
mpzp : max. do 80%
projekt : 68,84%

w tym: budynek 917,25m2



+nawierzchnie utwardzone 609,30m2=1576,55m2

g/ intensywnos¢ zabudowy :
mpzp : od 0,2 do 3,2
projekt: 0,4
h/ powierzchnia biologicznie czynna :
mpzp: min. 20 %
projekt : 734,45m2=32,07%
i/ szerokos$¢ elewacji frontowej — nie jest zdefiniowana
i/ wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu,attyki :
mpzp : 15m
projekt : 15,0 m
k/ liczba kondygnacji nadziemnych :
mpzp : max. 5

projekt : 4
I/ geometria dachu:
mpzp : dach ptaski
projekt : dach ptaski — 2-5 stopni

5. Charaketrystyczne parametry obiektu budowlanego :

Pow. uzytkowa Pow. ustugowa Pow. ruchu
Parter 799,12m?2 509,45m2 289,67m?2
1 pietro 777,10m2 545,11m2 231,99m?2
2 pietro 762,01m2 597,33m2 164,68m2
3 pietro 744,82m?2 572,30m2 172,52m2
suma 3083,05m2 2224,19m2 858,86m2
4.1 Kubatura : istniejgca: 6 350,10m3
Kubatura po rozbudowie i nadbudowie: 13 758,75 m3
4.2 Powierzchnie budynku :
pow. zabudowy fgczna: 917,25 m2
pow.uzytkowa: 3120,68 m2
4.3. wysokos¢-dtugosé-szerokosé
wysokos¢ do attyki: 15,0 m
dtugos¢ taczna budynku : 48,36 m
szerokosé taczna :26,30 m
4.4. liczba kondygnacji : 4 kondygnacje nadziemne
4.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu

z wymaganiami ochrony p-pozarowe; :

Od strony potudniowej budynek styka sie Sciang oddzielenia pozarowego z istniejgcym,
parterowym budynkiem hali sportowej judo. Po nadbudowie $ciana oddzielenia
pozarowego zostanie nadbudowana a elewacja budynku zostanie wykonana z wetny
mineralnej. Na budynku objetym przebudowg i nadbudowg zostanie wykonany pas
niepalny obejmujacy okna w klasie pozarowej EI60 w celu zapobiezenia
rozprzestrzeniania ognia z budynku sgsiedniego.



5.2.

9.1.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Opinia geotechniczna.

Opinie zatgczono do projektu. Zostata opracowana przez firme Grunt , 45-054 Opole,
ul. Grunwaldzka 3a, osoba opracowujgca mgr inz, Sebastian Szydetko.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu.
Przyjeto poziom posadowienia czesci rozbudowywanej w poziomie fundamentow
czesci istniejgcej czyli -1,50m ppt.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych *,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dn. 13.12.2006 r. — nie dotyczy.

* Do 0sdb niepetnosprawnych zalicza sie te osoby, ktére majg dtugotrwale naruszong
sprawnos¢ fizyczng, psychiczng, intelektualng lub w zakresie zmystéw co moze, w
oddziatywaniu z réznymi barierami, utrudnia¢ im petny i skuteczny udziat w zyciu
spotecznym, na zasadzie réwnosci z innymi osobami.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dn. 13.12.2006 r., w tym osoby
starsze. Wszystkie pomieszczenia uzytkowe w obiekcie beda dostepne dla oséb
niepetnosprawnych (takze poruszajacych sie na woézkach bezposrednio z poziomu
chodnika, poprzez szerokie drzwi oraz poprzez podjazd-pochylnie o nachyleniu 6%
dostepna z chodnika od strony ulicy Kowalskiej.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko :

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzenia sciekow i
wad deszczowych .

9.1.1. Jakos¢ wody pitnej.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 6.09.2021 o numerze TT-460-
428/2021 wydanymi przez Wodociagi i Kanalizacja w Opolu, budynek bedzie zasilany
w wode na cele bytowe z nowoprojektowanego przytagcza wodociggowego z miejskiej
sieci wodociggowe;j zlokalizowanej w ul. Kowalskiej.

Q$rd=129m3/d

Qmaxh=10800 dm3/h
Woda do celéw bytowych bedzie dostarczana z sieci miejskiej. Wynika z tego, ze
obowigzkiem dostawcy wody jest spetnienie parametréw podanych w ustawie z dnia
7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw z p.zm. (w tym: Dz. U. 2 2017 r. poz 328, 1566 2180, z 2018 r. poz 650) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 2294 z p.zm. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zgodnie z powyzszym woda pitna
moze byé uznana za zdatng do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizmoéw



chorobotwédrczych i pasozytéw w liczbie stanowigcej potencjalne zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych witasciwosci
korozyjnych.

Ponadto musi spetnia¢ wymagania:

1. mikrobiologiczne okreslone w czesci A zatacznika nr 1 do rozporzadzenia;

2. chemiczne okres$lone w czesci B zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, instalacja i sie¢ wodociggowa zostaty zabezpieczone przed
wtdérnym skazeniem — zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 ,,Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

Na podstawie Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 oraz zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 t;.
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie wyposazona w zawory
zapewniajgce cyrkulacje wody zapobiegajgca jej skazeniu mikrobiologicznemu.

9.1.2. Przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 6.09.2021 o numerze TT-460-
428/2021 wydanymi przez Wodociagi i Kanalizacja w Opolu, $cieki sanitarne z
budynku zostang odprowadzone systemem ttocznym do zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej. Planuje sie wykonanie studzienki z przepompownig na zewnatrz budynku
a nastepnie przepompowanie $ciekdw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej #300
PVC zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Granicznej.

Qs$rd=129m3/d

Qmaxh=10800 dm3/h.

9.1.3. Przytacze kanalizacji deszczowej
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 7.09.2021 o numerze ITGK-
RIK.7011.17.2020 wydanymi przez Urzad Miasta Opola, Scieki deszczowe zostang
odprowadzone do nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 80m3
zlokalizowanego na terenie Inwestycji a nastepnie przepompowane do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Kowalskiej. W ostatniej studzience
w terenie zostanie zainstalowany przeptywomierz sciekdw deszczowych.
Zbiornik retencyjny:
Zaprojektowano zbiornik retencyjny zlokalizowany w terenie, od zachodniej strony
budynku. Zbiornik bedzie wykonany jako modutowy, prefabrykowany.
Wymiary zbiornika: dtugos¢ 11m, szerokosc¢ 3,5, wysokos¢ czynna 2,5m.

9.1.4. Scieki bytowe
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 6.09.2021 o numerze TT-460-
428/2021 wydanymi przez Wodociagi i Kanalizacja w Opolu, Scieki sanitarne z
budynku zostang odprowadzone systemem ttocznym do zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej. Planuje sie wykonanie studzienki z przepompownig na zewnatrz budynku a
nastepnie przepompowanie $ciekdw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @300



PVC zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Granicznej.

Qs$rd=129m3/d

Qmaxh=10800 dm3/h.

9.1.5. Instalacja hydrantowa

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana jest zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719). Hydranty sg ustawione przy drogach komunikacji ogélnej, w
miejscach gdzie jest zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej
oraz w miejscu jest mozliwe tatwe otwieranie i zamykanie skrzynki hydrantowej. W
obiekcie zaprojektowano nastepujgce typy hydrantéw: hydranty wewnetrzne
wnekowe DN 25 (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem i
gasnicg proszkowa, konstrukcjg wsporcza, wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33
m, z zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o dtugosci 30 m.
Zaktada sie jednoczesnos¢ poboru wody z dwoch hydrantéw HP25, czyli:
Q=2x1,0dm3/s=2,0dm3/s
Minimalne cisnienie na zaworze hydrantowym: hmin = 2,0 bary

Instalacja bedzie zasilana w wode z sieci wodociggowej miejskiej, zgodnie
z warunkami wydanymi przez WIK Opole.

9.1.6. Jakos¢ Sciekow deszczowych oraz wéd opadowych i roztopowych.

Wody opadowe bedg retencjonowane w zbiorniku wody deszczowej. Ze wzgledu na
rodzaj inwestycji, jakos¢ sciekdéw deszczowych oraz woéd opadowych i roztopowych
bedzie spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. poz. 1311 w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych.

Podczas eksploatacji obiektu nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Wykaz zanieczyszczen i substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego jest zawarty w ww. Rozporzadzeniu.
Eksploatacja obiektu zgodna z projektowanym przeznaczeniem nie spowoduje
powstania zagrozenia dla srodowiska.

9.1.7. Instalacja wentylacji

W budynku przewiduje sie wentylacje mechaniczng, nawiewno-wyciggowa, dla wszystkich
pomieszczen. Dla pomieszczen o réznych przeznaczeniach projektuje sie niezalezne uktady
wentylacyjne. Urzadzenia wentylacyjne projektuje sie umiesci¢ na dachu budynku.

Przyjete zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420. Opole potozone jest w Il strefie
klimatycznej dla okresu lata i lll strefie dla okresu zimowego.

LATO: t =+32°C

ZIMA: t =-20°C

Instalacja wentylacji bedzie zasilata poszczegdlne pomieszczenia w budynku poprzez podziat
na systemy wentylacyjne wynikajgce z réznych przeznaczen pomieszczen.

llosci powietrza oraz krotnosci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach zostanie przyjety
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Proponowane krotnosci wymian dla poszczegéinych grup pomieszczen.

] . Minimalna Minimalna ilo$¢

Typ pomieszczenia L, . .

krotno$¢ wymian | powietrza na osobe
Pomieszczenia masazy,
elektroterapii, fizykot\érapii i 50m3/h/os
Sala ¢wiczen 4 -
Pokoje tézkowe 2 30m3/h/os
Komora hiperbaryczna 1,5 -
Gabinety zabiegowe 3 -
Gablr\ety Iekérskle, i 30m3/h/os
pomieszczenia personelu
Powierzchnia biurowa - 30m3/h/os
Sale konferencyjne - 30m3/h/os
Archiwa 2 -
Jadalnia - 30m3/h/os
Szatnie 4 -
Pomieszczenia
socjalne/kuchenki i 30m3/h/os
Komunikacja 0,5-1,5 -

100/50/30

Toalety i Prysznic/wc/pisuar
Magazyny 1,5 -
Magazyny odpadow

6 -
medycznych
Brudowniki/Mag. Brudnej 6 )
bielizny
Pomieszczenia techniczne 0,5-2 -

Dopuszczalne poziomy natezenia dZzwieku w poszczegdlnych pomieszczeniach zostanie
przyjety zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Procesy uzdatniania powietrza w centralach.

Powietrze zewnetrzne w zaleznosci od aktualnych parametréw zewnetrznych i przeznaczenia
obstugiwanych pomieszczen, poddane bedzie odpowiedniej obrébce: filtrowaniu,
nagrzewaniu, chtodzeniu, nawilzaniu i kierowane bedzie do elementéw nawiewnych.
Filtracja:

W projektowanych centralach obstugujgcych pomieszczenia przez instalacje wentylacji i
klimatyzacji, przewidziano filtracje powietrza:

e Filtr wstepny G3 oraz filtr wtérny F5, zlokalizowany w centrali nawiewnej,

Ponadto w zespotach z odzyskiem ciepta, powietrze wywiewane przed wejsciem do
segmentu, w ktérym nastepuje odzysk ciepta, oczyszczane bedzie na filtrach minimum F5.
Odzysk ciepta:

Dla systemdw wentylacyjnych o wydajnosci minimum 500m3/h, projektuje sie odzysk ciepta
za pomoca:

e Krzyzowego/obrotowego/glikolowego wymiennika ciepta,
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Dla zespotéw wyciggowych, w ktérych wystepuje ryzyko emisji substancji szkodliwych dla

zdrowia oraz dla wyciggdw technologicznych, nie przewiduje sie odzyskiwania ciepta.

Ogrzewanie:

Zaprojektowano dwustopniowy podgrzew powietrza:

e 1 stopien - zapewnia krzyzowy, krzyzowo-przeciwpragdowy lub obrotowy zlokalizowany w
centrali.

e 2 stopien — pierwotne nagrzewnice wodne zlokalizowane w centrali - czynnikiem grzejnym
jest woda z wezta ciepfa.

Chtodzenie:

Dla central wentylacyjnych przewiduje sie chtodzenie powietrza przy pomocy chtodnic
freonowych zamontowanych w centralach. Chtodnice zasilane bedg z agregatéw
chtodniczych zlokalizowanych na dachu budynku.

Nawilzanie:

Dla centrali obstugujacej biura przewiduje sie nawilzanie powietrza powietrza przy
nawilzaczy adiabatycznych zamontowanych w centralach.

Wentylatory we wszystkich centralach beda z napedem bezposrednim i wyposazone w
falowniki.

e System pomieszczen ogdinych

Lato: Temperatura nawiewu: 24°C
Wilgotnos¢ wzgledna: wynikowa

Zima: Temperatura nawiewu: 20°C
Wilgotnos¢ wzgledna: wynikowa

System wentylacji bedzie zapewniat higieniczng wymiane powietrza (30m3/os/h) lub opartg
na ilosci wymian. Uktad wentylacji pracuje na 100% powietrza Swiezego. Nawiew powietrza
do pomieszczen bedzie realizowany w statej ilosci. Oddzielnymi uktadami wyciggowymi
obstuzone zostang pomieszczenia odpaddw medycznych, szatni i pomieszczenia socjalne.
Wycigg z wiekszosci szatni, poprzez uktad toaletowy z sgsiadujacych z szatniami toalet.
Przewody z central wentylacyjnych projektuje sie w wydzielonych szachtach,
rozprowadzenie pod stropem.

Do centrali NW1 zostanie przytgczona wymiennikiem glikolowym centrala wyciggowa z
toalet.

Centrala nawiewno-wyciggowa NW1 — umieszczona na dachu.

Wycigg z pomieszczen socjalnych WSC — wentylator dachowy.

Wycigg z magazyndéw brudnej bielizny WMB — wentylator dachowy.

Wycigg z pomieszczenia dezynfekcji — WD — wentylator dachowy

Wyciagg z magazynow odpaddow medycznych WOM — wentylator dachowy.

Wyciag z pomieszczenia szatni — WSZ — wentylator dachowy

e Jadalnia
Lato: Temperatura nawiewu: 24°C

Wilgotnos¢ wzgledna: niekontrolowana
Zima: Temperatura nawiewu: 20°C

Wilgotnos¢ wzgledna: wynikowa

Uktad wentylacji bedzie pracowat na 100% powietrza swiezego.
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System wentylacji i klimatyzacji bedzie zapewniat higieniczng wymiane powietrza. Nawiew
powietrza do pomieszczenia bedzie realizowany o statej ilosci. W godzinach nocnych planuje
sie ograniczenie/wytgczenie pracy centrali. Rozprowadzenie instalacji pod stropem.

Centrala nawiewno-wyciggowa NW2 — umieszczona na dachu.

e Pokoje pobytu pacjentéow — cze$é hotelowa

Lato: Temperatura nawiewu:
Wilgotnos¢ wzgledna:

Zima: Temperatura nawiewu:
Wilgotnos¢ wzgledna:

24°C
wynikowa
24°C
wynikowa

System wentylacji bedzie zapewniat higieniczng wymiane powietrza (30m3/os/h) lub opartg
na ilosci wymian. Uktad wentylacji pracuje na 100% powietrza Swiezego. Nawiew powietrza
do pomieszczen bedzie realizowany w statej ilosci. Wyciagg oddzielnym systemem z poprzez

toalety. Przewody z central wentylacyjnych projektuje sie w wydzielonych szachtach,

rozprowadzenie pod stropem.

Centrala nawiewna N3 — umieszczona na dachu.

e Pomieszczenia biurowe

Lato: Temperatura nawiewu:
Wilgotnos¢ wzgledna:

Zima: Temperatura nawiewu:
Wilgotnos¢ wzgledna:

24°C
niekontrolowana
20°C

min. 40%

System wentylacji bedzie zapewniat higieniczng wymiane powietrza. Uktad wentylacji
pracuje na 100% powietrza Swiezego. Dla systemu planuje sie zastosowanie nawilzania aby
w biurach utrzymaé zimg minimalng wartos¢ 40%. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie
realizowany w statej ilosci. W godzinach nocnych planuje sie ograniczenie pracy centrali.
Prowadzenie kanatow wentylacyjnych w wydzielonych szachtach, rozprowadzenie pod

stropem na kazdej powierzchni.

Centrala nawiewno-wyciggowa NW4 — umieszczona na dachu.
e Pomieszczenia zabiegowe i masazu

Lato: Temperatura nawiewu: 24°C

Wilgotnos¢ wzgledna:

Zima: Temperatura nawiewu: 24°C
wynikowa

Wilgotnos¢ wzgledna:

wynikowa

Uktad wentylacji bedzie pracowat na 100% powietrza swiezego.

System wentylacji bedzie zapewniat higieniczng wymiane powietrza (50m3/os/h) lub oparta
na ilosci wymian. Uktad wentylacji pracuje na 100% powietrza Swiezego. Nawiew powietrza
do pomieszczen bedzie realizowany w statej ilosci. W godzinach nocnych planuje sie
ograniczenie pracy centrali. Przewody z central wentylacyjnych projektuje sie w
wydzielonych szachtach, rozprowadzenie pod stropem.

Centrala nawiewno-wyciggowa NW5 — umieszczona na dachu.

e Sale éwiczen

Lato: Temperatura nawiewu:
Wilgotnos¢ wzgledna:

Zima: Temperatura nawiewu:
Wilgotnos¢ wzgledna:

24°C
niekontrolowana
24°C

wynikowa

Uktad wentylacji bedzie pracowat na 100% powietrza swiezego.
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System wentylacji bedzie zapewniat higieniczng wymiane powietrza (50m3/os/h) lub opartg
na ilosci wymian. Uktad wentylacji pracuje na 100% powietrza $wiezego. Nawiew powietrza
do pomieszczen bedzie realizowany w statej ilosci. W godzinach nocnych planuje sie
ograniczenie pracy centrali. Przewody z central wentylacyjnych projektuje sie w

wydzielonych szachtach, rozprowadzenie pod stropem.
Centrala nawiewno-wyciggowa NW6 — umieszczona na dachu.

o Toalety i tazienki

Wentylacja wyciggowa. Nawiew przez transfer z pomieszczen sgsiadujgcych. Kanaty

wyciggowe wyprowadzone nad dach do centrali wyciggowej z wymiennikiem glikolowym

potgczonym z centralg NW1. Rozprowadzenie instalacji w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Wycigg — WWC — centrala dachowa — wyciggowa

9.1.8. Bilans powietrza z podziatem na centrale i wentylatory

AHU AHU Urzadzenie Vhaw | Vwyw
naw wWyw
[-] [-] [m3/h]| [m3/h] [-]
Centrala
N1 w1 Dodatkowy 8300 | 4130 |Ogdlna
wymiennik
glikolowy
N2 w2 Centrala 1090 1040 |Bufet
N3 w3 Centrala 910 0 Pokoje tozkowe
N4 w4 Centrala 3350 3350 |Pom. biurowe
N5 W5 Centrala 2050 | 2050 |"Om-Zabiegowe
i masaz
N6 W6 Centrala 1260 1260 |Sala éwiczen
Centralaz WC,
WWwWC wymiennikiem 0 3480 |pomieszczenia
glikolowym gospodarcze
WSC Wentylator 0 480 |Pom. socjalne
WKUCH Wentylator 0 320 KUCh,ma
oddziatowa
Magazyn
WMB Wentylat 0 380
entylator brudnej bielizny
WD Wentylator 0 50 Dezynfekcja
WOoMm Wentylator 0 410 Odpady
medyczne
wsz Wentylator 0 180 |Szatnie

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe
planuje sie zastosowac zabudowane klapy odcinajgce przeciwpozarowe.
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Przewiduje sie przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej EIS120 z
sitownikiem, wskaznikiem potozenia kranncowego, podtgczone do SSP.

Planowane klapy przeciwpozarowe muszg posiadac wszystkie niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

Czerpnie i wyrzutnie

Wyrzutnie/czerpnie zlokalizowane na dachu proponuje sie wykonaé¢ w formie
Scietego pod katem 45-50° kanatu zabezpieczonego drobng siatkg i/lub w formie
kratek zaluzjowych (zabezpieczenie przez zanieczyszczeniami mechanicznymi i
owadami).

Czerpnie na dachu powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna
krawedz). Powierzchnia czerpania musi zapewnia¢ predkosé zasysania powietrza
ponizej 2,5 m/s. Dla projektowanego obiektu zaktada sie czerpnie systemowe
zamontowane bezposrednio na centralach.

Wyrzutnie powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawedz) i
powinny mie¢ powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscia nizsza niz
4,0 m/s. Na rysunku dachu wskazano miejsce umieszczenia wspdlnej wyrzutni dla
wszystkich central umieszczonej tak aby spetniaé wymog odlegtosci od czerpni 10 m i
3 m od krawedzi dachu, pod ktéra znajduja sie okna.
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Opale,
HAZWA PROJEKTU

Samodzielny Publicry Zakdad Opied Zdrowotnej

MSWIA w Opolu
POWIERZCHKIA CALEDWITA [re] 33113
POAWIERTCHNIA LY THIWA A, [rr] 19774
POWIERZCHHIA URYTHOWA MIESTEAN PUM [m] 0.0
POWIERZCHNIA LY THOWA LSLUG PUL [re] 19774
POWIERZCHNIA O REGLLOWANE) TEMPERATURZE B [rrr] 31125
POWIERZCHNIA LY THOWA O REGULCWENE] TEMPERATURZE [r] 19774
POWIERZCHKIA CHLODZONA A [re] 1 700.6
PORWIERZCHNIA LY TKOWA CHEDOEONA [Pr] 1600.2
POWIERZCHNIA MIESZHALNA O REGULOWAME] TEHPERATIRE [rr] 0.0
POWIERZCHNLA MIESTHALNA UZYTECWA O REGULOWANS) TEMPERATURTE [rr] 0,0
POAWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGLLOWANE] TEMPERATURZE [rrr] 32325
POWIERZCHNIA MIEMIESZRALNA LY THOWA [rr] 19774
POWIERICHNLA NIEMIESZKALIA LY THONA O REGULCWENE] TEMIERATURZE [rr] 19774
ELIBATLRA CALEOWITA (NETTI) [rr*] 111394
EUBATURA O REGULOWANE] TEMPERSTURZE (NETTO) [re] 10 B76,2
JEDNOSTHINWA WIELKDSE EMISH 0y Ecnz [t COuf(m* rok]}] 0129
UDTTAL ODMAWIALNYCH ZRO0EL ENERIGIT W ROCZMYM ZAPOTRZESCWANTL N ENERGE KDMODWE, Upze [%%] 11
DANE KLIMATYCEZNE

STREFA ELIMATYCZNA SIHE-A L

PRODEXTOWA TEMPERATLRA JEWSETRINA a, (] -20.0

SREDNIA FOCTHA TEMPERATURA ZTEWNETRINA Bre ] 76

STACIA HETEDROLOGICEMA Opole
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA A OGRIEWANIE BUDYMEU

PROJENTCWA STRATH CIEFLA PRTET FOENTANE & [w] 54 4163

PROJEXTOWA WENTYLACYIMA STRATA CISPLA L [w] 17 085,8

CALKIWITA PROJECTIA STRATA CIERLA P [w] 71 756,7

RALAWYTIA MODY CTEPUKED WiMAGAMA DO SEOMPENSCWANTA SKUTKOW DSLASIDNESD DERTEWANTA iy, [w] 0,0

PROJEXTOWE DBCIAZENIE CIEPLKE BUDYNKL [ [w] 71 756,7
WSKAFHIK] I WSPOLCIVNNIRI STRAT CIEPLA

WSKATNIK 4y, DONIESIONY D0 POWIERZCHNI O REGULCWANE) TEMPERATURZE Doy [rr] 2,2
WSKATNIK 4y, DONIESIONY DO KUBATURY O AEGULOWANED TEMPERNTURIE Dy [ 66

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
TLOEL MCENTD

FOOTA) HOSKIKA ENERGT LM CISTH
SHSTEM TECHRICZHY el Bl:g:mu.a )
CERTEWCEY Wegiel kamisnny - wartosC opabowa z materisiow KOBIZE do raportowania w 0,006 | Mg
Wegiel brunatny - wartosc opalowa z materialdw KOBIZE do raportowsnia w 0,002 | Mg
Energia elektryzna, 0,572 | kwh
FRIYGOTOWANIA OEE | Wegiel brunatny - wartosc opalowa z materialow KDBIZE do raportowania w 0,037 | Mg
RGBT ramach wspslnotowego handly
Chaaiiey e 2 o] Ao 08T 6.7 Fro stroag § r 47
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TLOEC MOSHDA
S¥STEM TECHNICZNY mmm ESnca L i
Energia elektrycma, 0,012 | kwh
CHLODZENTA Enzrgia slektrycma. 4,841 | kwh
WELIDCWAME] IMETALACTE | Weegied brunatny - wartosc opelowa z materiabdw KDBIZE do raportowania w 0,019 | Mg
OSWIETLENTA p
Energia elektrycma, 5E3E | kwh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||
:

LF. SYMEBOL oIS ROCEEAY [!,\'l':lﬂ] I.I:"I;[] STAN WT 3021 PC'.'I']E?;]EII'\IIA
1 | DacH Diach 30,0 cm Dach 0,150 | 0,150 ] v 966,39
2 | PG Podioga na gruncie 300 cm | Podhoga na grundie 0,300 0,300 p ¥ 891,96
3 [sw Sciana wewnetma 12,0 cm | Sdana wewnetrzna 0300 | 0,300 P v 546,73
4 [owz Sciana wewnetmma 20,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,300 | 0,300 p " 574,58
5 [sw3 Sciana wewnetmna 25,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,300 | 0,300 P v 503,06
B |5\ Sciana wewneona 47,0 cm | Sdiana wewnetizna 1,000 1,000 P - 514,20
7 | sz Sciana zewnetzna 60,0 cm | Sciana zewnstna 0,200 | 0,200 ] v 596,16
B |52 Scizna zewnetrzna 40,0 cm Sciana zewnetIna 0,200 0,200 P v 979,43
DOKNA I DRZWI

LP. EYMEOL oPE Bs [!,\'l':lﬂ] |'I:.!I$[] ETAM WT 321 PC'.'I']E?;]EII'\IIA
1 | ow Drzwi wewnetrme 1,000 | 1,300 ] v 236,10
z | oz Drzwi zewnetzne 1,300 | 1,300 ] o 19,49
3 | oK (o zewmetrzne 070 | 0900 [ 0500 ] v 550,93

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKL

EREDNIE
ELEMENTY SKLADOWE
W TWARZANIE CIELA WEFEL CIEPLNY - kormpaktowy z obudows - do 100 kW 0,98
PRIESHL CIEPLA DGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zradla ciepla 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zazolowanymi praewodami,
ammaturs i urzsdreniami - w pomiesscreniach ogreewsmech
AKUMLULACIA CEPLA BRAK ZASOENIKA BUFOROWEGD 1,00
RECLLACIA T WYKDAZYSTANEE| CENTRALNE OHGRZEWANIE - grzsiniki crhonowe phytowe - z reguladia 0,88
R centralng - | misjscows (zakres P - 2 K)
L e rEa TR o= SREDRIR
WYTWARZANIE CTERLA Wezel cieplny kompaktowy - 2 cbudows - ogrzewanie i ciepla woda - 0,57
mac nominalna do 100 kW
PRIEEYL CIEPLA CENTRALNE PRIYGUTOWWAMIE - cbiegi izolowane - sredniz instalaje 060
30-100 punktdw pobory
AKUMULACIA CEPLA Brak zasobnika 1,00
SREDHIA
ELEMENTY SKLADOWE
WYTWASZANIE CHLODL System mulisplit 22 zmiennym cynnika (VRY, VRF) (80%%) 384
SYSTEM POSREDNI - Agregat adrania cecy 2e skraplaczem
powietrzem - SpreZarka tokowa - Mosnik chiodu - Wodry
el o0
PREESYL CHEODU CHEODZEMNIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZCANANE - System VRN i 0,95
Inny (3096}
AKUMULACIA CHUDOU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGUILACIA T WYKDRZYSTANE| Tnna 0,95
CHLODU
WENTYLACIA
oo A i G D OO Awdpbor OFC 6.7 Fro soona 2 r 47
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OGRIEWANIE I WENTYLACIA

PARAHETRY EMERGETYCZNE - DLA CALEGD BUDYMEL

ZUPOTRIEBCIWANIE MA EMERIIE LEWTROWS Chin [kwWhyrok] T7 BT
ZWPOTRZEBCVWANIE M EMERGIE KOMODWA, BEZ URTADZEN POMOCHICTYCH Qe [kwvihyrok] 40299
ZRPOTRIEROWANTE M EMERGTE FOSICOMA, D0 RAREDL LBZALTER POMOCKICTYOH Euprtt  [KWhirok] 48274
ZHPOTRIEBCWWANIE MA EMERGIE KONCINA [kWhyrok] 98 857.3
ZHPOTRIEBCAMANIE MA NEODHAWIALNA ENERGIE FIERWOTMA SE7 URZADTEN POMOCHICTYCH [kwvihyrok] 103 432,9
ZHPOTRIEBCWANIE MA KIEDDNAWIALKA ENERGIE PIERWOTMA DO NAPEDL URZALZEN POMOCHICTVCH [kwWhyrok] 52136
ZUPOTRIEBCWANIE M& NIEODHAWIALRA ENERGIE PIERWOTME Cn [kWhyrok] 108 646,5
POWERZCHNIA O REGULIWANE] TEMPERATURZE B [r] 311325
POWERZCHNIA LTV TECWA, [rr] 15774
POWERZCHNIA UZYTEOW O REGULOWWANE] TENPERATLRZE [rr] 19774
P15 SYSTEMU DGRZEWANLA
SYSTEM INSTALACII CGREEWANLA I WENTYLACIT MATURALMED - 1
PARAMETRY ENERGETYCENE
ZAFUTRIEBOWANIE MA ENERGIE LEYTKOWS, Qed [kwvhyrok] 778478
EAPOTRIEBOWANIE MA ENERIGIE KONCOVE, BET URZADTEN POMOCMICEYCH Qen [kwvihyrok] 94 029,9
mﬂ]smmm WM, D0 WAPEDH LRZALEEN Eupn [KWVR/rok] 48174
ZAPUTRIERCARANIE MA ENERGTE KORCTEE [kWhyrok] 98 857.3
TAFUTIEBOWANIE MA NIEGUNEWIALIA ERERGE FIERVCTI SEZ URZADIEN [KAfrok] 103 42,9
TAFUTFIEBOWANIE MA NIECUNAWIALIA ERERIGE FIERVACTI, D0 MAPEDL
URZADTEN POMOCNICTVCH [khjrok] > 2136
EAPOTRIEBCAWANIE Ma MEODHAWIAL A EKERGE PIERWOTHE, [+ % [kWhyrok] 108 646,55
POMWTERZCHNLA O REGULCWANE] TEMPERATURZE By [re] 31325
POMNTERZCHNLE L THOWA [rr] 19774
POMTERZCHNIA LFFTHOWA O REGLLOMWANE) TEMPERATURTE [r] 19774
PARAMETRY FRACY [*c]
WOSHIK EMERGI] KOWCOWE)
PALTWA - wegiel kamienny
WERCR LT VRNK, NARLAD RIFCUMAWIALNE] ERERGI PIESWOTRED KA
WHTWORZENIE T DOSTASTENTE NOSNTEA ENERGIT LUS ENERIGTT [0 SUIYNKL Wi | L10
RODZAY FRODEA CIEPLA
WEZEL CIEPLNY - kompakrowy 2 obudows - do 100 kW
ERETAILA, SETONCIVR, SPRAWMCEE WY TAORZENIA NOGHIFA CEEPLA 2 EMERGI 0.98
DOSTARCZOMED D0 GRANICY BILANSOWE] BUDYNEL s | !
LOWALIZACIA PRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg | wzadeeniami - w pomiessczeniach ogrzewanych
ERETILA SETONCIVAR SPRAWNMCEL TRARSTCHTU NOGHIRA CEPLA W DERERLE | 9%
BULTNEL .4 .
RODZAY INSTALACT
CENTRALNE DGRZEWAMIE - grzejniki czlonowe/phytowe - 2 regulaciy centralng - | misjscows (zakres P - 2 K)
ERETIMLA SETONCIVAR, SPRAWMCEL REGULAI] T WYFDREVSTANIA CIEFLA W | 088
CEREEIE BUDTHEL M. .
PARAMETEY ZASOBNIKA BUFDRWEGD I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGD
ERETILA SETONCIVAR SPRAWNCEL ARUMULALT] CIEFLA W ELEMENTACH o0
POIEMMOSTIOWYCH SYSTEMU GRIEWCTEGD M L
SREDHTA SERDMOWA SPRAWNOSE CALKCWITA THSTALACH Mt 0,83
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY DEIEGOWE
FOMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o A ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/pdytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNTA HOC JEDROSTECWE FOHP CEIESOWYTH i [tirnd] 0,15
SREDNT CZAS DETALANIA POMP OBIEGOWYCH " [hrok] 4700
he ) e Pl Avdpdor OFC 6.7 Feo soong 3 r i7
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HAPED POMOCHICEY I REGULACIA KOTLA
REGULACIA WEZLA CIEPLNEGO - ogrzewanie | cepla woda

SRECNTA HICL JEDNOSTECWA MAPELSAW POMOCHICTTCH | FEGULACT
KOTLA

Gl

K|

n.o9

SREDNT CZAS DTTALANIA NAPEDCW POMOCMICTYCH T REGULACI KOTLA

i

[hirok]

B 7e0

WENTYLACIA MECHANICINA

ZAPOTRIEBCWANTE MA EMERGIE LEYTROWE Qia [kWin/rok] 8487
ZAPOTRIEBCIWANIE MA EMERIE KOSCOWA BEZ URZADTEN POMOCKICTVYCH Qv [kWhyrok] 26 3916
TAPOTRIEBOIWANIE MA EMERIGIE KOSCOWA, DO NAPEDL LSZADZEN FOMOCHICTICH By [kWWhrok] z2
TAFOTRIEBOIWANIE MA EMERIGIE KORICING [kWhyrok] 58518.8
ZAPOTRIEBOIWANIE MA NECDHAWIALNA ENERGIE PIERWOTMA BE7 URZADTEN POMOCMICTVCH [kWhyrok] 290308
ZAPOTRIEBCIWANIE MA NECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMA DO RAPSDL URZADZEN POMOCMICTYCH [kwvihyrok] 346574
EKPOTRIEBCIWANIE Mk NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMY oy [kWhyrok] 637281
POWERZCHNIA O FEGULCWANE] TEMPERATURTE WENTYLOWANS MECHANICTHE By [re] 281,1
POWIETRIE LELAWANE FRTET WENTYLACIE MECHANIITHA Ve | 65112
SEFOMCWA SPRAWMOSE SYSTEMU RESLPERACH [ — 45,00
SEPOMOWS SPRAWMOSS GRUNTIWEGD WYMIEMNIGE CIEALA — 0,00
SEFOMCAWY STOPIEN RECYRELILACT M 0.00
THP WENTYLACID
URZADZEMIA POMOCHICERE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALL NOWIEWNO-WYWIEWNED - wyrniana powietrza powybe] 0,6 et
SREDHTA HOC JEDNOSTECAWA WENTYLATCROW i ['Wfrn?] L30
SREDHT CZAS DITALANTA WENTYLATOROW i [hfrok] B 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRIEBCIWANIE MA EMESIGIE LEYTRIWE Qi [kWhyrok] 401 6654
EKPOTRIEBCIWANIE MA EMERGIE KDNODNA BEZ URZADTER POMOCKICTYCH O [kWhyrok] 650 146,58
ZAFCITRIEBCWANTE MA ENERISIE KOMCOWE [0 NAPEDU LRZADTEN POMOCNICEICH Eapormw  [KWWhrok] 7551
EKPOTRIEBOIWANIE M4 ENERIGIE KOMOOWA, [kWhyrok] 650 9019
EKPOTRIEBCIWANIE Mk RIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMY B57 URZADZEN POMOCMICTYCH [kWhyrok] 759 1615
ZAPOTRIEBOIWANIE MA NECDHAWIALNA ERERGIE PIERWOTMA DO RAPEDU URZADTEN POMOCMICTYCH [kwvihyfrok] Bi%S
EHPOTRIEBCIWANIE MA HISCDNAWIALNA ENERGIE PIRWOTMY ow [kwhyirok] 759 5770
POWERZCHNIA O FEGULCWANE] TEMPERATURTE By [re] 31335
POMIERZCHNLA LY TECWA [rr] 19774
POMWIERZCHNLA LY TROWA O REGLLCWANE) TENPERATURZE [r] 159774

OIS SYSTEMU CIEPLE WODY

T T—— p— Autybor 07T 6.7 Fro stona 4 £ 47
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SYSTEM INSTALACT CTEPLED WO - 1

PARAMHETRY EMERGETYCINE
TAPOTRIESCWANTE NA ENERGIE USYTHOWS,

Cherd [kwhirok]

401 6554

TAPOTRIESOWANIE NA ENERGIE KDHCOWA BEZ URZATTEN POMOCNICTYCH

hw [kithirok]

650 146,58

TAPOTRIESCWAMTE MA ERERGIE EDHCOWA DO MAPSDL URZAOTEN POMOCNMICTYCH

Eapaw  [KWhirok]

75G1

TAPOTRIESOWANIE MA ENERGIE EDRCOWS,

[kWhjrok]

630 901,93

TAPOTRIESCWANIE WA NIECDHAWIALMS ENERGIE FIER'WOTHA BEZ LETALTEN

[KWhirok]

759 161,5

POMOCNICTYCH
FAPCTRZESCWANTE MA NIEDDRAWTALMA ENERGIE PIERWOTHA [0 NAPEDL UEZADZEN
FOMOCHICTFCH

[KWhirok]

Bi55

TAPOTRZESCAWANTE MA NIEDDRAWTALME ENERGIE, FIERWOTHA

Qw [wh/rok]

759 977.0

FOWIERACHMIA O REGULCARANE] TEMPERATURZE

B [rir]

3325

POWIERECHNLA LY THOWA

[r]

19774

POWIERZCHMLA LY THOMA O REGULTWAME] TEMPERATUREE
WOSHIK EMERGI KOWOOWE)
PALTWA - wegiel brunatmy

[r]

19774

WERCHLLZ PRI, MAELAD NIECUMAWIALME] ENERGH FIERWOTHE] HA
WHTWORZENIE T DOSTARIZENIE NOSNIEA ERERGIT LUE ENERGIT DO BLDYMKL

RODZAD FROLA CIEPLA

Wezet ciepiny kompaktowy - z cbudows - ogrzewanie | depla woda

" |

1,10

ERETMIA SEZUINCIWA SPTAWHNLEL WY TWOREENIA NOGHIFA CEPLA 7 SNSRI
DOSTARCZOMED [0 GRAMECY BILANSOWED BUDYMIL

LOWALIZACIA FRODELA CIEPLA T RODZAD INSTALACIT

Mo |

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - srednie instancje 30-100 punktow pobor

0,57

ERELMLA SETONUIVIA SPTAWNCEL TRANSPORTU CIEPLE] WODT W CEREELE
BN FREL

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika

Ml |

0,60

ﬁus_a‘mmm ARUMULACT] CTEPLE] WO W ELEMENTAH
POIEMMOSCIOWYCH SYSTEMU CIEFLE] WODY

Mw.a

1,00

SREDNTA SEROMOWA, SPRAWNDSE WYKDRZYSTANIA

Mim

1,00

SREDNTA SEROMOWA, SPRAWNDSE CALNDWITA THSTALACH

UREADZEMLA POMOCMICEE
POMPY CYRKULACYINE

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 v - praca przerywana do 8 godz./dobe

M ot

0,58

SREDHTA HMOC JEDNOSTEDWA FOMP CYREULACYINYCH

Qi W]

0,0

SREDHT CZAS DITALANIA POBMP CYRKULACYINYCH

JEDROSTEOWE DOBDWE TAPOTRZESCWANTE NA (IEFLA WODE UZYTKOWS
[ROGZA): SIPTTALE}

tw [hirok]

Wy [dm*m* dzief]

5840

6,50

WEPOLCTYRNIK, KORENCYINY ZE WEGLEDU HA PRIERWY W U2y TEOWANIL

1,00

DELICTENICAWA TEMPERATURA CTEFLE] WODY W ZAWDETE CEERPALNYH

By [*c]

550

DELICTENIOWA TEMPERATURA JTHRED 'WOD'Y

s [*]

10.0

ZAPCITRIEBOWANTE M EMESIGTE LEVTRIWE Qe [kwihyrok] 53 1304
ZAPCITRIEBCWANIE MA ENER/GIE KOSICOW, BEZ USTADTEN POMOCNICTYCH Qe [kwWhyrok] 15648,1
ZEPOTRIEBCVWANIE M ENERGIE KDSIODNEA, [0 NAPEDL UEZADTEN POMOCHICTYCH Eporee  [KWWhirok] 0.0
ZHAOTRIEBOWANIE MA ENERIE KORICOWA [kWhyrok] 15 48,1
ZAPOTRTEBCVWANIE M NIEEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMA BE7 URZADTEN POMOCNICTVCH [kwihyrok] 4569443
TAPOTRIEBCAMANTE MA KIEDDNAWIALNA ENERGIE PISRWCITME D0 NAPSTL URZADZEN POMOCNICTYCH [kWhyrok] 0,0
ZAPOTRIEBCWWANIE MA NIEDDNAWIALRS ENERGIE PISRWOTHME e [kwWhyrok] 469443
POWETZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE B [rr] 21124
POWIERZCHNLA Uy TECWA [rr] 1819.8
POWIERZCHNLA UZYTECWA O REGLLCWANE] TEMFERATURZE [rr] 1819.8

OPIS SYSTEMU CHEDDZENLA

[eee—— i B ooy Auevbor OPC 6.7 Fro stona 5 47
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SYSTEM INSTALACT] CHLODZEMLA - 1

VRV
PARAMETR'Y EMERGETYCENE
TAPOTRIESCWWEMIE WA ERERGIE LY TIOWE, L [Whyrok] 425043
TAPOTRIESIWANIE NA ENERGIE KOHCOW SET URZADTEN POMOCNICEYCH Qe [kWihyirok] 11 486,%
ZAPOTRZESCWANTE RA ENERSIE KDRCOWS DO MAPEDL URZADITEN POMOCNICEYCH B  [kWhirok] 0,0
ZAPOTRIESCWANIE ha ENERGIE EOHCOWA [kWhrok] 114869
zammmﬂm A NIECCRAWTALMA ENEFISIE FIESWOTHA BEZ URZALTER [kWhyrok] 344507
zammmﬂm A NIECCRAWTALPA ENEFIGIE FIESWOTHA DO NAFECL URTALTEN [Wyrok] 0.0
TAPOTRIESIWANIE NA NIEDOKAWIALMA ENERGIE PIERWOTRA Qe [kWihyrok] 34480,7
POWIERZCHMIA O REGULOMANE) TEMPERATURZE B [ri] 16839
POWIERZCHMIA LY TROMWA [riv] 1463.8
POWIERZCHMEA UZYTHOWA O REGULCWAME! TEHPERATURZE [riv] 1463.8
HOSHIK EMERGEI KOROOWED

EMERGLA ELEKTRYCZNA - produkicia misszana

WEFCILLT FNMIY. MARLAD NIECOMAWTALME] ERERGI FIERWASTRED KA 5 300

WYTWORZENIE T DOSTARTENTE NOSMIEA ERERGIT LUS ENERGIT DO SLUDYMKL i ,
RODZAD SYSTEHU CHLODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV

WYTWLIREENIE

CHLOGH 7 MOSKIKA ENERIGT] DOPROWALZAME] [ GRANICY BILANSOWE EEER 410
RODZAN FROGLA CHEODU

Inna

SPRAWNOSE WY TWARZANIA CHLODU W HRO0LE Mca 0,95
LOKALIZACTA PRODLA CHEODU I RODZAD INSTALACIT

CHEODZENIE BEZP(SREDNIE - ZDECENTRALTZCANANE - Systern VRV

SRETMIA SETDHOVE SPRAWNOSE DYSTRYBLCIT CHLODU ficd 0,95
PARAMETRY EASOEMIMA CHLODU

Brak zasobnika buforowego

SRETALA SEFDROWA SPRAWNDSE AXUMULACI CHLODU Mes 1,00
SREDNTA SEPOMOWA, SPRAWNDSE CALNDWITA INSTALACT M i 3,70

Charakierysiia SO0TNES B (M0 progai Audvor 070 6.7 Feo

stroang & ¢ 37
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Chiodnice
PARAMETRY ENERGETYCEHE
ZAPOTRIESCWAMIE Mt ENERGIE UEYTROWA Qi [kWhyrok] 101 626,1
ZAPOTRIESCWANIE Nk ENERGIE KDNCOWIA BE7 URZADTEN FOMOCNICTFCH Qe [kWhyrok] 41612
ZAPOTRIESCWANIE N ENERGIE KOHCOVI DO MAPSDL URZAOTEN FOMOCNICTYCH Eaporee  [KWWhirok] 0,0
ZAPOTRIESCWANIE ht ENERGIE EOHCOIWE, [kWhyrok] 4161,2
TAPOTHEESWANIE Tk NIECDRAWIALPR STERGIE FIESROTIS BEZ LRZALZER [KWhrok] 12483,7
TAPOTHEESWANTE Pk NIECLIHAWIALPLE SRERGIE FIESACTI D0 MAPEDU URZALZER [Krok] 0,0
ZAPOTRIESCWANTE Mt NIECCHAWTAL A ERERGIE PIESOTHE Qe [kWhyrok] 12 483,7
FOWIERTCHMIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE By [r] 4225
POWIERZCHMIA LY THOWA [rr] 3660
FOWIERZCHMLA LY THOWA O REGULCWAME] TEMPERATLRE [rr] 3660
WOSHIK EMERGIE KOWCOWED

EMNERGI4 ELEKTRYCZNA - produkcia missana

WEPCHLZYNMIF, HASLADU NIECOMAWIALME] ENERGI PIEXWOTRED RA

WYTWORZENE T DOSTASITENTE NOENTA EKERGIT LIS ENERGIT [0 BLCAMKL Wi | 300

Chiottny ovAEEErs neit kot - i v gl e A A S13pa

CHEODH 7 MOSNIA ENERIGTT DOPROWALZANE] [0 GRAMICY EILANSOWE] ESEER | 2,80
RODZAD FROCLA CHLODY

Inna

SPRAWNDSE WYTWIRZANIA CHEODU W FRO0LE Mes | 0,95
LOKALIZACIA FRODLA CHEODU | RODZAD INSTALACTT

Inry

SRETMIA SEFONCWA SPRAWNCEL DYSTRYELICI CHLODU Mcd | 0,9
PARAMETRY EASOESTHA CHLODU

Brak zasobnika buforowego

ERETMLA SEZONOWA SPRAWNCEE AKUMULACT CHLODU Mca 1,00
SREDNTA SEROMOWA, SPRAWNDSE CALNDWITA TNSTALACH Mk 2,55

PARAMETRY EMERGETY CZNE - DLA CALEGD BUDYNKLU

ZAPOTRIEBOWANIE MA ENERIGIE KDHCOWS [+ 1Y [kwhynok] 368 3720
ZAPOTRZEBOWANIE MA NISODNAWIALNS, ENERGE PIERWOTH [+ [kthrok] 3578418
POWTERZCHNIA O REGULCWANE] TEMPERATURZE B [rir] 311325
POWTERZCHNIA L TROWA [Fr] 19774
POWTERZCHNIA L TROWA O REGLLOWANE) TEMPERATURZE [r] 15774
OFIS SYSTEMU OSWIETLENLA
SYSTEH IHSTALACIE OSWIETLEREOWED - 1
PARAMETRY ENERGETYCIME
ZAPOTRZESOWAKE NA ENERGIE KORCOW Q. [kwhinok] 3683720
ZAPOTRIESOWIANEE hA MIECOHAWTIALMA EMERGIE PIERWOTHA (w1 [kwhynok] 397 8418
POWTERZCHNIA O REGLLOWANE] TEMPERATURZE 1 [r] 323325
POWTERZCHNIA LIZYTHOWA [r] 19774
PORWTERZCHNIA UFFTHOAA 0 REGULOWAKE] TEHPERATURZE [reé] 19774
T B SPEEAE KLk £ 5T Peury Po [wim] 50
CTAS A/ THOWANTA OSWTETLENTA s [hirok] 3 000,0
[T¥P BUCYNEL: SZPITALE) n hirck] 2 000,0
ez " 08
WSPOLITYMNIK UWTGLEDNIAMCY WYOAZYSTANE SWIATIA [PENNEGD Fo 0.8

[T¥F BUDYNEL!: STPITALE - REGULACIA SWIATLA ¥ UMTGLEDNIENIEM SWIATLA DFENMEGD]

CharkieySipia Soorond B pomoey progeamie dudbor O 6.7 Feo
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WEPOLCTYMNIK UTRIYMANIA POTIOMU HATEZENIA OSWIETLENIA

[SPOS0B REGULACTL: ISTMIEXE REGLILACIA NA] EFENIA AOEWIETLENIA)
CZYMNIE UWEGLEDNDA AT DEM [F RATEZENIA ENTA, [0 POZIOMU

WTHAGANEGD

MF

0,85

Fe

093

ENERGIA ELEKTRYCZNA™

[ o UCTEAL
[ty rok] [ty rck] [%]
URFATITENLA POMOCMICTE SYSTEML DGRIEWAMIA 4 8274 52136 12
URZADTENTA POMOCHICTE SYSTEML WENTYLACT 21172 M E9T4 7.9
URFADTENLA POMOCMICZE SYSTEMU PREFGOTCWANIA CIEPLE] WODY LY TEOWE] 7551 8155 0,2
URZADTENTA POMOCHICTE SYSTEMU CHUDDZENTA 0,0 oo 0.0
TYETEM CEWIETLENIA 368 3720 357 B41.E 50,7
SUMA 406 081,7 438 568.2 100.0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA TUSYWAMA PRIET URTADTENIA POMOCNICTE [ SYSTEM OSWIETLENIA WELDOWANEGD
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCENOSCT
SYSTEM INSTALACI] ELEKTRYCENED - 1
PARAMETRY EMERGETYCERE
ZAPOTRIZESCWANIE i EKERGIE EORCIWE [kwhyrok] 385 7776
ZAPOTRZESCWAMIE ha RIEOCNAWIALMA ENERGIE PIER#OTHA [kwhyrok] 424 355,3
FOWIERZCHMEA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 1Y [Fe] 30708
FOWIERZCHMIA LEVTROWA [re] 18786
FOWIERECHMIA LEYTHOWA O REGULCWANE] TEMPERATURZE [Fe] 18736
HOSHIK EMERGI KORCOWED
PALTWA - wegiel brunatny
WEFCLLT PN, NARLADU NIECUMAWTALNE] ERERGI FIERWAOTHED KA
WYTWORZENTE T DOSTARTENIE MOSMTEA ENERGIT LUS ENERIGIT [0 BUDYMKL Wi L10
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCEHE] - 2
PABAMETRY EMERGETYCENE
ZAPOTRIESCWANIE HA ENERGIE KOHCOWE [kWiyrok] 20 304,1
ZAPOTRIESCWANIE N NIEDDHAWIALMA ENERGIE PIER#OTHA [kwhyrok] 142129
FOWIERECHMIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Y [re] 1616
PURWIERZCHMEA LY THOWA [re’] 98,9
FOWIERZCHMIA LY TROWA O FEGULOWANE] TEHPERATURTE [Fe] 589
WOSHIK EMERGII KORCOWED
EMERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WEFCH LT ¥NMIY, MAKLADU NIECCMAWTALME] ERERGH FIERWAOTHED A
WYTWORZENTE T DOSTARTENIE MOSMIGA ENERGIT LUS ENERIGIT [0 BUDYMKL Wi 0.70
SYSTEM INSTALACI ELEKTRYCENE] - 3
PARAMETRY EMERGETYCENE
ZAPOTRZESCWANIE N EKERGIE EDRCIWE [kwhyrok] 2003041
ZAPOTRIESCWANTE i RIEOCHAWIALMA ENERIGIE PIERWOTHA [kwhyrok] 0.0
POWIERZCHNIA O REGULOWEANE) TEMPERATURZE & [P 1616
POAWIERZCHMIA LITY THOWA [rre] 58,9
FUWIERECHMIA LFYTROWA O FEGULCVIANE] TEHPERATURZE [re] 56,9
ROSHIK EMERGII KORCOWE)
EI".EREI.A ELEKI'F‘.‘FQM“. sy-stemg,r P
WYTWORZENIE 1 mmmnemsnu.emmmmxu Wi 0.00
Chamkbieyysiia Spovzceond B pomody peogeinie dedior OFC 6.7 Feo soong 8 7 47
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGIT KONCOWED

MOSMIK EMERGIT KONODWED
PALTWA - wegiel kamienny
L ™ [
[MERTERAME [ty rek] [ rek] [y rek]
BET URTALZEN POMOCHICTYCH TT 8478 540299 103 4329
URZADTENIA POMOCKICTE 0.0 00
T URZADTENIAMI POMOCHIT M TT 8478 540299 103 4329
T O O
WEMNTYLACHS HECHAMICINA e [akrek] [birek]
BET URTALZEN POMOCHICTYCH 21 8457 26 3916 290308
URZALTENIA FOMOCKICTE 0.0 0.0
T URZADTENIAHI POMOCHITYMI 21 848.7 263916 290308
[
CIEPLA WODA UEYTKOWA [“'-E'Lmhl [--’f:mil v rok]
BET URZAOTEN POMOCRICTYH 0.0 0,0 0.0
URZADLTENIA POMOCKICTE 0.0 00
7 URZADTENIAMI POMOCKITYMI 0,0 0.0 0o
T X [
CHEOOIENE [k k] [k rck] [ty re]
BEZ URZADTEN POMOCHICTYCH 0,0 0,0 0.0
URZALTENIA FOMOCKICTE 0,0 oo
T URZADTENIAMI POMOCHICTYMI 0,0 0.0 o0
T [N 3
OSWIETLEMIE WEUDDWANE [hrek] [y [erei]
BET URTALZEN POMOCHICTYCH 0.0 0o
RAZEM 99 6597.5 120 421,5 132 463,7
MOSMIK EMERGIT KONODWED
PALTWA - wegiel brunatny
OGRIEWAMIE s 5 &
[t o] [ty rek] [/ k]
BEZ URZALTEN POMOCNITYCH 0,0 0,0 o0
URZALZENIA POMOCKICTZE 4 586,0 S48
7 URZADZENTAH POMOCHICTYMI 0.0 4 5860 a6
T = [
WEMNTYLACHS HECHAMICINA (ke [vayrek] [eyrek]
BEZ URZALTEN POMOCNITYCH 0,0 0,0 o0
URZALZENIA POMOCKICTZE 30 520.8 335729
7 UREADTENIAMI POMOCHITYMI 0.0 30 520.8 335729
= [
CIEPLA WODA ULTTHOWA [.rﬂmﬂ [Evyrek] [Eyrek]
BEZ URZALTEN POMOCKICTYH 401 6654 690 145.8 753 1615
URZALZENIA POMOCKICZE 7.3 7E9.1
7 UREADTENIAMI POMOCHITYMI 401 6654 620 B54,1 753 950,56
T = [
CHEODZENIE [y o] [y k] [y rok]
BET URZAOTEN POMOCRICTYH 0.0 0,0 0.0
URZALTENIA POMOCKICIE 0,0 0o
7 URZADTENTAHI POMOCHITYMI 0,0 0.0 oo
T X [
CEWIETLEMIE WEUDDWANE [rek] [krek] [rek]
BET URZADTEN POMOCNICTYCH 3499534 384 43,8
RAZEM 401 BB54 1075 924,4 11835168
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MOSMIK EMERGIT KOMODWED
EMERGIA ELEKTRYCZNA - systeny PV

[ S o
[ANREERAME [ rck] [y rek] [V rck]
BEZ URZALTEN POMOCHICTYH 0.0 0.0 0.0
URZADTEMIA POMOCKICTE 2414 1650
7 URFATGITENIEMI POBMOCHICTYMI 0,0 2414 16590
ke [N [
WEMTYLACHA HECHAMICINA [ivares] [k vy
BEZ URZADZEN POMOCNICTYDH 0,0 0,0 0.0
URZADTENIA FOMOCHICTE 1 6064 11245
7 URZATIZENIAMI POMOCHICTYMI 0,0 1 6064 11245
T X [
e e T [y re] [Rrek] [ivbyre]
BET URZALZEN POMOCHICTYH 0,0 0,0 0.0
URZADTENIA POMOCKICTE 37,8 264
7 UREAGTENLAMI POBMOCHICTYMI 0,0 378 264
CHLODTERLE o O 3
[vityrok] [y k] [viey k]
BET URTALZEN POMOCKICTYH 0,0 0,0 0.0
URZADTENTA POMOCKICTE 0,0 0.0
7 URZADTENIAHI POMOCHICTYMI 0.0 0.0 0.0
T = O
OEWIETLEMIE WEUDOWANE [vare] [vayrek] [viyrei]
BEZ URZALIEN POMOCHICTYH 154186 12 53,0
RAZEM 0.0 203041 14 2129
MOSMIK EMERGIT KOMODWED
EMERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
T = O
EMRREESAME [avagrck] [wyrck] [aviyrck]
BET URZADTEN POMOCKICTYH 0,0 0,0 00
URZADZEMIA POMOCKITE 0.0 0,0
7 URZADTENIAHI POMOCHICTYMI 0.0 0.0 0,0
[ S o
WENTYLACHA HECHAMICZNA [vares] [erk] vy
BET URZADTEN POMOCKICTYH 0,0 0,0 00
URZADZEMIA POMOCKITE 0.0 0,0
7 URZADTENIAHI MOMOCHITYMI 0,0 0.0 0.0
[ [N o
e [Mirck] [y rek] [V rck]
BEZ LRZALTEN POMOCHICTYH 0,0 0,0 0.0
URZADZEMIA POMOCKICTE 0,0 0.0
7 URZADTENIAMI MOMOCHITYMI 0,0 0.0 00
L [N [
CHEONTENRE [ty k] [ty k] [ty k]
BEZ URZALZEN POMOCHICEYH 53 1304 156481 45 5443
URZADTENIA POMOCKICTE 0,0 0.0
7 URZADZENIAMI POMOCKICTMI 53 1204 156481 45 544,3
T = O
CEWIETLEMIE WEUDOWANE [avayres] [ [vire]
BET LRZALTEN POMOCHICTYH 0.0 0.0
RAZEM 53 1204 156481 450443

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TVP POMIESZCZENTA ooRzEwans | most Tw:[::.!_.m F‘:""'F:I'f]':""“ “?:I__fj"""'

1 | Biuro v 17 20,0 354 11166
2 | Klatka schodowa v 3 20,0 4113 13544
3 | Korytarz v 2 12,0 13,2 76,3
4 | Korytarz v 18 20,0 5610 1 89,0
5 | Koz v 1 4.0 121 B8

Charabierysiia sporpaeong @ pomocy progravie) Awdlor OFC 6.7 Freo
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TEMFERTLER FOWIERICHHIA FORETIRR
LR TYP POMIESCTENIA OGRZEWANE | TLD&C ra ] ]
& | Kuchria el, bez ckna v i 20,0 6,1 20,6
7 | Lazienka bez okna v 5 24,0 20,0 E7.9
B | Pokgj v 0 m0 538,0 3150,1
9 | Pokdj v 16 240 4396 14831
10 | Pokdj eddzigany v 1 20,0 1,3 72,2
11 | Pom. pomocnicee bez okna v 15 16,0 13,0 4510
12 | Pom. pomocnicze ber okna v 1 0.0 4,1 79,2
13 | Pom. pomocnicze bez ckna 3 53 55,0 183,68
14 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 80 21,0 £9,2
15 | Pom. pomocnicze z oknem 2 7.1 3.9 79,5
16 | Pom. pomocnicze z oknem v 5 16.0 60,7 202.9
17 v i 20,0 7.6 259
13 v 1 20,0 2,2 2446
19 v 24 20,0 1360 454,2
20 v 1 24,0 14,9 452
[ Kuchnia L bez okna 6,075
=== Pralnia domowa 7,833
O Korytarz 12,095
| 14,95
N | azienka bez okna 20,019
g I Fompormocnicze bez okma (21,031
= N Pokd) oddzelony 21,303
Forn. pomacrizoe 7 chners N orgtarz 23,199
Do oer o | I For porocnicze @ oknem 23,587
I Fom pomocnicze bezokna 24,061
I Form pomoonicze bez ckna 54,971
I Fom pormocnicze zoknem 60,5672
=0 sala konferencyjna 7L16d
I Fom pomoonicze bez ckna 134,015
. 135,981
N EBiuro 339,371
I |atka schodowa 411,325
N Fokdj 430,558
STRUKTURA POMIESECZEN WG KUBATUR'Y
[ Kuchinia al. baz okna 0,594
= Praknia dormowd 5,874
Biure e [ korgtarz 30,7493
Klstcs schodoms il — === wC 49,185
) i =l S Lazenka bezckna 67,856
— Om‘[’:e':':r B Fom pormocnicze bez ckna 69,191
SRRV O] [ Pokd] oddzieiony 75,216
ek Porn, pemicsican bez chr | [ Korytarz 76, 324
Cimwa e e | SR Pom pomocnicze bez okna 79,159
E o pomocnkcze 2 oknem 75,48
I Fom porocricze bez okna 183,796
I Pom pomocnicze z oknem 202,932
= Sala kenferencying 24,629
Karytars Pabed] Pom. pomocnicze bez okna 451,015
. 454,214
oo 1 116,566
I |latha schodowa 1 384,386
N Pokdi 1 483,095
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGIT NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SERCHLE - OGRIEWANIE
HIESTAC Teum O Qe % Qe Ghi ™ B
ol I [Gyirek] [Grok] [Grok] [Girek] LA [Grok] [Gre] [Gljrok] e
Styczen 3| 06 63,55 579 801 57,80 0,963 2372 6544 59,28 1,000
Luty 28( 02 56,31 536 .09 95,95 0,956 28,93 59,11 80,51 1,000
Marzec 3| 43 48,50 4,20 6,02 6760 0,805 L4 18 65,08 30,30 1,000
Kwiecien 30| &9 33,60 1,65 4,15 53,66 0.631 67,39 62,58 10,85 0,151
Maj 3| 129 22,65 0,74 27 3391 0,375 86,32 54,14 205 0,000
[= FRpa FoR e Avdyior OFC 6.7 Fro sron i1 r 47
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i N | TR | roran | e | pie | coii | % | e | e | rdie | M
Wizesied 0| 139 | 1904 4,28 22| so50| o3| s13s|  e207 200 o000
Padziemik 3| 84| 3303 1,12 3| 4s29| o7mm|  35s4|  eg14| 1415|034
Listopad | 47| 90 211 556 | 7267 | 0907 2427 €257 47as|  Lm00
Grudszien 31| 03| s083 4,56 766 =062 o090 1341 es44| s219| 1m0
W sezonie 73| 89| 38341 | 1752| 4742| sS8,%8| 0701| 40153 S0 | 358,78

GRAFICINA PREZENTACA BILANSU ENERGII W SEZDNIE - OORIEW ANLE
/

B'JU'_ 38341 358 7H

600§

f

200

-200 5

E

-600 -401,53

.00 {-s70,98]

Qb Qi g Que Qsol Chnt QH,nd
ZESTAWIENLE STRAT ENERGLI PREEE PRIEGRODY - DGREEWANIE
oPls [1Gleoi] [ivehyrek] [*]

Drzwi wewnetrme 0,67 185 01
Drzwi zewmetizne 9,76 2710 05
Okno zewnatrzne 232,10 B4 471 21,7
Dach 47,01 | 13058 44
Podhoga na gruncie 52,64 14 622 49
Sciana wewnstrzna 17,34 4817 16
Sciana zewnerma 11604 | 32234 10,9
Cieplo na wentylage 591,99 | 154443 555
AATZEH 1067.55 | 296 541 100,0

Charalierysiia SpOERaeong B pomeo progeamy Audvlor 020 6.7 P

e 2 r 47
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ik pevensteine 31,7 % Sciama memngtrana 105 5
Fodloga b giuscis 4,3 %
Dach 44 %

Drovd pevemebrane 09 % 1
Eriana wasngtizia 15 % |

T i wenkyliche 55,5 %

[ Cvzwi wewinetrzne 0,1 % T Drzwi zevnetrzne 0,9 % ] Sdanawewnetrma 1,6 %
=1 Dach 4.4 % T Podioga na gruncie 4,9 % ] Sciana zewnatrzna 10,9 %
[ Okno zewnatrzne 21,7 % 1 Clepko na wentylace 55,5 %

ZESTAWIENLE Z¥SHOW EMERGII W SEZONIE - DGRIEWAMNIE

oPls [Gleok] [ivehyrek] [3]
Zyski od shorcs apr53 | w1 41,3
Tyski wewnetrzne 570,98 | 158 606 58,7
RATEM 972,51 270 143 100,0

GRAFICINA PREZEMTACIA EYSHOW ENERGI] W SEZONIE - OGRIEWANIE

Tyeki od shedea 412 %

[ Zyskiod slofica 41,3 % 0 Zyski wewnstrzne 58,7 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHHODZENIE

Tems e Qe s S Qi e Gcra
L Mol r | rmiey | opovey | (o | opeieg | % | qeedg | o(eiveg | e | fe

Styczed | 06| S209| 3731 38| sae1| 0307 1877 4247 133 0000
Luty 3| 02| 4634| -:mmw| -38| s417] 031| 47| 336| 183|000
Marzec 3| 43| 42so| 3| 35| 77i8| o0477| 05| 4247| 638 000
Kwiecied 0] 83| 3241 1| -272| 5886| 0608 5155 4L10| 1380|0827
Maj 3| 129 ses| -3731| -216| 4659 0733 ess0| 4247| 238 10w
Czerwiec | 177| as73| 3w | -132| 2857| o8| esa| 4110 3es2|  L000
Lipiec 3169 72| -3 -is0| 3237| o084| es5s| 4247 3mE1|  L00O
e W] e I LI 03] G| EnS7| WAT] W[ LW
Chavaerystia N I oM Aveiybor OFC 6.7 Feo steona 432 47
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MR M | T | rar | o | rosg | o ek (i) | [miy | oy 5
Wrzesien 30 139 -22,33 -36,11 -1,93 41,65 0,678 45,81 41,10 17,37 0,855
Pazdziemik D -32,51 -37,31 -4,73 -55,04 0,485 27,00 247 554 0,000
Listopad 30 47 -40,37 -36,11 -3,39 -73,31 0,366 17.20 41,10 2,19 10,000
Grudzien Ex 0,3 -50,33 -37,31 -4,23 9141 0,293 1347 247 121 10,000
W sezonie 365 | 89| -393.57 | 439,29 -33,06 | -T14.78 0,508 | 453,52 500,01 191,27

GRAFICINA PREZENTACHA BILANSU EMERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
800 4 500,01
= ﬂ
400
200
0 lj ARy
-200
-400
o | GEa)
-800
1000 (Z1azE]
I Qo Qo g Que I Qsol I it Qc,nd
ZESTAWIENLE STRAT WA PRIEL PRI = CHLODZENLE
ors [GHeck] | (iwhirok] [%]
Drzwi wewnetrme L342 14539 34
Dirzwi zewnetizne 2,25 625 0,1
Okno Zewnetrzne 235,09 b6 413 151
Dach 42,54 11 928 27
Padloga na gruncie 33,06 9 185 21
Sciana wewnstzna 36567 | 107 185 244
Sciana zewnetma 3,23 | 303 6.3
Cieplo na wentylage 714,78 | 198 549 452
FATEH 1 580,70 | 439082 100,0
Scians et rins 65 % |
Scisng wesmetrren 2442 % | o ———
= : !lubt e 11 % |
Cigla ra wenkylacig 45,25 T
] Drzwi zewnetrme 0,1 % C—J Podioga na gruncie 21%
0 Dach 2,7 % 1 Drzwiwewnatrzne 34%
[ Sciana zewngtrma 6,91 % L0 Oknd zewnetrong 15,12 %
[ Sciana wewnatrzna 24,42 % 1 Clepbo na wentylacie 45,25 %
ZESTAWLIEHLE ZYSKOW EMERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
oA | k] | khyick] | %]

Charadierysipia spordeond @ pomocg progravie Audior 00 6.7 Feo

strore MW rd7
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oS [Gleok] [icehyrak] [%]1
Zyski od shofica 453592 | 137 200 49,7
Zyski wewnetrzne 00,01 133 892 =0,3
RATEM 99393 | 276 082 100,0

Tyzkl od shotca 96,7 %

Zyshi wewmatrzre 503 %

[ Zyskiod slofica 49,7 % 0 Zyski wawnstrzne 50,3 %

Chamadeyyrhdn fooapdeond B pomocy progeamie Awdbor 070 6.7 Feo

seona 152 47
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRIESCWANIE MA EMERGIE UEFTROWE G [kWhyrok] TIB478
TAPOTRIESCWAMIE NA ENERGIE KIKCCAWS, BE7 URZADZEN FOMOCNIETVCH Qs [kirok] 94 029.9
ZAPOTRZESCWANIE NA ENERIGIE KOHCOWA DO MAPSDU URZADZEN POMOCNICTYCH Eapornn  [KWhirok] 48274
ZAPOTRIESCWANIE WA ENER(GIE KORCOWA WRAZ 7 URZAIITENTAMI POMOCNICTYMI [kwvihyrok] 98 B57,3
ZAPOTRIESCWANIE NA NIEDDHAWLALMA ENERGIE MIERWOTNA BEZ USTACTEN POMOCHICTYCH [kwWhyrok] 103 432,9
TAPOTREZESCWAMIE NA NIECOKAWTALMA EMERGIE FIER/IOTHA D0 NAPEDU LRZALTER POMOCHICZYCH [kWhrok] 5236
TAPOTRIESWANIE MA NIEDDHAWTAL MY EMERGIE FIERWOTHA WRAT 7 URZANTENIAMI POMOCKICTYHI Qs [kwihyrok] 108 646,5
JEDMOSTHOWE TAMOTREESOWANIE NA ENERIGIE LY THIWS EUy [K'Wh/mrerok] 24,1
JEDMOSTIOWE ZAPOTRZESIMANIE NA ENERIGIE KONCOWE BEZ URZADIEN POMOCMICTYCH [kWhmirak] 5.1
JEDAOSTHOWE ZAPOTRZESIWAKIE A ENERIGIE KONCIWE D0 NAPEDU URZADZEN POMOCNICTYCH [KWh/rrok] 1.5
JEDMOETHOWE ZAMCTREESIWANIE NA ENERIGTE KONCCWE WRAT 7 URZADTENIAMI FOMOCNICTYMI EKx [k ferrak] 306
JEDMCETHOWE ZAPCTRIESIWARIE NA NIEDDHAWIALME EMERGIE MERWOTHA BET URTANTEN POMOCNICEYCH [kiWhferrrak] 320
mmrmnmm ENERIGIE, PIERWOTHA, D0 RAPEDL URZALEN [kWh/mrrak] 16
mmrmnmm ENERGIE FIERWOTHA, WIAZ T LREATTERTENT = [kWhjmirok] 3.6
TAPOTRIESCWAMNIE NA ENERGIE UZFTHWS Qi [kWhyrok] 18497
ZAPOTRIESCWNIE hs ENERETE EONCOWS, B2 URZADZEN POMOCNICTYCH Gy [kWhyrok] 26 3916
ZAPOTRZESCWANTE NA ENERIGTE KORCOWA DO MAPSDL URZADZEN POMOCNICTYCH Eupreyv  [MWhirok] 321772
ZAPOTRIESCWANIE NA ENERIGIE KIDHCIWE WRAZ 7 URZADTENTAHT ROMOCNICTYMI [kwihyrok] 5§ 518.8
TAPOTRIESCAWAMIE MA MIECDHAWTALMA EMERGIE FIERWOTHA BET URZADTEN POMOCHICTYCH [kwvihyrok] 29030,8
ZAPOTRIESCWANIE NA NIEDDHAWLALMA ENERGIE FIERWOTNA D0 NAFEDU URTADTEN POMOCHICTYCH [kwWhyrok] 346574
ZAPOTRIESCWANTE WA NIEDDHAWLALMA ENERGIE FIERWOTIA WRLAZ T URZADTENIAMI POMOCKICTYMI oy [kwWhyrok] 63 728,1
JEDMOETHOWE ZAPCTREESIMWANIE NA ENERISTE LEYTHIWS Buy [kWh/rrrok] 6.8
JEDMOETHOWE ZAPOTRZESIWARIE NA ENERIGTE EONCCWE BEZ URZADZEN POMOCMICTYCH [KWh/mrrok] 8.2
JEDMOSTHOWE ZAPOTRZESOWANE NA ENERIGIE KONCOWS DO RAPEDU URZADZEN POMOCMICTYCH [KWh/rrok] 9.9
JEDAOSTHOWE ZAPOTRZESIWAKIE A ENERIGIE KONCIWEA WRAZ 7 URZADTENTAMI FOMOCNICTYMI EXy [KWh/rrok] 18,1
JEDAOSTHOWE ZAPOTRZESIWAKE A MIECDHAWTALMA EMERGIE FIERWOTHA BET URZADTEN POMOCNICEYCH [KWh/rrok] %0
mmrmnmm EMERIGIE FIERWOTHA, [0 RAFEDL URERLEEN [kWhyerirak] 10,7
TEDMCETHCANE ZAPCTREESTNMANIE WA MIECHAWIRLA ENERIGIE FIES WOTHE, WHAZ 7 LR EALZERLAAT £s, [kWhymrirak] 19,7
ZAPOTRIESCWNIE hs EMEREIE LFYTROWA [ [kwhyrok] 401 6654
ZAPOTRIESCWANIE WA ENERIGIE KORCOWA BE7 URZADTEN FOMOCMICTYVCH Qow [kWhyrok] B30 146,8
ZAPOTRIESCWANIE WA ENEREIE EDHCOWS D0 MAPSDL URZADZEN POMOCMICEYCH Edpomnw  [KWWhirok] 7551
ZAPOTRIESCWANIE NA ENERIGIE KDHCOWE WRAZ 7 URZADTENTAMT ROMOCNICTYMI [kwihyrok] 690 901,9
TAPOTRIESWANIE NA NIEDDHAWTAL MY EMERGIE FIERWOTHA BET URTADTEN POMOCKICTYCH [kwihyrok] 759 161,5
ZAPOTRIESCWANIE NA NIEDDHAWLALMA ENERGIE FIERWOTIA DO NAPEDU USTADTEN POMOCHICTYCH [kwviyrok] B15,5
TAPOTRIESCWAMIE MA MIECDHAWTALMA EMERGIE FIEROTIA WRAZ 7 URTADZENIAMI POMOCKICTYHI Qo [kWhyrok] 753 9770
JEDAOSTHOWE ZAPOTRZESOWAKE Na ENERGIE LA TKDWS, Elh [kWhmirak] 14,3
JEDMOETHOWE ZAMCTRIESIWANIE NA ENERIGIE KONCCWE BEZ URZADZEN POMOCMICTYCH [KWh/rrok] 2135
JEDMCETHOWE ZAPCTRIESIMWAREE NA ENERIGTE KONCCWE DO RAFEDLU URZADTEN POMOCMICTYCH [kWh/rrrok] 0.2
JEDMOSTHOWE ZAPOTREESIWANIE NA ENERISTE KONCCWE WRAZ 7 URZADTEMIAMI FOMOCNICTYMI E¥y [kiWhferrak] 213,7
JEDMOSTHOWE ZAPOTRZESIWANIE NA NIEODHAWIALME EMERGIE MIERWOTHA BET URTADTEN POMOCNICEYCH [k'Wh/mirok] 234,59
mmrmnmm ENERIGIE FIERWOTHA, [0 MAPEDL IRERACEEN [kWhjmirok] 0,3
mmrmnmm EMERIGIE FIERWOTHA WHAT T LREATTERTEST - [kWhyrritrak] 7351
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CHEODZENIE

ZAPOTRIZESOWANDE NA ENERGIE LV THOWA Qe [kwviy'rok] 53 1304
TAPOTRZESCWANDE N ENERIGTE EDHCCWS, 557 URZADTEN POMOCHICTYCH Qe [kwhyrok] 15 648,1
ZAPOTRZESWANTE W ENERGIE EDHCOWS, D0 MAPSDA URZADZEN POMOCNICTVCH Eipore  [KWhirok] o0
ZAPOTRZESCAWANTE WA, ENERGIE EDRCOWA 'WRAT 7 URZADTENIAMI FOMOCNICTMI [kwviyrok] 15 648,1
ZAPOTRZESCAWANTE WA MIECONAWTALMA ENERGIE FIERWOTHA BEF URTADTEN POMOCHICTYCH [kwvinyrok] 459443
ZAPCTRIESCIWANDE hA MIECCHAWTALMA EMERGIE PIERWOTHA, DO NAFEDL LRZADTEN POMOCHICTCH [kwhyirok] 0.0
TAPCTRIESCAWANTE WA NIEDDNAWTALMS EMERGIE FIEROTHA WRAT 7 URZALTENLAMI POMOCKICTYME Qe [kwhyirok] 459443
JEDMCSTHOAWE ZAPCTRIESOWANIE WA ENERIGIE LNy TROWA Bl [ksvhfere rak] 164
JEDHOSTHOWE ZAPOTRZESOWANIE A ENERIGIE KONCOW BEZ URZADTEN POMOCNICTYCH [Kevherirok] 4.8
JEDMCETHOWE ZAPCTRIESOWANIE Na ENERIGIE KIOACIWS [0 KAPEDU URZADTEN POMOCHICTYCH [K'vh/firrrok] 0.0
JEDMCETHOWE ZAPCTRIESIWANIE NA ENERIGIE KONCIWE WRAT 2 URZADTENIAMI POMOCNICEYMI Ex: [k fererak] 4.8
IEDMCETHOWE ZAPOTRIESOWANIE A NIEDDHAWLALME ENERGIE PIERWOTHA BEZ URZADTEN POMOCKICTYCH [Kevhferrok] 14,5
TEDAICE THOWE ZAPCTHEESOWANREE 1A MIECGRAWLALNE ENESGIE FIESWOTHA 00 MAFEDL URZAZEN [kWhymirok] 0.0
TECAICE THOAWE ZAPCTHEESCMARIE MA MIECURAWLALNA ENESIGIE FIESVAOTHA WIAZ T URTATTERIRMT £ [khyritrak] 145
ZAPOTRZESIWANTE HA ENERGTE EIHCOWS [+ 1Y [kwWhyirok] 368 3720
ZAPOTRIESWANTE N NIECOHAWLALM ENERGIE PIER#OTHA, [+ [kwhyrok] 397 8418
JEDMOSTHOWE ZAPOTRIESCWANIE e ENERIGIE KORCIWA EXL [Kihfmrrok] 1140
JEDMOSTROWE ZAPOTRIESOWANTE A NIEDOHAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA = [K'vh/frrrok] 1131
ZAPOTRZESCIWANTE N ENERIGTE LIEYTHOMWS @ (Qea)  [KWhirok] 554 453,3
TAPOTRIESCWANTE NA ENERGIE EOHCOWS BST URZAOTEN POMOCNICTYCH Q [kWhyrok] 11594 588,5
TAPOTRZESCWANDE N ENERIGIE EDRCCWS, DO MAPSDU URZADZEN POMOCHICZYCH Exi pam [kwhyrok] 37 78,7
ZAPOTRZESCAWANTE WA, ENERIGIE EDRCOWA WRAT 7 URZADTENTAMI FOMOCHICTMI [kwviyrok] 1232 798,1
ZAPOTRIESCIWANDE A MIECORAWTALMA EMERGIE PIERWOTHA BET URZADTEN POMOCHICTICH [kwhyirok] 13354113
ZAPCTRIESCIWANDE hA MIECCHAWTALMA EMERGIE PIERWOTHA, DO NAFEDL LRZADTEN POMOCHICTCH [kwhyirok] 40 726,4
ZAPOTRZESCAWANTE WA MIECOHAWTALMA ENERGIE FIERWOTHA WRAZ 7 URTADZEKIAMI POMOCKICZYHL Q [kwviyrok] 13771377
JEDMCETHOWE ZAPCTRIESIWANIE A ENERGIE KONCIWS BET URZADTEN POMOCHICTYCH [K'Wh e rak] 3656
JEDHOSTHOWE ZAPOTRZESOWANIE MA ENERIGIE ORCOW DO HAPEDU URZADTEN POMOCMICTYCH [KWWhfmrok] 1.7
JEDHOSTHOWE ZAPOTRZESOWANIE NA MEDDHAWLALMA ENERIGIE MIERWOTHA BEZ URZADTEN POMOCNICTYCH [K'vh/frrrak] 4134
TECAICE THLAWE ZAPCITHEESCMARIE 1A MIECGRAWLALNE ENESGIE FIESWOTHA D0 MAFEDL URZALTEN [khyritrok] 12,6
JEDHOSTROWE ZAPCTRIESOWANIE NA ENERIGIE LI THIWS [=1) [ksWhferrrak] 17,5
JEDHOSTHOWE ZAPOTRZESOWANIE A ENERIGIE KORCOWA WRAT 7 URZADZEMIAMI POMOCNICEYMI EX [KWWhfmrok] 3812
TEDAICE THOWE ZAPCTHEESCWAREE ME MIECDRAWLALNA ENESGIE FIESVADTIA WIAZ T URTATZERTRMT = [kWhymirok] 4350
iﬁcﬂmmmwm R WTECCRB AL R ST PN DA BLOVRIL WE W oo Ty o 7532
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SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powytsryrm zakresie’

! Zgodnis & Rozporzqdzeniem MTBIGM 2 dn. 5 lipsa 2013 r., smisniajgoym rozporzadeenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

pawinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wenoszony powinien byd zaprojektowany m.in. tak, alw_mrtnté wikainika EP byla mniejsza od

wartosci graniczne]j oraz przegrody zewngtrzne odp izolacyjnodci cieplnei.
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Dodatkewo w Rozporzadzeniu podane sg wymaganis dotyczgoe wyposazenia technicznego budynku oraz powlerzchnl oklen [be warunki

nie &3 sprawdzane praez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajgcego preebudowie, wymagania izolacyjnodel muszg speinid jedynie preegrody

podiegajyce preebudowie.
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11. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii

11.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne szacunkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
- dla ogrzewania i wentylacji Qh=77847,8 kWh/rok

- dla wentylacji mechanicznej Qv=21849,7 kWh/rok
- dla cieptej wody uzytkowej Qw=401 665,4 kwh/rok

11.2. Dostepne nosniki energii
Istniejgce/projektowane przytgcza w budynku:

— przytacze wodociggowe

— przytacze kanalizacji sanitarnej

— przyfacze sieci cieplnej
— przytacze energetyczne

Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanego budynku sa:

- energia cieplna z miejskiej sieci cieptowniczej,

- energia elektryczna z systemowej sieci elektrycznej,

Ewentualnie/alternatywnie:

- energia wiatrowa
- energia sfoneczna

11.3. Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j:
Do analizy poréwnawczej przyjeto dwa systemy zaopatrzenia budynku w energie cieplna:

System konwencjonalny:

— wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej

System alternatywny:

— wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej + ogniwa fotowoltaiczne

11.4. Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energie

Dla wszystkich systemdw przeprowadzono obliczenia rocznego zapotrzebowania na energie
pierwotng wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.
Obliczenia rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej w/w systemow zostaty
przeprowadzone przy pomocy programu Audytor OZC 7.0.

Wyniki przeprowadzonych obliczen zestawiono w ponizszej tabeli:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowga EK [kWh/(m2 rok)]

Ogrzewan | Wentylacj Ciepta Chtodze | Oswietle | Suma
ie a woda nie nie
mechanicz
na
System 30,6 18,1 213,7 4,8 114 381,2
konwencjonalny
System alternatywny 30,6 18,1 213,7 4,8 114 381,2

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh/(m2 rok)]
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Ogrzewa | Wentylac | Ciepta Chtodz | Oswietl | Sum
nie ja woda enie enie a
mechanic
Zha
System 33,6 19,9 235,1 14,5 125,4 | 428,5
konwencjonalny
System alternatywny 33,6 19,7 235,1 14,5 123,1 426,0

11.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Ze wzgledu na fakt, ze projektowany budynek jest budynkiem istniejgcym wybrano system
konwencjonalny, na ktéry sktada sie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej wraz
z instalacjg ogniw fotowoltaicznych. Wybrany system dla projektowanego budynku jest
rozwigzaniem najoptymalniejszym pod wzgledem technicznym i ekonomicznym.
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pozwoli na czesciowe pokrycie zapotrzebowania na
energie elektryczng budynku. Wykorzystanie energii wiatrowej dla projektowanego budynku
nie jest mozliwe. Mozliwe tylko na obszarach charakteryzujgcych sie wysokg wietrznoscia.
Warunek ten jest konieczny do uzyskania optacalnosci inwestycji w elektrownie wiatrowe.
Szacuje sie, ze produkcja pradu w tej technologii jest optacalna, gdy wiatr wieje z minimalng
predkoscig 5 m/s. Wedtug pomiaréw meteorologicznych srednia predkosci wiatréw w Polsce
wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s zimg, (dlatego tez wiatraki stawiamy w miejscach
najbardziej wietrznych czyli nad Battykiem i na Suwalszczyznie) lecz sg to wartosci ogdlne dla
catego obszaru Polski. Wykorzystanie energii wiatru mozna rozpatrywaé indywidualnie dla
danego regionu, biorgc pod uwage nastepujgce parametry:

- swobodny dostep wiatru do $migta

- brak zawirowan powietrza przed smigtem, ktére mogtoby spowodowac zmniejszenie sity
wiatru.

- zalezno$¢ pomiedzy wysokoscig najblizszego budynku i jego dopuszczalng odlegtoscig od
wiezy elektrowni.

- zachowanie odpowiedniej odlegtos¢ wiezy od najblizszych budynkéw mieszkalnych, drég,
linii kolejowej, telefonicznej lub elektroenergetyczne;j.

- lokalizowane z dala od terendéw gesto zaludnionych.

- ciggte zmiany kierunku i predkosci wiatru, ktéry powodujgce konieczno$é instalowania
systemow stabilizacji mocy i czestotliwosci oraz systemu orientacji turbiny wzgledem wiatru.

Biorgc pod uwage przedstawione w/w parametry dla rozpatrywanych budynkéw energia
wiatrowa jest nieoptacalna. Ponadto koszty elektrowni wiatrowych sg niewspétmiernie
wysokie do uzyskiwanej mocy.

W obiekcie do pozyskania energii elektrycznej mozliwe jest zastosowanie instalacji
fotoogniw umieszczonych na dachu budynku od strony potudniowej, przy czym istotny jest
kat padania promieni stonecznych na dang pfaszczyzne. Najkorzystniejsze potozenie
ptaszczyzny baterii jest prostopadte do promieni stonecznych. Sprawnos¢ systemu
fotowoltaicznego jest iloczynem poszczegdlnych sktadowych systemu takich jak:

- baterie stoneczne

- uktady energoelektroniczne

- zachmurzenie

- pora dnia, pora roku

- potozenie,

34



Wedtug dostepnych publikacji, oszacowano sprawnosé systemu fotowoltaicznego na terenie
Polski na poziomie 5-8%. Na budynku zastosowano ogniwa fotowoltaiczne o mocy 6kW.
Panele stoneczne pobierajg jedynie energie cieplng, ktdra stuzy do podgrzewania wody
uzytkowej lub wody centralnego ogrzewania. Odpowiadajg one za konwersje energii
stonecznej na ciepto, ktére w dalszej fazie wykorzystywane jest najczesciej do ogrzewania
cieptej wody uzytkowej. Rozrézniamy dwa podstawowe typy kolektoréw:
* kolektory cieczowe, stosowane do podgrzewania wody, ktére dzielg sie na:

- rurowo-prézniowe

- ptaskie,
* kolektory powietrzne, stosowane np. w suszarnictwie.
Powierzchnia standardowego kolektora stonecznego to okoto 2 m2 . Sprawno$é
wspotczesnych kolektoréw ptaskich wynosi minimum 80%, a w przypadku rurowych
kolektoréw prézniowych (heat-pipe) moze by¢ jeszcze wyzsza. Prosta budowa kolektora
ptaskiego gwarantuje praktycznie bezawaryjng prace i nieznaczace spadki wydajnosci przez
bardzo dfugi okres, nawet do 25-30 lat. Na budynku nie wykorzystano paneli stonecznych.

12. Instalacje elektryczne i staboprgdowe w projektowanym obiekcie:
Budynek bedzie wyposazony w:

e budynkowa rozdzielnice gtéwnga 0,4kV

e budynkowa rozdzielnice gtéwng pozarowg 0,4kV

e tablice strefowe 0,4kV

e szachty instalacyjne

e trasy rozprowadzania energii elektrycznej na odcinkach poziomych i pionowych,

e wewnetrzne linie zasilajace,

e instalacje oswietlenia podstawowego,

e instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

e instalacje ochrony przeciwpozarowej,

e instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

e instalacje odgromows,

e instalacje uziemien i pofaczen wyréwnawczych,

e instalacje oswietlenia miejscowego

e instalacje oswietlenia zapasowego

e instalacje oswietlenia informacyjnego

e instalacje oswietlenia ostrzegawczego

e instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych i technologicznych

e instalacje sity

e instalacje sity napiecia gwarantowanego z UPS

e instalacje sygnalizacji stanu gazéw medycznych

e instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji

e instalacje zasilania centralek oddymiajgcych

e instalacje zasilania dzwigow

e instalacje monitoringu technicznego

e instalacje fotowoltaiczna na dachu budynku
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Projektowane przytgcze do sieci elektroenergetycznej : wg warunkéw uzyskanych u
gestora sieci Tauron. Przebieg zasilania pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu w czesci rysunkowe;j.

12.1. Zasilanie podstawowe i rezerwowe - stacja transformatorowa

Instalacje elektryczne w projektowanym obiekcie zasilone bedg z rozdzielnicy gtéwne;j
15kV, ktéra bedzie znajdowata sie w zewnetrznej abonenckiej stacji
transformatorowej. Rozdzielnica 15kV bedzie zasilana podstawowo i rezerwowo

z dwodch niezaleznych linii 15kV, nastepnie z rozdzielnicy 15kV bedzie zasilana
dwutransformatorowa stacja transformatorowa. W stacji bedzie sie znajdowata
dwusekcyjna rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia 0,4kV — RGN, kazda sekcja bedzie
zasilana z oddzielnego transformatora 15/0,4kV. Potgczenie miedzy sekcjami
wykonane bedzie poprzez uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR). Z rozdzielnicy
RGN zasilane bedg rozdzielnice budynkowe w budynkach A oraz G. Abonencka stacja
transformatorowe oraz zasilajgce jg linie $redniego napiecie wedtug odrebnego
opracowania.

12.2. Budynkowa rozdzielnica gtéwna 0,4kV

W budynku projektuje sie jednosekcyjng rozdzielnice gtéwna budynkowg RG 0,4kV,
ktora bedzie zasilana jedna linig z rozdzielnicy RGN.

Na potrzeby zasilanie odbioréw pracujgcych w trakcie pozaru, projektuje sie gtdwng
rozdzielnice pozarowg — RGP 0,4kVA. Rozdzielnice RGP bedzie zasilana sprzed
przeciwpozarowego wyfacznika pradu rozdzielnicy RG 0,4kV.

Rozdzielnice zlokalizowane beda w wydzielonym pomieszczeniu technicznych na
poziomie 0. Rozdzielnice nN zaprojektowano, jako modutowe szafy rozdzielcze

z przedziatami kablowymi pozwalajgce na dalszg rozbudowe.

Rozdzielnice gtéwne wtaczone zostang do systemu BMS. W zwigzku z tym wszystkie
gtowne wytgczniki i analizatory sieci, sterowniki PLC, beda posiadaty moduty
komunikacyjne pozwalajgce na transmisje sygnatow do BMS.

12.3. Gwarantowane Zrddta zasilania

Projektuje sie rozdzielnica zasilania gwarantowanego RUPS z potrzymaniem z
zasilacza UPS w celu zapewnienia ciaggtej pracy urzadzen szczegdlnie wrazliwych na
zanik zasilania, takich jak:

sie¢ komputerowa,

urzadzenia sieci teleinformatycznych,

systemy bezpieczenstwa budynku (CCTV)

odbiorniki w pomieszczeniu ochrony.

Zasilacz UPS bedzie wyposazony w karte komunikacji sieciowej. System zarzadzania i
monitoringu zrealizowany zostanie w postaci dedykowanego oprogramowania
producenta zainstalowanego na serwerze BMS.

Projektuje sie nastepujgce zasilacz UPS o mocy 30kVA z czasem podtrzymania 15min.:

13. W zakresie instalacji niskopragdowych budynek zostanie wyposazony w:
e Instalacje sygnalizacji pozarowej i sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi
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Instalacje teledacyjng (przewodowa i bezprzewodowa) w ramach okablowania
strukturalnego

Instalacje telefoniczng w ramach okablowania strukturalnego

Instalacje przywotawczg pacjenta

Instalacja interkomowa

Instalacje telewizji obserwacyjnej pacjenta

Instalacje telewizji dozorowej obiektu

Instalacje kontroli dostepu

Instalacje wideodomofondéw

Instalacja sieci kablowej TV wraz ze stacjg odbiorczg (DVB-T2)

Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu

Instalacja rejestracji czasu pracy

Instalacja informacji multimedialnej dla pacjentéw

Instalacja multimedialna w sali konferencyjnej

Instalacja nagtosnienia z mozliwoscia selektywnego przekazywania komunikatéw
System integracji, wizualizacji i zarzadzania instalacjami bezpieczenstwa w budynku
State tgcze swiattowodowe ze Szpitalem MSWiA

14. Instalacja tlenu medycznego

Na potrzeby zasilenia komory hiperbarycznej budynku, projektuje sie instalacje tlenu
zasilang ze zbiornika kriogenicznego zlokalizowanego na zewnatrz. Rurociag tlenu o
Srednicy 42x1,5mm doprowadzony bedzie do budynku podziemnym przytgczem.
Rurociag nalezy prowadzi¢ na gtebokosci min 1m p.p.t. w rurze ostonowej PVC110 SN8.
Przy przejsciu przez $ciane zewnetrzng budynku nalezy wykonac przejscie gazoszczelne
i wodoszczelne obustronne. Nastepnie rozprowadzi¢ instalacje w budynku do
pomieszczenia komory hiperbarycznej. W budynku przewidziano dodatkowo
rezerwowa rozprezanie butlowa na 6 butli. Cisnienie pracy instalacji tlenowej wynosié
bedzie 0,8 MPa.

15. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie :

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych. Nie przewiduje sie

przyfaczenia do sieci gazowe;j.

16. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakié cen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikobw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowane instalacje nie bedg powodowaty przekroczenia dopuszczalnych norm
hatasu, emisji drgan czy promieniowania.

17. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane obiekty — rozbudowa | instalacje doziemne kolidujg z istniejgcym

drzewostanem. Inwestor proceduje zgode na wycinke drzew wg odrebnego

postepowania administracyjnego.
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1065 oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z
2019 r. poz. 1839), obszar oddziatywania urzadzen sanitarnych miesci sie w granicach
zainwestowanej dziatki.

18. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Informacje o budynku.

Projektowany budynek znajduje sie w obrebie infrastruktury miejskiej i zostanie

podtaczony do sieci cieplne;.

Planowane jest przytgczenie budynku do sieci cieplnej. Wezet cieplny, do ktdrego

wchodzi¢ bedzie przytgcze, bedzie znajdowac sie na poziomie 0, w wydzielonym

pomieszczeniu zlokalizowanym przy S$cianie zewnetrznej. W pomieszczeniu nastgpi

rozdziat ciepta na centralne ogrzewanie, ciepto technologiczne oraz cieptg wode

uzytkowa.

18.1. Zrédto ciepta

Gtéwnym Zzrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny, zasilany w ciepto

z miejskiej sieci cieptowniczej, poprzez projektowane przytgcze cieplne, zapewniajgce
dostawe ciepta do budynku. Wielofunkcyjny wezet cieplny wykorzystywany bedzie do
przygotowywania czynnika grzewczego na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wezet bedzie zasilat
w/w instalacje wewnetrzne, poprzez indywidualne obiegi sterowane bezposrednio
zwezta. Poszczegdlne obiegi zostang wyposazone w filtry, pompy: obiegowe, tadujace
oraz cyrkulacyjne oraz armature odcinajgcg regulacyjng i pomiarowa. Dobér
technologii oraz automatyki wezta na etapie projektu wykonawczego.

Dla pomieszczenia wezta cieplego nalezy zastosowac¢ wytyczne od Eco Opole ul.
Harcerska. Pomieszczenie wezta bedzie dostepne zzewnatrz budynku. Drzwi
wejsciowe do pomieszczenia wezta bedg mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,9 m, wysokosc
co najmniej 2m, by¢ otwierane na zewnatrz pod naciskiem, wykonane ze stali lub obite
blachg stalowa, zamykane na zamek z wktadka patentowa z kompletem kluczy.
Minimalna szeroko$¢ korytarza/dojscia do pomieszczenia wezta powinna wynosic¢

W hajwezszym miejscu 1m.

18.2. Bilans mocy wezta:

- centralnego ogrzewania Qco=75 kW
- cieptej wody uzytkowej Qcw=200kW
- ciepta technologicznego Qct=120kwW

18.3. Instalacja ciepta technologicznego

Zrédtem ciepta technologicznego bedzie wezet cieplny zlokalizowany w budynku, na
poziomie 0. Czynnik grzewczy bedzie dostarczany do nagrzewnic central
wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku. Czynnik z wezta bedzie
rozprowadzony do centralnego pionu instalacyjnego siecig przewoddéw poziomych
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utozonych pod stropem kondygnacji 0. Moc grzewcza na cele technologiczne bedzie
wynosi¢ ok. 120kW.

Projektowana instalacja ciepta technologicznego bedzie ustugowa w stosunku do
instalacji wentylacji mechanicznej. Doprowadzone zostanie ciepto z wezta cieplnego
do nagrzewnic wodnych poszczegdlnych zespotéw wentylacyjnych.

Kazda nagrzewnica w centrali bedzie posiadata wtasny wezet regulacji wydajnosci
sktadajacy sie z zaworu regulacyjnego tréjdrogowego z sitownikiem, pompy ,, matego
obiegu” (nagrzewnica—zawor). Regulacje jakosciowg wydajnosci nagrzewnicy zapewni
zawor regulacyjny sterowany temperaturg powietrza nawiewanego.

18.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. bedzie projektowany wezet cieplny, zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie 0. Wezet zostanie wyposazony w
rozdzielacz centralnego ogrzewania, z ktérego wychodzi¢ beda przewody zasilajgce
obwadd grzewczy. Czynnik z wezta bedzie rozprowadzony do centralnych piondw
instalacyjnych siecig przewodéw poziomych utozonych pod stropem kondygnac;ji O.
Moc grzewcza na cele centralnego ogrzewania bedzie wynosi¢ ok. 75 kW.
Ogrzewanie kubatury uzytkowej zaprojektowano przy pomocy stacjonarnych
grzejnikéw ptytowych umieszczonych gtéwnie przy $cianach zewnetrznych oraz
grzejnikow fazienkowych w pomieszczeniach weztéw sanitarnych.

19. Informacje o zasadnicznych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem :
Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje :
- instalacje sanitarng :
kanalizacja sanitarna
instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
instalacja centralnego ogrzewania
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
- instalacja elektroenergetyczna :
elektroenergetyczna podstawowa ( gniazda,oswietlenie )
oswietlenia ewakuacyjnego
odgromowa
zasilajgca wentylacje mechaniczng
. teletechniczne i przeciwpozarowe
Pomieszczenia sanitarne bedg wyposazone w tzw. bialy montaz wg araniacji
pokazanej na rzutach kondygnacji .

20. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej .
20.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY .
Zaprojektowana inwestycja stanowi w konsekwencji 1 budynek 4 kondygnacyjny o
wysokosci nie przekraczajgcej 15,0 m.
Powierzchnia wewnetrzna : 3113,89m2
Powierzchnia zabudowy tgczna : 917,25m2
Wysokos¢: 15,0 m ( od poziomu terenu do attyki )
Liczba kondygnacji:
podziemnych: 0
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nadziemnych: 4

20.2. DANE CHARAKTERYZUJACE PLANOWANA INWESTYCIE

TEREN OBJETY BILANSEM dz. nr 56/3 : 2290,00 m2 ( 100.0 % )

pow. zabudowy taczna dla catej zabudowy na dziatce : 917,25m2

inne powierzchnie :

Powierzchnia biologicznie czynna 734,45m2 (32,07% )
Powierzchnie utwardzone 638,30m2

Grupa wysokosci budynkow :
Budynek ustugowy ZLIII, ZLV — 15,0 m nad terenem; 4 kondygnacje nadziemne :
sredniowysoki

20.3. LOKALIZACJA BUDYNKOW — ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH ORAZ
GRANIC DZIALKI

-nieprzekraczalna w odlegtosci 4,60m do 8,10 od granicy z ul. Kowalskiej
-obowigzujgca w odlegtosci 13,50 m od granicy z dziatkg numer 55

-odlegto$¢ od budynku na dziatce sgsiedniej numer 56/8 — na warunkach zastanych,
budynki stykaja sie sciang oddzielenia pozarowego REI 120

-pozostate odlegtosci zabudowy od granic dziatki sg zapewnione zgodnie z W.T.
Sciany zewnetrzne zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej El 60.

20.4. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH

W budynku wystepowac bedg materiaty palne, charakterystyczne dla pomieszczen
lokali biurowych i ustugowych o funkcji stuzby zdrowia.

Ponizej podano charakterystyke pozarowa najczesciej wystepujacych materiatow
palnych:

Lp. materiat charakterystyka

drewno — tatwo zapalne
1. drewnc; ochodne — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C
P — ciepto spalania: 18,MJ/kg

— fatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230°C
2. papier, karton — w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i
szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
— ciato state w temp. 20 °C, palne
3. 22? (elementy sprzetu | _ temperatura zap. 390 °C.
— ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palne,
4. wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340°C
— wartosc cieplna: 40MJ/kg
— palne,
tworzywa sztuczne — temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
5. /polietylen, PCV/ — podczas palenia wydzielajg duze ilosci
dymow i gazéw
toksycznych
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13.8.

Lp. materiat charakterystyka

— tatwe zapalne

. kani tni
6 tkaniny bawetniane — temperatura zapalenia: 225 °C

20.5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie. W pomieszczeniach archiwum szacunkowa gestosc
obcigzenia ogniowego nie przekroczy 4000 MJ/m?2.

20.6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDE)
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA WIEKSZE
GRUPY LUDZI

Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie poszczegolne strefy pozarowe bedg kwalifikowane do ZL
lll. Strefa hotelowa na 2 pietrze zostanie wydzielona w poziomie stropdw oraz
przegrodami pionowymi w strefe zlv. W budynku nie bedzie pomieszczen dla pobytu
pow. 50 osdb.

20.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zakwalifikowanych do
zagrozonych wybuchem. Pomieszczenia wezta cieplenego, rozdzielni elektrycznej,
rozdzielni teletechnicznej itp. zostato wydzielone.

20.8. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej w bud. ZLIII w budynku sSredniowysokim
wynosi 5000m2. Budynek bedzie posiadat dwie strefy pozarowe — ZLIII na wszystkich
kondygnacjach z wytgczeniem strefy hotelowej ZLV na 2 pietrze pow. Uzytkowa
209,57m2).

Pomieszczenia archiwum (229,230,319) kazde wydzielono do PM 2000<Q<4000
MJ/m2 — REI 120.

Budynek bedzie oddzielony od hali judo — budynku na dziatce sgsiedniej po stronie
potudniowej terenu sciang oddzielenia pozarowego REI 120 bez otworow.

W budynku zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia zamkniete:

— obudowane 3 klatki schodowe,

— rozdzielnia energetyczna

— rozdzielnia staboprgdowa

— wezet cieplny

— pom. archiwum zaktadowego nr 229,230,319.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE)
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi dla budynku sredniowysokiego ZLIII
| ZLV wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej
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Lp. Element budynku

Klasa ,,B”
R 120
REI 120

1. Gtéwna konstrukcja nosna

2. | Stropy w czesci rozbudowywanej

3. Sciany zewnetrzne (dot. pasa
miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m LUB
1,2 M wraz z potgczeniem ze stropem oraz o
szerokosci 1,5 m nad bramami wjazdowymi do
garazu miedzy kondygnacja podziemng i parterem;
dot. réwniez elementéw okfadzin, ktére nalezy
mocowac do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krétszym niz 30 min.)

4. | Sciany zewnetrzne o szerokosci 2 m (wykonane z
materiatéw niepalnych przy potgczeniu ze Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego)

5. | Sciany wewnetrzne

El 60

REI'120

EI 30
(-)

Sciany pomieszczer wydzielonych ogniowo i klatek
schodowych

Sciany archiwéw 229,230,319

REI 60, drzwi EI 30
(-)

REI 120, drzwi EI 60

6. REI 120
Okna i drzwi El 60,
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w granicy dot. réwniez $cian
z budynkiem hali judo zewnetrznych
usytuowanych
prostopadle do sciany
9. Konstrukcja dachu >R 30
10. | Przekrycie dachu >RE 30
11. | Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, pasy miedzykondygnacyjne moga by¢
ocieplone wytgcznie materiatem niepalnym.

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku powinny potwierdza¢ stosowne
certyfikaty udostepnione przez producenta lub dystrybutora wyrobdéw. Parametry
konstrukcji murowych, zelbetowych spetniajgce okreslong wyzej klase odpornosci
ogniowej mozna okresli¢ na podstawie Wytycznych ITB pt.: ,,Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa”. Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005 r.

Ponadto:

W Scianach zewnetrznych budynku ZL pasy miedzykondygnacyjne muszg mieé
wysokos¢ co najmniej 0,8 m (w archiwach 1,2m) Za réwnorzedne rozwigzanie uznaje
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sie oddzielenie poziome w formie daszkéw, gzymséw i balkondw o wysiegu co najmniej
0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru
pionowego co najmniej 0,8 m. Scianki dziatowe wykonaé w klasie EI30. Sciany
wewnetrzne obudowujgce klatke schodowg muszg posiada¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 (ale na granicy stref pozarowych, bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi - co najmniej REI 120, drzwi EIS 60). Sciany i stropy wydzielajace
archiwa REI 120.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach miedzy strefami
pozarowymi oraz w $cianach wewnetrznych i stropach pomieszczen zamknietych w
rozumieniu warunkéw techniczno — budowlanych niebedacych elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmnie;j
El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.
Dopuszczalne jest nieinstalowanie przepustdow instalacyjnych w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno -
sanitarnych.
Pomieszczenia (np. hydroforni, rozdzielni staboprgdowej, rozdzielni elektrycznej), w
ktorych wystepuja instalacje i urzadzenia zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, powinny
stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.
Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materia-
téw niepalnych w klasie REI 120, a wystepujgce w nich otwory zamykane bedg drzwiami
klasy odpornosci ogniowej El 60.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego - zastosowano pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.
W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie wykonywac otwordow.
Szachty instalacyjne nie stanowig odrebnych stref pozarowych, ale muszg spetniac¢
wymagania, np. dotyczace klasy odpornosci ogniowej ich obudowy.
Szachty instalacyjne prowadzone przez rdéine strefy pozarowe (przez wszystkie
kondygnacje) powinny mie¢ obudowe klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 120. Na
wyijsciach instalacji z tych szachéw powinny by¢é wykonane przepusty instalacyjne klasy
odpornosci ogniowej co najmniej El 120. Otwory drzwiowe (drzwiczki) do ww. szachtéw
— z wyjatkiem posiadajgcych obudowe o klasie El 30 — nalezy zamkng¢ drzwiczkami o
klasie odpornosci ogniowej odpowiednio El 60. Drzwiczki w szachtach przebiegajace
wyfacznie w obrebie strefy ZL IV muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Przy
ww. sposobie rozwigzania szachdow instalacyjnych mozna nie stosowac¢ w szachtach
przepustéw instalacyjnych w poziomie stropow bedgcych granicg stref pozarowych
(jedynie dla instalacji elektrycznych obowigzujg wymagania normowe podziatu szachtu
w poziomie stropu co trzecig kondygnacje). Szachty instalacyjne obstugujgce wytgcznie
strefy ZL 1l powinny mie¢ obudowe o klasie El 60, ewentualne drzwiczki o klasie El 30.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, pasy miedzykondygnacyjne miedzy strefami
pozarowymi mogg by¢ ocieplone wytgcznie materiatem niepalnym
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego i Sciany oraz stropy pomieszczen zamknietych (klatka schodowa i
przedsionek przeciwpozarowy) powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
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odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego ze wzgledu na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnoscé
ogniowa i dymoszczelno$¢ (EIS). Jezeli ww. przewody prowadzone sg przez strefe
pozarowaq, ktdrej nie obstugujg i nie s3 wyposazone w przeciwpozarowa klape
odcinajgcy, to ich obudowa przez pomieszczenia tranzytowe powinna gwarantowac
wymagang klase odpornosci ogniowej EIS jak przegroda, przez ktéra przechodza.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zapotrzebowanie wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwéch hydrantéw
zewnetrznych o s$rednicy DN 80. Lokalizacje hydrantéw pokazano na rysunku
zagospodarowania terenu. Hydranty wewnetrzne opisano w czesci instatacyjnej opisu

(powyzej).

13.10. DROGI POZAROWE
Dojazd pozarowy do budynku jest wymagany. Zostanie on zapewniony z ul. Kowalskiej,
posiadajgca parametry techniczne okreslone dla drég pozarowych:

— no$nos¢ co najmniej 100 kN/os,

— szerokosé co najmniej 4 m,

— pochylenie wzdtuzne < 5%

— odlegtosc krawedzi drogi do Sciany zewnetrznej budynku : 5 - 15m. Ulica Kowalska
jest drogg publiczng ale przebiega wzdtuz krétszego boku budynku. W zwigzku z tym
funkcje drogi pozarowej uzupetni na odcinku 15m droga wewnetrzna na dziafce nr
56/8. Z uwagi na fakt, ze rozpieto$¢ budynku nie przekracza 60m w ten sposdb
zostanie zabezpieczone ponad 30% obwodu zewnetrznego budynku chronionego.

-obwdd budynku po rozbudowie — 155m
-30% obwodu — 46,5m
-obwdd zabezpieczony — 66m.

Pomiedzy drogg i S$ciang budynku nie beda wystepowaé state elementy

zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,

uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin.

Budynek bedzie miat potgczenie z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci

minimalnej 1,5 m i dfugosci nie wiekszej niz 50 m mierzgc do wyjscia ewakuacyjnego,

poprzez ktéry jest mozliwy dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu o nazwie PWP, ktéry
bedzie miata za zadanie odcig¢ zasilanie do wszystkich urzadzen w budynku z wyjatkiem
odbiornikdw pracujgcych w czasie pozaru. Dodatkowo projektuje sie przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu dla odbioréw zasilanych z zasilaczy UPS o nazwie PWP-UPS. Dla
instalacji fotowoltaicznej projektuje sie oddzielny przycisk awaryjnego wytgczenia o
nazwie PWP-PV. Dodatkowo panele fotowoltaiczne bedg wyposazone w
optymalizatory, ktére obnizg napiecie do bezpiecznego poziomu w przypadku uzycia
wytgcznika PWP-PV lub w przypadku utraty synchronizacji inwertera z siecig
dystrybucyjna, czyli réwniez w przypadku uzycia wytgcznika PWP
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Wszystkie przyciski PWP, PWP-UPS oraz PWP-PV zostang umieszczone obok siebie w
pomieszczeniu ochrony na parterze.
Urzadzenia zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu:

e Centrala SSP,

e Zasilacze buforowe do urzagdzen pozarowych.

e Urzadzenia elektryczne instalacji hydrantowe;j.

Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowag budynku zapewni instalacja piorunochronna zgonie z normg PN-EN

62305. Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac elementy zgodne z normg PN-EN 50164.
Zewnetrzng instalacje odgromowa stanowi¢ bedzie system stalowych zwodéw poziomych
i pionowych. W celu grupowej ochrony urzgdzen zainstalowanych na dachu projektuje sie
maszty odgromowe i zwody podwyzszone.

System sygnalizacji pozaru SSP

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego

w obiekcie projektuje sie petlowy, adresowalny System Sygnalizacji Pozaru wraz z wizualizacja.
W zwigzku z charakterem obiektu oraz wymaganiami projektu budowlanego przyjeto
koncepcje ochrony catkowitej budynku. Systemem wykrywania pozaru bedg objete wszystkie
pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach za wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych

i mokrych. W pomieszczeniach, w ktdrych bedzie wystepowat sufit podwieszany wymagana
bedzie ochrona na stropie rzeczywistym i suficie podwieszanym.

System sygnalizacji pozaru spetniat bedzie nastepujace funkcje:

e wykrycie pozaru w poczatkowej fazie rozwoju

e powiadomienie stuzb ochrony obiektu o zaistniatej sytuacji pozarowej,

e powiadamianie zewnetrznego centrum monitoringu PSP o wystgpieniu zagrozenia
pozarowego i stanie technicznym instalacji pozarowej w obiekcie

e wigczenie instalacji rozgtaszania alarmowego powiadamiajgcej osoby przebywajgce
w zagrozonej strefie o niebezpieczenstwie,

o wytaczenie uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

e wigczenie urzadzen zapobiegajgcych przed zadymieniem drég ewakuacyjnych dla
zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrozonej strefy pozarowej,

e zamkniecie otwordw w Scianach oddzielen przeciwpozarowych, klap w kanatach
wentylacyjnych zabezpieczajgc przed przedostaniem sie pozaru do innych stref
pozarowych w obiekcie,

e sterowanie innymi urzgdzeniami w obiekcie majgcymi wptyw na bezpieczenstwo
ludzi np. sprowadzanie wind do poziomu ewakuacji,

e zwolnienie przejs¢ na drodze ewakuacyjnej objetych kontrolg dostepu.

Od systemu SSP wymaga sie, aby zastosowane rozwigzanie sprzetowe, protokdt komunikacji i
algorytmy sterowan zapewnialy wysokg odpornos¢ systemu na zaktdcenia, oraz fatszywe
alarmy. Ponadto centrale SSP muszg charakteryzowaé¢ sie mozliwoscia pewnego
jednoczesnego sterowania wieloma urzgdzeniami wykorzystywanymi w akcji ppoz. oraz
algorytmem zapewniajgcym skuteczng rejestracje zdarzen nawet w przypadku duzej ilosci
przychodzacych sygnatéw alarmowych (sytuacja taka ma miejsce w zaawansowanej fazie
pozaru), tak aby zapewni¢ wiarygodno$¢ informacji i skuteczng akcje pozarowg jednostki PSP.
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14. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych
okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6in. zm.)

14.1. Nosnosci i statecznosci konstrukgji :

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

Budynek skfadac sie bedzie z dwdch czesci: czesci budynku istniejgcego oraz
czesci budynku nowoprojektowanego. Budynek istniejgcy jest budynkiem
trzykondygnacyjnym, w ktorym zakres przebudowy jest bardzo niewielki.
Nowoprojektowana czes¢ budynku jest czterokondygnacyjna potaczona
nadbudowag z czescig istniejgca. Budynek istniejgcy wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowane;j.
Sztywnos$¢ przestrzenng projektowanego budynku zapewniajg poprzeczne i
podtuzne uktady Scian oraz sztywne tarcze stropéw. Dach zostanie stezony
uktadem stezenrt dachowych. W budynku istniejgcym nie wprowadza sie zmian
zwigzanych ze sztywnoscig budynku.
Przyjeto nastepujace podstawowe materiaty:

— beton zageszczony mechanicznie klasy B25, C20/25, W8 (dla fundamentow),

— stal zbrojeniowa A-IIIN BSt500S (zbrojenie gtéwne oraz strzemiona),

— bloczki scienne gazobetonowe,

— bloczki betonowe,

— bloczki piaskowo-wapienne klasy 15,

— stal profilowa.

14.1.4.Przyjeto nastepujgce obcigzenia

Pomieszczenia uzytkowe na pietrze 5,0 kN/m2
Obcigzenie sniegiem llI-strefa klimatyczna
Obcigzenie wiatrem I-Strefa klimatyczna

Pozostate obcigzenia wg zestawien obcigzed w P.T.

14.2. Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne poszczegélnych elementéw budynku

(szczegoty podane zostang w projekcie technicznym | wykonawczym).

Na etapie przedprojektowym dla budynku zostata wykonana ekspertyza techniczna
autorstwa mgr inz. Roberta Buczka upr. bud. MAP/0009/POOK/06 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej. Na jej podstawie wyciggnieto nastepujgce wnioski:

1. Konstrukcja istniejgcego budynku przy ulicy Kowalskiej 4 w Opolu znajduje sie w

zadowalajgcym stanie technicznym, pozwalajgcym na przeprowadzenie
planowanej inwestycji pod warunkiem spetnienia nizej okreslonych warunkéw.

Stan techniczny fundamentow okreslono jako zadowalajgcy; w czasie wizji lokalnej
nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ w S$cianach mogacych $wiadczyé o
przecigzeniu fundamentéw czy tez nieréwnomiernych osiadaniach za wyjgtkiem
zarysowan scian na styku segmentu A i B. Z przeprowadzonego bilansu obcigzen
wynika, ze wzrost obcigzenia na istniejace fundamenty bedzie znaczny (okoto 30%)
wiec nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig ich wzmocnienia. Nalezy wykonaé¢ odkrywki
istniejgcych w celu doktadnego okreslenia wymiaréow fundamentéw i
przeprowadzi¢  obliczenia  sprawdzajgce dla  rzeczywistych  obcigzen
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projektowanych oraz warunkow gruntowych. Zaleca sie wykonanie otwordéw
geotechnicznych w sgsiedztwie fundamentdw istniejgcych.

Stan techniczny wewnetrznych $cian nosnych okreslono jako zadowalajacy - nie
stwierdzono zarysowan $wiadczacych o ich przecigzeniu. Na drugim pietrze
stwierdzono liczne zarysowania o bardzo zblizonym przebiegu wystepujace w
$cianach nosnych segmentu B. Zarysowania najprawdopodobniej powstate na
skutek ruchéw termicznych budynku (budynek od okoto roku jest nie ogrzewany).
Sciany posiadajg wymagang odpornoéé¢ pozarowa (REI120). Zarysowania $cian
nalezy naprawic, np. poprzez wklejnie pretow spiralnych.

Stan techniczny S$cian zewnetrznych ocenia sie jako zadowalajacy. Przed
wykonaniem docieplenia nalezy oceni¢ mozliwos¢ zastosowania wybranego
systemu docieplenia na istniejgcych scianach zewnetrznych

Stan techniczny stupdw zelbetowych ocenia sie jako dobry. Ze wzgledu na brak
doktadnych informacji na temat zastosowanych pretéw zbrojeniowych oraz
stopnia wytezenia stupow nalezy przyja¢, ze stupy Zzelbetowe nie posiadajg
wymaganej odpornosci ogniowej R120. Ze wzgledu na wymagania zapewnienia
trwatosci na 50 lat stupy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez aplikacje
roztworéw zawierajgcych migrujgce inhibitory korozji. Przewidywany wzrost
obcigzen obliczeniowych bedzie wynosit od 155% do 35% wiec nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig ich wzmocnienia

Stan techniczny stupoéw stalowych ocenia sie jako zadowalajacy — stupy stalowe
nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewidywany wzrost obcigzen
obliczeniowych bedzie wynosit od 155% do 35% wiec nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig ich wzmocnienia. Stupy nie posiadaja wymaganej odpornosci
ogniowej R120 i wymagaé bedg zaprojektowania takiego zabezpieczenia.

Stan techniczny belek zelbetowych okresla sie jako zadowalajgcy — nie stwierdzono
zarysowan ani nadmiernych ugie¢. Ze wzgledu na wymagania zapewnienia
trwatosci na 50 lat stupy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez aplikacje
roztworéw zawierajgcych migrujace inhibitory korozji np. preparat FerroGard 903.
Zaktada sie, ze istniejgce belki zelbetowe nie posiadajg wymaganej odpornosci
ogniowej wynoszgcej R120. Pomimo, iz grubos¢ istniejgcej otuliny pretéw
zbrojeniowych powinna zapewnié spetnienie wymagan pozarowych to nie ma
pewnosci co do odpowiedniej konstrukcji zbrojenia podporowego wymaganej przy
rozpatrywaniu belek zelbetowych o ciggtym schemacie statycznym. Przewidywany
wzrost obcigzen obliczeniowych belek zelbetowych bedzie wynosit od 55% do 25%
w zaleznosci od kondygnacji wiec nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig ich wzmocnienia.

Stan techniczny belek stalowych okreslono jako zadowalajacy - belki stalowe
nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewidywany wzrost obcigzen
obliczeniowych bedzie wynosit od 55% do 25% wiec nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig ich wzmocnienia. Belki nie posiadajg wymaganej odpornosci
ogniowej R120 i wymagac bedg zaprojektowania takiego zabezpieczenia.

Stan techniczny stropdw — zadowalajacy. Nie stwierdzono nadmiernych ugiec i
zarysowan $wiadczgcych o przecigzeniu. Strop posiada wymagang odpornosc
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14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

pozarowg REI60. Prognozowany wzrost obcigzen obliczeniowych bedzie wynosit
od 55% do 25% stad moze zachodzi¢ koniecznos¢ ich wzmocnienia.

10. Schody przeznaczono do rozbiérki.

11. Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w zakresie wymaganym Prawem
Budowlanym

12. Nalezy zwrdcié¢ uwage na obcigzenia posadzek zaréwno na pietrach jak i na
parterze. Po zmianie sposobu uzytkowania wzrost obcigzen punktowych moze
wynies¢ 100%.

13. Nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowg analize statyczno — wytrzymatosciowq catej
konstrukcji z projektowang nadbudowa. Na podstawie tych obliczen nalezy
okresli¢ konieczno$¢ wzmocnien poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

tawy pod sScianami zaprojektowano jako zelbetowe o wysokosci ok. h=40cm i
szerokosci podanej na rzutach (50-70cm) w P.T. Schemat rozmieszczenia zbrojenia
pokazane zostang na rysunkach szczegétowych projektu technicznego i
wykonawczego. W narozach taw stosowac prety L-ksztattne o dtugosci 80/80cm, w
ilosci nie mniejszej niz 6 pretdéw na kazde naroze.

W miejscu wystepowania stupéw zelbetowych przewidziano wykonanie stép
fundamentowych. Poziom posadowienia stép i faw przyjeto na rzednej —1,50m p.p.t.
Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu wtykéw startowych.

Wszystkie elementy fundamentowe nalezy wykonaé z betonu C20/25 (B25) W8
zageszczonego mechanicznie. Przyjeto stal zebrowana A-IlIN. Pod tawami i stopami
nalezy wykona¢ warstwe podbetonu grubosci 10cm, jako zabezpieczenie podtoza
gruntowego przed wodami opadowymi oraz przemarznieciem.

W elementach fundamentowych nalezy osadzié¢ elementy instalacji odgromowej wg
projektu elektrycznego.

Izolacje stép fundamentowych poziome i pionowe nalezy wykona¢ wedtug
architektury — szczegoéty w PT i PW .

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cem.
M12. Przyjeto Sciany gr. 24cm. Izolacje wg architektury.

SCIANY NADZIEMIA

Przyjeto Sciany murowane z bloczkéw piaskowo-wapiennych jako $ciany zewnetrzne.
Sciany zaprojektowano gr. 24cm z trzpieniami zelbetowymi oraz wiericami. Sciany gr.
24cm zewnetrzne z bloczkdw piaskowo-wapiennych usztywnione bedga trzpieniami
oraz wiencami stropowymi, dopuszcza sie inne materiat budowlane np. pustaki
ceramiczne kl. 15.

Scianki dzialowe przyjeto murowane gazobetonowe (lub inne uzgodnione z
inwestorem) oddylatowane od stropdw.

WIENCE

Zaprojektowano wience zelbetowe szerokosci 24cm, obiegajgce Sciany murowane w
poziomie stropéw oraz pod dachem, na wszystkich Scianach gr. 24cm. Zastosowano
beton zageszczony B25 i zbrojenie pretami 4212 ze strzemionami @6 co 25cm.
taczenie powinno odbywac sie na zaktad okoto 100cm. Dodatkowo nalezy pamietag,
aby w naroznikach stosowac dodatkowe prety o dtugosci okoto 150cm w ksztafcie litery
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L. Pod wiencem wykonac¢ przemurowanie z cegty petnej odpowiadajgcej klasie muru
na zaprawie cem-wap M15 lub podlewke betonowa wyréwnawczg grubosci min. 6cm
lub wykona¢ wieniec opuszczony min. 5cm bezposrednio na scianie murowanej po
stropem.
14.2.5. NADPROZA
W scianach murowanych o grubosci 24cm, przyjeto nadproza prefabrykowane 2xL19
lub strunobetonowe. Nadproza nalezy zala¢ betonem plastycznym drobnoziarnistym
minimum klasy B25. Pod belkami nadprozowymi nalezy utozy¢ po dwie warstwy cegiet
kl.15. na zaprawie cem-wap. Marki M5. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w
Scianach murowanych, przy ktérych wystepujg trzpienie zelbetowe, nadproza nalezy
wykonaé jako zelbetowe w formie wierica dozbrojonego dodatkowo dotem pretem
¢12. Dtugosé nadprozy powinna by¢ dtuzsza o 30cm od $wiatta otworu.
14.2.6. STROPY
W budynku zaprojektowano stropy filigran.
Zaréwno otwory jak i wyciecia w ptytach mogg by¢ wykonywane tylko o $cisle
okreslonych wymiarach i w okreslonych miejscach. Podczas ukfadania ptyt na
podporach, szczegblna uwage nalezy zwrdcié¢ na réwnomierne oparcie prefabrykatow.
Ptyty muszg by¢ oparte wzdtuz catej dtugosci krawedzi.
Przyjeto klase odpornosci ogniowej stropu REI60.
Stropy wykonaé $cisle wg dokumentacji producenta i dostawcy stropu.
14.2.7.PODCIAGI
Podciagi zelbetowe zaprojektowano z betonu zageszczonego mechanicznie. Gabaryty
oraz rodzaj i ilos¢ zastosowanego zbrojenia zostang pokazane na rysunkach
szczegotowych.
14.2.8. SLtUPY | TRZPIENIE
W budynku zaprojektowano stupy i trzpienie zelbetowe podpierajgce podciagi
zelbetowe. Stupy wraz z podciggami zelbetowymi stanowi¢ bedg ramy Zzelbetowe,
sztywno osadzone w stopach fundamentowych. W scianach murowanych przyjeto
trzpienie zelbetowe. Trzpienie nalezy wykona¢ ze strzepiami murarskimi min. 15cm.
14.2.9. KLATKA SCHODOWA
Przyjeto zelbetowa klatke schodowg zbrojone pretami stalowymi. Mozliwe jest wykonanie
schoddw jako zelbetowych prefabrykowanych. Projekt ew. wykonania prefabrykowanej klatki
schodowej dostarczy wykonawca prefabrykatu.
14.2.11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE | P. POZ.
Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci
ogniowej wskazanej w projekcie architektonicznym. Zabezpieczenie pozarowe elementéw
zelbetowych zrealizowane jest poprzez odpowiednie otulinie pretéw. Natomiast dla
elementdéw stalowych poprzez obtozenie ptytami ogniochronnymi lub farbe peczniejacg, lub
natrysk pozarowy.
Elementy stalowe oczysci¢ do klasy czystosci Sa 2 % wg PN-ISO 85010-1. Stopien
przygotowanie podtoza St3 zgodnie z PN-ISO 85010-1.
Konstrukcje pomalowac farbami epoksydowymi podktadowymi w warsztacie x2 (2x45um), a
nastepnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi (1x40um).
14.2.12. IZOLACJE ( wg warstw podanych na przekrojach )
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
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Fundamenty : pionowa izolacja scian fundamentowych i piwnic : Abizol R+2XP lub Bitizol
R+2xP lub inny preparat asfaltowy lub geomembrana typu TEFOND PLUS ; pozioma
fundamentéw : 2 x papa na lepiku lub folia o min. gr. 0,3 mm

Posadzki : poziome izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z folii izolacyjnych wg instrukgcji
stosowania oraz zgodnie z technologia, dodatkowo stosowac paroizolacje w tzw.
pomieszczeniach mokrych ( tazienka, kuchnia ).

Dach : membrana dachowa lub papa

Izolacje termiczne (ocieplenie ) / wspétczynniki U przegrod

Sciany zewnetrzne : warunek k< 0,20 W/(m? - K)

Podtoga na gruncie k< 0,30 W/(m? - K)

Dach: 0,15 W/(m? - K)

izolacja akustyczna / styropian; 3 cm izolacja akustyczna / styropian ;

Sciany zewnetrzne - wetna mineralna kamienna

Drzwi, okna i stolarka: zgodnie z wymaganiami normy.

15.
15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

BIOZ. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

ZAKRES ROBOT - zgodnie z opisem technicznym.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT — WSKAZOWKI OGOLNE

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, Pracownicy zatrudnieni
przy robotach powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet
potrzebnych narzedzi. Do robdét nie mozna przystgpi¢ w zadnym wypadku przed
wykonaniem niezbednych zabezpieczen przed oddziatywaniem urzadzen
infrastruktury technicznej mogacych powodowaé zagrozenie zycia i zdrowia
pracownikéw. Teren budowy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb
nieuprawnionych.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1. zagospodarowanie placu budowy

2. roboty budowlano — montazowe

3. roboty instalacyjne

4. roboty wykonczeniowe

5. zagospodarowanie terenu

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zagospodarowanie placu budowy
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Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robodt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- odprowadzenia sciekdéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié,
€O najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Ilub robdét powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada
sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem. Strefa
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej
mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 452 w kierunku zrdédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
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urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,

sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30

KV,

15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110

KV,

30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub  kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od

odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi

wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,

natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w

roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad

miesigc,

przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzern ochronnych rdznicowopragdowych w w/w

instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do

pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeh elektrycznych powinny by¢

odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym

na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i

przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika

jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a - 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskéw,

b - 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w
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tym - 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c - 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej
2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:zwigzane z
wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100 C lub powyzej 250 C.

Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we witasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za
positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno- —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
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wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie
gasnic  przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczeAstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewniaé
doptyw sSwiezego powietrza.

Nie moze ona powodowa¢é przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

5.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedul),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Generalny Wykonawca, jak réwniez wszyscy Podwykonawcy w celu realizacji
kontraktu, kazdy w swoim zakresie, powinien zapewnié¢ personel spetniajgcy
nastepujgce wymagania:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,

- wtasciwy stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do badan
profilaktycznych,

- niezbedng znajomos$é przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujgcych na budowie.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do petnienia funkcji. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy
dokonuje instruktazu ekipy, dotyczacego sposobu, a takze srodkéw bezpieczenstwa,
jakie nalezy zachowac¢ podczas pracy. Pracownicy objeci sg nastepujgcym systemem
szkolenia zakresy BHP:

- szkolenia wstepne ogdline,

- szkolenie na stanowisku pracy,

- szkolenie kursowe.

Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne i nietypowe, kazdorazowo
szkoleni sg w zakresie wykonania poszczegdlnych prac. ( np. pracownicy uczestniczacy
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w robotach wysokosciowych, powinni by¢ przeszkoleni i przeegzaminowani w zakresie
prowadzenia prac monterskich na wysokosciach i uzywania sprzetu alpinistycznego:
niezbedne s zaswiadczenia potwierdzajgce uprawnienia do wykonania prac na
wysokosciach oraz potwierdzenie przejscia okresowych badan lekarskich).

Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych.
Wykonawca zobowigzany jest do:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy,

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiatow, wyrobodw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewtfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
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b) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ sSrodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtédwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zapobieganie niebezpieczenstwom:

- wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed
rozpoczeciem pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenia wynikajgce z miejsca i
warunkéw ich wykonania

- bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy,
sprawowany odpowiednio przez kierownika robot oraz mistrzéw budowlanych,
stosownie do zakresu obowigzkow

- pracownicy, jesli wymagaé tego bedzie ich praca, wyposazeni zostang w kaski i
odpowiednig odziez ochronng oraz legitymowac sie bedg odpowiednimi badaniami
lekarskimi

- wyznaczone zostang strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzetu
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- zapewniona zostanie tgcznosc¢ telefoniczna

- na placu budowy, w wyraZnie oznaczonym miejscu, znajdowac sie bedzie apteczka
podreczna zaopatrzona we wszystkie niezbedne Srodki pierwszej pomocy, jak réwniez
umieszczony zostanie numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej

- teren budowy lub robét zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi
- dla pojazdéw uzytkowanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznaczone
zostang miejsca postojowe na terenie budowy

- maszyny i urzadzenia techniczne utrzymane bedg w stanie zapewniajacym ich
sprawnos¢, stosowane bedg wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i beda
obstugiwane przez przeszkolone osoby

- miejsce sktadowania materiatdw i wyrobdw zostanie wyréwnane do poziomu,
utwardzone i odwodnione: stosy materiatdbw workowanych utozone zostang w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw: materiaty
drobnicowe utozone zostang w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw: mechaniczny zatadunek i roztadunek
materiatow lub wyrobdéw nie bedzie odbywac sie nad ludZzmi lub kabing, w ktérej
znajduje sie kierowcg ; substancje i preparaty niebezpieczne przechowywane i
przemieszczane beda na terenie budowy w opakowaniach producenta i zgodnie z jego
instrukcjami; informacja o przechowywaniu takich substancji zamieszczona bedzie na
tablicach ostrzegawczych w widocznym miejscu.

- drogi ewakuacyjne odpowiada¢ bedy wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych; bedg one miaty trwate i
ustabilizowane podtoze oraz trwatg, wytrzymaty i stabilng konstrukcje nosna, jak
rowniez zabezpieczone zostang przed spadajagcymi przedmiotami; drogi i wyjscia
ewakuacyjne wymagajg oswietlenia, zaopatrzone zostang w oswietlenie awaryjne,
zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma; drogi
ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy oznakowane zostang znakami
bezpieczenstwa

- teren budowy wyposazony bedzie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru; ilos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych bedzie zgodna z wymaganiami przepisow
pozarowych.

- do zabezpieczenn stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
zastosowane zostang $rodki ochrony zbiorowej takie jak balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa; srodki ochrony indywidualnej takie jak szelki bezpieczeristwa
zastosowane bedg w przypadku braku mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej

- wszystkie otwory w stropach znajdujace sie na wysokosci wiekszej niz 1m oraz otwory
w Scianach zewnetrznych lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m,
zostang zabezpieczone balustradg

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz wykonane bedg zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym; osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych bedg posiadac
wymagane uprawnienia; uzytkowanie rusztowan dopuszczalne bedzie po ich odbiorze
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe; rusztowania i ruchome podesty
robocze posiadaé bedg pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb
wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
posiadac stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen, zapewnig
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bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz mozliwos¢
wykonywania robét w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku; beda posiadac
porecz ochronng oraz piony komunikacyjne; odlegto$é najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie bedzie wieksza niz 20 m
a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m; rusztowania ustawione zostang na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw waod
opadowych; w przypadku odsuniecia rusztowania o ponad 0,2 m zastosowane zostang
balustrady rowniez od strony tej Sciany.

- roboty ziemne przeprowadzone zostang na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robdt

8.2. Ograniczenie zagrozen szczegdlnych:

- ograniczenie zagrozen przysypania ziemig lub wpadniecia do wykopu,

- miejsce wykopu ogrodzié i oznakowaé napisami ostrzegawczymi, szczegdlnie podczas
przerw w pracy

- czas wykonywania wykopdw nalezy skréci¢ do minimum ograniczajgc w ten sposob
okres wystepowania zagrozenia ( natychmiast po wykonaniu wykopu przystgpi¢ do
prac zbrojarskich, betonowania i zasypania)

- wykopy wykonywaé przy uzyciu koparek lub innych maszyn i urzadzen
mechanicznych, sprawnych technicznie, obstugiwanych przez pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

- podczas pracy koparek nalezy zachowac szczegélne srodki ostroznosci ( np w wykopie
nie powinni przebywac ludzie)

- teren wokoét wykopu powinien byé uksztattowany ze spadkiem 3-5% od krawedzi
skarpy, tak aby wody opadowe nie sptywaty do wykopu

- dla bezpiecznego wejscia i wyjscia z wykopdw nalezy przewidzie¢ co najmniej dwie
drabiny lub drewniane schody

8.3. Ograniczenie zagrozen upadku z wysokosci:

- montaz wysokosciowy prowadzi¢ tylko w dobrych warunkach pogodowych (
maksymalna predkos$¢ wiatru mierzona na wysokosci 10m nad terenem wynosi 10m/s),
przy braku opaddéw i osaddéw szronu oraz wytadowan atmosferycznych

- pracownicy muszg by¢é wyposazeni w atestowany bezpieczny, sprawdzony sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, umozliwiajgcy wygodng asekuracje ( kaski,
szelki bezpieczenstwa, karabinki, linki pomocnicze, odpowiednie obuwie)

- montaz konstrukcji stalowej wykonywac przy uzyciu zurawi sprawnych technicznie,
obstugiwanych przez pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, sprzet
powinien dysponowa¢ odpowiednim zapasem udiwigu i zapasem wysokosci
podnoszenia

- niedopuszczalne jest podnoszenie ludzi na montowanych elementach konstrukcji
8.4. Ograniczenie zagrozenia wynikajgcego z mozliwosci spadania przedmiotow z
wysokosci:

- strefa zagrozenia obejmuje okoto 6 m od najblizszego elementu budynku oraz w
zasiegu pracy Zurawi

- strefe zagrozenia nalezy oznaczy¢ a najlepiej ogrodzi¢ przenosnymi balustradami

- liczbe 0séb znajdujgcych sie w strefie montazu wysokosciowego nalezy ograniczy¢ do
minimum

- osoby przebywajgce w strefie zagrozenia wynikajacej z mozliwosci spadania
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przedmiotow z wysokosci powinny bezwzglednie uzywac kaskéw

- nalezy szczegdblng uwage zwrdcic¢ na dobdr lin i zawiesi oraz ich stan techniczny,ktéry
nalezy sprawdzaé po kazdorazowym uzyciu

8.5. Ograniczenie zagrozen moggacych wystgpic¢ podczas prac zbrojarskich:

- urzadzenia do ciecia i giecia elementéw stalowych powinny by¢ sprawne i
obstugiwane przez wykwalifikowanych pracownikow

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym
uzyciem

- transport surowca i elementéw gotowych powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
zasadami bezpieczenistwa

8.6. Ograniczenie zagrozen prac betonowych i zelbetowych:

- nalezy scisle przestrzegaé technologii produkcji masy betonowej, nadzér powinien
prowadzi¢ pracownik przeszkolony

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym
uzyciem

- uzywanie srodkéw chemicznych do mieszanek betonowych powinno sie odbywac
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, przez odpowiednio zabezpieczonych w
odziez ochronna pracownikéw

8.7. Ograniczenie zagrozen mogacych wystgpic¢ podczas prac spawalniczych:

- do wykonania statej pracy w zawodzie spawacza elektrycznego lub gazowego moze
by¢ dopuszczony pracownik, ktéry ukonczyt odpowiedni kurs spawalniczy z wynikiem
pozytywnym oraz uzyskat odpowiednie uprawnienia, ma dobry stan zdrowia
potwierdzony swiadectwem lekarskim

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w miejscu do tego przystosowanym i w
odpowiednim ubraniu ochronnym

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym
uzyciem

9. UWAGI KONCOWE

Inwestor wraz z Wykonawcg zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla wszystkich wykonawcdw pracujgcych na budowie.

10. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z péin.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287 z p6z.zm.)
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401 z péz.zm.).

opracowata :

mgr inz arch. Matgorzata Sadowska

dokumenty dotgczone do projektu :

1. oswiadczenie projektanta

2. uprawnienia projektanta

3. zaswiadczenia projektanta

pozostate dokumenty dotgczono do tomu 1 z 2 tj. PZT
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