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WPLYNELO

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych j Administracji w Opolu
Krakowska 44

45-075 Opole

Dotyczy: Opole, ul. Kowalska 4 - wydanie WTP

Szanowni Paristwo,

W' nawigzaniu do ztozonego w dniy 03.08.2021 wniosku o okreslenie
warunkow przytaczenia do sieci ciep+owniczej budynku zfokalizowanego w Opolu
Przy ul. Kowalskiej 4, Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA w Opolu przesyta
Warunki Techniczne nr MZ/TW/162/2021 (MZ.4301—0062/21) Z dnia 18.08.2021.

Informujemy, ze jestesmy w trakcie przygotowywania Umowy Przytaczeniowe;
i niezwlocznie PO jej opracowaniy Przeslemy jg do Panstwa akceptacji.

Z powazaniem

Firina
Przyjazna
Klientowi

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA

45-118 Opole , ul. Harcerska 15 tel. 77 54 10 100, fax 77 4543 366
Bank PKO BP 27 1020 3668 0000 5002 0187 8858

NiP: 754-25-24-950, Sgd Rejonowy w Opolu, KRS 14339

Kapitat zakfadowy : 155 480 000,00 zt w calodei wpfacony

Posiadamy certyfikaty: ISO 6001, iSO 14001, PN 18001, OHSAS 18001
¥ww.ecosa.pl
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Warunki Techniczne Przylaczenia
do sieci cieptowniczej wezta cieplnego

1. Wnioskodawca: SP zoz MSWiA w Opolu ul. Krakowska 44
45-075 Opole

2. Dane dotyczace obiektu:

( pelna nazwa, adres )

2.1. Lokalizacja obiektu i wezta cieplnego: Opole ul. Kowalska 4 — wytypowane
pomieszczenie przeznaczone na wezet cieplny

2.2. Maksymalny i minimalny pobor mocy cieplne;j :

Catkowita moc cieplna zamoéwiona: ZQ 395,0 kW
a) na cele grzewcze c.o. Qo 75,0 kw
b) na cele cieptej wody uzytkowej Qcwu 200,0 kw
C) wentylacja Qwenr 120,0 kW
d) na cele technologiczne Qrechn kW

minimalny pobér mocy cieplnej (poza sezonem grzewczym ) Quin  200,0 kW

3. Miejsce i sposéb doprowadzenia przytacza do wezta cieplnego:

miejsce przytaczenia: istniejgca sie¢ cieptownicza preizolowana DN 65
®* Sposob prowadzenia: nalezy wykonag;

Przytacze cieptownicze DN 65 o dtugosci ok. 165m:

w technologii preizolowanej z izolacjg ,plus” na zasilaniu;

Z mufami sieciowanymi radiacyjnie;

Z systemem alarmowym BRANDES.

4. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji pomiedzy ECO S.A. a
odbiorcy:

* Zawory odcinajgcy wezet cieplny Dostawey od instalacji wewnetrznej Odbiorcy
W pomieszczeniu wezta
5. Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepla - 5,64 t/h
6. Wymagania dotyczace:

6.1. Uktadow technologicznych weztéw:
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b) Instalacja obiegu nagrzewnic powinna by¢ dostosowana do wypetnienia
nietoksycznym, niezamarzajagcym czynnikiem obiegowym i tak tez
eksploatowana. Napetnienie i biezace uzupetnianie czynnika w instalacji obiegu
nagrzewnic lezy po stronie odbiorcy — uktad uzupetniania nalezy zlokalizowac
poza pomieszczeniem wezta cieplnego;

c) stabilizacja ciénienia/przeptywu czynnika w wezle: zawor regulator
przeplywu SAMSON 45-9 DN 32 kv=1 2.5

d) jesli materiat z ktérego wykonano orurowanie instalacji grzewczych lub
urzadzenia zasilane z tych instalacji posiadaja dopuszczalng temperature
pracy nizsza niz najwyzsza temperatura czynnika grzewczego wynikajgca z
parametrow czynnika sieci grzewczej (tabela punkt: 7.1 ), Zawor regulacyjny
wymiennika instalacji grzewczych nalezy zabudowaé na zasilaniu (strona
pierwotna) wymiennika; zaleca sie zastosowanie urzadzenia lub zestawu
urzadzen, niezaleznych od regulatora temperatury zasilania instalacji
grzewczych, trwale odcinajgcych doptyw czynnika grzewczego do wymiennika
zasilajacego instalacje grzewcze, W razie przekroczenia zadanej wartosci
temperatury awaryjnej w tych instalacjach;

e) opomiarowanie uzupetniania ztadu co: ECO SA dopuszcza uzupetnianie
instalacji grzewczej niewykonanej z miedzi i pod wytacznym nadzorem
pracownikow ECO SA. Nalezy zastosowac wodomierz do wody goracej Z
impulsatorem Qn=1 5 m3/h, zamontowany na rurociggu spinajgcym powrot
wysokich parametrow z powrotem instalacji i wiaczony do sterownika
SMARTa — dostawa ECO.

6.2.Miejsca zainstalowania urzadzenia regulujgcego przeptyw nosnika ciepta oraz

uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: liczniki ciepta ultradzwigkowe Landis
UH50 standard
e Dlac.o.Q=15th zamontowaé na powrocie w/p — dostawa ECO SA
e Dlacw.u.Q=10,0th samontowaé na powrocie w/p — dostawa ECO SA
6.3.Regulacji iloéci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych: sterownik
Schneider Modicon
6.4. Zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametrow nosnika ciepta oraz ilosci
ciepta dostarczanego do wezta cieptowniczego: liczniki ciepta nalezy
wyposazy¢ w moduty M-Bus G4 i wigczy¢ do sterownika SMART — dostawa
ECO. Odbiorca zapewni gniazdko elektryczne 230V w pomieszczeniu wezta
cieplnego dla SMARTa.
6.5.Miejsca podtgczenia instalacji odbiorczej z przylgczem oraz miejsca
zamontowania urzadzen o ktérych mowa w §7.3 p.4e Rozporzadzenia:
w pomieszczeniu wezla cieplnego umozliwiajgcy szybki sposdb demontazu i
wymiany
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7. Inne informacje niezbedne dla celéw projektowych weztéw cieplnych i
instalacji odbiorczych:

7.1.Tabela regulacyjna czynnika grzewczego w sieci cieptowniczej:( wg. krzywej
grzewczej dla danego systemu cieptowniczego):

Tabela regulacyjna temperatury wody sieciowej
sezon grzewczy 2020-2021
Tzew. Tzad. zas. Tzad. pow.

12 75 46
11 75 46
10 75 46
9 75 46
8 75 46
7 75 46
6 75 46
5 76 46
4 78 47
3 81 47
2 84 48

1 87 49
0 90 50
-1 93 51
-2 96 52
-3 99 53
-4 102 54
-5 105 55
-6 107 56
-7 109 57
-8 111 58
-9 113 59
-10 115 60
-11 116 61
-12 117 62
-13 118 62
-14 119 63
-15 120 64
-16 121 65
-17 122 65
-18 123 66
-19 124 67
-20 125 68

7.2.Cisnienie dyspozycyjne w cieptociggu w pomieszczeniu wezta:
® W sezonie 1,5 bar
= |atem 0,8 bar
7.3.Wymagania do projektowania weztéw cieplnych i sieci cieptowniczych w
systemach cieplnych ECO SA dostepne sg na stronie internetowej:
https://www.ecosa.pl/dla-projektanta/stosowane-technologie.html
7.4.W wezle cieplnym nalezy przewidzie¢ miejsce po stronie w/p do montazu ew.
pompy wspomagajgcej cisnienie dyspozycyjne dla wezta cieplnego.




8. Wymogi formalne.

8.1.Do uzgodnienia przediozy¢ projekt wezta cieplnego i przytgcza

cieptowniczego;
8.2.Warunki techniczne przytgczenia wazne sg dwa Iat% od chwili ich wydania
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