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Dot.: wydania warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowe;j
1 kanalizacyjnej planowanego do rozbudowy budynku oérodka rehabilitacji

w Opolu przy ul. Kowalskiej 4.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.08.2021r. Wodociagi i Kanalizacja
w Opolu Sp. z 0.0. (zwana dalej Spotka) wydaje zapewnienie dostawy wody
i odbioru $ciekéw bytowych do/z planowanego do rozbudowy budynku Centrum
Terapii Hiperbarycznej i Dziennego Os$rodka Rehabilitacji w Opolu przy
ul. Kowalskiej 4 na dz. nr 56/3, km. 76, obr¢b Nowa Wie§ Kriélewska oraz
warunki techniczne podtagczenia jn.:

1. Dostawa wody w ilo$ci:
» na cele bytowe
- érednio na dobe Qér.d = 129 m*/d,
- maksymalnie na godzing Qmax.h = 10 800 dm*/h.
> do wewnetrznego gaszenia poZaru
- Qpoz. =2,01/s
> do zewnetrznego gaszenia pozaru
- Qppoz. = 10 I/s z hydrantu zabudowanego na sieci wodociggowej
o édrednicy @ 110 PE ziokalizowane] wzdluz pasa
drogowego ul. Kowalskiej na dz. nr 55, km. 76, obreb
Nowa Wies Krolewska
oraz
- Qppoz. = 10 I/s z hydrantu przewidzianego do zabudowy na sieci
wodociagowej o $rednicy o 110 PE zlokalizowanej wzdtuz
pasa drogowego ul. Kowalskiej na dz. nr 55, km. 76,
obreb Nowa Wies Krélewska w odlegloéci okoto 30,0 m od
skrzyzowania z ul. Graniczna

Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie wigczenia wynosi:
Pmin = 0,20 MPa; Puax = 0,22 MPa.

2. Odbior sciekow bytowych — zgodnie z definicjq zawartg w art. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 7 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw — w ilo$ci dostawy wody.

WARUNKI TECHNICZNE

I. W zakresie przylacza wodociggowego:

1. Istniejace przylacze wodociagowe nalezy odcig i zaslepic.
2. Istniejacy hydrant HN nr 664 bedacy w kolizji z projektowanym miejscem
postojowym cysterny z tlenem, nalezy przesuna¢ wykorzystujac i przedhuzajac
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istniejace wigczenie do sieci wodociggowej. W przypadku koniecznosci
wykonania nowego wilaczenia, nalezy je wykonac poprzez zabudowg tréjnika
z zeliwa sferoidalnego, zasuwy diugiej 1 odpowiednich facznikéw rurowych
(odpowiadajacych jakosci np. SYNOFLEX firmy HAWLE lub MULTI/JOINT
firmy GEORG FISHER).
Zaopatrzenie w wode projektowanego budynku osrodka rehabilitacji jw. nalezy
przewidywa¢ z istniejgcej sieci wodociggowej o Srednicy o 110 PE
zlokalizowanej wzdhuz pasa drogowego ul. Kowalskiej na dz. nr 55, km. 76,
obreb Nowa Wies Krolewska.
Wilgczenie przylacza wodociggowego do sieci wodociggowej nalezy
przewidywac w zaleznosci od rednicy przylacza:

» do @ 63, za pomocg opaski z zasuwg kombinacyjna ISO,

» wigkszej od @ 63 za pomocag trojnika 1 zasuwy dlugie;j.
Zasuwe na przylaczu wodociggowym nalezy wyposazy¢ w obudowe i skrzynke
uliczng. Skrzynke zabezpieczy¢ przed osiadaniem, np. poprzez zastosowanie
plyty podkladowej. Teren wokét skrzynki odpowiednio umocni¢ (np.
obrukowac).
Do wykonania przylacza wodociggowego nalezy zastosowac:

* rury polietylenowe PE 100 PN 16 (SDR 11) —dla przylaczy o érednicy

do @ 63;
> rury polietylenowe PE 100 PN 10 (SDR 17) —dla przylaczy o srednicy
rownej i wickszej od @ 63;

» oraz armaturg dostosowang do tych rur.
Wodomierz nalezy umieéci¢ w pomieszczeniu suchym, latwo dostepnym do
odczytow 1 wymiany, w piwnicy lub na parterze budynku w odleglosci
max. 1,0 m tuz za pierwsza przegroda budowlang lub w studzience
wodomierzowej zabezpieczonej przed naptywem wéd gruntowych, opadowych
oraz roztopowych. Na okres budowy wodomierz mozna umiesci¢ w studzience
wodomierzowej. Wodomierz nalezy montowaé w pozycji poziome] na
regulowanej konsoli wodomierzowej. Miejsce lokalizacji wodomierza nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.
Wezly wodomierzowe przy srednicy wodomierzy @ 50 i powyzej musza
posiadac zasuwy, nie zawory kulowe. W przypadku wodomierzy kolnierzowych
nalezy stosowa¢ laczniki kompensacyjne celem prawidlowej eksploatacji
i mozliwosci wymiany.
Projektant ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za przyjete rozwigzania
projektowe w zakresie doboru Srednicy przylacza wodociggowego, uzytych
materialéw oraz Srednicy wezla wodomierzowego, co nalezy potwierdzié
stosownymi obliczeniami.
Laczenie przewodéw wodociggowych wykonywaé przy uzyciu zlaczek
samozaciskowych.
Dla zapewnienia wymaganej ochrony p. pozarowej nalezy zabudowac drugi
hydrant w ul. Kowalskiej w odleglosci ok. 30m od skrzyzowania
z ul. Graniczna.
Przed zasypaniem przewod wodociagowy nalezy poddac probie szezelnosci,
przepluka¢ czystg woda oraz podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu o stgzeniu
3%.
Przed zasypaniem przylgcza nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasma lokalizacyjno
- wykrywcza koloru niebieskiego z zatopiong wkiadkg metalowg (30 cm nad
grzbietem rury).
Oznakowanie uzbrojenia na przylgczu wodociggowym zaleca sie projektowac
zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy montowa¢ na istniejgcych



trwatych  obiektach budowlanych (ogrodzenia, sciany budynkow),
a w przypadku braku takiej mozliwosci na stupkach stalowych g 50.

15. Dla przewodow wodociggowych nalezy zachowaé przykrycie 1,2 - 1,4 m.

16. Wymiarowanie instalacji wodociagowych oraz dobér urzadzen pomiarowych
zgodnie z norma PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe wymagania
w projektowaniu.

17. Przejécie projektowanego przylacza pod tawg fundamentowa nalezy wykonaé
w rurze ochronne;j.

18. Projektowanie i wykonanie urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem
zwrotnym wody w instalacji zgodnie z norma PN-EN 1717:2003 Ochrona przed
wiornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce wurzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeplyw  zwrotny.  Urzadzenie  zabezpieczajace  przed  wtérnym
zanieczyszczeniem wody nalezy projektowaé za wezltami wodomierzowymi na
instalacjach wewngtrznych. Koszty zakupu, montazu i eksploatacji urzadzen
ponosi inwestor — wlasciciel budynku. Montaz urzgdzen podlega odbiorowi
potwierdzonym wydaniem odpowiednich protokoléw montazu przez
sluzby Spélki.

19. Po podpisaniu umowy na dostawe wody koszty eksploatacji, napraw, legalizacji
i wymiany wodomierzy bedzie ponosit dostawca wody.

II. W zakresie przylacza kanalizacyjnego:

Ze wizgledu na niekorzystne uksztaltowanie terenu uniemozliwiajgce
wykonanie przylgeza w systemie grawitacyjnym z zachowaniem
normatywnego przykrycia, Spélka wydaje warunki wykonania przylacza
w systemie tlocznym.

1. Odprowadzanie $ciekéw bytowych z projektowanego budynku osrodka
rehabilitacji jw. nalezy przewidywaé do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
@ 300 PVC zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Granicznej na dz. nr 51,
km. 76, obrgb Nowa Wie$ Krdlewska (w zalgczeniu inwentaryzacyjny szkic
geodezyjny).

2. Wlaczenie do istniejacej sieci nalezy wykonaé poprzez montaz nowej studni
PCV/PE/PP o srednicy min. e 600 (odpowiadajgce jakosci np. WAVIN -
TEGRA).

3. Odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej (ci$nieniowej) nalezy wykonaé¢ z rur
PE o érednicy min. @ 40. Projektant ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przyjete
rozwigzania projektowe, w szczeg6lnosci w zakresie doboru érednicy przewodu
cisnieniowego i odpowiedniej przepompowni sciekow.

4. Przed wlaczeniem przylacza cisnieniowego do projektowanej studni, nalezy
zwigkszy¢ jego drednice celem rozprezenia tloczonych §ciekéw. Za dobér
diugosci i srednicy odcinka rozpreznego odpowiedzialny jest projektant.

5. Odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej (ci$nieniowej) nalezy wykona¢ z rur
PE 100 PN 10 (SDR 17) o $rednicy min. @ 40. W przypadku koniecznosci
wykonania przylacza w technologii bezwykopowej nalezy zastosowaé rury PE
przystosowane do wybranej technologii wykonania.

6. Przed zasypaniem przewodu tlocznego nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasma
lokalizacyjno-wykrywcza koloru brazowego z zatopiong wkladka metalowa
(30 cm nad grzbietem rury).

7. Na terenie posesji nalezy przewidzie¢ przydomows przepompownie Sciekow
(np. PENTAIR (JUNG PUMPEN), MEPROZET, INWAP), do ktérej nalezy
zapewni¢ swobodny dojazd.
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W przypadku zlokalizowania zbiornika przepompowni $ciekdw:
¥ w terenie zielonym, nalezy zabezpieczy¢ go przed naplywem wdd
opadowych wynoszac wlaz ponad teren;
¥ w terenie utwardzonym, nalezy dostosowaé konstrukcje przepompowni
(ze szczegélnym uwzglgdnieniem odpowiedniej wytrzymatosci wlazu
i plyty podwlazowej) do istniejgcego i planowanego obcigzenia ruchem
kolowym.
Polaczenie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z przydomowa
przepompownig Sciekéw nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych PVC,
kanalizacyjnych, jednowarstwowych, niespienionych, co najmniej klasy SN8
@ 160 z min. spadkiem 1,5% w kierunku zbiornika przydomowej przepompowni
ciekow.
W ramach odbioru koficowego przylacza kanalizacyjne (przepompownia,
studnie 1 przewody) podlegajg obligatoryjnie badaniom szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela Spotki.
Dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy zachowac¢ przykrycie min. 1,2 m.
Na odcinkach przylaczy grawitacyjnych dopuszcza sie stosowanie dodatkowych
studni inspekcyjnych PCV/PE/PP o érednicy min. @ 315, co jest obligatoryjne
w szczegblnosci na zatamaniach trasy projektowanego przylacza.
Typ wlazéw nalezy dobieraé do istniejacego i planowanego zagospodarowania
terenu i obcigZenia ruchem kolowym (dla drog i placdw przewidzianych do
ruchu kolowego stosowaé¢ wiazy klasy D 400). Nie nalezy stosowa¢ wlazow,
pokryw z zamknigciem typu ,.imbus”, ze wzgledu na utrudnienie w eksploatacji
(trudnosci z otwarciem zamka i pokrywy).

III. Wytyczne ogolne:

1.

Zaleca si¢ opracowanie i uzgodnienie w Wodociagi i Kanalizacja w Opolu
Sp. z 0. o. projektu technicznego branzy sanitarnej (2 egz.) zawierajacego
w szczegblnoscei:

¥ niniejsze warunki techniczne,

> plan zagospodarowania terenu,

» rzut pomieszczenia z umiejscowieniem wodomierza lub rysunek

studni wodomierzowej,
¥ profile podluzne przylgczy wod. i kan., z naniesionym istniejacym
uzbrojeniem podziemnym,

» przyktadowe rysunki zaprojektowanych studni z PVC/PE/PP,

» szczegblowy rysunek dobranej przepompowni Sciekow.
Natomiast obligatoryjne jest sporzadzenie planu sytuacyjnego o ktérym mowa
w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zawierajacego trase, dlugosci,
$rednice, materialy i spadki przylaczy oraz sposob wlaczenia przylgczy do sieci.
Plan sytuacyjny, o ktérym mowa powyzej mozna zlozy¢ do Spétki, w celu
zaopiniowania w zakresie zgodnosci tego planu z warunkami technicznymi.
Wszelkie uwagi i spostrzezenia, jakie moga wynikngé przy opracowaniu
dokumentacji technicznej nalezy uzgadniac na roboczo z Dziatem Technicznym
i Zarzadzania Majatkiem tut. Spolki.
Nalezy dokona¢ pisemnego zgloszenia terminu rozpoczgcia robdt zwigzanych
z budowg przylaczy wod.-kan. max. 3 dni przed planowanym rozpoczgciem.
Do polaczenia wykonanych przylaczy z istniejgcymi sieciami wod.-kan.
uprawniona jest Spotka lub inny podmiot posiadajacy stosowne uprawnienia pod
nadzorem shuzb tut. Spotki.
Pod przewodami wod.-kan. nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci
min. 10 cm. Obsypke z piasku wykona¢ do wysokoéci 30 em ponad grzbiet rury
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oraz zaggsci¢ recznie. Pozostaly wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym gruzu, kamieni, korzeni oraz innych elementéw mogacych
uszkodzi¢ przewod. Zaggszczenie gruntu w pasie drogowym nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Na pozostalym terenie stopien
zaggszczenia powinien wynosi¢ min. 0,98.
Nalezy zachowaé¢ minimalne odleglosci projektowanych przewodéw wod.-kan.
od pozostatych przewodow i obiektéw budowlanych:
» od kabli elektroenergetycznych 0,7 m,
» od przewodéw gazowych 1,0 m,
» od kabli telekomunikacyjnych 0,6 m,
» miedzy przewodami wod.-kan. 1,0 m.
W przypadku skrzyzowania przylaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych
z innym uzbrojeniem podziemnym, jezeli odleglo$¢ przewodow jest mniegjsza niz
30 cm, nalezy stosowa¢ rury ochronne.
Zabrania si¢ lokalizacji przewodéw wod-kan pod stalymi elementami
zagospodarowania terenu (schody, tarasy, wiaty $émietnikowe, itp.).
Materialy uzyte do realizacji przylgczy powinny posiada¢ aktualne dokumenty:
» deklaracje zgodnosci UE uprawniajgcg do oznaczenia wyrobow
znakiem bezpieczenstwa CE lub deklaracje wilasciwosci
uzytkowych,
> atesty PZH dla materialéw, ktore beda mialy bezposéredni kontakt
z wodg pitna.
Wykonane przyiacza wodociggowe i kanalizacyjne podlegajg odbiorom:
» technicznemu - przed zasypaniem, na etapie robot zanikajacych,
» koncowemu - po zagospodarowaniu terenu
przez odpowiednie stuzby tut. Spéiki, tj. Dzial Sieci Wodociggowe;j,
tel.: 774435594 lub 774435595 oraz Dzial Sieci Kanalizacji Sanitarnej
i Deszczowej, tel. 774435662 lub 774435664. Zamiar dokonania odbioru nalezy
zglaszac na 3 dni przed planowanym terminem.
Wybudowana infrastruktura wod-kan podlega inwentaryzacji powykonawczej
przez uprawniong jednostkg wykonawstwa geodezyjnego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
W celu uzyskania protokotu odbioru koncowego nalezy wystapi¢ do Spotki
z wnioskiem stanowigcym zalgcznik do niniejszych warunkow, wraz
z 2 egz. dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, tj. szkice inwentaryzacji
uzbrojenia terenu w zakresie wykonanej infrastruktury wod-kan (zawierajqce
numer zgloszenia, wykaz wspolrzednych, opis materialu, srednicy, wysokosci,
dlugosci oraz daty pomiaru) oraz mapy oryginalnie poswiadczone przez
uprawnionego geodete.
Protokoly, o ktérych mowa powyze] sa dokumentami obligatoryjnymi
w procesie zawarcia umowy na dostawe wody i odbiér $ciekdw.
Nie dopuszcza si¢ polaczenia dwoich ukladéow instalacji wodociggowych,
tzn. ukladu hydroforowego z wlasnego ujecia (studnia lokalna) z ukladem
zasilanym z miejskiej sieci wodociggowej.
.Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekéw, moze byé wykonana
pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym
$ciekéw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni Sciekow,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczace] projektowania
przepompowni $ciekéw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub
urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.”- § 124 Rozporzadzenia




17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

24,

293,

Zataczniki: Z upowaznig
1) 1 egz. planu syt. - wys. (zwrot);

2) Szkic inwentaryzacyjny sieci wodociggowej;
3) Szkic inwentaryzacyjny sieci kanalizacyjnej;
4) Schemat wezla wodomierzowego;

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Odprowadzanie wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej
jest zabronione na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwea 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.
Nie zastosowanie si¢ do powyiszego zakazu jest zagrozone karg, stosownie
do brzmienia art. 28 ust. 4a w/w ustawy.

Wskazane jest, aby wewnetrzna instalacja kanalizacyjna budynku, z ktérego
odprowadzane sg $cieki, byla wyposazona w rewizj¢ wewnetrzna zapewniajaca
mozliwo$¢ interwencji w przypadku zatoru na przylgczu kanalizacyjnym.
Przylgcza wod.-kan. nalezy projektowaé i wykonaé zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi branzowymi.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzegac obowiazujgcych
przepiséw BHP.

Podmiot ubiegajacy si¢ o podiaczenie nieruchomodci do sieci, stosownie do
Ustawy z dnia 7 czerwcea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow, ponosi koszty budowy:

¥ przylaczy kanalizacyjnych wraz z wykonaniem wigczenia do
istniejgcej sieci kanalizacyjne] oraz zakupem 1 montazem
przydomowych przepompowni sciekow,

» przylaczy  wodociggowych oraz  studni  wodomierzowej/
pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza glownego
wraz z budowa podejscia wodomierzowego z wylaczeniem kosztéow
zakupu i montazu wodomierza,

oraz pozostaje wladcicielem i jest odpowiedzialny za niezawodne dzialanie
wybudowanej infrastruktury wod.-kan.

Dostawa wody i odbiér Sciekéw bytowych nastapi po spelnieniu powyzszych
warunkéw oraz podpisaniu umowy na Swiadczenie uslug jw. w Dziale
Sprzedazy tut. Spéiki.

Niniejsze zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekéw oraz warunki
przylgczenia wydane zostaly wedlug stanu faktycznego i prawnego
obowigzujacego w dacie ich wydania oraz obowiazuja przez 2 lata.

W przypadku zmiany stanu faktycznego i/lub prawnego zapisy niniejszego
dokumentu tracg moc obowigzujaca w zakresie objetym zmiang stanu
faktycznego i/lub prawnego.

Wydane niniejszym pismem warunki przylaczenia nie s3 jednoznaczne
z wyrazeniem zgody na dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane
(lokalizacj¢ projektowanej infrastruktury). W celu lokalizacji
infrastruktury w nieruchomosciach niestanowigcych wlasno$ci inwestora
nalezy uzyskaé niezbedne w tym zakresie zgody uprawnionych podmiotéw.

1a Zarzadu Spolkl
Cgalu

Techniczne prradzboa Majatkiem

szymon Moza

5) Whniosek o wydanie protokolu odbioru koficowego.
Rozdzielnik:

1) Adresat x 1

2)TTalax 1
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INWENTARYZACJA SIECI UZBROJENIA TERENU

id. 2gtoszenia: GiK.6640.1.34.2019 WODOCIAGE I KANALIZACIA

< R PN -] T W ()|1n||_1 S 2 0.0,
Numer SZkICU. 3 Dzial (ml(lt/vm\n_h Sy semiw Intormtycznveh
e i — 45-222 Opole, ul. Oleska G4
4. ew;dencwncx. M. Dpofe 166101 I tel. 77 44 35 GAZ, fax 77 44 35 503
R R R LAY A e = S MIP 754-033-47 0‘_3 REGON 530564702
Obreb Nowa We§ Krdle-wsku 0098 KRS DRediianda
F'ofoieme/adres. ul. Gramczna Kowalska Wodociggi i Kanalizacja

e e i —] {4.0L W] - OpoluSp. z a0,
akosmopy 7o (o, o0y (el Geofn
Numery dziatek 51, 55 ~Hrpszig] Najjusz—<—_
. Ry IMIE | NAZWISKO. NUMERIRRRMIZS Thissclabis ceonery

Mapa zasadnicza 16.138.20.07.2.4, 6.138. 20 D? 4.3 PR AWNIOINFEEOY




Wodociggi i Kanalizacjo w Opolu 5p. z 0.0.

ul, Qleska 64

Id. zgtoszenia: GiK.4640.1.34.2019

45-222 Opole
WYKAZ WSPOERZEDNYCH
Nr Kod X b d H __Hg Hd

271  GUPWPZ 5413517.30 6495110.49 152.94
28 GUPWPZ 5613498.02 46495079.14 152,54
29| GUPWIA 5613498.29 6495078.94 152.55
30| GUPWPZ 5613498.56 46495078.84 152.51
31 GUPWPZ 5613497.90 6495078.87 152.56
32| GUPWPZ 5613493.54 6495067 .64 152.43
34 GUPWPZ 5413498.48 6495078.,19 152 55
35 GUPWPZ 5613499.57 6495077.65 152.54
34 GUPWPZ 5613484.09 4495052.18 152.90
37 GUPWPZ 5613483.33 6495051.93 152.64
38 GUPWPZ 5413483.06 6495051.55 152.62

201 5613482.72 649505119

202 5413482.47 £495050.89

203 5413482.23 6495050.45

204 5613482.54 4495051.33
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Sie¢ zredlizowana zgodnie / riezgednie z projeklem ZUD nr: G : L/QQ&‘J . lw:ﬂtdnia: QCJ'UEJ' ?

Nazwa i adres jednostki prowadzqee] ewidencje branzowa:

Nazwa | adres wiaiciciela siec:

Waodociygi | Kanalizacja
~ %\ Opolu Sp. 2 By
( Spucjahs!ﬂ Geodet

l;‘-._‘
~—Rizysztof Nar: *-."_'%

upr. ar 20227 Zakefs 192
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WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO

(NALEZY WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI)

DANE INWESTORA ’_ ,
NAZWA / IMIE | NAZWISKO ' i

ADRES ADRES KORESPONDENCYINY
TELEFON ADRES E-MAIL NipY
PRZEDMIOT ODBIORU

|| preveacze wobociagowe || przveacze kanALiZacYINE
[ ] sie¢ wopociacowa [ ] ste¢ kanauzacvna

LOKALIZACJA:
MIEJSCOWOSC:
ULICA:

DZIALKA NR, K.M., OBREB:

NR WARUNKOW TECHNICZNYCH:

NR UZGODNIENIA:

DANE WYKONAWCY:

NAZWA / IMIE | NAZWISKO

ADRES ADRES KORESPONDENCYINY

TELEFON ADRES E-MAIL NIPY

Woadociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0. , ul. Oleska 64, 45-222 Opole. Regon: 530553792 | NIP: 7540334702
Tel: +48 77 443 55 00 | Adres : https://wikopale.com.pl/ | E-Mall: wik@wikopale.com.pl




i)l Opolanka ()orore

orols’ .

) [ zaraczniki ||

1. | 2 KOMPLETY DOKUMENTACI GEODEZYINE! POWYKONAWCZE] | MAPA ORAZ SZKIC POWYKONAWCZY 2 WYKONANEGO PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO (ZAWIERAJACEGO NUMER ZGLOSZENIA, WYKAZ WSPOERZEDNYCH, OPIS MATERIALU,
SREDNICY, WYSOKOSCI, DEUGOSCI ORAZ DATY POMIARL), ORYGNALNIE POSWIADCZONY PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE

Dane osobowe Wnloskodawcy/Zlecenlodawcy 53 przetwarzane przez Wedoclagi | Kanalizaeja w Opolu Sp. 2 0.0. 2 siedzibg ul. Oleska 64, 45-222 Opole (zw. dalej Administratorem) na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest nlezbedne do realizacji wniosku, wykonania zlecenia (umowy}, ktdrego strong jest osoba, ktdrej dane dotyczy, lub do podjecia dziatan na 2adanie
osoby, ktérej dane dotyczq, przed zawarciem umawy. Podanie danych osobawych przez Wnioskadawcg / Zleceniodawcg jest dobrowolne, jednakie w celu realizac)l wniosku, zawarcia i realizacji
tlecenia (umowy) niezbgdne. Osoba fizyczna ma prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz prawe ich sprostowania, usunlecla, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wnigsienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie, prawe wnlesienla skargl do Prezesa Urzedu Ochrony Danyeh Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). Dane osobowe bedy przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakothczeniu jej trwanla w celu wypelnienia obowigzku prawnego cigigcego na Administratorze,
szczegotowe informacje! www.wikopole.com.pl. Dane kontaktowe do 10D inspektor.ochrony.danych@wikopale.com.nl

(DATA) {PODPIS INWESTORA LUB PELNOMACNIKAZ)

SPRAWDZONO KOMPLETNOSE WNIOSKU:

I potyczy 056B PRAWNYCH
2 KONIECZNE ZALACZENIE PEENOMOCNICTWA

Wodociggi | Kanalizacja w Opolu 5p. 2 0.0. , ul. Oleska 64, 45-222 Opole. Regon: 530553792 | NIP: 7540334702
Tel: +48 77 443 55 00 | Adres : https://wikopole.com.pl/ | E-Mail: wik@wikopole.com.pl
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WYKAZ WSPOL) DNYCH

Nr X Y * | H Kronsztad
‘54 5515067.01 3792147.45
55 5515066.89 3792147.17 155.48
56 5515044.16 3792163.91
57 5515043.96 3792163.66 155.59
58 5515014.70 3792183.55 155.43

59 5515014.90 3792183.77

60 5215029.62 3792173.79

61 5515043.70 3792211.55 155.52
128 5515089.04 3792121.50 155.51
347 5515066.98 3792150.80 '
348 5515025.2 15-‘ .0 - 3792168.11
349 5515025.37 3792168.02 155.49
803 5515094.11 . 3792127.46
BO4 5515067 .46 3792148.06
BOS 551502940 3792210.31

VL

Stwierdzam (zagodnudé, i zrealizowania sieci, poprzez pordwaanie z projektem or ........... Elh. i .
Iub ZUD nr BK.T4122 2281 (93 ... z an. {6.9/, Tty . Wynik poréwnania przedstawiono na zalaczniku mapowym.

inz. Adam %ynfckﬁ

i Leos Geodeta uprdwnion
' Zasw nr6o3 ¥

(data) (imig i nazwisko — podpis)
Nazwa i adres jednostki prowadzqcej ewidencje branzows:
Nazwa i adrea wladcicicla sieci:
Dane do ewidengi ..........coociennrensnnseecnens wuer. WPROWadzono dnia .............. S -
(data) (imig i nazwisko — podpis)

UWAGA: Obowigzki Inwestora reguluje Rozpoarzadzenie Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dn.

- 26.08.1991 r. (D2U 83/91) w sprawie szezegdlowych zasad i trybu.zakladania | prowadzonia geodezyjnej
ewidencji sicci uzbrojenia terenu oraz uzgednieh i wepdldzialania w tym zakrosie, :
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wezet wodomierzowy

wodomierz typ

JS-2,5 Dn 20
zawor kulowy zawor kulowy
Dn 20 Dn 20
(opcjonalnie)
" @32PE
Il
=
1 dnao
. n

zawér kulowy
Dn 20

filtr siatkowy Dn 20

zawor
antyskazeniowy
typ EA-251 Dn 20







