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Nazwa tematu: Opole ul. Kowalska, dz. nr 56/3 - Przebudowa i rozbudowa budynku

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Nr arch.:

P17

Z-5845

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wyprowadzone przez korelacje z PN-81/B-03020

wartoé¢ charakterystyczna x"

wspotczynnik materiatowy g™

warto$¢ obliczeniowa x'

parametry ustalone z badan terenowych lub laboratoryjnych

STAN GRUNTU EDOMETRYCZNY MODUL MODUt ODKSZT.
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Nawierzchnia z ptyty chodnikowej ’ Ptyt. cho.
utwory ] ] nN(Gb/K): In
. Nasypy mineralno gruzowe i nN(Gb,C,Ps,K), i
antropogeniczne | $zg
inne nasypy budowlane nN(Gr,C), nB(Ps),
nNPg,Ps,okr.C)
a § 0,58 14,00 1,85 33,50 | 108600 91500
E" g Paski $rednio i gruboziarniste lla Ps, Pr 0,90 0,90 21,0
S ¥ = 1,67 30,15
°<: qé, N 0,60 12,00 1,90 39,20 | 173800 156200
= 38 Pospétki llb Po 0,90 0,90 26,0
2 1,71 35,28
Zwietrzeliny gliniaste margli z KWg 0,05 | 16,00| 2,15 | 37,65] 21,10| 55800 42400
domieszkg zwietrzeliny llla KWe +;<”W B 0,90 | 0,90 | 0,90
< gruzowej moenm 1,94 | 33,89 | 18,99
~(n3: c bs
g g S |zwietrzeliny gruzowe margli b KW,, Rc < 3000 kPa
-
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~ Skaty miekkie margli i bs
zwietrzeliny gruzowe na Hic |SM,, KW /SM,, Rc <5000 kPa
pograniczu skaty
*Parametry dla gliny w zwietrzelinie Zat. Nr 04




