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. OPINIA GEOTECHNICZNA
Dane ogdlne

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie przedsiebiorstwa SKALA Sp. z o.0. ul. Karpia
13c, 61-619 Poznan.

Dokumentacja przedstawia wyniki badan podtoza gruntowego i wymagane opracowania
dla oceny geotechnicznych warunkéw przebudowy i rozbudowy istniejagcego budynku w
Opolu, przy ulicy Kowalskiej na dz. nr 56/3.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.z 2012r. poz. 463).

Opinia geotechniczna powinna ustala¢ przydatnosé gruntéw na potrzeby budownictwa

oraz wskazywac kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

1. Kategoria geotechniczna obiektéw budowlanych
Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku przy
ulicy Kowalskiej 4, w Opolu.
Wg informacji od Zamawiajgcego w ramach zadania projektuje sie:
e przebudowe istniejgcego budynku z dostosowaniem do dziatalnosci statutowe;j,
* rozbudowe i nadbudowe obejmujgcg kondygnacje parteru, |, Il i lll pietra,
e rozbiodrke Scian dziatkowych oraz instalacje wewnetrzne na parterze | i Il pietrze,
* budowe lokalnej kottowni gazowej,
* budowe instalacji zewnetrznych uzbrojenia dziatki i in.
Obiekt posadowiony bedzie na gtebokosci ok. 1,5m p.p.t., na fawach i stopach
fundamentowych, z dostosowaniem do fundamentow istniejgcych.
Poziom istniejgcego jak i projektowanego budynku wynosi £0,00 = 154,50m n.p.m.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463.) projektowany obiekt nalezy do Il kategorii

geotechnicznej.
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2. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych w podtozu — okreslenie stopnia

skomplikowania warunkéw gruntowych.

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych w obszarze projektowanego zadania
inwestycyjnego opracowano w oparciu o dane z przeprowadzonych badan terenowych
(wiercenia, sondowania), i badan laboratoryjnych w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Z badan tych, przedstawionych w czesci Il Dokumentacja z badan podtoza gruntowego
wynika, ze gérng strefe podtoza do gtebokosci 0,70 — 1,70 m p.p.t. stanowig grunty nasypowe
mineralno-gruzowe.

Ponizej wystepujg grunty rodzime, czwartorzedowe akumulacji rzecznej z przetomu
holocenu i plejstocenu —wyksztatcone do gtebokosci 2,30 — 3,10m p.p.t., w postaci utwordow
piaszczysto-zwirowych; w otworach 1-3 sg to piaski $Srednio i gruboziarniste, a w otworach 4-5
pospotki.

Gtebsze partie podtoza budujg utwory kredy gérnej — turonu, reprezentowane w
przedziale 2,30 — 3,80m p.p.t. w postaci zwietrzelin gliniastych i gruzowych, a ponizej 3,20 -
3,80m p.p.t. skaty margliste.

W podtozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzedowych utworach
piaszczystych. Charakteryzuje sie zwierciadtem swobodnym, nawierconym w otworze 1,
stabilizujgcym sie na gtebokosci 2,40m p.p.t., co odpowiada rzednej 152,02m n.p.m. W
pozostatych otworach udokumentowano saczenia wody na gtebokosci 2,30 — 2,60,m p.p.t.,
odpowiadajgcym rzednym, 151,83-152,13m n.p.m.

Posadowienie fundamentéw projektuje sie w gérnej strefie podtoza powyzej zwierciadfa
wody gruntowej, na rzednej ok. 153,0m n.p.m.

Warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych.

Proponuje sie podtrzymanie Il kategorii geotechnicznej obiektéw. Ostateczng decyzje w
sprawie kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant.

Przy posadowieniu ponizej zwierciadta wody warunki gruntowo-wodne bedga naleze¢ do
ztozonych. W takich warunkach dla obiektu sporzadza sie dodatkowo dokumentacje
geologiczno-inzynierskg opracowang zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i

gornicze.
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Materiaty Zzrédtowe

Materiaty archiwalne i kartograficzne:

1.

2.

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Opole-Potudnie PIG,
Warszawa, 2010r.

Materiaty przekazane przez Zamawiajacego.

Przepisy prawne, normy oraz inne materiaty:

1.

Normy:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020poz. 1609).

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163 poz.

981) ze zmiang.

1. PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

2. PN-81/B-0320: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien

bezposrednich.

© N o U B~ W

PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.
PN-88/B-04481: — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego.
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Il. DOKUMENTACJA Z BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Wstep

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie przedsiebiorstwa SKALA SP. z 0.0., ul. Karpia

13c, 61-619 Poznan.

Dokumentacja przedstawia wyniki badan podtoza gruntowego dla oceny geotechnicznych

warunkéw przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku w Opolu przy ul. Kowalskiej 4, na

dziatce ewidencyjnej 56/3.

Charakterystyka techniczno-funkcjonalna obiektéw przedstawiona zostata w czesci |

OPINIA GEOTECHNICZNA.

1. Zakres prac

Zakres prac tj. lokalizacja, rodzaj wyrobisk i gtebokos¢ rozpoznania podane zostaty przez

Zamawiajgcego.

Przeprowadzono nastepujgce prace:

wizje lokalng terenu badan,

prace geodezyjne obejmujgce wytyczenie projektowanych otworéw geotechnicznych
na podstawie przekazanej mapy do celdw projektowych. Rzedne otwordéw obliczono
z niwelacji technicznej dowigzanej do repera roboczego — pokrywy studzienki
kanalizacji sanitarnej, o wysokosci Hy,= 154,30 m n.p.m., odczytanej z w/w mapy.
odwiercenie 5 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 6,0 m p.p.t., o fgcznym
metrazu 30,0 mb.

badania stanu zageszczenia gruntéw niespoistych sondg dynamiczng w 1 otworze,
tacznie 1,4 mb pomiardw,

odkrywka fundamentu, podwiercona swidrem recznym do gtebokosci 2,50m p.p.t.
badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje i pomiary zwierciadta
wody gruntowej,

pobdr probek klasy 3 - 5 (prébki o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci)
zgodnie z PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne cz. 2),

laboratoryjne  badania  prébek gruntéw obejmujace kontrolng analize
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makroskopowsg, analize uziarnienia dla gruntéw niespoistych,
e ustalenie wyprowadzonych parametréw  geotechnicznych dla  gruntéw
poszczegdlnych warstw z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje
z PN-81/B-03020,
e opracowanie zatacznikow graficznych i czesci tekstowe;j.
Prace terenowe przeprowadzone byty w dniu 17.06.2021r. pod nadzorem geotechnicznym

mgr Tomasza Senusa i autora dokumentacji.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w Opolu, obreb Nowa Wie$ Krélewska, przy ulicy
Kowalskiej 4, na dziatce ewidencyjnej nr 56/3.

Aktualnie dziatka jest zabudowana. Budynek przeznaczony do rozbudowy znajdujacy sie
w centralnej czesci, to obiekt wielokondygnacyjny, niepodpiwniczony powstaty w latach 70-
tych ubiegtego wieku. Potudniowy fragment obiektu znajduje sie na dziatce 56/8.
Powierzchnia wokét budynku jest czeSciowo wybetonowana oraz zagospodarowana zielenig i
dostosowana do poziomu ulicy.

Rejon inwestycji ograniczony jest od strony podtnocnej ul. Kowalskg, a po stronie
zachodniej bulwarem nad Odrg. Na dziatce sgsiadujgcej od strony wschodniej znajduje sie
kompleks rekreacyjno sportowy GWARDIA. Rozpoznanie przeprowadzono po stronie
poétnocnej (cze$ciowo zadrzewionej).

Przedmiotowy teren usytuowany na lewym brzegu Odry, ok. 400m od jej zbiegu z
kanatem Mtyndwki. Na tym odcinku wodostany w cieku regulowane sg jazem.

Rzedne powierzchni w lokalizacji otworéw wynoszg 154,33 — 154,46m n.p.m. Naturalne
nachylenie powierzchni w tym rejonie nastepuje w kierunku wschodnim.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie w mezoregionie

Pradolina Wroctawska, ktéry nalezy do makroregionu Nizina Slaska.

3. Budowa geologiczna
W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 6,00 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie osadow kredy gérnej pietra turon oraz czwartorzedowych akumulacji rzecznej

z pogranicza holocenu i plejstocenu.
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Utwory kredy gérnej — turonu wystepujg ponizej gtebokosci 2,30 — 3,10m p.p.t. Pod
wzgledem litologicznym s to margle, zwietrzate w partiach stropowych, przechodzace z
gtebokoscig w skate.

Osady czwartorzedu wyksztatcone jako piaski srednio i gruboziarniste oraz pospétki, o
barwie brgzowej i szarej, otulajg starsze utwory, ciggtg warstwg o migzszosci 0,8 — 1,60m.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,70 - 1,70 m p.p.t. stanowig nasypy

mineralno-gruzowe.
4. Warunki wodne

Poziom wody gruntowej zwigzany z warstwg czwartorzedowych piaskdw nawiercono w
otworze nr 1, gdzie stwierdzono zwierciadto o charakterze swobodnym, na gtebokosci 2,40m
p.p.t. W pozostatych otworach zaobserwowano intensywne sgczenia wody na gtebokosci
2,30-2,60 m p.p.t., co odpowiada rzednym 151,83-152,13m n.p.m.

Zasilanie wod gruntowych odbywa sie przez infiltracje opaddéw atmosferycznych w
przepuszczalne podtoze. W okresach po wzmozonych opadach atmosferycznych wznios
zwierciadta moze wynies¢ do +0,5m, a sgczenia mogg sie nasila¢, tworzgc wystepujacy
okresowo poziom wodonosny.

Wspdtczynniki filtracji obliczone metodg USBSC z krzywych uziarnienia wynoszg:

e dla piaskéw sSrednich i grubych k =21,0 m/d,
e dla pospdtek k =26,0 m/d,

Prognozy zalewdéw powodziowych Odry przedstawione na mapach ISOK zamieszczonych
na portalu KZGW, przedstawiajg sie nastepujgco:

e w warunkach niskiego zagrozenia wodg powodziowg Q10% (raz na 10 lat) —
poziom wody w rzece prognozuje sie na rzednej 152,66m n.p.m.,

e w warunkach sredniego zagrozenia woda powodziowg Q1% (raz na sto lat) —
poziom wody w Odrze prognozowany jest na rzednej 153,33 m n.p.m,,

e w warunkach duzego zagrozenia powodziowego Q0,2% (raz na 500 lat) — poziom
wody w rzece prognozowany jest na rzednej 154,36m n.p.m.

Teren opracowania usytuowany jest na rzednych 154,33 — 154,46m n.p.m. i przy Q0,2%
wody powodziowe mogg podtopié dziatke.

Sredni stan wody w Odrze (wg danych dla pobliskiego jazu), wynosi 151,50m n.p.m.
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5. Geotechniczna charakterystyka gruntow
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne

zroznicowane pod wzgledem wieku, genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci

geotechnicznych:

warstwa | — nasypy niebudowlane mineralno-gruzowe z gleby, kamieni, gruzu ceglanego,
gruzu betonowego i piasku sSredniego, rzadziej piaskow gliniastych i glin,
stwierdzone we wszystkich otworach w przedziale gtebokosci od powierzchni do
0,70 — 1,70m p.p.t. W otworach 2, 4-5 pod nawierzchnig z ptyty chodnikowej
wystepuje cienka warstwa nasypu budowlanego z piasku sredniego, o migzszosci
0,04-0,06m. Nasypy stanowig nienosne podfoze budowlane.

warstwa lla — wilgotne i nawodnione piaski srednio i gruboziarniste udokumentowane w
otworach 1 - 3 na gtebokosci od 0,70 — 1,70 do 2,30 — 3,10m p.p.t. Stan
techniczny piaskow sredniozageszczony, o stopniu zageszczenia Ip = 0,58,
ustalonym na podstawie soda DPL.

warstwa llb — wilgotne pospdtki wystepujgce w otworach 4 i 5 na gtebokosci 1,60 —2,70m
p.p.t. Sg to grunty sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,60.

warstwa llla — zwietrzeliny gliniaste margli, niekiedy z domieszkg zwietrzeliny gruzowej
zalegajgce w przedziale gtebokosci 2,50 — 3,50m p.p.t., osiggajg migzszosci 0,2-
0,5m. Stan gliny w zwietrzelinie twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci I, =
0,05, symbol konsolidacji B.

warstwa lllb — zwietrzeliny gruzowe margli nawiercone na 2,70 — 3,80m p.p.t. Jako parametr
charakteryzujgcy skate przyjeto wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe
Rc <3000 kPa.

warstwa llic — zwietrzeliny na pograniczu skaty i skaty margli nawiercone ponizej gtebokosci
3,20 — 3,40m p.p.t., nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Wytrzymatos¢
na sciskanie jednoosiowe margli wynosi R. < 5000 kPa.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zatgczonych w czesci graficznej
przekrojach geotechnicznych (zat. 03) oraz kartach dokumentacyjnych otworéw
geotechnicznych (zat. 05).

Parametry geotechniczne dla gruntéw poszczegdlnych warstw wyprowadzone na
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podstawie badan terenowych, laboratoryjnych, archiwalnych oraz przez korelacje z PN-81/B-

03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

6. Wnioski

6.1. Podtoze gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji na dz. 56/3 w Opolu, przy ul.
Kowalskiej 4 budujg grunty rodzime: piaszczysto-zwirowych ~w  stanie
Sredniozageszczonym (warstwa Ilb, llc) otulajgce margle zwietrzate w partiach
stropowych (warstwa llla-llic). Sg to grunty nosne, nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia fundamentdéw projektowanego obiektu budowlanego.

6.2. Od powierzchni do gtebokosci 0,70 — 1,70m p.p.t. wystepujg nieno$ne nasypy
niebudowlane.

6.3. Poziom przemarzania dla rejonu Opola wynosi h, = 1,0m p.p.t.

6.4. Parametry geotechniczne gruntow rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zataczniku nr 04.

6.5. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 2,30 — 2,40m p.p.t., co odpowiada rzednym
151,83 - 152,06m n.p.m. W przypadku prowadzenia prac ponizej zwierciadta konieczne
odwodnienie.

6.6. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-V kategorii urabialnosci.

Opracowat:

mgr inz. Sebastian Szydetko
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Il. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie

Nie przewiduje sie zmian witasciwosci gruntéw w czasie. Podtoze gruntowe zbudowane
jest z gruntéw rodzimych nosnych o statych wtasciwosciach - utwordw piaszczysto zwirowych
w stanie $rednio zageszczonym, osadzonych na gruntach skalistych. Roboty ziemne

prowadzone bedg w gérnej strefie podtoza, powyzej zwierciadta wody.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci parametrow geotechnicznych wyprowadzonych z badan terenowych, badan
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg zatgcznika
nr 04.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych
Czesciowe wspodtczynniki bezpieczenstwa przyjg¢ nalezy wg zastosowanego podejscia
obliczeniowego zgodnie z zatacznikiem B do normy EN-1997-1 lub wg PN-81/B-03020.
Dla parametréw geotechnicznych poszczegdlnych warstw wspotczynniki materiatowe

przyjeto w wysokosci Y"= 0,9 wg tabeli zatgcznika nr 04.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych, po ich zakonczeniu oraz w trakcie
uzytkowania obiektu nie przewiduje sie oddziatywan od gruntu wynikajgcych z uaktywnienia
sie osrodka gruntowego w czasie — obiekt nie jest realizowany na terenach szkdd gérniczych,
obszarach osuwiskowych ani zbudowanych z gruntow ekspansywnych czy makroporowatych.

Fundamenty obiektéw posadowione bedg ponizej strefy przemarzania.

5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego
Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje sie wg zataczonych przekrojow

geotechnicznych (zat. 03).
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6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci
Szczegbtowe obliczenia nos$nosci i osiadan obiektu w warunkach przyjetego sposobu

posadowienia przeprowadzone bedg w projekcie technicznym.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane geotechniczne do zaprojektowania fundamentéw przedstawione zostaty w czesci
graficznej (przekroje geotechniczne, karty dokumentacyjne otwordw, karta odkrywki
fundamentu), tabelarycznej z zestawieniem parametréw geotechnicznych i opisowej z

charakterystyka poszczegdlnych warstw geotechnicznych.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
W celu zapewnienia wymaganej jakosci robdt zwigzanych z fundamentowaniem nalezy
podczas prowadzenia prac zapewnié¢ staty nadzor geotechniczny. Nadzér geotechniczny
obejmowaé bedzie makroskopowg kontrole zgodnosci stanu gruntéw z przedstawionym
w dokumentacji geotechnicznej, kontrole zageszczenia nasypdéw, zasypek, podbudowy
nawierzchniiin.

W okresie zimowym chronié nalezy podtoze gruntowe przed przemarzaniem.

9. Okredlenie szkodliwosci oddziatywan woéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom

Nie przewiduje sie wptywu wody gruntowej na fundament obiektu.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowalnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

W trakcie robot ziemnych prowadzonych przy fundamentach istniejgcych monitorowac

nalezy stan konstrukcji tych obiektéw i w przypadku gtebszego posadowienia niz istniejgce

fundamenty nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

Opracowat:
mgr inz. Sebastian Szydetko
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