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PRACOWNIA

OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego

Aleja Rz 2

07-200 Wyszkow

1.1.2. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

1.1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi powiatowej nr 4421W na odcinku od wezta Mostéwka

na S8 do dziatki ewidencyjnej nr 10/1 w m. Mostéwka terenie gminy Wyszkéw i gminy Zabrodzie w

powiecie wyszkowskim w wojewodztwie mazowieckim. W ramach inwestycji zaplanowano:

rozebranie istniejgcej drogi oraz wybudowanie nowej poszerzonej do 6 m jezdni wraz
obustronnymi poboczami

wybudowanie systemu odwodnienia — rowdw wraz z przepustami pod zjazdami,
wybudowanie $ciezki pieszo-rowerowej,

wybudowanie zjazdow publicznych i indywidualnych.

wybudowanie kanatu technologicznego

wybudowanie zatoki postojowej

wybudowanie odcinka chodnika, tgczgcego istniejgcy chodnik w rejonie wezta Mostowka z

projektowang sciezkg pieszo-rowerows.

1.1.4. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm),
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75

poz. 690 z pézn. zm.).
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1.1.5. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e mapa do celéw projektowych,

e inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e dokumentacja geotechniczna,

e rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)

e ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.),

e ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm),

e ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721z pbézn. zm.),

e rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pozn. zm.),

e obowigzujgce przepisy i normy,

e literatura fachowa.

1.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi czesciowo pas drogowy drogi powiatowej nr 4421W. Szerokosc¢
istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i waha sie w granicach od okoto 4 m do okoto 20 m.
Droga przebiega gtownie przez tereny leSne. Na catym odcinku droga ma nawierzchnig bitumiczng
0 szerokosci od 5,2 do 6,00 m. Istniejgca nawierzchnia jest zniszczona, posiada skoleinowania
oraz nie ma zachowanych spaddéw poprzecznych. W obrebie poboczy gruntowych wystepujg

ptytkie, zarosniete rowy.

1.2.2. Istniejgce uksztattowanie terenu — wysokosci
Teren przeznaczony pod inwestycje jest zréznicowany wysokosciowo w zakresie od 85,4 m —
91,0 m.
1.2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie terenu w postaci:
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- uzbrojenie zlokalizowane w pasie drogowym:

o Siec teletechniczna,
o Ssiec elektroenergetyczna

o Siec¢ oswietleniowa

1.2.4. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg grunty o matej nosnosci ani tereny zalewowe.

1.2.5. Opinia geotechniczna

Ze wzgledu na panujgce proste warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanych obiektow

budowlanych zakwalifikowano je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Powierzchnia terenu, po ktorym przebiega droga jest raczej ptaska. Droga ogdlnie biegnie przez
las. Nawierzchnia drogi jest bitumiczna. Ogdélnie w dobrym stanie, miejscami wida¢ $lady napraw i
pojawiajg sie koleiny.

Na podstawie kilku przewiertéw w nawierzchni stwierdzono, ze pod nawierzchnig bitumiczng o
migzszosci 5-6cm wystepuje trylinka. Wyjatkiem jest otwor nr 5, gdzie nawiercono, gdzie pod
nawierzchnig znajduje sie warstwa betonu.

Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezgco okreslajgc rodzaij,
wilgotnos$¢, barwe i stan gruntu oraz gtebokos$ci zalegania poszczegdlnych gruntéw. Podczas prac
starano sie jak najdoktadniej okre$li¢ warunki wodno-gruntowe.

Rodzime mineralne grunty niespoiste okreslone zostaty jako sredniozageszczone.

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci
zwierciadta swobodnego. Giebokos¢ wystepowania zwierciadta wody dla trasy wynosi 1,7-2,7m
p.p.t.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw, ktére
zamieszczono w zatgczniku nr 3.1-4. Przekrdj geotechniczny zostat pokazany w zatgczniku nr 4. W
zafgczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu mogg wystepowaé grunty zastoiskowe, deluwialne i grunty z wiekszg
zawartoscig czesci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba zwréci¢ uwage na warunki

wodne.

1.2.6. Stan wiasnosciowo-prawny

Dziatki na ktérych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wiasnos¢ Inwestora lub bedg

pozyskane w trybie decyzji ZRID.
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2. STAN PROJEKTOWANY - PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z wytycznymi projektowany Kanat Technologiczny sktadat sie bedzie z jednej rury
ostonowej RHDPE 110/3,7, trzech rur HPDE 40/3,7 oraz jednej wigzki mikrorurek do uktadania w
ziemi po jednej strony drogi. W miejscu przejscia pod drogg nalezy wykona¢ kanat z dwoch rur

gruboséciennych RHDPE o srednicy 125/7,1 mm.

Do budowy kanatu technologicznego powinny byé stosowane rury z polietylenu RHDPE o duzej
gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna
od wirgcen i nieregularnosci. Konce rur powinny by¢é wygladzone i prostopadte do osi rur.

Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtrgcen.

W ciggu kanatu technologicznego nalezy zbudowaé studnie kablowe typu SKR-1 pogtebione o
gteboko$¢ minimum 1,35 m i wyposazone w uchwyty montazowe. Do studni kablowych nalezy
zastosowaé ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy Zzeliwne ciezkie z wietrznikiem
wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci minimum C250. Studnie winny zostaé
zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw

zamykanych na ktddke systemowa.

Przy ukfadaniu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, ze gtebokos¢ posadowienia pod powierzchnig
wynosi minimum 0,8m. W wykopie bezposdrednio nad ciggami rur nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego z czynnikiem lokalizacyjnym. Na odcinkach miedzy
studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowywac
ciggtosc¢ i wykazywac szczelnosé pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Koncéwki rur nalezy uszczelni¢ gazoszczelnie zaslepkami systemowymi.

Po montazu kanatu technologicznego, nalezy wykonac test droznosci i szczelnoSci.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Malinowski
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku | Tres¢ Skala
Orientacja 1:20 000
Projekt sytuacyjno-wysokosciowy 1:500




