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PRACOWNIA

OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

1.1.2. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

1.1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi powiatowej nr 4421W na odcinku od wezta Mostéwka
na S8 do dziatki ewidencyjnej nr 10/1 w m. Mostéwka terenie gminy Wyszkéw i gminy Zabrodzie w

powiecie wyszkowskim w wojewodztwie mazowieckim. W ramach inwestycji zaplanowano:

e rozebranie istniejagcej drogi oraz wybudowanie nowej poszerzonej do 6 m jezdni wraz
obustronnymi poboczami

e wybudowanie systemu odwodnienia — rowéw wraz z przepustami pod zjazdami,

e wybudowanie Sciezki pieszo-rowerowej,

e wybudowanie zjazdéw publicznych i indywidualnych.

e wybudowanie kanatu technologicznego

e wybudowanie zatoki postojowej

e wybudowanie odcinka chodnika, tgczgcego istniejacy chodnik w rejonie wezta Mostowka z

projektowang sciezkg pieszo-rowerows.
1.1.4. Kategorie obiektéw budowlanych

Projektowanym obiektom przypisano nastepujgce kategorie budowlane IV i XXVI.

1.1.5. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm),
e rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm.),
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e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75

poz. 690 z pézn. zm.).

1.1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e mapa do celdéw projektowych,

e inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e dokumentacja geotechniczna,

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)

e ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.),

e ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm),

e ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721z pézn. zm.),

e rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.),

e obowigzujgce przepisy i normy,

e literatura fachowa.

1.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi czesciowo pas drogowy drogi powiatowej nr 4421W. Szerokos¢
istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i waha sie w granicach od okoto 4 m do okoto 20 m.
Droga przebiega gtownie przez tereny leSne. Na catym odcinku droga ma nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci od 5,2 do 6,00 m. Istniejgca nawierzchnia jest zniszczona, posiada skoleinowania
oraz nie ma zachowanych spaddéw poprzecznych. W obrebie poboczy gruntowych wystepujg

ptytkie, zarosniete rowy.

1.2.2. Istniejgce uksztattowanie terenu — wysokosci

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zroznicowany wysokosciowo w zakresie od 85,4 m —
91,0 m.
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1.2.3. lIstniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie terenu w postaci:
- uzbrojenie zlokalizowane w pasie drogowym:

» Siec teletechniczna,
« siec elektroenergetyczna

o sie¢ oSwietleniowa

1.2.4. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg grunty o matej nosnosci ani tereny zalewowe.

1.2.5. Opinia geotechniczna

Ze wzgledu na panujgce proste warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanych obiektow

budowlanych zakwalifikowano je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Powierzchnia terenu, po ktérym przebiega droga jest raczej ptaska. Droga ogdlnie biegnie przez
las. Nawierzchnia drogi jest bitumiczna. Ogdlnie w dobrym stanie, miejscami wida¢ $lady napraw i
pojawiajg sie koleiny.

Na podstawie kilku przewiertow w nawierzchni stwierdzono, ze pod nawierzchnig bitumiczng o
migzszosci 5-6cm wystepuje trylinka. Wyjatkiem jest otwoér nr 5, gdzie nawiercono, gdzie pod
nawierzchnig znajduje sie warstwa betonu.

Grunty opisano na podstawie polowych badann makroskopowych, na biezgco okreslajgc rodzaj,
wilgotno$¢, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania poszczegdlnych gruntow. Podczas prac
starano sie jak najdoktadniej okresli¢ warunki wodno-gruntowe.

Rodzime mineralne grunty niespoiste okreslone zostaty jako sredniozageszczone.

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci
zwierciadta swobodnego. Gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody dla trasy wynosi 1,7-2,7m
p.p.t.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw, ktore
zamieszczono w zatgczniku nr 3.1-4. Przekréj geotechniczny zostat pokazany w zatgczniku nr 4. W
zatgczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu mogg wystepowaé grunty zastoiskowe, deluwialne i grunty z wiekszg
zawartoscig czesci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba zwréci¢ uwage na warunki

wodne.

1.2.6. Stan wiasnosciowo-prawny

Dziatki na ktoérych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wiasno$é Inwestora lub bedg

pozyskane w trybie decyzji ZRID.
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2. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Zatozenia do projektowania

klasa techniczna Z
predko$¢ projektowa 40 km/h
szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m
liczba paséw ruchu 1x2
szerokos¢ poboczy 1,00 m
skrajnia pionowa 4,60 m
kategoria ruchu KR 3
rowy drogowe trapezowe
pochylenia skarp 1:15
pochylenia poprzeczne jezdni 2% (przekroj jednostronny)
pochylenia poprzeczne poboczy 8%
pochylenia poprzeczne chodnika i $ciezki 2%
pieszo-rowerowej

3.2 Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowany odcinek, zaczyna sie za weztem Mostéwka, zlokalizowanym na drodze
ekspresowej nr 8. Na odcinku od km 0+000 do km 1+528,00 zaprojektowano droge o szerokosci 6

m (2 x 3m) z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,0 i rowami odparowujgcymi.

Na catym odcinku wzdluz drogi zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg potgczong z
istniejgcym chodnikiem w rejonie wezta ,Mostéwka”. Dtugosé zaprojektowanego chodnika wynosi
39,51 m oraz szerokos¢ 2,5 m. Na odcinku od poczatku opracowania tj. od km 0+000 do km
1+095 zaprojekowana Sciezka o pieszo-rowerowa o szerokosci 2,5 m, zlokalizowana jest po lewej
stronie budowanej drogi powiatowej. Zaprojektowana sciezka od drogi powiatowej zostata
oddzielona projektowanym rowem odwadniajgcym. Spadek poprzeczny $ciezki zaprojektowany
zostat w kierunku rowu i wynosi 2%. Na tym odcinku na jezdni zaprojektowano spadek daszkowy

w kierunku projektowanych, wzdtuz drogi rowow drogowych.

W km 1+095 zaprojektowano przejécie dla pieszych, umozliwiajgce uzytkownikom $ciezki
przejscie / przejazd na drogg strone drogi powiatowej, poniewaz do konca opracowania Sciezka
pieszo-rowerowa zostata zaprojektowana po stronie prawej. Z uwagi, iz zaprojektowana Sciezka
zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze, jej szerokos¢ wynosi 3,0 m. Na tym odcinku

zaprojektowano row odwadniajgcy droge zaprojektowano po stornie lewej. Z uwagi na
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jednostronng lokalizacje rowu, spadek poprzeczny jezdni jest jednostronny o pochyleniu 2%. Spadek
poprzeczny $ciezki wynosi 2% w kierunku jezdni.

W ramach inwestycji w km 1+000, powstanie réwniez zatoka postojowa dla samochodéw
osobowych. Parkowanie samochodéw w zatoce odbywac sie bedzie w sposob réwnolegty do drogi. W
zatoce zaprojektowano 5 miejsc parkingowych. Zaprojektowane miejsca parkingowe majg wymiary 2,5
X6m

3.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Ukfad rozwigzania wysokosciowego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu zachowujgc
minimalne spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowej. Przy projektowaniu niwelety drogi

uwzgledniono:

e koordynacje elementéw geometrycznych trasy w profilu podiuznym z przebiegiem trasy w
planie,

e zagospodarowanie terenu przylegtego.

3.4 Projektowana konstrukcja

Projektant przyjat konstrukcje dla KR3, zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
z zatozeniem wzmocnienia istniejacej konstrukcji nawierzchni. Na dalszym etapie projektu, po

wykonaniu badan istniejgca konstrukcja moze ulec zmianie.
TYP 1 Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej —, nowe nawierzchnie:
- warstwa Scieralna z AC11S — 4 cm
- warstwa wigzgca z AC16W — 5 cm
- podbudowa zasadnicza z AC22P — 7 cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30 - 0/31,5mm — 22 cm

- podtoze rodzime doprowadzone do E22100 MPa, 1s=1,00.

TYP 2 Konstrukcja nawierzchni SciezKi pieszo-rowerowej
- warstwa Scieralna z AC8S — 4 cm

- warstwa wigzgca z AC11W — 4 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 — 15 cm,
- grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 — 15 cm

- podfoze rodzime doprowadzone do E2=50 MPa, 1s=0,98.

TYP 3 Konstrukcja zjazdow z kruszywa:
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30, 0/31,5 — 15 cm

- grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 — 15 cm
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- podioze rodzime doprowadzone do E2=50 MPa, 1s=0,98.

TYP 4 Konstrukcja zjazdow oraz miejsc parkingowych

- kostka betonowa — 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 — 25 cm,

- grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 — 20 cm

- podioze rodzime doprowadzone do E2250 MPa, 1s=0,98.

Wody opadowe 2z drogi

3.5 Odwodnienie

odprowadzane bedg do zaprojektowanych

Road®\\WVay

PRACOWNIA PROJEKTOWA

rowow drogowych.

Zaprojektowane rowy drogowe to rowy trapezowe trawiaste o szerokosci dna 0,40 m i pochyleniu

skarp 1:1,5 (lokalnie 1:1). Gtebokos¢ projektowanych rowéw jest zmienna i wynosi od 0,5 m do 1,7

m. Gteboko$¢ projektow rowdw, zostata zréznicowana i uzalezniona jest od dostepnej szeroko$ci

pasa drogowego oraz infrastruktury podziemne;j.

Wykaz rowdw dla drogi powiatowej DP4421W
l.p Rodzaj rowu | wsp. Poczatku rowu | wsp. Konca rowu S;;ggia L Eg;/zl?tku krr;;\zﬂea D:zsvojé
Réw 1P trapezowy ;ji;g;giz; ;zgggéggi; P -0+001.69 | 1+089.31 | 1091.00
Réw 1L trapezowy ;:?i;;ii:i; ;:?ggéi;g;i L 0+001.12 1+227.93 | 1226.81
Réw 2L trapezowy ;:?igéiggi; ;zgggéiggz L 1+257.50 1+431.49 | 173.99
Row 3L trapezowy ;jigéigg:gz ;:3?;3823';2 L 1+455.87 1+526.10 | 70.23
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RACOWNIA PROJEK TOWA

e Przepusty pod zjazdami
W zwigzku z planowang budowg drogi wybudowane zostang zjazdy do nieruchomosci. Pod
zjazdami przecinajgcymi réw zaprojektowano przepusty r rur PEHD o srednicy 400 mm, co pozwoli

zapewnic ciggtos¢ zaprojektowanych rowow.

Wykaz przepustéw pod zjazdami dla drogi powiatowej DP4421W
o Praekroj wsp. srodka stronfa km plr)zizﬁzifu pgrrzic:)r:s:u Rzedna | Rzedna
przepustu drogi | przepustu (m] [mm] wlotu | wylotu
Przelp““ okragty ;zgigg;zgi’g L | 0+014.23 | 14.90 400
Przezpust okragly ;:?iggggi;g P | 0+10358 | 10.15 400
Przeapust okragly ;:giiggiizgg L | 0+71.24 | 15.90 400
Prze4pust okragly ;:?i;;gi;ig P | 0414421 | 10.15 400
Przespust okragly ;:ii;;gigéi L | 0+104.66 | 10.15 400
Prze6pust okragly ;:ii;;g;‘;gg P |o0+181.14 | 1015 400
Prze7pust okragly ;ji;;g;g;i L | 0+14421 | 1015 400
Przegpust okragly ;ji;;i(l)z-_;‘z L | 0+181.83 | 10.15 400
Przegpust okragly ;ji;;jgi;é L | 0+21077 | 10.15 400
Przigust okragly ;iigzgggi P | 0+211.44 | 1015 400 g g
Przi?ust okragly ;ii;;i;‘;% P | 0+23639 | 1030 400 ;;T, ;;T
Przigust okragly ;ii;;iiézgg L | 0+236.84 | 10.15 400 i §°
Przigust okragty ;:gigzgggé L 0+262.92 10.15 400 T% -%
c C
T oy | are | ¢ |owes | o0 | w0 | F |3
R okragy | oesones | b | 032619 | 1015 | 400
R oy | oreings | P | 032705 | 1030 | 400
T oty | oremaras | L | 037295 | 1015 | oo
Przrlegust okragly ;ji;;iii::é P | 0+4379.29 | 10.15 400
R I T
Prz;gust okragly ;:3?;;?32; L 0+465.43 10.15 400
R L e
Prz;sust okragly Iziigégi:z; P | 0+576.99 | 10.15 400
Prz;gust okragly ;:ii;;;?::;ﬁ L | 0+649.15 | 10.15 400
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PRACOWNIA PROJEK TOWA

Prz:zust okragly ;:gigggi; L | 0+71492 | 10.15 400
Prz:gust okragly ;:?i;;gggzi L | 0+759.24 | 10.15 400
Prz:zust okragly ;:?iggggg P | 0+827.28 | 10.15 400
Prz:gust okragly ;:?i;;ggg:g: L | 0+845.42 | 10.15 400
Przgzust okragly Iﬁiéggﬂﬁz P | 0+886.85 | 10.15 400
Przggust okragly ;2??533?3?3 P | 0+914.03 | 10.15 400
Prz:gust okragly ;ji;;;éiig L 0+917.74 10.15 400
Prz:rlwst okragly ;ji;;;;i:; L | 0+938.67 | 10.15 400
5 orer | SR | v e | o |
Prz:gust okragly ;ziiggzg-_g; P | 0+964.88 | 10.15 400
Prz:zust okragly ;:gig;gzg:gg L | 0+975.17 | 10.15 400
Prz:g““ okragly ;:gigégigzzg P | 0499459 | 383 400
Przgzust okragly ;:gigégigz L | 1+039.78 | 10.15 400
Prz:gust okragly ;:gig(l)g;g:ig P | 1+081.89 | 10.15 400
Prz:g““ okragly ;:gigég;iii L | 1+004.69 | 6.7 400
Przggust okragly ;:gigéigggg L | 1+13467 | 10.15 400
Przzgust okragty ;:gigéii:ig L 1+181.75 10.15 400
Przzrl)ust okragly ;:gigéiggi L | 1+196.10 | 10.15 400
Przz;ust okragly ;’;?igéiigég L | 1+20837 | 10.15 400
Przzgust okragly 123??,33322 L | 1+219.58 | 10.15 400

3.6 Rozbiorki

W ramach inwestycji przeprowadzone zostang rozbiérki nastepujgcych obiektéw znajdujgcych

sie w pasie drogowym:
e istniejgca konstrukcja drogi (warstwy bitumiczne, warstwy podbudowy, nawierzchnie
brukowe i Zwirowe)
e ogrodzenia,
3.7 Wycinka zieleni

W zwigzku z realizacjg budowy drogi zostanie wykonana wycinka drzew.
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Zbiorcze zestawienie inwentaryzacji i gospodarki zielenig podane jest w Projekcie

Zagospodarowania Terenu.

Zinwentaryzowane drzewa o nadanych numerach inwentaryzacyjnych zostaty naniesione na plan

sytuacyjny 1:500 i opisane w formie tabelaryczne;j.
W tabeli przedstawiono:
- numer inwentaryzacyjny,
- nazwa gatunkowa (tacifiska i polska),
- parametry drzew (obwdd pnia, $rednica korony, wysokos$¢),
- stan zachowania drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotdw oraz zniszczenie pozostatosci

po usunietej roslinnosci.
Drzewa i krzewy nalezy usuwac poza okresem legowym ptakow.
Okres legowy ptakow — 1 marca — 15 pazdziernika

Jezeli wyniknie koniecznosé wykonania wycinki drzew kolidujgcych w trakcie sezonu legowego,

nalezy jg przeprowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w dziedzinie ornitologii.

W zwigzku z realizowang inwestycjg i kolizja z budowang drogg do wycinki i wykarczowania

przeznaczono:
Wycinka
- wycinka i karczowanie laséw panstwowych m2 8569
- wycinka i karczowanie zadrzewien m2 541
- wycinka i karczowanie drzew szt. 23

W zwigzku z realizowang inwestycjg zostanie adaptowanych i zabezpieczonych na okres prac

budowlanych:
Adaptacja
- zabezpieczenie lasow mb 2500
- zabezpieczenie zadrzewien mb 200
- zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres budowy szt. 25

Roslinnosc¢ istniejgca, adaptowana zostanie zabezpieczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w
punkcie ,Zabezpieczenie roslinnosci adaptowanej ”, aby w trakcie prowadzonych robét nie ulegta

uszkodzeniu .

Przy drzewach w trakcie prowadzenia robét w poblizu nalezy stosowaé ostony do zabezpieczen

pni, prace ziemne w strefie bryt korzeniowych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig pod kontrolg
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Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Nie wolno sktadowaé materiatdw budowlanych ani jezdzié¢

sprzetem w pasie trawnikéw pod koronami drzew.

3.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Budowa droga w zakresie przebiegu pokrywa sie z przebiegiem istniejgcym. Dodatkowymi

obiektami budowanymi sg sciezka pieszo-rowerowa oraz zjazdy do nieruchomosci.

Wybudowanie w.w elementéw nie wptynie negatywnie na Srodowisko poniewaz droga bedzie
petnita tg samg funkcje co dotychczas, tj. potgczenie z drogg S8, potgczenie z drogg gminng oraz

dojazd do posesji.

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Kowalik

13



Road®™WVay

PRACOWNIA PROJEKTC

3. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku | Tresc Skala

1 Orientacja 1:20 000

2 Legenda

3 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

4 Profil podtuzny 1:100/1000
5 Przekroje normalne 1:100
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