
ADRES

INWESTOR

PROJEKTANT

FAZA

 RYSUNKU

TYTUŁ

Podpis

SPRAWDZAJĄCY

DOKUMENTACJI

WYKONAWCA 

 

Data Numer rysunkuRewizjaSkala

OPRACOWAŁ

INWESTYCJA

29-04-2022

Podpis

Podpis

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

Pracownia Projektowa "RoadWay" 

specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08
mgr inż. Grzegorz KOWALIK

Droga powiatowa Nr 4421W

0

specjalność drogowa - MAZ/0168/POOD/11
mgr inż. Rafał GRUDNIEWICZ

specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08
mgr inż. Grzegorz KOWALIK

mgr inż. Aleksandra MALISZEWSKA

07-200 Wyszków

Aleja Róż 2
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

Projekt Wykonawczy

DK S-8 do dzia³ki ew. nr 10/1 po³o¿onej w m. Mostówka

Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od wêz³a „Mostówka” na 
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30 cm krawężnik betonowy 20x30

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm ława betonowa z oporem C8/10
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kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C50/30
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mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% 

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% 

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% 28 cm

25 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
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