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4 cm| beton asfaltowy AC 11 S 50/70

5 cm| beton asfaltowy AC 16 W 35/50

7 cm| beton asfaltowy AC 22 P 35/50

22 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR=80% C50/30

22 cm| warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

3 cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5 cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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4 cm| beton asfaltowy AC 11 S 50/70
5 cm| beton asfaltowy AC 16 W 35/50
7 cm| beton asfaltowy AC 22 P 35/50
22cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR280% C50/30
28 cm| warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% E
20 cm| warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem —
podioze gruntowe o nosnosci G3 30 cm| kraweznik betonowy 20x30
15 cm| fawa betonowa z oporem C8/10
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4 cm| beton asfaltowy AC 8 S

4 cm| beton asfaltowy AC 11 W
15 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR280% C50/30
15 cm| mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5

Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od wezta ,Mostéwka” na

INWESTYCJA DK S-8 do dziatki ew. nr 10/1 potozonej w m. Mostéwka
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