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Wykaz dziatek

pod realizacje inwestycji pn. ,Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od wezla ,,Mostéwka”
na DK S-8 do dzialki ew. nr 10/1 polozonej w m. Mostowka.

W wykazie zastosowano nastepujgce oznaczenia:

— niewyttluszczony numer dziatki oznacza dziatke ulegajacg podziatowi,

— wyttuszczony numer dziatki w nawiasie oznacza dziatke przeznaczong pod
inwestycje,

— niewyttuszczony numer dziatki w nawiasie oznacza dziatke pozostajgcg przy
obecnym witascicielu

Obreb 0011 Lucynow

1172 (1172/1, 1172/2); 1173 (1173/1, 1173/2):; 1174 (1174/1, 1174/2); 1175 (1175/1, 1175/2);
1176/1 (1176/4, 1176/5); 1176/3 (1176/6, 1176/7): 1177 (1177/1, 1177/2, 1177/3); 1178 (1178/1,
1178/2, 1178/3); 1179 (1179/1, 1179/2, 1179/3); 1180 (1180/1, 1180/3, 1180/2): 1181 (1181/1,
1181/3, 1181/2); 1182 (1182/1, 1182/3, 1182/2); 1183 (1183/1, 1183/2); 1184 (1184/1, 1184/2);
1185 (1185/1, 1185/2); 1186 (1186/1, 1186/2); 1188 (1188/1, 1188/2); 1190 (1190/1, 1190/2);
1192 (1192/1, 1192/2); 1194 (1194/1, 1194/2); 1196 (1196/1, 1196/2); 1198 (1198/1, 1198/2):
1200 (1200/1, 1200/2); 1202 (1202/1, 1202/2); 1204 (1204/1, 1204/2); 1206 (1206/1, 1206/2):
1266 (1266/1, 1266/2); 1267 (1267/1, 1267/2); 1268 (1268/1, 1268/2); 1269 (1269/1, 1269/2):
1270 (1270/1, 1270/2); 1271 (1271/1, 1271/2)

Obreb 0006 Gaj

288/1 (288/3, 288/4); 289 (289/1, 289/2); 290 (290/1, 290/2); 291 (291/1, 291/2); 292 (292/1,
202/2); 293 (293/1, 293/2); 294 (294/1, 294/2); 295 (295/1, 295/2); 296 (296/1, 296/2); 297 (297/1,
297/2); 298/5 (298/6, 298/7); 299 (299/1, 299/2); 300 (300/1, 300/2); 301 (301/1, 301/2); 302
(302/1, 302/2); 303 (303/1, 303/2); 304 (304/1, 304/2): 305 (305/1, 305/2):; 306 (306/1, 306/2); 307
(307/1, 307/2); 308 (308/1, 308/2); 309 (309/1, 309/2); 310 (310/1, 310/2); 327/2 (327/3, 327/4);
328 (328/1, 328/2); 329 (329/1, 329/2); 330 (330/1, 330/2); 331 (331/1, 331/2); 332 (332/1, 332/2);
333 (333/1, 333/2); 334 (334/1, 334/2); 335 (335/1, 335/2); 336 (336/1, 336/2); 337 (337/1, 337/2);
338 (338/1, 338/2); 339 (339/1, 339/2); 340 (340/1, 340/2); 341 (341/1, 341/2); 342 (342/1, 342/2);
343 (343/1, 343/2); 344 (344/1, 344/2); 345 (345/1, 345/2); 346 (346/1, 346/2); 347 (347/1, 347/2);
348 (348/1, 348/2); 349 (349/1, 349/2); 350 (350/1, 350/2); 351 (351/1, 351/2); 352 (352/1, 352/2);
353 (353/1, 353/2); 361 (361/1, 361/2); 383/2 (383/3, 383/4); 461/2 (461/3, 461/4, 461/5)

WYKAZ DZIALEKE STANOWIACYCH WELASNOSC INWESTORA
461/2 — obreb 0006 Gaj
1176/2 — obreb 0011 Lucyndw
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Lp. CZ:lérCi/ Tytut tomu
tomu
1 TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3 Cz. 21 PROJEKT DROGOWY
4 Cz. .22 PROJEKT KANALY TECHNOLOGICZNEGO
5 TOM 3 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
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5.7 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

LUBE LSKA
. OKREGOWA
g i' Z B A Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.
.~ TINZYNIEROW J g :

BUDOWNICTWA

X

LOIIB.OKX.7132/77/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,zezm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jeduolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm/, § 12 pkt.i§ 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dzielnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pbin. zm./

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister inzynier
urodzony dnia 17 listopada 1978 . w Kozienicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkeji techni h w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czighiek

mgr mz. J Kasperek

Otrzymuja:

i
(/l) Pan Grzegorz Kowalik
“ ul. Norblina 68,
24-100 Pulawy
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogranmiczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami,
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MAZOWIECKA
ORAEGOWA

7 B A
INZYWIEROW
RULOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/76 N1 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektaw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pién. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt ], § 15 § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 paén. 2m.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Grudniewiczowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 grudnia 1980 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0168/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

.

olowy zakres uprawnien

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i Soraz art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyZej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do.
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzcj wymienionej specjalnoscei.

IT1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie, niniejsze uprawaienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

2/ droga dia ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADMNIENIE
W ozwiazku @ wwaglgdnieniem w cabobcl zadania  stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksy postepowania
administracyjnege odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I Zgodnie z art. 12 wn. 7 ustawy — Prowe budewlone, podiawe do wikommwania samodzialnych fuwkei
techniczrypch w budownictwie stanowi wpis do cemralmego refesiry, prowadsonego przes Gldwnego mfpma}a
Nadzoru Budowlanegs oraz wpis na lislg czlonkéw wiladeiwey izby samorzqau zawodowegn
OO nintefize decyzit sty odwolanie do Krajowe Koemigi Kwalifikocyine; Polskie) J=by Inzynieréw
Budenwmictwa w Warszawie za potrednictwem Olorggowef Komisi Kwalifikacying Maowicckiel Okrgpowef fzby
Irdymieriw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorpezenia

Skilad Orrekajycy
14 mgr ink, Krzysztol Latoszek
1/ mgr ink. Irena Churska
3 mgr ind, Krzysziol Booss

Orrzymuig: o
1, Pan Kafat Grudniewicz
ul. Wyszyfiskicgo 7 bl 21 m. 26
(15-220 Figlonka
2. Gldwny Inspektor Medsoru Budowlanego
3.afa
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
E | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2005 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzonemu dnia 20 stycznia 1969 r. w ltawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0149/POOT/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuija;
1. Pan Marek Malinowski ! /V U
ul. Kromera 7/23 TRBA I "y

85-792 Bydgoszcz L/ AMMan
2. Okregowa Rada lzby ‘
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 3 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg

do:

1) projektowania obiektu budowlanego bez ograniczen w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWES KOANSJI, KWALIFIKACYINES
inz! ne| %nnsm
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 741 /15 /T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Ewa Malinowska
ur. dnia 2 stycznia 1971 roku w Toruniu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0584/PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Ewie Malinowskiej
ur. dnia 2 stycznia 1971 roku w Toruniu

numer ewidencyjny MAZ/0584/PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektoéw budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Malinowska
ul. Stoneczna 5B m. 26
05-270 Marki
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

13



2. ZASWIADCZENIA O PRZENALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA

\\|zea

INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

LUB-6A7-PIB-KCW *

Pan Grzegorz Andrzej Kowalik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0068/09

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym pod pisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiadciwe] Okrggowej lzby Indynierdw
Budownictwa,
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POLSKA
I I B A
INZYHIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
& mamerre weryfikacyjmym:

KLP-FHE-HOG-XR5 *

Pan MAREK MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym KUR/IE/0340/03

adres zamieszkania ul, STRUMYKOWA 128, B7-680 CZERMIKOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-06-30.

Zadwiadczenie postalo wypenerowane elektronicenie | opatrzone berpiecznym podpisem elekironiczoym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifilkowanegoe certyfikatu w dniu 2021-D5-20 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgcy Rady Kujawsko-Pormorsiie) Okregowe] lzby Intynierdw Budownictiwa,

{Zgodnie art. & und 3 pnfwwy 1 dres LB wraeinis 2001 ro podpeie elektroniconym (Do 1 3000 Nr 130 pea. 1450] dane w poskac
atlideromicaney opet rione e paceiymm pod pham debroncanym wanylibomanyss prey pomocy wadngs Baaliliiomanago cemylik &3
s xine pod eagledem skutkow pravweych dokumestom opatronym podplsami wlasnoreoenygmi )

* Werylicacs poprawnoicl darpch w sinisjseym rareiydceeniu modne sprawdes 2a pomocy numarg wergikscginege abwadcreni ny

wrani Polskiej by Iniysiurdw Budowsictwa wws, piiboong.pl lub kontekbage 49 o bivrem wiadciwaj Gkggewej icby by niedw
BufoaniciivG.
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POLSKR
1 I B A
INZYMIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenia
o numesze wenydkacg mem;

MAZ-G11-GWY-LTE *

Fani EWA MALINOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT /0084716

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymiagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodcl cywilne).

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Tadwisdczenie rostalo wygenerowane elektroniconie | opatrzone berpiecznym podpisern elektroniczoym
waryfikowarym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dnie 2022-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Praewodnicacy Rady Mazowieckia) Dkrepowe) Izby Inzyniendw Budownictwa.

{Igodné: art. 5 ust I uwriyey @ dna LB wreeinis 2001 r. o podpide ekekirondcnym |De. U 2001 Nr 130 paz. 1250 dane w peetsc)
elektroniczne) opatrzone beepiecanym podpisem elekironicmym wenydkosanym pry pomacy watregs kealfikowsnego certylikatu sg
rowncnadne poed wiglidem skutkdsy prassnych dokumentom opatrionym podpisami wlaroepznyml.)

= Werilikedl poprrenakil dafmech w Rindjiiy Rdwiadeieniu fodea iprewdid B pamoy numeru ke iiigo Tabwiadchinia na
atrame Pabkie) liby Indpiardw Budimmictas wewpiiborg gl lub bentaklujgs 4w 8 Blurem wialchee] Okrggien) Ly Inknierdw
Budermnictwa,
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3. OSWIADCZEN PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH.

Oswiadczenie projektanta oraz  sprawdzajagcego o0  zgodnosci projektu

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — branza drogowa

My nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 34 ust. 4 ustawy z dn. 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszy projekt budowlany

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4421W OD WEZEA ,MOSTOWKA” NA DK S-
8 DO DZIALKI EW. NR 10/1 POLOZONEJ W M. MOSTOWKA

branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg

papierowg i kompletnosci dokumentacji.

30.03.2022

Projektant

mgr inz. Grzegorz Kowalik

N° upr. LUB/0207/POOD/08

Sprawdzajacy

mgr inz. Rafat Grudniewicz

N° upr. MAZ/0168/POOD/11

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 17



Oswiadczenie projektanta oraz  sprawdzajacego o  zgodnosci projektu
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - branzy

telekomunikacyjnej

My nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 34 ust. 4 ustawy z dn. 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszy projekt budowlany

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4421W OD WEZLA ,MOSTOWKA” NA DK §S-
8 DO DZIALKI EW. NR 10/1 POLOZONEJ W M. MOSTOWKA

branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg

papierowg i kompletnosci dokumentacji.

30.03.2022
Projektant

mgr inz. Marek Malinowski

N° upr. KUP/0149/POOT/05

Sprawdzajacy

mgr inz. Ewa Malinowska

N° upr. MAZ/0584/PWBT/15
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1.DANE OGOLNE

4.1.1. Inwestor

Zarzad Powiatu Wyszkowski

Aleja Ré6z 2

07-200 Wyszkow

4.1.2. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

4.1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi powiatowej nr 4421W na odcinku od wezta Mostéwka na

S8 do dziatki ewidencyjnej nr 10/1 w m. Mostowka terenie gminy Wyszkéw i gminy Zabrodzie w

powiecie wyszkowskim w wojewddztwie mazowieckim. W ramach inwestycji zaplanowano:

rozebranie istniejgcej drogi oraz wybudowanie nowej poszerzonej do 6 m jezdni wraz
obustronnymi poboczami

wybudowanie systemu odwodnienia — rowow wraz z przepustami pod zjazdami,
wybudowanie Sciezki pieszo-rowerowej,

wybudowanie zjazdéw publicznych i indywidualnych.

wybudowanie kanatu technologicznego

wybudowanie zatoki postojowej

wybudowanie odcinka chodnika, tgczgcego istniejgcy chodnik w rejonie wezta Mostowka z

projektowang sciezkg pieszo-rowerowa.

4.1.4. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75

poz. 690 z pézn. zm.).
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4.1.5. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

¢ mapa do celéw projektowych,

¢ inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e dokumentacja geotechniczna,

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pozn. zm.)

e ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.),

e ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm),

e ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721z pézn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.),

e obowigzujgce przepisy i normy,

e literatura fachowa.

4.1.6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Budowa drogi powiatowej nr 4421W na odcinku od wezta Mostowka na S8 do dziatki ewidencyjnej nr

10/1 w m. Mostéwka obejmowac bedzie:

e rozebranie istniejgcej drogi oraz wybudowanie nowej poszerzonej do 6 m jezdni wraz
obustronnymi poboczami

e wybudowanie systemu odwodnienia — rowow wraz z przepustami pod zjazdami,

e wybudowanie sciezki pieszo-rowerowej,

e wybudowanie zjazdow publicznych i indywidualnych.

e wybudowanie kanatu technologicznego

e wybudowanie zatoki postojowej

e wybudowanie odcinka chodnika, tgczgcego istniejacy chodnik w rejonie wezta Mostowka z

projektowang sciezkg pieszo-rowerowa.

Budowa powyzszych elementéw nie bedzie wymagato przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia

terenu, gdyz projektowane elementy z rzgdng siecig nie koliduja.
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Wybudowanie elementéw wigzato sie bedzie z wycinkow istniejacych drzew i krzakow

znajdujgcych sie na dziatkach przeznaczonych pod poszerzenia istniejgcego pasa drogowego.

4.2.1STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi czesciowo pas drogowy drogi powiatowej nr 4421W. Szerokosc¢
istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i waha sie w granicach od okoto 4 m do okoto 20 m.
Droga przebiega gtownie przez tereny leSne. Na catym odcinku droga ma nawierzchnie bitumiczng
0 szerokosci od 5,2 do 6,00 m. Istniejgca nawierzchnia jest zniszczona, posiada skoleinowania
oraz nie ma zachowanych spaddéw poprzecznych. W obrebie poboczy gruntowych wystepujg

ptytkie, zarosniete rowy.

4.2.2. Istniejace uksztattowanie terenu — wysokosci

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zréznicowany wysokosciowo w zakresie od 85,4 m —
91,0 m.

4.2.3. lIstniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie terenu w postaci:
- uzbrojenie zlokalizowane w pasie drogowym:

o siec teletechniczna,
o Siec elektroenergetyczna

o Siec¢ osSwietleniowa

4.2.4. lIstniejaca zielen

Z uwagi na fakt, ze droga przebiega gtdwnie przez tereny lesne, a istniejgcy pas drogowy
bedzie poszerzany bedzie zachodzi¢ potrzeba znacznej wycinki drzewostanu kolidujgcego z

projektowanymi rozwigzaniami.

Na terenie opracowania zinwentaryzowano nastepujg gatunki drzew:
- sosha pospolita — Pinus silvestris

- klon jesionolistny — Acer negundo

- brzoza brodawkowata — Betula verrucosa
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- klon zwyczajny — Acer platanoides

Zrdznicowanie gatunkowe drzew poza lasami jest mate. Przewaza sosna pospolita. Stan

roslinnosci ogdlnie jest dobry.

4.2.5. Gospodarka drzewostanem

4.2.5.1. Opis gospodarki zielenig

Gospodarke zielenig opracowano na podstawie inwentaryzacji zieleni wykonanej w marcu 2021

roku oraz projektu zagospodarowania terenu.
Zbiorcze zestawienie inwentaryzacji i gospodarki zielenig podane jest w tabeli 1.

Zinwentaryzowane drzewa o nadanych numerach inwentaryzacyjnych zostaty naniesione na plan

sytuacyjny 1:500 i opisane w formie tabelarycznej.
W tabeli przedstawiono:
- numer inwentaryzacyjny,
- nazwa gatunkowa (tacifiska i polska),
- parametry drzew (obwdéd pnia, $rednica korony, wysokos$¢),
- stan zachowania drzew.
Roboty zwigzane z usunigciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotdéw oraz zniszczenie pozostatosci
po usunietej roslinnosci.
Drzewa i krzewy nalezy usuwaé poza okresem legowym ptakow.
Okres legowy ptakéw — 1 marca — 15 pazdziernika

Jezeli wyniknie koniecznosé wykonania wycinki drzew kolidujgcych w trakcie sezonu legowego,

nalezy jg przeprowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w dziedzinie ornitologii.

W zwigzku z realizowang inwestycjg i kolizja z budowang drogg do wycinki i wykarczowania

przeznaczono:
Wycinka
- wycinka i karczowanie laséw panstwowych m2 8569
- wycinka i karczowanie zadrzewien m2 541
- wycinka i karczowanie drzew szt. 23
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W zwigzku z realizowang inwestycjg zostanie adaptowanych i zabezpieczonych na okres prac

budowlanych:
Adaptacja
- zabezpieczenie lasow mb 2500
- zabezpieczenie zadrzewien mb 200
- zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres budowy szt. 25

Roslinnosc¢ istniejgca, adaptowana zostanie zabezpieczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w
punkcie ,Zabezpieczenie roslinnosci adaptowanej ”, aby w trakcie prowadzonych robét nie ulegta
uszkodzeniu .

Przy drzewach w trakcie prowadzenia robét w poblizu nalezy stosowaé ostony do zabezpieczen
pni, prace ziemne w strefie bryt korzeniowych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig pod kontrolg
Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni. Nie wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych ani jezdzic¢

sprzetem w pasie trawnikéw pod koronami drzew.
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4.2.5.2.

Inwentaryzacja i gospodarka zielenig — wykaz zieleni

Srednica | Srednica Ob“{Od ObM{Od L. Gospodarka
. . pnia pnia .. | Szerokos¢ . . .
. pnia pnia Wysokos¢ Powierzchnia | W-Wycinka .
Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska na na korony L Uwagi
na wys. 130 | na wys. (m) wycinki (m2) A-
cm 5cm wys. | wys.3 (m) Adaptacja
130 cm cm ptac
stan
1 las las 8419 dobry
stan
2 I I 1
as as 50 dobry
. . . . . stan
3 jatowiec pospolity Juniperus communis 15 22 46, 51 70 6 3 A dobry
ubytek
4 klon jawor Acer pseudoplatanus 33 45 105 140 8 6 w pr:i‘u
dt. Im
. . stan
5 klon zwyczajny Acer platanoides 18 22 55 70 6 3 w
dobry
. . stan
5A klon jesionolistny Acer negundo 13 18 40 55 6 3 w
dobry
. . stan
5B klon jesionolistny Acer negundo 16 21 50 65 6 3 w
dobry
L . stan
5C klon jesionolistny Acer negundo 16 21 50 65 6 3 w
dobry
30, 40,
6 | brzoza brodawkowata betula pendula 10,13, 13, 29 40, 42, 90 11 6 A stan
14, 15, 15 dobry
43,48
7 | brzoza brodawkowata betula pendula 10, 15, 17 22 31,47, 70 10 6 A stan
53 dobry
19, 25 t
8 | brzoza brodawkowata betula pendula 6,8,13 18 L 55 10 5 A stan
40 dobry
3,3,8 77, stan
9 | brzoza brodawkowata betula pendula e 19 20, 34, 60 10 5 A
14, 14,14 dobry
37,38
10 | brzoza brodawkowata betula pendula 10 13 30 40 10 2 A stan




Srednica | Srednica Obv‘{Od Ob“{Od L. Gospodarka
. . pnia pnia .. | Szerokosé . . .
., pnia pnia Wysokos¢ Powierzchnia | W-Wycinka .
Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska na na korony L Uwagi
na wys. 130 | na wys. (m) wycinki (m2) A-
cm 5cm wys. | wys.5 (m) Adaptacja
130 cm cm prac)
dobry
. . . stan
11 sosna pospolita Pinus sylvestris 32 38 102 120 12 6 A dobry
. . . stan
12 sosna pospolita Pinus sylvestris 30 35 93 110 12 6 A
dobry
. . . stan
13 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 8 4 w
dobry
14 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 66 80 8 6 w stan
posp ¥ dobry
. . . stan
15 sosna pospolita Pinus sylvestris 28 32 87 100 12 6 A
dobry
16 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 8 5 A stan
posp ¥ dobry
17 sosna pospolita Pinus sylvestris 17 21 54 65 8 5 w stan
PosP ¥ dobry
18 sosna pospolita Pinus sylvestris 13 18 40 55 8 4 A stan
PosP ¥ dobry
19 sosna pospolita Pinus sylvestris 17 21 54 65 8 4 A stan
posp ¥ dobry
. . . stan
20 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 65 80 10 5 w
dobry
. . . stan
21 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 67 80 10 5 w
dobry
22 sosna pospolita Pinus sylvestris 23 29 73 90 12 6 A stan
PosP ¥ dobry
. . . stan
23 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 24 67 75 12 6 A
dobry
. . . stan
24 sosna pospolita Pinus sylvestris 22 24 68 75 10 5 w dobry

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Srednica | Srednica Obv‘{Od Ob“{Od L. Gospodarka
. . pnia pnia .. | Szerokosé . . .
., pnia pnia Wysokos¢ Powierzchnia | W-Wycinka .
Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska na na korony L Uwagi
na wys. 130 | na wys. (m) wycinki (m2) A-
cm 5cm wys. | wys.5 (m) Adaptacja
130 cm cm ptad
25 sosna pospolita Pinus sylvestris 11 14 34 45 7 5 A stan
posp Y dobry
. . . stan
26 sosna pospolita Pinus sylvestris 24 27 76 85 12 6 w
dobry
17, 28,
27 | brzoza brodawkowata betula pendula 6,9, 10, 29 30, 40, 90 11 5 A stan
15, 15 dobry
40
28 sosna pospolita Pinus sylvestris 11 16 35 50 7 4 wW stan
posp ¥ dobry
29 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 66 80 10 5 A stan
posp ¥ dobry
. . . stan
30 sosna pospolita Pinus sylvestris 23 27 71 85 10 3 w
dobry
31 sosha pospolita Pinus sylvestris 21 25 67 80 10 3 A stan
posp y dobry
32 | brzoza brodawkowata betula pendula 10 16 32,35 50 8 5 w dscfg?y
33 sosna pospolita Pinus sylvestris 13 18 40 55 7 2 A stan
posp ¥ dobry
10, 10,
13, 18,
34 | brzoza brodawkowata betula pendula 334,57, 25 20, 23, 80 7 6 W stan
7,8,8,10, 10 dobry
24, 26,
31,34
12, 25, stan
35 | brzoza brodawkowata betula pendula 4,8,10,11 19 3237 60 10 6 W dobry
36 | brzoza brodawkowata betula pendula 10, 16 19 30, 42 60 7 3 A dscfgrr]y
37 | brzoza brodawkowata betula pendula 8 16 11, 15, 50 6 2 W stan

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Srednica | Srednica Obv‘{Od Ob“{Od L. Gospodarka
. . pnia pnia .. | Szerokosé . . .
., pnia pnia Wysokos¢ Powierzchnia | W-Wycinka .
Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska na na korony L Uwagi
na wys. 130 | na wys. (m) wycinki (m2) A-
cm 5cm wys. | wys.5 (m) Adaptacja
130 cm cm ptad
30 dobry
stan
38 | brzoza brodawkowata betula pendula 10 16 32 50 6 2 A dobry
12,12
4,4,12 T t
39 | brzoza brodawkowata betula pendula P 25 35, 37, 80 10 6 A >tan
13, 15, 16 dobry
42,45
40 sosna pospolita Pinus sylvestris 20 25 62 80 7 3 wW stan
posp ¥ dobry
41 sosna pospolita Pinus sylvestris 10 14 32 45 6 3 w stan
posp ¥ dobry
42 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 22 47 70 7 3 W stan
posp ¥ dobry
. . . stan
43 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 47 60 7 5 w
dobry
7, 10,
3,4,4,4,10, 15, 15, stan
44 | brzoza brodawkowata betula pendula 10, 16, 16 25 31,33, 80 9 6 w dobry
50, 52
zadrzewienia: brzoza | zadrzewienia: Betula stan
45 | brodawkowata, sosna pendula, Pinus do 13 do 16 do40 | do50 5 3 541 W dobr
pospolita sylvestris y
46 sosna pospolita Pinus sylvestris 14 19 45 60 5 4 A stan
posp ¥ dobry
47 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 5 4 A stan
posp y dobry
48 sosna pospolita Pinus sylvestris 16 19 49 60 5 4 A stan
POsP ¥ dobry

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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4.2.5.3.

Wykaz laséw do wycinki

< .| . Obws Obwoé Gospodar
Sredni | Sredni d .
ca onia | ca onia nia d Wvsoko Szeroko | Powierzch ka
Nr Nazwa Nazwa P P P pnia y’ , $¢ nia W- Uwa
., na na na $¢ ) . .
polska tacinska na korony wycinki Wycinka gi
wys. | wys.5 | wys. Wvs (m) (m) (m2) A-
130cm| cm 130 ys. .
5cm Adaptacja
cm
stan
1 las las 8419 dobr
y
stan
2 las las 150 dobr
y
Wykaz opiséw taksacyjnych (zgodnie z BDL) na koncu opracowania
4.2.5.4. Wykaz zadrzewien do wycinKi
Sredni | . .| OPWO | obwe Gospodar
.| Sredni d . ka
ca pnia . . d Szeroko | Powierzch
capnia| pnia . | Wysoko ” . W-
Nr Nazwa Nazwa na pnia Yy s¢ nia . Uwa
., na na §¢ s Wycinka .
polska tacinska wys. na korony | wycinki gi
130 wys.5 | wys. Wvs (m) (m) (m2) A-
cm 130 ys. Adaptacj
cm 5cm
cm a
zadrzewieni | zadrzewieni
a: brzoza a: Betula stan
45 | brodawkow pendula, do13 | do16 | do40 | do50 5 3 541 " dobr
ata, sosna Pinus v
pospolita sylvestris
4.2.5.5. Wykaz drzew do wycinki
. S WL Qo w § B * I —
L Nr Nazwa Nazwa $rednica pnia g i 2 < 2 ‘g < o % € % S 1 o
p- ) polska faciriska na wys. 130 cm § o i 3 cSl28cd L= |g S g
o 2p2zC2g 3 g~
Acer ubytek
1 4 klon jawor | pseudoplatan 33 45 105 140 8 6 na pniu
us dt. Im
2 | s Klon Acer 18 22 | 55 | 70 6 3 | Stn
zZwyczajny platanoides dobry
3 | sa | Mom Acer negundo 13 18 | 40 | 55 6 3 stan
jesionolistny dobry
4 | sg | Kon Acer negundo 16 21 50 | 65 6 3 stan
jesionolistny dobry
5 | sc | Kom Acer negundo 16 21 50 | 65 6 3 stan
jesionolistny dobry
6 13 sosna Pinus 15 19 48 60 8 4 stan
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. 8 “baoQ|lo e § :§ 2 -
L Nr Nazwa Nazwa Srednica pnia [ g Q2 ; i - ‘g i M X E % S 1 0
P- ) polska facinska na wys. 130 cm g =3 E 2 S 2 3 cd 2= |5 ;c'g . g
e3Pz =2 0§
pospolita sylvestris dobry
7 | 14 sosna Pinus 21 25 | 66 | 80 8 6 | "
pospolita sylvestris dobry
8 | 17 sosha Pinus 17 21 | 54 | 65 8 5 stan
pospolita sylvestris dobry
9 | 20 sosna Pinus. 21 25 65 | 80 10 5 stan
pospolita sylvestris dobry
10| 21 sosna Pinus. 21 25 67 | 80 10 5 stan
pospolita sylvestris dobry
11 | 24 s0sna Pinus 22 24 68 | 75 10 5 stan
pospolita sylvestris dobry
12 | 26 sosna Pinus 24 27 | 76 | 85 12 6 | San
pospolita sylvestris dobry
13| 28 sosha Pinus 11 16 35 | 50 7 4 stan
pospolita sylvestris dobry
pi
14 | 30 sosna inus. 23 27 71 | 85 10 3 stan
pospolita sylvestris dobry
brzoza betula stan
15 32 brodawkowat 10 16 32,35 50 8 5
a pendula dobry
10,
10,
13,
brzoza 18
betula 3,3,4,5,7 ¢ stan
1 4 k e 2 2 7
6 3 brodawkowat pendula 78,8, 10, 10 5 0, 80 6 dobry
a 23,
24,
26,
31,34
brzoza betula 12, stan
17 35 brodawkowat endula 4,8,10,11 19 25, 60 10 6 dobr
a P 32,37 v
brzoza
betula 11 stan
1 7 k 1 ! 2
8 3 broda\gl owat pendula 8 6 15, 30 50 6 dobry
P
19 | 40 sosha inus. 20 25 62 | 80 7 3 stan
pospolita sylvestris dobry
20 | 41 sosna Pinus 10 14 | 32 | 4 6 3 | stan
pospolita sylvestris dobry
21| 42 sosna Pinus. 15 2 | 47 | 70 7 3 | stan
pospolita sylvestris dobry
2 | 43 sosna Pinus. 15 19 | 47 | 60 7 5 stan
pospolita sylvestris dobry
7,10,
brzoza 15,
betula 3,4,4,4,10 15 stan
2 7 7 7 7 7 2 ’
3 a4 brodawkowat pendula 10, 16, 16 5 31, 80 9 6 dobry
a
33,
50, 52
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4.2.5.6. Wykaz drzew do adaptacji i zabezpieczenia

Obwoé .
< . < . .| Obwo
Srednica | Srednic | d pnia . . .
Lo | Nr nia a bnia na d pnia | Wysokos$ | Szerokos$ Uwa
P Nazwa polska Nazwa tacinska P P na ¢ ¢ korony . &
nawys. |nawys.| wys. | o (m) (m) i
130 cm 5cm 130 ys-
cm
cm
. . . Juniperus stan
113 t lit . 15 22 46, 51 70 6 3
Jatowiec pospolity communis dobry
brzoza 101’313’ 30, 40, stan
2|6 brodawkowata betula pendula 14, 15, 29 40, 42, 90 11 6 dobry
43,48
15
brzoza 10, 15, 31, 47, stan
317 brodawkowata betula pendula 17 22 53 70 10 6 dobry
brzoza 19, 25, stan
4 | 8 brodawkowata betula pendula 6,8,13 18 40 55 10 5 dobry
brzoza 338, 77, stan
519 brodawkowata betula pendula 14, 14, 19 20, 34, 60 10 5 dobr
14 37, 38 Y
brzoza stan
6 | 10 brodawkowata betula pendula 10 13 30 40 10 2 dobry
7 111 sosna pospolita Pinus sylvestris 32 38 102 120 12 6 stan
dobry
. . . stan
8 |12 sosna pospolita Pinus sylvestris 30 35 93 110 12 6
dobry
. . . stan
9 |15 sosna pospolita Pinus sylvestris 28 32 87 100 12 6
dobry
10| 16 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 8 5 stan
Posp y dobry
11|18 sosna pospolita Pinus sylvestris 13 18 40 55 8 4 stan
posp y dobry
12|19 sosna pospolita Pinus sylvestris 17 21 54 65 8 4 stan
posp y dobry
. . . stan
13| 22 sosna pospolita Pinus sylvestris 23 29 73 90 12 6
dobry
. . . stan
14| 23 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 24 67 75 12 6
dobry
15| 25 sosna pospolita Pinus sylvestris 11 14 34 45 7 5 stan
Posp y dobry
17, 28
brzoza 6,9, 10, P stan
16 | 27 brodawkowata betula pendula 15, 15 29 301,‘30, 90 11 5 dobry
. . . stan
17 | 29 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 66 80 10 5
dobry
. . . stan
18|31 sosha pospolita Pinus sylvestris 21 25 67 80 10 3
dobry
19|33 sosha pospolita Pinus sylvestris 13 18 40 55 7 2 stan
POsP y dobry
20| 36 brzoza betula pendula | 10, 16 19 |30,42| 60 7 3 stan
brodawkowata dobry
brzoza stan
21|38 brodawkowata betula pendula 10 16 32 50 6 2 dobry
brzoza 4,4,12, 12,12, stan
22139 brodawkowata betula pendula 13, 15, 25 35, 37, 80 10 6 dobry
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Obwé ,
< . ) . w'o Obwé
Srednica | Srednic | d pnia R , p
Lo | Nr nia a onia na d pnia | Wysokos | Szerokos Uwa
P Nazwa polska Nazwa tacinska P P na ¢ ¢ korony . &
nawys. | nawys. | wys. Wvs. (m) (m) i
130 cm 5cm 130 ys.
cm
cm
16 42,45
. . . stan
23 | 46 sosna pospolita Pinus sylvestris 14 19 45 60 5 4 dobry
. . . stan
24 | 47 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 5 4 dobry
. . . stan
25148 sosna pospolita Pinus sylvestris 16 19 49 60 5 4 dobry

4.2.6. Stan wlasnosciowo-prawny

Dziatki na ktorych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wlasnos¢ Inwestora lub

pozyskane w trybie decyzji ZRID.

4.2.7. Kategorie obiektéw budowlanych

Projektowanym obiektom przypisano nastepujgce kategorie budowlane IV i XXVI.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Zatozenia do projektowania

beda

klasa techniczna Z
predkos¢ projektowa 40 km/h
szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m
liczba pasow ruchu 1x2
szerokos¢ poboczy 1,00 m
skrajnia pionowa 4,60 m
kategoria ruchu KR 3
rowy drogowe trapezowe
pochylenia skarp 1:15

pochylenia poprzeczne jezdni

2% (przekrdj jednostronny)

pochylenia poprzeczne poboczy

8%

pochylenia poprzeczne chodnika i Sciezki pieszo-
rowerowej

2%
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5.2 Rozwiagzanie sytuacyjne

Projektowany odcinek, zaczyna sie za weztem Mostdéwka, zlokalizowanym na drodze
ekspresowej nr 8. Na odcinku od km 0+000 do km 1+528,00 zaprojektowano droge o szerokosci 6

m (2 x 3m) z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,0 i rowami odparowujgcymi.

Na catym odcinku wzdtuz drogi zaprojektowano S$ciezke pieszo-rowerowg potgczong z
istniejagcym chodnikiem w rejonie wezta ,Mostowka”. Dtugos¢ zaprojektowanego chodnika wynosi
39,51 m oraz szerokos¢ 2,5 m. Na odcinku od poczatku opracowania tj. od km 0+000 do km
1+095 zaprojekowana sciezka o pieszo-rowerowa o szerokosci 2,5 m, zlokalizowana jest po lewej
stronie budowanej drogi powiatowej. Zaprojektowana sciezka od drogi powiatowej zostata
oddzielona projektowanym rowem odwadniajgcym. Spadek poprzeczny $ciezki zaprojektowany
zostat w kierunku rowu i wynosi 2%. Na tym odcinku na jezdni zaprojektowano spadek daszkowy
w kierunku projektowanych, wzdtuz drogi rowéw drogowych.

W km 1+095 zaprojektowano przejscie dla pieszych, umozliwiajgce uzytkownikom sSciezki przejscie /
przejazd na drogg strone drogi powiatowej, poniewaz do kornca opracowania sciezka pieszo-rowerowa
zostata zaprojektowana po stronie prawej. Z uwagi, iz zaprojektowana $ciezka zlokalizowana jest
bezposrednio przy drodze, jej szerokos¢ wynosi 3,0 m. Na tym odcinku zaprojektowano row
odwadniajgcy droge zaprojektowano po stornie lewej. Z uwagi na jednostronng lokalizacje rowu,
spadek poprzeczny jezdni jest jednostronny o pochyleniu 2%. Spadek poprzeczny Sciezki wynosi 2% w
kierunku jezdni.

W ramach inwestycji w km 1+000, powstanie réwniez zatoka postojowa dla samochodoéw osobowych.
Parkowanie samochodow w zatoce odbywaé sie bedzie w sposéb réwnoleglty do drogi. W zatoce

zaprojektowano 5 miejsc parkingowych. Zaprojektowane miejsca parkingowe majg wymiary 2,5 x 6 m.

5.3 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumicznej 9350 m2. Powierzchnia zjazdéw, zatoki postojowej z kostki
betonowej 160m2. Powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej 0 nawierzchni bitumicznej

4230 m?. Powierzchnia zjazdéw z kruszywa 840 m?

5.4 Odwodnienie

Wody opadowe z drogi odprowadzane bedg do zaprojektowanych rowdw drogowych.
Zaprojektowane rowy drogowe to rowy trapezowe trawiaste o szerokosci dna 0,40 m i pochyleniu
skarp 1:1,5 (lokalnie 1:1). Gtebokos$¢ projektowanych rowéw jest zmienna i wynosi od 0,5 m do 1,7
m. Gtebokos$¢ projektow rowdw, zostata zréznicowana i uzalezniona jest od dostepnej szerokosci

pasa drogowego oraz infrastruktury podziemne;.
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Wykaz rowow dla drogi powiatowej DP4421W
l.p Rodzaj rowu | wsp. Poczatku rowu | wsp. Korica rowu S;:zgia km E);)chzl?tku kn;;(vc\)lljca D:;ilojé
ROW 1P trapezowy ;:?ii;;gii; ;:E;igcl)g;;i; P -0+001.69 | 1+089.31 | 1091.00
ROw 1L trapezowy ;:?iig;iig ;:‘;’igéi;g;i L 0+001.12 1+227.93 | 1226.81
Row 2L trapezowy ;:?igéiggg; ;:‘;’igéiggg L 1+257.50 1+431.49 | 173.99
R6w 3L trapezowy ;2???,3%122 ;zggzg:g:;é L 1+455.87 1+526.10 | 70.23

d®\Way
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e Przepusty pod zjazdami
W zwigzku z planowang budowg drogi wybudowane zostang zjazdy do nieruchomosci. Pod

zjazdami przecinajgcymi réw zaprojektowano przepusty r rur PEHD o $rednicy 400 mm, co pozwoli

zapewnic¢ ciggtos¢ zaprojektowanych rowow.

Wykaz przepustéw pod zjazdami dla drogi powiatowej DP4421W
" S wsp. Srodka stron'a km plr)::ﬁzitéu pé;l;ic:)r:;tau Rzedna | Rzedna
przepustu drogi | przepustu [m] il wlotu | wylotu
Przelp“St okragly ;:ii;;;ggig L | 0+014.23 | 14.90 400
PrzeszSt okragty ;:?i;;ggiig P | 0+10358 | 10.15 400
PrzeSpUSt okragly ;:?i;;gi;gg L | 0+71.14 | 15.90 400
Przef““ okragty ;:?i;;gg'_ig P | 0+14421 | 10.15 400
PrzeSp“St okragty ;ji;gg?ggi L | 0+104.66 | 10.15 400 § §
Przer“St okragly ;ji;gg;‘:;g P | o0+418114 | 1015 400 ;;T ;;T
Prze7p“5t okragty ;:3?2;2;33; L | 0+14421 | 10.15 400 i i
Przesp“St okragly ;:3?2;%2:32 L | 0+181.83 | 10.15 400 % %
e g
Przegp“St okragly ;ji;;igi;é L | 0+21077 | 1015 400 E’ E’
P”ig“s" okragly ;Zgi;;igg:gi P | 0+211.44 | 1015 400
P”i‘l’““ okragly ;zgizézgg:% P | 0+23639 | 10.30 400
P”i‘z’““ okragly ;ji;;iié:g; L | 0+236.84 | 10.15 400
P”ig““ okragly ;:?i;;ig?ﬁé L | 0+262.92 | 10.15 400
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Przizust okragly ;:3?2;2?2%2 P | 0+263.13 | 1020 400
Przigust okragly ;:gi;;géig; L | 0+326.19 | 10.15 400
Przigust okragly ;:giggig‘;g P | 0+327.05 | 1030 400
Przisust okragly ;:3?;;?23:23 L | 0+372.95 | 10.15 400
Prztlegust okragly ;jig;i;iéé P | 0437929 | 10.15 400
Przigust okragly ;z?i;;i;gzzg L | 0+403.26 | 10.15 400
Prz;gust okragly ;ji;;ii‘;:gz L | 0+465.43 | 10.15 400
ot | S | L o] e |
Prz;erust okragly ;ji;;é;i-_:i P | 0+576.99 | 10.15 400
Prz;gust okragly ;ji;;;gg-_;g L | 0+649.15 | 10.15 400
Prz;zust okragly ;:gi;;gg;;; L | 0+71492 | 10.15 400
Prz;gust okragly ;zgigggg::z L | 0+759.24 | 10.15 400
Przszust okragly ;:giggzgég P | 0+827.28 | 10.15 400
Przs;ust okragly ;:giggg‘ig L | 0+845.42 | 10.15 400
Przsgust okragly ;:3?2;32:22 P | 0+886.85 | 10.15 400
Przsg““ okragty ;:3?2;3?2% P | 0+914.03 | 10.15 400
Przggust okragly ;:gi;;géi:ig L | 0+917.74 | 10.15 400
P”g‘i”“ okragty ;:gii;g;ig; L | 0493867 | 10.15 400
P”:g““ okragly 123?;33322? P | 0494695 | 10.15 400
P”:g““ okragly ;zgigg:‘;g; P | 0+964.88 | 10.15 400
P”:Z““ okragly ;:?igéggg:gg L | 0497517 | 10.15 400
P”:E““ okragly ;zgigégé'_ig P | 0499459 | 383 400
Przgzust okragly ;:gigégiig; L | 1+039.78 | 10.15 400
Prz:sust okragly ;:gigéﬁ;i:zg P | 1+081.89 | 10.15 400
v | e | [ o0 |
Przggust okragly ;jig;igg;g L | 1+13467 | 10.15 400
Przzgust okragly ;jig(l)ii::iz L | 1+181.75 | 10.15 400
Przzﬁust okragly ;jig(l)iggi L | 1+196.10 | 10.15 400
Przzgust okragly ;Zﬁgﬁigég L | 1+20837 | 10.15 400
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Y=5821325.55
okragty X=7530177.88 L 1+219.58 10.15 400

Przepust
43

5.5 Projektowany kanat technologiczny

Zgodnie z wytycznymi projektowany Kanat Technologiczny skfadat sie bedzie z jednej rury
ostonowej RHDPE 110/3,7, trzech rur HPDE 40/3,7 oraz jednej wigzki mikrorurek do uktadania w
ziemi po jednej strony drogi. W miejscu przejscia pod drogg nalezy wykonac¢ kanat z dwoch rur

grubosciennych RHDPE o srednicy 125/7,1 mm.

Do budowy kanatu technologicznego powinny byé stosowane rury z polietylenu RHDPE o duzej
gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna
od wtrgcen i nieregularnosci. Konce rur powinny by¢é wygtadzone i prostopadte do osi rur.

Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtrgcen.

W ciggu kanatu technologicznego nalezy zbudowaé studnie kablowe typu SKR-1 pogtebione o
gteboko$¢ minimum 1,35 m i wyposazone w uchwyty montazowe. Do studni kablowych nalezy
zastosowa¢ ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne ciezkie z wietrznikiem
wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci minimum C250. Studnie winny zostac
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw

zamykanych na ktdédke systemowa.

Przy uktadaniu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, ze gtebokos¢ posadowienia pod powierzchnig
wynosi minimum 0,8m. W wykopie bezposdrednio nad ciggami rur nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego z czynnikiem lokalizacyjnym. Na odcinkach miedzy
studniami kablowymi ciggi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowywac
ciggtosc¢ i wykazywac szczelnosé pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Koncdwki rur nalezy uszczelni¢ gazoszczelnie zaslepkami systemowymi.

Po montazu kanatu technologicznego, nalezy wykonac test droznosci i szczelnosci.

5.6 Rozbiérki
W ramach inwestycji przeprowadzone zostang rozbidrki nastepujgcych obiektow znajdujgcych
sie w pasie drogowym:

e istniejgca konstrukcja drogi (warstwy bitumiczne, warstwy podbudowy, nawierzchnie
brukowe i zZwirowe)

e ogrodzenia,
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5.7 Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na

podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na obszarze objeto inwestycjg wystepujg nie wystepujg obiekty ani tez obszary podlegajgce

ochronie.

5.8 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Teren zajmowany przez projektowang inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.

5.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krétkotrwate, ustgpi po ich
zakonczeniu i bedzie wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg sprzetu. Oprocz
powyzszego nastepowac bedzie réwniez emisja wtdrna pylu powodowana wzburzaniem kurzu
znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac. W trakcie realizacji inwestycji powstawaé¢ bedg
odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstang réwniez odpady

komunalne, wytwarzane przez robotnikéw.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu
zasilenia niektorych maszyn budowlanych. Do budowy drég zostang wykorzystane sprawdzone
materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na
specyfike i sposéb zastosowania nie stanowig zagrozenia powazng awarig mogacg nies¢ za sobg
skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z
zapleczem socjalnym i stalty nadzér nad wykonawcami robot uchroni przed skazeniami,
zanieczyszczeniami i zniszczeniami w srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz dbatos¢ o stan
techniczny sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu zapobiegnie wyciekom substanc;ji
ropopochodnych do gruntu i wéd.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtoéwnie wynikiem
wprowadzania do s$rodowiska zanieczyszczeh komunalnych pochodzacych ze spalin
samochodowych. Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wplyw na zmniejszenie hatasu i
bezpieczehstwo uczestnikdw ruchu. Inwestycja na etapie budowy oraz funkcjonowania nie wptynie

na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu,

wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia i
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm
ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektdow budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajgcych z przepiséow Ustawy ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O
odpadach” z dnia 27.04.2001.

5.10 Warunki wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

5.11 Warunki wynikajace z potrzeb ochrony zabytkéw i débr kultury wspoétczesnej

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez tereny, na ktérych nie wystepujg zabytki oraz dobra
kultury.

5.12 Warunki wynikajace z potrzeb obronnosci panstwa

Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez tereny zamkniete, stuzgce obronnoéci panstwa.

5.13 Spelnienie warunkow technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania zostanie zapewnione poprzez wprowadzenie oznakowania

poziomego i pionowego wskazujgcego zasady ruchu na drogach.
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5.14 Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowych zaopatrzenia w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi.

Budowana droga powiatowej nr 4421W na odcinku od wezta Mostéwka na S8 do dziatki ewidencyjnej
nr 10/1 w m. Mostéwka jest drogg publiczng ogdlnodostepng o szerokosci 6,0 m i skrajni pionowej
wynoszgcej 4,6 m.

Budowana droga powiatowa Nr 4421W jest drogg klasy Z (zbiorcza) i ma powigzania
komunikacyjne z:

- w km 0+000,00 poprzez wezet Mostéwka z drogg ekspresowg Nr 8,

- w km 1+242,47 z drogg gminng Nr 440615W.

W zwigzku z powyzszym moze peti¢ funkcje pozarowe okreslone w rozporzgdzeniu
Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

5.15 Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Inwestycja po zakohczeniu prac nie bedzie negatywnie oddziatywaé na tereny zewnetrzne.
Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach drogowych, na ktérych zostat
zaprojektowany. W czasie wykonywania prac (na etapie budowy), inwestycja bedzie ograniczata
mozliwos¢ w korzystaniu z drogi oraz wprowadzone bedg ograniczenia z korzystania terendow

przylegtych okreslonych jako tereny pod czasowe zajecie.

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okre$lony w oparciu o Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529 z pdz. zmian.) Art. 34, ust.3 p.5); przepisy
powigzane; ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie", "Warunki technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”;

,Projektowanie i budowa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”

6. UWAGI OGOLNE
e Cato$¢ prac nalezy realizowaC¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami
BHP.
e Plan BIOZ zostanie opracowany i zatgczony do wniosku ,,0 wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowe;j”.
e W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed

rozpoczeciem prac nalezy wykonac przekopy kontrolne.
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W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczy¢ wykop wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i
domniemanego uzytkownika lub wtasciciela sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
gestora sieci.

Po zakohczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i
uzupetni¢ mape zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym.

Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu

nalezy zgtosi¢ do firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
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Nrrysunku | Tresc Skala

1 Orientacja 1:20 000
2 Legenda

3 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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