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Zatacznik nr 3 do SWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
KOPARKO-tADOWARKI

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2022, 2023)
koparko-tadowarki - sztuk 1

a) charakterystyka techniczna:
8 masa eksploatacyjna maszyny do 8600 kg,
§ dtugosé transportowa maszyny do 5,7 m,
8§ silnik wysokoprezny turbodotadowany o mocy znamionowej brutto 100-110 KM, o pojemnosci
minimum 4,5 litra, spetniajacy norme emisji spalin Stage V,
naped koparko-tadowarki na dwie osie, mozIliwosé napedu na jedna 03,
kota jezdne z oponami renomowanym producentow (Michelin, Bridgestone): przednie 20” i
tylne w rozmiarze 26”
przednia 0$ wychylna, przednie kota skretne
fabryczna blokada zmiennika momentu obrotowego zmniejszajaca zuzycie paliwa
system automatycznego ograniczenia poslizgu dyferencjaty typu LSD na tylnej osi
Wszystkie gtdwne komponenty uktadu napedowego wyprodukowane przez jednego
producenta (silnik, skrzynia biegéw, mosty)
srednica zawracania koparko-tadowarki bez hamulca do 8,5 m,
§ skrzynia biegbw maszyny typu PowerShift, przetaczalna pod obcigzeniem, minimum cztery
biegi w przod, minimum cztery biegi w tyt,
8 2 niezalezne uktady hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujacy sie,
8 system hydrauliczny umozliwiajacy dostosowanie wydajnosci uktadu hydraulicznego do
biezacego zapotrzebowania,
§ uktad hydrauliczny zasilany pompga wielottoczkowa o wydajnosci min 165 litrow/min
i cisnieniu roboczym minimum 250 bar,
8 stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie,
§ btotniki k6t przednich i tylnych, skrzynka narzedziowa, immobiliser,
§ kabina operatora z obrotowym fotelem, spetniajgca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i
FOPS, poziom hatasu w kabinie do 75dB.
§ zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 150 litréw,
§ koparko-tadowarka musi by¢ wyposazona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS
z podgladem co najmniej: zuzycia paliwa, trybOw pracy, miejsca postoju maszyny w czasie
rzeczywistym
§ Fabryczny tempomat
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b) osprzet tadowarkowy koparko-tadowarki:

§ sterowanie ramieniem tadowarkowym za pomocg dzwigni,

§ musi posiadac system zapewniajgcy samopoziomowanie tyzki tadowarkowej oraz uktad

stabilizacji tyzki tadowarkowej,

§ musi posiadac uktad powrotu tyzki fadowarkowej do pozycji tadowania,

§ tyzkatadowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - mozliwos¢
spychania, fadowania, kopania, chwytania, rozscietania i wyréwnywania, mocowana na
sworznie do ramion koparko-tadowarki
widty do palet zamontowane na tyzce tadowarkowej,
pojemnosé tyzki tadowarki minimum 1,0 m3, szerokos¢ tyzki do 2,4 m,
maksymalna wysokosé¢ zatadunku minimum 3,1 m,
udzwig na petng wysokosé w tyzce tadowarkowej minimum 3 100 kg,
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c) osprzet koparkowy podsiebierny koparko-tadowarki:

§
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sterowanie ramieniem tadowarkowym za pomoca dwoch dzwigni,

musi posiada¢ mozliwosé przesuwu bocznego wysiegnika koparkowego,

szybkoztacze mechaniczne do wymiany osprzetéw,

tyzka koparkowa o szerokosci 600 mm = 20 mm i 400 mm £ 20 mm,

tyza skarpowa o szerokosci 1500 mm + 20 mm,

ramie koparkowe o zmiennej dtugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),

gtebokos¢ kopania minimum 5,95 m,

wysokos¢ zatadunku przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,
udzwig przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg,

sita skrawania na tyzce koparkowej minimum 60 kN,

d) wymagania dodatkowe:

§
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Zamawiajgcy zastrzega obowigzek dostarczenia, wraz z oferta, karty katalogowej
oferowanej koparko-tadowarki + szczego6towej listy/zestawienia pozwalajagcego

gwarancja na oferowanga koparko-tadowarke musi wynosi¢ co najmniej 36 miesiecy lub 3000
mtg motogodzin,

pakiet przegladdw obstugi serwisowej w okresie obowigzywania gwarancji sprzetu,

dostawa koparko-tadowarki w ciggu 14 dni od podpisania umowy,

dostawca powinien by¢ producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
oferowanej koparko-tadowarki co poswiadczy stosownym oswiadczeniem producenta;
dostawca musi przedstawi¢ ,,Deklaracje zgodnosci z CE” na oferowang koparko-tadowarke,
zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-tadowarki,

odlegtos¢ autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie wiecej niz ........ km od
siedziby zamawiajacego

zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-tadowarki musi wynosi¢ maksymalnie 48
godziny od zgtoszenia liczone w dni robocze, a zakonczenie naprawy maksymalnie 14 dni od
daty jej rozpoczecia,

oferowana maszyna musi by¢é wyposazona w radio z BT, immobiliser oraz w pakiet

podstawowy sktadajgcy sie z gasnicy, trojkgta ostrzegawczego oraz instrukcji obstugi operatora

w jezyku polskim i katalogu czesci zamiennych,
dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwéch operatoréw Zamawiajgcego w zakresie budowy i
obstugi koparko tadowarki.

na stwierdzenie zgodnosci zawartych w SWZ wymagan z oferowang maszyna.



