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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

EPBA AR(H]TEKI’OW
FUSPOL.

FOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KEw/1058 Gdarisk, dnia 19 crerwea 2019,

DECYZIA or @ £ /POOKK/V/2019

Ma podstawie an. 24 wst, 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. L. z 2016 r. poz. 1725, 2 2018 r. poz. 1669, z 2019 r, poz. 377, 730) w zwigzku z an. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v Pracvo budowlane (Dz. Uz 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, 2 2019 r. poz, 51, 352, 630, 605, T30}, zgodnie = art. 104 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U, z 2018 ¢, poz, 2096, 1629, 2 2019 r, poz. 60, T30)

stwierdza sig, de
Pani
mgr ink. arch. Izabela Bohn
ur. w dniu 11.06.1979 r. w Olsztynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane u afniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

projektowanic, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych,

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodei zgdanie strony nie wymapa uzasadnienia.

Pouczenie

. Od powyiszej decyzji preysluguje prawo wnicsienia odiwolania do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RF, za podredniciwem Okregowe] Komigji Kwalifikacyine) Pomorskiej Okregowej lzby Architektdw
RP, wterminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,

2. W trakcic bicgu terminu do wnicsienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby Architekidw RP. 7 dniem doreczenia organowi
oéwisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwoltania pracz ostamis ze stron postepowania decyzia staje sie
oslatecZni 1 prawomaecna,

Skind orzekajyey Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej [zby Architekidw RP:
Fﬂ:wudmczqca ceprzewudnwzacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
rmlsp T ]")uﬂ'.us_n Komisji
m Eérﬁgl [— L] \l\:.f;
Elzhlcta o Clduch\ / a Joanna |

] Fodocla ’
Ldunkowska-Mriz u'lnlekt [ARP Milan-Konopka Weiorka - Konat

Architekt [ARP Architekt IARP Architekt IARP
Czbonek o k \ Czlonek Czlonek
PKU-]'I.'I:iSjI' Komisji Komisji
' e Kelerlorw k] Swedrzyriski
Architekt JARP Architekt [ARP Architekt IARP

),

I Wninskedawea: lzabels Bobn

2 Obwmy  [eepektor  Nadoory Budowlamege «© w colu wplsanin do  sesiminege rejestru osoh  posindajgoyeh  wprawmenia  hodewlmec
[ e nnsacnlenin i ooy

3. Hada Pomorsiej Dkregowe) |2ty Archilckidw RP (e qprawomninionis sty doagie)

a a'n

80-H34 Cidansh, wl. Targ Weglowy 27 Tel.- D58 300 06 56. E-mail: pomorskai@iamp.pl - Hitpaaew, pomorska.amp pl
Repon: 017466395 - 00028 Komic: PRO BP SA NG/ Gdansk Mr 24 1020 1811 000D Q202 OGS 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V /2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1614.

Cztonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-21YY-C2YF-B862-EE9E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio 2z wiasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.

! ]
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy zadania z Budzetu Obywatelskiego 2023, pn.: "Ninja
Park Przymorze" na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Jagiellonskiej 14 w Gdansku,
nadz.nr65/3i18 obreb 0017, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

e
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B. CZESC OPISOWA PZT
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu polega na budowie wielofunkcyjnej konstrukcji klatki do
biegdéw przeszkodowych typu OCR dedykowanej dla grupy wiekowej 4-14 lat. na nawierzchni
bezpiecznej z poliuretanu oraz elementéw matej architektury (tawki, kosze na Smieci, stojaki na
rowery) na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Jagiellonskiej 14 w Gdansku, na dz. nr
65/3 i 18 obreb 0017. Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023, pn.: ,Ninja
Park Przymorze”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

® Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,Budzet Obywatelski 2023 w Gdansku”,

® \Wizja w terenie w maju 2023r.

® Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja.

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez Leszka Skibickiego nr upr. 17043.

® Decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego DROS-PZ.7120.1.16.2024.MG z dnia 09.02.2024 r.

® Uzgodnienie GIWK

® Obowigzujgce normy i przepisy prawne, warunki techniczne.
Normy:

® PN-EN 1176-1:2017 ,,Wyposazenie placéw zabaw”

® PN-EN 1177+AC:2019-04 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia”.

Podstawa prawna:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

® Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020
r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 155,z 2020 r.
poz. 1339);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126);

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 276, 284,
782,1086);

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 5
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



g a Dyrekcja
m Rozbudowy
el Miasta Gdanska

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875, 1378);

e Uchwata nr XLVI1/1465/18 Rady Miasta Gdarska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad
i warunkdéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych
oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardow jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw budowlanych, z
jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdansku na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul.
Jagielloniskiej 14 w Gdansku, w dzielnicy Przymorze Wielkie, na dz. 65/3 i 18 obr. 0017.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Teren przeznaczony pod tor przeszkod — klatke OCR znajduje sie w centralnej czesci dzielnicy
Przymorze Wielkie, na dz. nr 65/3 i 18 obr. 0017, na terenie Zespotu Szkolnho-Przedszkolnego nr 1 w
Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 14. Szkota od potudnia graniczy z galerig handlowg ,Przymorze”, od
zachodu i wschodu z zabudowg wielorodzinng, zas od pdtnocy z terenem przedszkola, ktére jest
jednostkg organizacyjng wspdlnie zarzadzang ze szkota.

Teren szkoty jest ogrodzony i wyposazony w obiekty, takie jak: boisko do gry w pitke nozng z
nawierzchni poliuretanowej w kolorze zielonym, boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej
w kolorze niebiesko-czerwonym, trybuny w kolorze niebieskim, ogrodzony plac zabaw z nawierzchni
poliuretanowej w kolorystyce niebiesko-zéttej, dwie bieznie z nawierzchni poliuretanowej w kolorze
czerwonym, stojaki rowerowe, tawki i $mietniki. Na terenie inwestycji znajdujg sie lampy
o$wietleniowe w kolorystyce szarej. Nawierzchnie ciggdw pieszych oraz drog wewnetrznych stanowi
szara kostka betonowa 10x20cm. Na placu przed gtéwnym wejsciem do szkoty zlokalizowane s3
miejsca postojowe dla rowerdw ze stojakami.

Wejscie na przedmiotowy teren odbywa sie poprzez wjazd od strony Jagiellonskiej oraz
poprzez furtke od strony zachodniej. Na istniejgcym terenie wystepuje zielen niska oraz wysoka.

Plac pod wielofunkcyjng klatke do biegdw typu OCR znajduje sie na potudniowo-zachodniej
czesci dziatki nr 65/3 obr. 0017. Teren od wschodu graniczy z bieznig i boiskiem wielofunkcyjnych, od
strony potfudniowej z galerig handlowg ,Przymorze”, za$ od strony zachodniej z deptakiem ze
szpalerem wysokich drzew. Teren potozony jest ok 1m powyzej istniejgce zagospodarowanie terenu.
Skarpa skierowana jest w kierunku wschodnim. Na istniejgcym terenie wystepujg nasadzenia
zastepcze w postaci drzew ozdobnych lisciastych w wieku powyzej 10 lat o obwodach pni na wysokosci
100 cm powyzej 16 cm. Nasadzenia zastepcze zostaty wykonane w ramach usuniecia 10 szt. drzew z
gatunku topola balsamiczna, ktére rosty na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku.
Zgodnie z decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego DROS-PP.7120.11.2016/2020 z dnia
14.12.2020 roku dokonano odbioru koricowego do 30.11.2016r., w celu przeprowadzenia kontroli
zachowania 2ywotnosci nasadzonej zieleni, co skutkowato zakonczeniem postepowania
administracyjnego i przekazaniu zieleni w uzytkowanie Zespotowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w
Gdansku. Aktualnie na opisywanym terenie zostaty pozostatosci po Scietych drzewach. Nasadzenia
zastepcze o ktérych powyzej mowa zgodnie w inwentaryzacjg zieleni (Lp. 19) sg w stanie $rednim/ztym
— 3 z nich s martwe a 2 zamierajgce. W poblizu projektowanego dojscia do terenu pod klatke OCR

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 6
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

znajduje sie Topola osika (obwdd pnia na wys.130 cm wynosi 61 cm i na wys. 5 cm obwdd 103 cm)
o stanie okreslonym w inwentaryzacji zieleni jako Sredni z napowietrznym systemem korzeniowym.

W zwigzku z powyziszym inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem. Projektowane
dojscie krzyzuje sie z istniejgca siecig kanalizacji sanitarne;j.

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Witascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdariska.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Posadowienie urzadzenia zostanie dopasowane do istniejgcych rzednych terenu ponizej
skarpy. Nalezy zniwelowac fragment skarpy aby uzyska¢ ptaski teren przeznaczony pod klatke OCR.

Na istniejgcym terenie znajdujg sie drzewa w wieku powyzej 10 lat (o ktérych mowa w pkt 4)
—4 z nich planuje sie przesadzié¢, 5 drzew w najgorszym stanie (3 martwe, 2 zamierajgce) zostanie
usuniete. Planuje sie takze wycinke drzewa Topola osika w stanie srednim zlokalizowanego w poblizu
dojscia do klatki OCR. Topola osika jest objeta decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego o
wycinke o numerze decyzji: DROS-PZ.7120.1.16.2024.MG z dnia 09 lutego 2024 roku. Za usuniecie
powyzszego drzewa nalezy wykonac rekompensate przyrodniczg w postaci nasadzen zastepczych, w
terminie do 30 kwietnia 2025 roku. Nalezy nasadzié: 2 szt. drzew ozdobnych, lisciastych z gatunku buk
pospolity (lub inny gatunek ozdobny lisciasty) o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 100 cm) min. 18 -
20 cm. Dodatkowo projekt zaktada nasadzeni jeszcze 3 szt. drzew ozdobnych, lisciastych z gatunku buk
pospolity (o parametrach podanych powyzej).

Przygotowanie terenu pod projektowang klatke OCR obejmuje wykonanie robot pomiarowych
terenu objetego opracowaniem, korytowanie pod nawierzchnie amortyzujacg z poliuretanu oraz
wykopy pod fundamenty urzadzenia klatki OCR.

Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej w obrebie stojakéw rowerowych i koszy na Smieci
po montazu obiektow.

Niwelacja terenu:

W strefie dojscia i w obrebie projektowanej klatki OCR przebiega skarpa o maksymalnej wysokosci
1,1 m rzedne wierzchu skarpy wahajg sie pomiedzy 11,5 a 11 m n.p.m. Skarpa wymaga czesciowej
niwelacji do poziomu terenu potozonego ponizej skarpy do rzednych w zakresie 10,62- 10, 40 m n.p.m.
W strefie klatki OCR oraz szerszej czesci terenu z koszem na $mieci i tawka zniwelowany teren
zabezpiecza sie nowym profilowanym spadku skarpy o proporcjach 1/ 1,5 natomiast w strefie dojscia
bok skarpy zabezpiecza sie palisadg betonowa , ktdrej poszczegdlne elementy wysokosciag bedg
dopasowane do istniejgcych rzednych wysokosci skarpy.

Roboty ziemne zwigzane z budowg ciggdéw pieszych obejmujg korytowanie pod nawierzchnie,
zdjecie humusu i zabezpieczenie do ponownego wbudowania ziemi, ksztattowania skarp, a takze
usuniecie i wywoz gruntu/$mieci/gruzu nienadajgcego sie do posadowienia nawierzchni i obiektow
matej architektury. Projekt zaktada wykorzystanie urobku na terenie opracowania w celu ksztattowania
skarp oraz wywdz do utylizacji.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego:

2

Fot. 2 Drzewa do przesadzenia / wycinki
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Fot. 3 Drzewo Topola osika do wycinki
6. STAN PROJEKTOWANY

Projekt polega na budowie wielofunkcyjnej konstrukcji przeszkodowej typu OCR dedykowanej
dla grupy wiekowej 4-14 lat. Projektowane urzadzenie uatrakcyjni pod wzgledem estetycznym,
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie sportowo — rekreacyjne Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1, w Gdansku. Urzadzenie jest przeznaczone do nauki i doskonalenia pokonywania
najczesciej spotykanych przeszkdd na biegach OCR i torach Ninja. Jest to kombinacja sprzetu, ktory
umozliwi wielowariantowy trening techniki i sity.

Projektowane urzadzenie bedzie stuzy¢ celom rekreacyjnym i sportowym dzieci
uczeszczajacych do placéwki oraz mieszkancom osiedla. Spowoduje, ze teren bedzie czesciej
odwiedzany i uzytkowany. Przedmiotowe urzadzenie posadowione bedzie na nawierzchni bezpiecznej
z poliuretanu w kolorze niebieskim — spéjnym z kolorem boiska do koszykéwki.

Do terenu z planowanym urzgdzeniem projektuje sie dojscie z kostki betonowej, ktére bedzie
przebiegad okalajgc koficdwke biezni a nastepnie bedzie przebiega¢ réwnolegle do biezni rozbiegu do
skoku w dal. W najwezszym miejscu dojscie na szerokos¢ 1m. W miejscu gdzie dojScie sie rozszerza
projektuje sie posadowienie dwdch tawek, kosza na $mieci oraz tablicy regulaminowej z instrukcja
obstugiwania urzadzenia. Z projektowanego dojscia oraz terenu pod klatke OCR beda odprowadzane
wody opadowe do odwodnienia liniowego ktére nastepnie bedzie potgczone z istniejgcym
odwodnieniem liniowym przebiegajacym wzdtuz biezni.

Przez teren przeznaczony na usytuowanie obiektu przebiega nieduza skarpa o rzednych od. ok
10.4 do 11.5 m n.p.m. Skarpe planuje sie czesciowo zniwelowac. W obrebie urzadzenia planuje sie
wyprofilowanie bezpiecznych spadkéw dla nowego przebiegu nasypu z kolei w obrebie
projektowanego dojscia planuje sie ,wciecie” w skarpe i zabezpieczenie jej betonowg palisada.
Projektowane rzedne sg dopasowane do poziomu terenu ponizej skarpy i wynoszg od 10.40 do 10.62
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m n.p.m. W strefie niwelacji skarpy sg drzewa z ktérych 4 planuje sie przesadzi¢ a 5 drzew w
najgorszym stanie (3 martwe, 2 zamierajgce) zostanie usuniete. Planuje sie takze wycinke drzewa
Topola osika w stanie srednim zlokalizowanego w poblizu dojscia do klatki OCR, objeta decyzjg
Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego o wycinke o numerze decyzji: DROS-PZ.7120.1.16.2024.MG z
dnia 09 lutego 2024 roku oraz nasadzenia zastepcze w postaci dwdch drzew ozdobnych, lisciastych z
gatunku buk pospolity (lub inny gatunek ozdobny lisciasty) o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 100
cm) min. 18 - 20 cm. Dodatkowo projekt zaktada nasadzeni jeszcze 3 szt. drzew ozdobnych, lisciastych
z gatunku buk pospolity (o parametrach podanych powyzej).

W poblizu boiska do koszykéwki planuje sie wymiane dwdch istniejgcych zniszczonych koszy
na $mieci.

Na placu przed wejsciem gtdwnym projektuje sie dodatkowe miejsca postojowe dla roweréw
poprzez zamontowanie 4 stojakéw dwustronnych co daje dodatkowe 8 miejsc.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje:
- dostawe i montaz klatki OCR,
- budowe nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu pod urzagdzeniem- klatkg OCR
- budowe dojscia do strefy z klatkg OCR z kostki betonowej 10x20cm w kolorze szarym (dopasowanym
do istniejgcej kostki)
- wykonanie odwodnienia liniowego
- dostawa i posadowienie dwdch tawek i kosza na Smieci oraz tablicy regulaminowe;j
- dostawe i wymiane dwach istniejgcych koszy na Smieci na nowe w rejonie boiska do koszykéwki
- dostawe montaz 4 stojakéw rowerowych
- zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robdt budowlanych bedacych w
obszarze oddziatywania inwestycji,
- odtworzenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej w miejscu montazu stojakdw rowerowych

oraz koszy na Smieci,

- uksztattowanie istniejgcej skarpy, niwelacja terenu,

- zabezpieczenie istniejgcej skarpy za pomoca palisady betonowe],
- wycinke i przesadzenie istniejgcych drzew,

- dostawe i posadzenie nowych drzew,

- dostawe i nasadzenie krzewoéw ,

- odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu,

- uporzadkowanie, oczyszczenie terenu po robotach budowlanych.

Zaprojektowana catos$¢ stanowi przestrzen rekreacyjno— sportowg, zgodng stylistycznie i
materiatowo z pozostatymi obiektami matej architektury oraz uporzadkowuje i uatrakcyjnia istniejace
zagospodarowanie terenu.

Projektowane urzadzenie nie koliduje z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji. Natomiast
projektowane dojscie do urzadzenia krzyzuje sie z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej. Dostep do
drogi publicznej bez zmian.

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

Obiekt matej architektury - Klatka typu OCR:
Projektuje sie urzadzenie o wymiarach (dt. x szer. x wys.): 6180mm x 4507mm x 2560 mm i
strefie bezpiecznej: 9500mm x 7500 mm. Wysokosé swobodnego upadku z urzagdzenia wynosi 2,6 m.
Specyfikacja techniczna:
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e  Konstrukcja nosna ze stali czarnej piaskowanej

] Elementy stalowe cynkowane ogniowo i dwukrotne malowanie proszkowe np. farbami
poliestrowymi, akrylowymi strukturalnymi odpornymi na promieniowanie UV z atestem,
potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci. Gtéwna konstrukcja kolor szarym — kolor
RAL9006 i pomaranczowym — RAL2004 (poszczegdlne elementy uzytkowe).

e  Konstrukcja oraz poszczegdlne elementy urzadzenia muszg by¢ odporne na warunki
atmosferyczne i wandalizm. Powierzchnie nie mogg byc¢ toksyczne, uzyte materiaty muszg by¢
zgodne z normami dla tych materiatéw, elementy ocynkowane, stal nierdzewna. Nie moze by¢
ostrych krawedzi, wystajgcych gwozdzi, gwintdw, koncéwek stalowych lin. Nakretki wystajgce na
>8mm musza by¢ schowane. Mogg by¢ kotpakowe, ktére nie mogg sie odkrecaé. Nakretki i gtéwki
$rub mogg wystawaé do 8mm, o ile nie maja zadzioréw. Zaokraglenie r> 3mm jest konieczne dla
elementow, o ktére mozna sie uderzy¢ podczas uzytkowania. taricuchy wykonane wg ISO 1834,
wymiar oczek w dowolnym kierunku powinien wynosi¢ maksymalnie 8,6mm, z wyjgtkiem miejsc
taczenia, w ktérych maksymalny wymiar oczka powinien by¢ wiekszy niz 12mm lub mniejszy niz
8,6mm.

e Wykonanie z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 bezszwowej (na elementy giete) i S 235 (na
elementy proste).

e fabryczny atest na wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie. Nie dopuszcza sie
natryskowego ocynku w postaci np. spray’u.

e  Sruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne). Sruby, nakretki samokontrujace i podkfadki ze stali
nierdzewnej. Sruby zabezpieczamy przed nieuprawnionym odkreceniem zaslepkami petnymi
zgodnie z normg EN1176.

*  Mocowanie kétek w sposdb trwaty uniemozliwiajgcy demontaz. Kélka wykonane z trwatego
tworzywa. Wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

e  Zakonczenia stupdw trwale zaspawane i malowane proszkowo. Dopuszcza sie zakonczenie stupdw
w postaci trwale zamontowanych nakfadek z gumy EPDM.

¢  Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie

e  Profile nosne 60x60x3mm, rury 33,7x3,2mm o przekroju kwadratowym

e tancuchy i elementy tgczne wykonane ze stali nierdzewnej;

e  Wyposazenie: chwyty fatwe, dopasowane dla dzieci i mtodziezy: kulki, ringi, drazki;

® |iny polipropylenowe krecone, kolor jasno brgzowy oraz do weztéw, spodkow itp wykorzystujemy
liny polipropylenowe z rdzeniem metalowym.

e  Urzadzenie zamontowane na state do podtoza;

e  Stopy betonowe z betonu C20/25 na gtebokosé ~80cm;

®  Nawierzchnia bezpieczna wg normy PN-EN 1776-1:2017. Nawierzchnia bezpieczna musi spetniac
wymogi normy PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12.

e Urzadzenie musi posiad¢ certyfikat PCA, wystawiony przez jednostke akredytowang, zgodng z
aktualnymi normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03

e Na urzadzeniu nie bedzie logo firmy.

e Urzadzenie nalezy oznakowac czytelnie i trwale umieszczonymi w widoczny sposéb nastepujgcymi
informacjami: nazwa i adres producenta lub osoby wprowadzajgcej go na rynek, oznakowanie
sprzetu i rok produkcji, numer i data Normy Europejskie;j.
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Projektowana klatka OCR Jest wielofunkcyjng konstrukcja do zabawy i éwiczen, dedykowang
dla grupy wiekowej 4-14 lat. Sktada sie z kombinacji roznych chwytéw, lin i przeszkdd, gtownie tatwych,
dostosowanych do mozliwosci dzieci i mtodziezy. Elementy zostaty tak dobrane by mali zapalericy
mogli prébowaé swoich pierwszych sit w starciu z przeszkodami, ktére mogg spotkac na biegach typu
OCR Kids. Konstrukcja sktada sie z elementéw takich jak: Killer plank, Multiring, chwyty réznego
rodzaju, Tablica z listwami i butkami, Tablica z chwytami wspinaczkowymi, Kotki do przekfadania
ringow, Weryfikator marzen, Fireman, liny, liny z weztami (dyskami) liny z platforma. W zwigzku z tym,
ze klatka OCR przeznaczona jest rowniez dla dzieci, urzadzenie musi spetni¢ warunki normy PN-EN
1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

Montaz klatki OCR poprzez fundamentowanie w gruncie, zgodnie z zaleceniami producenta,
dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych. Wielkos¢, gtebokos¢ posadowienia
fundamentéw nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego podtoza/gruntu, strefy przemarzania gruntu
jego migzszosci oraz lokalnych warunkéw glebowych, hydrologicznych. Producent klatki OCR sporzadzi
projekt konstrukcyjny fundamentéw zaadaptowanych do istniejgcych warunkdw gruntowych.
Zobowigzuje sie wykonawce robdt budowlanych do przedtozenia inwestorowi projektu
konstrukcyjnego fundamentow zaadaptowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych. Fundament
nie moze wystawaé ponad powierzchnie nawierzchni, powinien by¢ zanizony. Konstrukcja tgczona jest
z fundamentem za pomocg szpilek (pret gwintowany) osadzonych w fundamencie na kotwie
chemicznej zabezpieczonej antykorozyjnie.

Rozwigzania producenta do akceptacji zamawiajgcego/inwestora.

Urzadzenie musi posiadaé aktualny Certyfikat PCA lub inny réwnowaziny wydany przez
jednostke akredytujacg, potwierdzajgcg zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
1+A1:2024-03 ,Wyposazenie placow zabaw”.

Zobowigzuje sie wykonawce do przeprowadzenia kontroli pomontazowej na wybudowane
urzadzenie, w celu weryfikacji bezpieczeristwa projektowanego urzadzenia z aktualnymi normami, w
tym normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Montaz urzadzenia zakonczony
kontrolg pomontazowg wykonang przez niezalezng jednostke inspekcyjng posiadajgcy akredytacje
PCA, zakonczona pozytywnym certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos¢ wybudowania
urzadzenia z normami. Nalezy przedtozy¢ certyfikat PCA potwierdzajgcy wykonanie urzgdzenia zgodnie
znormg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdw zamiennych, o parametrach nie gorszych od
proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

-
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Weryfikator
marzenh

Tablica z listwami i butkami

Tablica z chytami wspinaczkowymi

Kotki do przektadania
ringdw
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tAWKA:

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Dlugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

Wysokosc¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Glebokos¢ siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych

o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion.

Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo

na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiadac podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej
dtugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikéw zimnogietych.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukgji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu fawki, nalezy
zeszlifowac przed cynkowaniem, tak aby nie stanowily zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na pétokragto, R do Smm.
Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym

(50x5 mm).

Polaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposéb, aby nie byly widoczne od strony siedziska.

taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich fatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

3 "'\: ..,'. r 3 ) '
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MONTAZ
e (Czesc stalowa fawki powinna byc¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

e Element nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wiedza techniczng
e Projekt nalezy rozpatrywac {gcznie z opisem technicznym
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KOSZ NA SMIECI:

FORMA | MATERIALY

* Kosze okragte o konstrukgji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajacymi go stalowymi pretami oraz
Z wyjmowanym wkiadem.

e  Wymiary kosza: wysokosc - 800 mm,
szerokosc - 430 mm. Wysokos< obreczy:
100 mm.

¢ Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor antracyt RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura.

* Lakierowana powierzchnia powinna by¢
réwna, bez pecherzy. Gruboié pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 ym.

* Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

* Prety stalowe o przekroju okraglym, gtadkie,
o Srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy
pretami 17 mm. Nale2y 2wrdci¢ uwage, aby koncowk: pretow nie wy'wwary poza obrys
gornej obreczy stalowej - koncowki pretdw powinny wchodzic pod obrecz.

e  Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacq uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

* Otwierana pokrywa Smietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym
pokrywy.

MONTAZ

¢ Kosz mocowany w fundamencie betonowym 2a pomoca pretow gwintowanych.

* W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbad, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

o W przypadku mocowania na podiozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowq zaprawa kotwiaca.

! ]
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 18
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

TABLICA REGULAMINOWA.:

Na terenie inwestycji zostanie zamontowana tablica regulaminowa, wtasciwa dla urzadzenia
(zawierajgcg min. zalecenia i uwagi producenta urzadzenia, instrukcje éwiczen na sprzecie), wg
zatgczonego wzoru. W tresci tablicy regulaminowej nalezy umiescié¢: numer telefonu alarmowego 112,
adres terenu lub dane GPS. Konstrukcja tablicy w kolorze RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.

TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolST AL TOTe wwykonczeniu mat struktura,

- wysokosc stupéw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupow zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomocg elementéw dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.

e
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Dzieci korzystajace z urzadzenia muszg znajdowad sie pod opieks os6b dorostych.

winien dokona¢ opiekun.

Z urzadzenia mogg korzysta¢ maksymalnie 4 osoby.

Z wybranej sekgji w jednym momencie moze korzystac tylko jedna osoba. Przed przystapieniem

do éwiczen nalezy upewni€ sig, Ze dana sekcja nie jest juz zajeta przez innego uzytkownika.
Maksymalna waga osoby ¢wiczacej to 80 kg.

Przed przystapieniem do ¢wiczen nalezy upewnic sig, czy dane urzadzenie jest w dobrym

stanie technicznym i czy nie ma aznak uszkodzenia np. w skutek aktu wandalizmu.
lQWmhmww&mu&mhmmﬂnhﬂﬁﬁmmmhamw@uWMma
Wszystkie usterki powinny zostac zgioszone do administratora sifowni zewngtrznej.

11. Przed przystapieniem do éwiczen nalezy upewnic sig, Ze przestrzer zaréwno pod jak i w bezposrednim

°® No naw

Korzystanie z poszczegdinych urzadzen powinno by¢ dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny

urzadzenia jest wolna od obiektéw niewchodzacych w skiad sitowni. Szczegdine zagrozenie dia éwiczacego lub
mﬂwnmmamwwmﬁMWOwwmbmwmdemoummmmﬁm&mmw&my@a

12. Zabronione jest wchodzenie na géme elementy kon
Nieprzestrzeganie zakazu grozi powaznym wypadkiem!

12. Na terenie sitowni zewnegtrznej zabroniona jest gra w pitke.

13. Na terenie sifowni zewngtrznej zabroniona jest jazda na rowerze.

14. Na terenie sifowni zewngtrznej zabronione jest spoZywanie napojéw alkoholowych oraz korzystanie
z urzadzenia po spozyciu alkoholu, narkotykdw lub innych érodkdéw odurzajacych.

15. Na terenie sitowni zewngtrznej zabronione jest palenie papieroséw oraz innych wyrobéw tytoniowych.

16. Na terenie sitowni zewngtrznej zabronione jest wyprowadzanie pséw.

17. Na terenie sitowni zewngtrznej zabronione jest émiecenie.

18. Na terenie sitowni zabronione jest rozpalanie ognia.

19. Po zakoriczeniu ¢wiczen nalezy pozostawic¢ urzadzenia, z ktérych sie korzystato, w nalezytym
stanie technicznym. Otoczenie sitowni 2ewnetrznej powinno by¢ czyste.

Funkcje: Urzadzenie przeznaczone do nauki i doskonalenia
techniki pokonywania najczesciej spotykanych przeszkéd na
biegach typu OCR Kids. Cwiczenia wykonywane na urzadzeniu
53 ogdinorozwojowe, poprawiajg kordynacje ruchowa i motoryke.

Wykonuj éwiczenia rozsadnie, dopasuj ich rodzaj i intensywnosé
do wiasnych, aktualnych modiwoédi. Zbyt intensywny trening
moze powodowac kontuzje lub urazy na zdrowiu. Jesli nie
masz na ten temat wiedzy poproé o rade eksperta.

Zawsze przed treningiem wykonaj 10-15 minutowa rozgrzewke
migéni i stawdw a po zakoriczeniu treningu rozciggnij sie. Daeki
temu zmniejszysz ryzyko urazéw a trening bedzie efektywniejszy.

Trzymajac zie rekami

Monkey barz
\ taiac sie kolejych dratkow

wystajcych linek oraz
sie do przodu oplatajac nogami rure
wzpinaj sie do gory
Weryf kator marzen Kolki do praechodzenia Muit ring
) Uzywaj tylko owalnych \f 2 ringam Dap dwa zaziadujace
otworow w dezce Na wystajace kotki zalcz \ A ningi | wprowad: calo
ko chwyt dwa kine ring, worawaiRe /7 wruch wahadiowy Gwing)
cialo w ruch wahadiowy Chwytajac kolejne ringi
(swing) preekiadai praemiesscsaj sie do praodu
ringi na kolejne kotki*
Tt Liny z platforma 11! Limy z wezhami Tablica z chwytami
L) | Trymaacseln b | Trzymaiac sie wezlow "\ tapiac rekami koleinych
| speobuyj proesic T sprobu proegEc : vy Y chwytow wepinaczkowych
J 2 platformy na { na fine przemieszczaj sie W PraWO
TY platforme kb lewo
Telefony alarmowe

Ogoiny telefon alarmowy 112; Pogotowie ratunkowe 999; Straz pozama 998; Policia 997
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STOJAK NA ROWERY: —

szerokos¢: 80 cm

wysokos¢ catkowita: 120 cm
konstrukcja: stal nierdzewna
parkowanie: dwustronne
wymiary rury: 60,3x1,5 mm
montaz: zabetonowanie

G i

kolor/powtoka: satyna mat ‘
el
- e — -—)1
80 80
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40 40
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Fundament koszy na $mieci, fawek, tablicy regulaminowej, stojakéw rowerowych betonowe
wg wytycznych producenta danego obiektu, dostosowane do istniejgcych warunkdéw gruntowych.
Fundament zanizony, umieszczony min. 10cm pod nawierzchnig. Fundamenty nie mogg by¢ widoczne
z poziomu nawierzchni.

Nawierzchnia amortyzujaca z poliuretanu:

W obrebie strefy bezpiecznej klatki OCR projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg, zgodnie
znormg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04. Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana
nawierzchnia powinno by¢ réwne i pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen.

W projekcie przewidziano nawierzchnie poliuretanowa bez-spoinowga. Niwelete podbudowy
nawierzchni nalezy dostosowac do projektowanego uksztattowania terenu. Na planie sytuacyjnym
pokazano gtéwne punkty wysokosciowe. Nawierzchnia wykonana jest z dwdéch warstw granulatu
gumowego na podbudowie z kruszywa. Wierzchnia warstwa wykonana jest z granulatu gumowego
EPDM, barwionego, dzieki czemu nadaje odpowiedni efekt wizualny nawierzchni. Druga warstwa jest
nawierzchnig z czarnego granulatu SBR nadajgca odpowiednig elastycznosc. Nalezy uzyskac jednolity
kolor nawierzchni bez przebarwien i plam. Nie dopuszcza sie granulatu gumowego z EPDM z recyklingu
ani barwionego. Nawierzchnie nalezy wykona¢ w sprzyjajgcych warunkach pogodowych, gdy
temperatura powietrza jest powyzej 10 stopni C, wilgotnosé¢ w graniach 40-90% oraz nie wystepuja
opady. Do koloru nawierzchni nalezy dodaé stabilizator UV. Nawierzchnie poliuretanowg nalezy
wykonaé¢ z materiatéw charakteryzujgcych sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci,
zapewniajgcych komfort i bezpieczenstwo uzytkowania oraz odpornych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Nalezy zapewni¢ wieloletnig stabilno$¢ wszystkich parametréw. Zastosowanie
nawierzchnia wg normy PN-EN 14877:2014-02. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ bezpieczna
dla zdrowia uzytkownikdw, przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, powinna wyeliminowac
potencjalng szkodliwos¢ dla zdrowia uzytkownikéw (powinna zawieraé Atest PZH), a zawartos¢
zwigzkdéw chemicznych powinna by¢ zgodna z aktualng norma DIN 18035-6:2014. System oferowanej
nawierzchni poliuretanowej powinien oferowa¢ uzytkownikom najlepsze potgczenie charakterystyk
dynamicznych odpowiednich parametréow techniczno-uzytkowych, promujacych zdrowie, jakosc¢ i
trwato$¢ oraz charakteryzowac sie duzg odpornoscig na warunki atmosferyczne, ochrone stawow,
wysoka odpornoscig na Scieranie, znakomitg przyczepnoscia, trwatoscia i tatwoscig w utrzymaniu.
Wykonawca robdt jest zobowigzany do ukfadania nawierzchni syntetycznej zgodnie z instrukcja
producenta.

Nawierzchnia zaprojektowana jest ze spadkiem poprzecznym 1% w kierunku odwodnienia
liniowego projektowanego wzdtuz rozbiegu do skoku w dal. W kierunku réwnolegtym do dtuzszego
boku nawierzchni poliuretanowej nie projektuje sie spadkéw.

Zaproponowana przez Wykonawce robét budowlanych nawierzchnia poliuretanowa powinna
by¢ zgodna z aktualnymi normami posiada¢ odpowiednie parametry i odpowiednie wtasciwosci
techniczne. Wtasciwosci uzytkowe nawierzchni:

- bezspoinowosc,

- antyposlizgowos¢,

- elastycznosc,

- odpornos¢ na starzenie i promieniowanie UV,

- estetyczny wyglad.

e
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Komponenty nawierzchni s3 mieszane i wylewane bezposrednio na teren przeznaczony pod
klatke OCR. Grubos¢ uktadanej nawierzchni (obu warstw tgcznie) dostosowana jest do wysokosci
swobodnego upadku okreslanych przez producenta urzadzenia.

Nawierzchnia bezpieczna dostosowana do wysokosci swobodnego upadku h=2,6m. Grubos¢
warstwy Scieralnej z granulatu EPDM oraz warstwy amortyzujacej z granulatu SBR nalezy dobra¢ do
wysokosci swobodnego upadku h=2,6m. Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowlanych do
przedtozenia potwierdzenia wybranego producenta nawierzchni bezpiecznej, ze przyjeta grubosc
nawierzchni EPDM i SBR dostosowana jest do wysokosci swobodnego upadku, tj. 2,6m.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie z amortyzacji nawierzchni, wg wytycznych z normy PN-EN
1177+AC:2019-04, zakoriczone pozytywnym S$wiadectwem z inspekcji powykonawczej na badanie
amortyzacji nawierzchni (wysokos$¢ upadku h=2,6m). Kontrol pomontazowa nawierzchni wykonana
przez niezalezng jednostke inspekcyjng posiadajgcg akredytacje PCA, zakoriczona pozytywnym
certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos¢ wybudowania urzadzenia z normami PN-EN
1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12. Wykonawca przedtozy inwestorowi pozytywne $wiadectwo
z kontroli powykonawczej wbudowanej nawierzchni amortyzujgcej.

Przekrdj przez nawierzchnie:

- 1,3 cm warstwa scieralna z granulatu EPDM — kolor niebieski -spéjny z kolorem boiska do koszykéwki
- 10 cm warstwa amortyzujgca z granulatu SBR - grubosé nawierzchni nalezy dostosowaé dla
okreslonego parametru HIC, tj. do wysokosci swobodnego upadku h=2,6m,

- 5 cm warstwa wyrdwnawcza z klinca, frakcja 0-5 mm;

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm;

- 10 cm warstwa odsgczajaca z pospotki;

- gr. min. 1mm - geowtdknina separacyjno — drenazowa wzmacniajgca podtoze i wspomagajaca
odwadnianie o gramaturze min. 200g/m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 15 kN/m,

- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo do wartosci Is=1,0.

W projekcie przedstawiono nawierzchnie bezpieczng o pow. 71,25 m2 dostosowang do
urzadzenia o strefie bezpiecznej: 9500mm x 7500 mm. W przypadku zastosowania urzgdzenia o innych
parametrach, strefa bezpieczna nie moze przekracza¢ 9500mm x 7500 mm. Wymiary nawierzchni
muszg by¢ dostosowane do podanej przez producenta urzgdzenia strefy bezpieczeristwa. W strefie
bezpiecznej urzadzenia nie mogg znajdowad sie zadne inne obiekty, obrzeza betonowe, elementy.
Strefa musi by¢ wolna od przeszkad.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni poliuretanowej zobowigzuje sie Wykonawce robot budowlanych do przedtozenia
Inwestorowi nastepujgcych dokumentow:

1. Pozytywne Swiadectwo PCA z kontroli pomontazowej nawierzchni, na zgodnos¢ z normg PN-EN
1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH :

2. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

a. Zarzadzania jakoscig (1ISO 9001:2015)

e
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b. Zarzadzania Srodowiskiem (ISO 14001:2015) wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni
poliuretanowej w zakresie obiektdw sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy,
montazu i serwisu systemow nawierzchni poliuretanowej;

3. Raport z badan na zgodnos$c z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowszg potwierdzajgca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

4. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

NA POTWIERDENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

5. Wyniki badan na zgodno$¢ z aktualng normg EN 14877:2014-02 przeprowadzone przez
niezalezne, akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w
innych krajach) laboratorium potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

6. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

7. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

8. Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min.
wymiarach 5 X 10 cm

Kolory szare, fioletowe, niebieskie i bezowe wymagajg zastosowania innej receptury, niz pozostate
grupy koloréw, jesli chodzi o spoiwa, aby nie ulegty odbarwieniu. W przypadku zastosowania w/w
koloréw nalezy dodac stabilizator UV.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

Cigg pieszy oraz utwardzenie nawierzchni przed klatkg OCR projektuje sie z kostki betonowe;j
10x20cm, gtadkiej, niefazowanej, szarej w uktadzie ciosowym, analogicznej jak istniejgca nawierzchnia
ciggdw pieszych. Szerokos¢ projektowanego ciggu pieszego wynosi od 1m do 2,78 m, z poszerzeniem
w ksztatcie klina przed klatkg OCR do 8,1 m. Spadek poprzeczny wynosi 2% w kierunku odwodnienia
liniowego spadek podtuzny wynosi 1%.

Cigg pieszy oraz nawierzchnia utwardzona pod koszem na $Smieci i tawkami o przekroju:

- 6 cm kostka betonowa niefazowana, szara, gtadka w uktadzie ciosowym o wym. 10x20cm,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa,

- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3,

- grunt rodzimy.

Na styku istniejgcej i projektowanej nawierzchni ciggu pieszego, nalezy przetozy¢ kostke
betonowa w celu uzyskania ciggtosci utozenia kostki w ukfadzie ciosowym.

Wszystkie prace na styku z istniejgcg bieznig wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci aby jej nie uszkodzié. W razie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania uszkodzone
elementy nalzy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac.

Obrzeza:

Obrzeze betonowe 6x30x100cm na tawie betonowej. Obrzeze betonowe nalezy utozy¢ 1,5 cm ponizej
poziomu nawierzchni poliuretanowej, tak aby przy wylewaniu nawierzchni znalazto sie pod gorng
warstwa z granulatu EPDM tworzgc jednolitg cato$¢. Szczegdt wg rys. A-4.

W rejonie klatki OCR zaprojektowano obrzeze betonowe 6x30x100cm na tawie betonowe]. Obrzeze
betonowe obustronnie fazowane (promien zaokraglen wiekszy niz 3mm).

W zadtuz ciggu pieszego zaprojektowano obrzeza z kostki betonowej 6x30x100cm na tawie betonowe;j.
Obrzeze jednostronnie fazowane.
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Zasypke wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z
wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymienic z zageszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu
wykopu, Is =0,97-1,0.

taczna dtugosc¢ 6x30x100cm obrzezy obustronnie fazowane : 36 mb

taczna dtugosc¢ 6x30x100cm obrzezy jednostronnie fazowane : 30 mb

Palisada betonowa:

Palisada betonowa przy ciggu pieszym o fakturze drobnoutwardzanej z fazg o przekroju 10x20 cm w
kolorze szarym — stalowym. Wysokos¢ elementdw od 40 do 100 cm. Wysokos$¢ elementdw projektuje
sie wzrostowo od projektowanej fawki w kierunku pétnocnym.

Projektowa wysokos¢ palisady:

na odcinku o dt. 5,4 m — elementy o wysokosci 40 cm

na odcinku o dt. 5,8 m — elementy o wysokosci 60 cm

na odcinku o dt. 2,2 m — elementy o wysokosci 80 cm

na odcinku o dt. 8,6 m — elementy o wysokosci 100 cm

Wysokosci elementdéw palisady nalezy zweryfikowaé w rzeczywistosci zgodnie z faktyczng wysokoscia
skarpy w miejscu przekroju palisada.

Palisade umiesci¢ na fawie betonowej — minimum 1/3 wysokosci elementu palisady musi by¢
posadowiona w fawie betonowej. Szczegdt wg rys. A-4.

Zasypke wykopdow nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z
wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymienic z zageszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu
wykopu, Is =0,97-1,0.

Odwodnienie liniowe projektowane wzdtuz ciggu pieszego i nawierzchni poliuretanowej wpigé do
istniejgcego odwodnienia liniowego biegngcego wzdtuz istniejgcej biezni.

Szerokosé odwodnienia liniwego 15 cm. Szczegdt wg rys. A-4.

Zasypke wykopdow nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z
wymogami podanymiw pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymienic z zageszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu
wykopu, Is =0,97-1,0.

taczna dtugosc projektowanego odwodnienia liniowego : 29 mb

7. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni terenu.
Istniejgce powierzchnie dziatek:
Powierzchnia terenu (dz. nr 65/3 i 18 obreb 0017) 13655 m?

Istniejgca powierzchnia zabudowy 1963,60 m? -14,38%
Istniejgce drogi i miejsca postojowe 2155,43 m? -15,78%
Istniejgcy plac zabaw poliuretan 498,24 m? - 3,65%
Istniejgce boiska poliuretanowe  1846,45 +1126,14 = 2972,59 m? -21,77%
Istniejgce bieznie poliuretan 57,07 + 376,25 = 433,32 m? -3,17%
Istniejgce schody i pochylnie 81,53 m? -0,60 %
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Istniejgce chodniki piesze 492,66 m? -3,61%
Istniejgca zieler 5057,63 m? -37,04 %

Nawierzchnie projektowane:
Powierzchnia nawierzchni z poliuretanu pod klatke typu OCR 80 m? -0,59 %
Projektowany chodnik 71,14 m? -0,52%

Bilans nawierzchni z uwzglednieniem elementdéw projektowanych:
Powierzchnia nawierzchni z poliuretanu

(3984,15 m? istniejgcej i 80 m? projektowanej) 3984,15m?  -3206,03 %
Chodniki piesze

(492,66 m?istniejacej +71,14 m? projektowanej) 563,8 m? -4,13%
Powierzchnia zielona 4906,49 m? -35,92%

Pozostate powierzchnie bez zmian

8. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni poliuretanowej oraz chodnika beda
odprowadzane za pomocg odwodnienia liniowego. Projektowane odwodnienie bedzie wtgczone do
istniejgcego odwodnienia liniowego

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Niwelacja terenu:

W strefie dojscia i w obrebie projektowanej klatki OCR przebiega skarpa o maksymalnej wysokosci
1,1 m rzedne wierzchu skarpy wahajg sie pomiedzy 11,5 a 11 m n.p.m. Skarpa wymaga czeSciowe;j
niwelacji do poziomu terenu potozonego ponizej skarpy do rzednych w zakresie 10,62- 10, 40 m
n.p.m. W strefie klatki OCR oraz szerszej czesci terenu z koszem na Smieci i tawka zniwelowany teren
zabezpiecza sie nowym profilowanym spadku skarpy o proporcjach 1/ 1,5 natomiast w strefie dojscia
bok skarpy zabezpiecza sie palisadg betonowg , ktérej poszczegdlne elementy wysokoscig beda
dopasowane do istniejgcych rzednych wysokosci skarpy.

Roboty ziemne zwigzane z budowa ciggdw pieszych obejmujg korytowanie pod nawierzchnie, zdjecie
humusu i zabezpieczenie do ponownego wbudowania ziemi, ksztattowania skarp, a takze usuniecie i
wywoz gruntu/$mieci/gruzu nienadajgcego sie do posadowienia nawierzchni i obiektéw matej
architektury. Projekt zaktada wykorzystanie urobku na terenie opracowania w celu ksztattowania
skarp oraz wywadz do utylizacji.

10.  INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Teren inwestycji znajduje sie w granicach terenu strefy ochronnej posredniej uje¢ wadd
podziemnych ,Czarny Dwoér” oraz ,Zaspa” w Gdansku, wojewddztwo pomorskie.

|
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 26
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl




Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

11. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Zgodnie z opinig geotechniczng GEOSET s.c. z lutego 2024. Warunki gruntowe uznaje sie za
korzystne do posadowienia obiektéw budowlanych.

Opinia geotechniczna zostanie przedstawiona w projekcie technicznym.

12.ZIELEN

W obrebie przedmiotowego placu rekreacyjno — sportowego wystepuje zielen wysoka
kolidujgca z inwestycjg. Z uwagi na powyzsze zostata sporzadzona inwentaryzacja zieleni i gospodarki
drzewostanem przez mgr inz. Leszka Styczynskiego w lipcu 2023 i zostata dotgczona w dalszej czesci
opracowania.

Grupa 10 drzew oznaczona w inwentaryzacji numerem 19 s3 to drzewa ozdobne lisciastych w wieku
powyzej 10 lat o obwodach pni na wysokosci 100 cm powyzej 16 cm. Sg to nasadzenia zastepcze
zostaty wykonane w ramach usuniecia 10 szt. drzew z gatunku topola balsamiczna. Zgodnie z decyzja
Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego DROS-PP.7120.11.2016/2020 z dnia 14.12.2020 roku
dokonano odbioru koricowego do 30.11.2016 r., w celu przeprowadzenia kontroli zachowania
zywotnosci nasadzonej zieleni, co skutkowato zakoriczeniem postepowania administracyjnego i
przekazaniu zieleni w uzytkowanie Zespotowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Gdansku. Obecnie stan
tych 10 drzew w inwentaryzacji zieleni ich stan jest opisany jako $redni/zty. 3 drzewa z nich sg
martwe oraz 2 zamierajgce planuje sie usungc a 4 z pozostatych przesadzi¢, jedno z tych drzew
pozostaje bez zmian. Zgodnie z rysunkiem Zagospodarowania Terenu.

Planuje sie wycinke drzewa topola osika oznaczonego w inwentaryzacji numerem 17 zgodnie z
decyzja Marszatka Wojewddztwa pomorskiego DROS-PZ.7120.1.16.2024.MG z dn. 09.02.2024 r.
Drzewo to koliduje z planowang inwestycjg w miejscu dojscia do projektowanej klatki do ¢wiczen
ORC. Prace budowlane bedg wymagaty korytowania na ok 80 cm (zniwelowanie skarpy i wykonanie
chodnika) co istotnie naruszy system korzeniowy drzewa. Biorgc pod uwage, iz w chwili obecnej
drzewo nie jest w najlepszym stanie (ma napowietrzny system korzeniowy i jest przechylone w
kierunku istniejgcej biezni, przy ktorej bedzie odbywac sie korytowanie oraz w obrebie nasady pnia
jest pustka) dodatkowo narazone na uszkodzenia podczas realizacji inwestycji bedzie ono stwarzaé
zagrozenie dla uzytkownikéw terenu — szkoty.

W okoto catej inwestycji planuje sie odtworzenie nawierzchni trawiastej w promieniu 1,5m.

WYCINKA DRZEW

W przypadku niniejszej inwestycji, zgodnie z art. 83a, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16
kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2022 r.poz. 916+zm.), Uzyskano Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego
DROS-PZ.7120.1.16.2024.MG z dn. 09.02.2024 r. na usuniecie zieleni dla egzemplarz oznaczony
numerem inwentaryzacyjnym: 17. Drzewa oznaczone numerem inwentaryzacyjnym: 19. Nie
wymagajg pozwolenia na wycinke gdyz sg martwe lub zamierajgce oraz ich obwody majg ok 20 cm .
Usuniecie zieleni nalezy wykonaé zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Usuwanie drzew nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej zatrudniajacej pracownikéw posiadajgcych
kwalifikacje do wykonywania prac technikg alpinistyczng przy drzewostanie. Wycinke drzew nalezy
wykonaé metodg z uzyciem technik linowych, przez specjalistyczng firme arborystyczng — z

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 27
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

potwierdzonym doswiadczeniem w wykonywaniu prac dotyczgcych wycinki drzew. Nie dopuszcza sie
zastosowania podnos$nikow koszowych i drzewotazéw. Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ metodg —
wycinka sekcyjng, wykonywang za pomocg technik alpinistycznych. Powyzsze prace powinny by¢
wykonywane ostroznie i odbywad sie pod nadzorem inspektora ds. zieleni z ramienia inwestora.
Teren nalezy wygrodzié, zabezpieczajac przed przypadkowymi przechodniami.

Przed przystgpieniem do usuniecia drzew strona winna przestrzega¢ warunku odnosnie okresu
legowego ptakéw chronionych wynikajacego z § 9 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) — ,Zakaz
usuwania gniazd, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt. 6, nie dotyczy usuwania od
dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd ptasich z obiektéw budowlanych lub terendéw zieleni,
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne” oraz warunkédw odnosnie zakazu
niszczenia siedlisk lub ostoi, bedgcych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji
lub zerowania dziko wystepujgcych zwierzat, nalezgcych do gatunkéw objetych ochrong scista lub
czesciowq, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 ww, rozporzadzenia

Drzewa i krzewy nalezy wycigé, a nastepnie wykarczowaé. Podczas karczowania wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ systemoéw
korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych w sgsiedztwie oraz istniejgcego uzbrojenia. W poblizu
podziemnego uzbrojenia terenu prace nalezy prowadzi¢ recznie.

CHARAKTERYSTYKA MATERIALY SZKOtKARSKIEGO

Drzewa przeznaczone do nasadzenia powinno pochodzi¢ z uprawy szkétkarskiej pojemnikowej
lub by¢ balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien charakteryzowaé sie
odpowiednimi parametrami. Obwdd pnia na wys. 1 m: 16-18 cm. U drzew lisciastych pedy szkieletowe
korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rwnomiernie rozmieszczone oraz wystepowac w
ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4. U roslin balotowanych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta
i nieuszkodzona, zabezpieczona siatka druciang, wielkos$¢ bryty korzeniowej
d=45-50/min. wielko$¢ pojemnika min. C45-50, migzszo$¢ bryty min. 45 cm.

W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zamdwienia materiatu
roslinnego niezwtocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego przygotowania roslin w szkdtce.
Potwierdzone zamodwienia nalezy przesta¢ do wiadomosci inspektora Zamawiajgcego.

e Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z opisem gatunku i odmiany.

e Jezeli materiat bedzie pochodzit ze szkétek krajowych, powinny one by¢ wpisane do ewidencji
producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektorow Inspekcji Ochrony Roslin i
posiada¢ numer rejestracyjny.

e Materiat musi by¢ czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji, prowadzony
w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (wielokrotnie szkétkowany), zdrewniaty,
zahartowany.

e rodliny tego samego gatunku powinny byé wyréwnane pod wzgledem pokroju, wielkosci i
ksztattu, charakterystycznego dla odmiany i gatunku.

e Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, prawidtowo uksztattowany, bez sladéw uszkodzen
mechanicznych oraz posiadaé cechy typowe dla gatunku i odmiany wskazanej w projekcie.
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e Pokrdj powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku
i odmiany wysokosci, szerokosci i diugosci peddw, powinien mie¢ zachowane wiasciwe
proporcje miedzy brytg, pniem i korona.

® Rosliny w formie piennej powinny mie¢ korone typowg dla gatunku z réwnomiernie
roztozonymi pedami.

e Rosliny w formie naturalnej powinny mie¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik.

e rodliny w formie piennej powinny mieé jeden prosty pien (gtéwny), wyksztatcony od szyi
korzeniowe]j do podstawy korony, bez widocznych objawdw chordb i dziatalnosci szkodnikéw,
pozbawiony ran i $ladéw po swiezych cieciach (nie dotyczy formy naturalnej).

e Pgki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzerh mechanicznych.

e Korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o
budowie kolumnowej), grozacych roztamaniem korony w pdzniejszym wieku drzewa.

e Korona powinna by¢ symetrycznie rozbudowana w sposob charakterystyczny dla odmiany.

® Ped gtéwny nie moze by¢ uszkodzony i musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia.

e Ped przewodni musi by¢ prosty (wyjgtkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposéb kulisty,
szeroki lub zwisajacy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik.

* Niedopuszczalne sg dwa przewodniki formy piennej drzew.

e Pedy boczne korony drzewa powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na catej wysokosci
korony i symetrycznie wokét osi pionowej w wyniku prawidtowego formowania w szkétce.

® Gatezie muszg miec co najmniej dwa lata, zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta
z pedu gtdwnego, szersza niz ped gtdwny w tym samym miejscu, bez przycietych pedéw (z
wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych lub kolumnowych), o odstepach miedzy
okétkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego drzewa.

e Slady po starych cieciach muszg by¢ zabliznione, bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia
(odmiany szczepione), bez uszkodzen mechanicznych, bez martwic, zmarszczen i peknieé kory.

* Niedopuszczalne sg rany i slady po swiezych cieciach.

® Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uksztattowana i wilgotna, zabezpieczona tkaning
biodegradowalng (np. juta); siatka zabezpieczajgca powinna by¢ wykonana z
nieocynkowanego drutu stalowego.

e Systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowacd liczne korzenie drobne, z wyraznymi
mikoryzami.

® Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozbicia bryty korzeniowej, w celu weryfikacji uzytego
materiatu.

e Materiat nie spetniajgcy powyzszych warunkéw nie moze zosta¢ wykorzystany do nasadzen.

® Przed przystgpieniem do sadzenia materiat roslinny musi zosta¢ zaakceptowany przez
zamawiajgcego. Materiat ktdéry nie zostat zaakceptowany nie podlega odbiorowi.

® Rosliny nie mogg by¢ sktadowane na terenie przeprowadzanych nasadzen. Wykonawca
powinien dostarczy¢ je w momencie, kiedy ma przygotowane miejsca dla nasadzen.

e Rosliny, ktére ulegty uszkodzeniu lub sg ztej jakosci (np. wykazujg oznaki choroby) powinny
by¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy.

e Zgtoszenie do odbioru musi nastgpi¢ minimum 4 dni robocze przed planowanym terminem
sadzenia.
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SADZENIE DRZEW

Zgodnie z decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego konieczne jest wykonanie
rekompensaty przyrodniczej w postaci nasadzen zastepczych, w terminie do 30 kwietnia 2025 roku.
Nalezy nasadzié: 2 szt. drzew ozdobnych, lisciastych z gatunku buk pospolity (lub inny gatunek ozdobny
lisciasty) o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 100 cm) min. 18 - 20 cm . Dodatkowo projekt zaktada
nasadzeni jeszcze 3 szt. drzew ozdobnych, lisciastych z gatunku buk pospolity (o parametrach
podanych powyzej).

Materiat do nasadzen powinien posiadac prawidtowo uksztattowany dla danego gatunku

i odmiany drzewa pokrdj, prosty pien oraz zdrowy, nieuszkodzony system korzeniowy. Zielen
nalezy posadzi¢ zgodnie ze sztuky ogrodniczg, po posadzeniu drzew nalezy odpowiednio je
zabezpieczy¢.

Drzewa nalezy nasadzi¢ na terenie dziatki nr 65/3, obreb 017 przy ul. Jagiellonskiej 14

w Gdanisku, zgodnie z zatgczonym planem nasadzen zastepczych w miejscach, ktére nie beda
kolidowaty z zabudowg i uzbrojeniem podziemnym.

Jednoczesnie nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg nasadzonych drzew (z
podaniem dokfadnej daty wykonania nasadzen, gatunkéw, obwoddéw pni, mapy z zaznaczeniem
miejsca ich nasadzenia wraz z dokumentacjg fotograficzng) i przediozenia jej w Departamencie
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego w terminie 14 dni od
daty wykonania catosci nasadzenia.

Przygotowanie terenu

® Doty nalezy przygotowaé bezposrednio przed przywiezieniem roslin i sadzeniem.

® Doty do sadzenia roslin powinny mie¢ wymiary 2-3 razy wieksze od bryty korzeniowej, najlepiej
wykonane koparka aby uzyskaé nieregularny ksztatt. Min. Srednica to ok. 1,2 m, $ciany dotéw
nie powinny by¢ gtadki — nalezy ponacinac je szpadlem tak, aby wyrastajgce nowe korzenie
miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢ a gérna cze$¢ dotu powinna by¢
szeroka i luzno przekopana.

® Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykona¢ warstwe gliny, aby zahamowac szybka
infiltracje wody. W podtozu gliniastym nalezy wysypaé¢ na dno dotu warstwe drenazu z
drobnych kamieni.

® Przed sadzeniem dot nalezy do potowy wypetni¢ woda.

* Niedopuszczalne jest mechaniczne zageszczania gruntu i ruchu ciezkiego sprzetu na terenie
prac, szczegblnie w strefie korzeni drzew i chodnikéw.

Sadzenie
® Rosliny nalezy posadzié¢ zgodnie z projektem, w miejscach i w ilosci okreslonej w specyfikaciji i

przedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac ze Zleceniodawca.
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e Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza. Nie nalezy sadzi¢ roslin do zamarznietej gleby
i podczas silnych przymrozkéw lub upatow.

® Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ starannie podlane.

e W przypadku wystepowania w sgsiedztwie drzew elementéw infrastruktury podziemnej
nalezy wykonaé ekrany przeciw korzeniowe w celu ograniczenia przerastania korzeni w strefe
ww. elementéw. Ekrany nalezy wytozy¢é wzdtuz znajdujgcych sie w sasiedztwie drzew sieci
podziemnych w odlegtosci min. 60 cm od osi pnia. Minimalna dtugosé ekranu wytozonego
wzdtuz kazdego drzewa wynosi¢ ma 2 mb.

®  Po ustawieniu bryty na odpowiednim poziomie w dotku nalezy nacig¢ i odsung¢ siatke tak, aby
nie Sciskata szyjki drzewa. Rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa
nie zostata zasypana lub nie znalazta sie ponizej poziomu gruntu. W tym celu bryta korzeniowa
powinna wystawac ponad powierzchnie dotka ok. 5 cm, tak aby po podlaniu i zakonczeniu
osiadania gruntu, bryta znalazta sie na witasciwej gtebokosci. Gtebokos$¢ osiadania gruntu
uzalezniona jest od struktury i przepuszczalnosci gleby zastosowanej do wypetnienia dotu.

Aby zabezpieczy¢ przed nadmiernym osiadaniem drzewa o ciezkiej bryle korzeniowej nalezy
posadowic je na kopcu z nienaruszonego gruntu rodzimego pozostawionego na dnie dotu.

e Do zaprawienia dotu nalezy zastosowaé mieszanke ziemi urodzajnej i podtoza rodzimego (jesli
jest to mozliwe) w stosunku 2 czesci ziemi urodzajnej oraz 1 cze$¢ podtoza rodzimego. W
przypadku gdy podtoze rodzime jest zanieczyszczone nalezy zastosowaé wylacznie ziemie
urodzajna.

e Wokdt drzewa nalezy uformowac mise (zagtebienie wielkosci 5 cm ponizej poziomu gruntu), o
Srednicy wewnetrznej 0,8 m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm od poziomu gruntu.

e Posadzone drzewa nalezy obficie podlaé, nie pdzniej niz 2 godziny od posadzenia, a w
przypadku zmiany w trakcie sadzenia pogody na cieptg i stoneczng nie pdzniej niz w 30 minut.

® Misy nalezy wysciétkowa¢ odpowiednio korg $rednio zmielong lub zrebkami (drobno
zmielonymi)

® Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia majgce na celu usuniecie uszkodzonych,
nadtamanych peddéw. Ciecia formujgce nalezy przeprowadzi¢ miesigc po rozwoju lisci, w
uzgodnieniu z inspektorem Zamawiajgcego.

e Po posadzeniu nalezy usungc z pnia i korony drzew wszelkie wigzania zastosowane podczas
transportu roslin.

¢ Wykonywanie prac o charakterze zanikowym (wykonanie dotu, zaprawienie dotu itp. nalezy
zgtosi¢ do inspektora przed ich przykryciem wraz z dokumentacja fotograficzng.
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Zrédto Internet. Maty absorbujgce wilgo¢ utozone pod brytg korzeniowg nowo posadzonego
drzewa

Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podlaé (min. 150l1). Podlewanie nalezy powtdrzy¢
dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobdr. Wokot
posadzonego drzewa nalezy uformowac mise (zagtebienie glebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu
gruntu), o srednicy wewnetrznej 0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm ponad poziomem
gruntu. Teren wokét drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa $ciétki z kory sosnowej drobno mielonej w
celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.

ZABEZPIECZENIE DRZEWA PO POSADZENIU/PRZESADZENIU

Sposob palikowania i stabilizacji drzewa

e Sposéb palikowania nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi przysztego
uzytkownika nasadzen: Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

e Wygrodzenie stabilizujagce i zabezpieczajace drzewo nalezy wykonac z
palikéw drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub
bejcowanych. Dlugo$¢ catkowita palikéw powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8
cm. Gérna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w
taki sposdb, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu.
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Uwaga!

L.aczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykona¢ za pomocg wkretow
ocynkowanych.

Paliki nalezy wbija¢ poza bryla korzeniowa w taki sposéb, aby tworzyly trojkat
rownoboczny o boku 80 cm.

Pien drzewa powinien znalez¢ si¢ w $srodku wyznaczonego trdjkata.

Paliki w dolnej ich cze$ci nalezy polaczy¢ z kazdej strony trzema pétwatkami
w odstepach nie wigkszych niz 3 cm a w gérnej 1 potwatkiem. Wymiary
potwatkéw: §rednica 8 cm i1 dlugosci 70 cm. Krawedzie pétwatkéw powinny
by¢ fazowane oraz stykac si¢ ze soba na rogach, faczac poszczegdlne sciany
tréjkata. Pierwszy potwatek nalezy zamontowac¢ na wysokos$ci 13 cm ponad
powierzchnig gruntu.

Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowa¢ pien drzewa za pomoca czarnej,
jutowej taSmy o szeroko$ci 4 cm. Nie dopuszcza si¢ taSmy poliestrowej. Tasme
nalezy zamocowac¢ w taki sposéb, aby pien nie byt Scisnigty zbyt mocno.
Tasm¢ zawinietg na gérnej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ wkretami
trwale zabezpieczonymi przed korozja oraz ukry¢ pod pétwatkiem taczacym
gbre wygrodzenia.

Taki spos6b palikowania nie dotyczy drzew iglastych, dla ktérych wysoko$¢ palikéw
stabilizujacych nalezy dostosowa¢ do wielkosci rosliny i miejsca mocowania.

SPOSOB PALIKOWANIA | STABILIZACJI DRZEWA

WIZUALIZACJA

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie koszt rozpalikowania drzewa i usung¢ je w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

! ]
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PIELEGNACIA

Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg wykonywana
przez specjalistyczng firme. Pielegnacja powinna trwac¢ min. 1 rok i obejmowac:

Monitorowanie stanu roslin. W okresie gwarancyjnym wymiana na koszt Wykonawcy roslin
chorych, uszkodzonych, przemarznietych, nieestetycznie wygladajacych lub uschnietych w wyniku
zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji (w razie potrzeb lub na
wezwanie Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wezwania), kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w
celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

Cieciu sanitarnym polegajagcym na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy
dostosowac do panujgcych warunkéw zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie mogg wptywac na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastow nalezy
poprawié¢ mise wokot drzew.

Biezgcym porzadkowaniu terenu (usuwaniu Smieci, przedeptow).

Biezgcej konserwacji zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzic, czy
wigzania utrzymuja drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce
w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i taSmy przy drzewach nalezy
wymieni¢ na nowe i zutylizowad. Niestabilne paliki nalezy poprawic.

W zakresie pielegnacji dla nasadzen drzew nalezy uzy¢ worki do podlewania drzew. Worki
nalezy przekazac po pielegnacji na stan szkoty.

Zdj. Worki nawadniajgce w Gdyni.

|
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W tym celu nalezy zastosowac 70l worki z polietylenu, ktdre nalezy zamocowac u podstawy
pnia nowo posadzonych drzew. Nastepnie nalezy napetni¢ worek wodg. Woda powoli rozsgczy sie
przez specjalnie wykonany szew. Dzieki powolnemu uwalnianiu wody bezposrednio do gleby pod
workiem redukuje sie straty wynikajgce z parowania. Worki stosowa¢ tylko w okresie wegetacyjnym,
na zime nalezy worki zdjg¢ i przechowywac w zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu.

Pielegnacja nasadzen, w okresie umownym wymaga systematycznego wykonywania
wszystkich, niezbednych, zabiegéw pielegnacyjnych. Ponadto wykonawca zobowigzanych jest w
ramach pielegnacji i udzielonej gwarancji, do wymiany nasadzen martwych, obumierajgcych,
przemarznietych, uszkodzonych, chorych i nieestetycznie wygladajgcych oraz zniszczonych w wyniku
wandalizmu.

Obnizona wartos$¢ estetyczna czesci lub catosci nasadzen, traktowana bedzie jako wada i skutek
niewtasciwe] pielegnacji. Takie nasadzenia rowniez podlegajg wymianie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kalkulacji kosztéw pielegnacji, panujgce obecnie
trudne warunki pogodowe i zmiany klimatyczne, wymagajace przede wszystkim zwiekszonego
dostarczania wody w okresie wiosennej i letniej suszy.

Pielegnacja obejmuje nastepujgce prace:

e regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego w okresie od marca
do pazdziernika, czyli minimum dwa razy w miesigcu, w okresie suszy czesciej). W okresie
przedtuzajgcej sie suszy drzewa nalezy zwiekszy¢ czestotliwos¢ podlewania. Jednorazowo
nalezy podlewac¢ drzewa wodg w ilosci 50 - 90 dm3 na 1 szt.

e Alternatywnie zamiast podlewania mozna zainstalowac i napetnia¢ worki nawadniajgce przy
drzewach. W przypadku zainstalowania workéw nie nalezy ich zawieszaé bezposrednio na pniu
drzewa, ale na palikach stabilizujgcych usytuowanym na granicy misy i gruntu rodzimego. W
celu réwnomiernego podlania bryty korzeniowej, przy kazdym uzupetnianiu wody w worku
nalezy go przetozy¢ na przeciwng strone podlewanego drzewa.

e Worki nawadniajgce powinny by¢ wykonane z trwatego materiatu i posiada¢ otwory
umozliwiajgce uwalnianie wody do gruntu. Minimalna pojemnos¢ workéw powinna wynosic¢
57 litrow. Przyktadowy wyglad worka nawadniajgcego pokazano na Fot. nr 2. Worki
nawadniajgce muszg by¢ rozstawione wokét drzew w ciggu sezonu wegetacyjnego (tj. od 15.03
do 31.10). Worki stanowig wfasnos¢ Wykonawcy, ktéry musi je zakupié, utrzymywac i
przechowywac oraz zabezpieczy¢ na wtasny koszt.

* Monitorowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawdéw chorobowych i
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt wymieniac¢ rosliny chore, uszkodzone, przemarzniete, lub
martwe w razie potrzeb lub na wezwanie Zleceniodawcy.

e (Ciecie sanitarne polegajgce na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy dostosowac
do panujgcych warunkdow zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

e QOdchwaszczanie oraz spulchnianiu ziemi wokoét drzew (chwasty nie mogg wptywaé na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastow
nalezy poprawié¢ mise wokot drzew.

I __________________________________________________________________________________________________________|
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e Nawozeniu - 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (np.
typu Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta).
Wykonanie tego zabiegu nalezy kazdorazowo zgtaszaé inspektorowi Zamawiajgcego.

® Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $cidtka.

e Usuwanie odrostéw korzeniowych i pniowych.

e Biezgcy konserwacje zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy
wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy
wymieni¢ na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i taSmy przy drzewach nalezy wymienié na
nowe. Niestabilne paliki nalezy poprawié lub wymieni¢ na zgodne z zapisami OPZ. W cenie
ustugi nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt utylizacji zniszczonych palikéw i wigzadet.

® Pielegnacja nowo posadzonych drzew powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg i wykonywana
przez specjalistyczng firme.

Uwaga!

Wg. Zamawiajgcego drzewo, ktére zachowato zywotnos¢ to takie ktdre jest: zywe, bez
objawéw chorobowych, o koronie zachowujacej pokréj i gestos¢ charakterystyczny dla danego
gatunku i wieku. Drzewa ktorych cze$é korony obumarta i nie rokujg prawidtowego wzrostu i rozwoju
w przysztosci podlegajg wymianie.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzen
drzew na dzier 31 maja, 30 wrzes$nia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz
co 2 tygodnie. Raport obejmowac¢ musi informacje dotyczace stanu drzew z uwzglednieniem ich
zywotnosci (w szczegdlnosci wskazanie drzew zamierajgcych oraz suchych), uszkodzen aparatu
asymilacyjnego, peddéw, pnia, korzeni, uszkodzen opalikowania i wigzan oraz wszystkich innych
informacji mogacych mie¢ wptyw na stan nasadzen oraz doktadng dokumentacje fotograficzna.

Termin wymiany drzew o obnizonej wartosci lub martwych bedzie kazdorazowo ustalany z
inspektorem Zamawiajgcego na postawie ww. raportéw.

Drzewa, ktére zostaty wymienione w 3 roku po posadzeniu bedg podlegaé dodatkowej, rocznej
pielegnacji.

ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ — projekt ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji.

Strefa ochrony drzew.

Projekt obejmuje budowe obiektéw matej architektury oraz korytowanie nawierzchni w
strefie ochrony istniejgcych drzew.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje
strefe rzutu korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewéw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg
rzutu czesci nadziemnej krzewu plus 1 m.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 36
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zalecenia dotyczgce SOD:

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i
wyltgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem roboét
budowlanych. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod
nadzorem inspektora w zakresie ochrony drzew i krzewoéw.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metoda matoinwazyjng (np. wykopy
reczne, technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw
tego rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robét ziemnych wytgcznie
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem. Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem robét budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru
ds. drzew i krzewow;

- posadowienia obiektdw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych,
dopuszcza sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progdw krytycznych uszkodzenia drzew
po rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robét budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewoéw;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nawierzchni
amortyzujacych na placu zabaw nalezy zrezygnowacd z obrzezy,

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy ciggdw pieszych
nalezy stosowac rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki
docinane lub obrzeza z listwy stalowej,

- korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie;
- lokalizacja drog tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzew;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po
zakonczeniu robdt w poblizu drzewa poprawa warunkéw siedliskowych drzewa;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
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systemy komérkowe); ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac
podczas wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw;

- dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone istniejgcej zieleni nalezy dostosowac w
trakcie robot budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét i dokumentowane fotograficznie.

T

Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

Projekt nie przewiduje robét budowlanych w strefie progu krytycznego uszkodzenia drzew.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym
uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokét
drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci Srednicy jego pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny
uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze
skutkowac jego wywrotem) i bytoby rdwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew
wielopniowych zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma
osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.
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Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania nr 4,
2013

Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mieé negatywny wptyw na
kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
- obiektow tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

- placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkéw
chemicznych;

- drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podfoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;

- miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym,

- w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych
w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw
stuzacych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakdow
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakorczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewow:

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych
do pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Preferowane jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci
minimum 1,5 m i wyfgczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym szczegdétowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa),
ktory nalezy umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé pracownikéw
do stosowania.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zaglebione w glebe
do wspornikaw

i poziomych listew

Pionowy wspormik
Rusztowanie

Siatka rozwinieta po
wewnetrzne]j stronie

ogrodzenia
oz I\ —_ﬂ_'-‘"/

Poziom gruntu

Panel ogro§¥eniowy

Standardowy zacisk Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu

Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomoca desek:

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest
wykonanie zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za
pomocg desek konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m
wysokosci);

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdw amortyzujgcych
ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o Srednicy minimum 8 cm;

- grubosé desek minimum 2 cm, ktdére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasmga z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;
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- zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze);

- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej
ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;j.

- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).

- zabezpieczanie pnia za pomoca desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktdre stabilizowane sg
palikami oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane
sg palikami oraz drzew wielopniowych.

‘4"“——__* Fﬁl
I
I'l

ot el | \ Gl
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek (oprac. . Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujgcy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naplywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gérze i na dole

[V, TR N

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.

Zrédto: . DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Wygrodzenie krzewdw, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w
spos6b wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie
sprzet — koparki, tadowarki, dZzwigi, itp.):

- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkéw transportu
i skierowanie ich poza te strefe;
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- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

- miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér
dendrologiczny na budowie;

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa
(mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajacych przenikac
powietrzu, lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).

Przykiady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzen
(Rys. Jakub Jdzefczuk)

1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm

2. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewdw

3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach skladowania materiatow

4. Podwigzanie gatezi mtodych drzew

5. Ciag techniczny — skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca
wygrodzen

Zrédto: . DIWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021
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Zabezpieczenie korzeni:

Nalezy w szczegdlnosci stosowac powyisze zapisy przy poruszaniu sie sprzetu
mechanicznego, transportu w strefie ochrony drzew.

W przypadku koniecznos$ci poruszania sie sprzetu, maszyn i $srodkow transportu w obszarze
strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku kot pojazddw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie
do warstwy darni;

- droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospdiki; nie moze byc stabilizowana cementem ani zadnymi Srodkami chemicznymi;

- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem
rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakorczeniu prac;

- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia
zbudowana wytgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest
niewystarczajaca.

Zabezpieczenie darni:

Ogodlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw, muraw, k) jest unikanie
poruszania sie po nich wszelkich pojazdédw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia
koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by
przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac
odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdow
pojazdow i maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do
200 kg;

- utozenie blatéw (trapow) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

- utozenie warstwy zrebkdéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowe]j — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;
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- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako
rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania.
Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac tego samego dnia po
wykonaniu wykopdw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz2 m.

W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywac wytacznie recznie.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczynié sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia scian wykopéw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i
tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do
$cian wykopu za pomoca odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia Scian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowe;j
Sciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

Ok. 20 cm

Okoto 70 cm
mieszanka

Panizej
ziemia
rodzima

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowtoknina, juta Lub folia

Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej

Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony
Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Pielegnacija roslin w trakcie i po zakoriczeniu prac budowlanych:

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych.
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

- roslin rosnacych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

- podlewanie w okresach posuchy i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacija gleby:
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Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od
potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzié¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa
rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonaé w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby:

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym witasciwosci gleby jest scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie
nawozenie lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem
odkrywki systemu korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W
pierwszej kolejnosci nalezy zbadac wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskazaé wtasciwy zabieg
w obrebie strefy korzeniowej:

- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) —
kanaty napowietrzajace do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtab profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtab
profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin.
Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wiosnikow oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w
uzasadnionych przypadkach oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:
- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
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- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

- $ciétkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

— wykonanie biologicznych zabiegdw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci
gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzoér w zakresie ochrony zieleni:

Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.

W trakcie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér w zakresie ochrony zieleni przez inspektora
ds. drzew i zieleni z ramienia inwestora. Nadzdr majgcy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji,
zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowq oraz standardami branzowymi.

Nadzdr ten wymagany jest w przypadku:
- realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktérej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji z
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbidrki);

- realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru w
zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);

- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terenow zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;

- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;

- formutowanie zalecen dotyczgcych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z
roslinami;

- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzér
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot);

- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby
wstrzymania ich;

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin
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Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy
(terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznos¢
wdrazania rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglagdach stanu
zdrowotnego drzew i krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na regularnosé tych czynnosci oraz mnogosé
czynnikdw powodujgcych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia
mechaniczne (w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia,
niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wéd, gleby, powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni:

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzgdca terenu / zamawiajacy
na biezgco sprawdzat skutecznos¢ zastosowanych sposobdw ochrony zieleni. Inspektor w
szczegodlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;
— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, Slady poruszania sie pojazdow lub sktadowania
materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejéw, farb, lakieréw,
rozpuszczalnikow, paliw, Srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdw ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatarh naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony
zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna:

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowa¢ w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski
pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zrédtowe:
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M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4,
2013, t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

ODTWORZENIE TRAWNIKA

Trawnik z siewu.

Powierzchnia projektowanego trawnika do odtworzenia z siewu: ok. 149 m?
Powierzchnia humusowania — 149 m? pod trawnik.

Teren nalezy doktadnie wyrdwnac i oczyscic z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po
budowie. W dalsze] kolejnosci przekopac recznie podtoze i usungé chwasty i uzyznié. Teren
przeznaczony pod projektowane trawniki nalezy obsypaé min. 10 cm warstwg ziemi urodzajnej
(humus). Przygotowujac teren pod trawnik, nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowos$¢ gleby. Podtoze
powinno miec lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5), by¢ Srednio wilgotne, préchnicze i przepuszczalne.
Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci
organicznych i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ réwng warstwg i wymieszany z nawozami
uniwersalnymi. Wysiewanie nasion najlepiej wykonywaé w warunkach sprzyjajgcych kietkowaniu
(wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub pdznym latem -
koniec sierpnia poczgtek wrzesnia). Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwa (ok. 1 cm) ziemi
urodzajnej, zwatowacd oraz obficie podla¢ rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi odtworzenia
trawnika nalezy zakonczy¢ nawozeniem nawozem wielosktadnikowym. Nasiona traw przykry¢
poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabieniem, na koniec ziemie nalezy zwatowaé w celu
ostatecznego wyrdwnania. Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona
nie zostaty wyptukane.

Mieszanka musi gwarantowac petne zadarnienie powierzchni. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym sktadzie:

- zycica trwata AUT 30%

- kostrzewa czerwona DIPPER 30%

- kostrzewa czerwona ADIO 10%

- kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%
- wiechlina tgkowa LINCOLNSHIRE 5 %

- kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%.

Nasadzenia na skarpie 1:1,5 przy strefie klatki OCR

Nasadzenie krzewdw na skarpie sosna kosodrzewina 'Mops' "Pinus mugo 'Mops". Nalezy
przygotowac podioze poprzez korytowanie i humusowanie. Sciétkowanie pod nasadzenia za
pomocg maty kokosowej Scidtkujacej z siatkg PP.
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Powierzchnia skarpy — 47 m2

13.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowane zagospodarowanie nie posiada progéow, kraweznikéw ani wysokich obrzezy,
ktore stanowityby bariere dla 0séb z niepetnosprawnosciami, w tym osdb na wézkach inwalidzkich. Ze
wzgledu na trudne warunki — blisko$¢ drzew i skarpe czesé dojscia ma szerokos¢ 1 m. Jest to odcinek o
dtugosci 7,5 m. Procent pochylenia nawierzchni utwardzonych zostat dostosowany do poruszania sie
0s6b na wdzkach inwalidzkich. Nie projektuje sie schodéw terenowych. Zapewniono miejsce na wozek
inwalidzki przy tawkach parkowych.

14. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

15. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, ani nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.

16. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

17. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

W wyniku realizacji projektowane] inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac
jego zachwianie.

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapale oraz posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

19. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatkach objetych opracowaniem tj. na dz. nr 65/3 118 obreb 0017. Podstawa prawna, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenie zostato zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, smietnikdw.
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20. UWAGI KONCOWE

1. Powyiszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot. Wszelkie elementy obiektu, urzadzenia, instalacje, elementy
wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie przedstawione w innych w/w
czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowac petnoprawnie, tzn. powinny by¢
uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Inwestorowi i
Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawg do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen finansowych. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznaé sie z projektem i
warunkami istniejgcymi na miejscu budowy a takze sprawdzié¢ wszystkie wymiary na budowie. W
przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy okreslonego systemu/materiatéw. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢
one podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Nazwy witasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

4. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢c wymogi bezpieczeistwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczeistwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzadzenia z norma.

5. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytaczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

6. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, kontroli i konserwacji, potrzebne takze do napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementow przed oddaniem do uzytkowania.

7. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

8. Wszelkie dane, wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt
budowlanych. Ewentualne odchytki skorygowac¢ bezposrednio na budowie powiadamiajac
projektanta.

9. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

10.Jezeli doktadnosc i jako$¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

11.Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podfoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

12.Urzadzenia muszg posiadaé Certyfikat PCA lub inny réwnowazny certyfikat wystawiony przez
jednostke posiadajgcg akredytacje, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-
EN 1176-1+A1:2024-03. Nie dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia
bezpieczna zgodna z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 i PN-EN
1177+AC:2019-04.

13.Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowacd i instalowa¢ zgodnie z normami oraz wytycznymi
producenta. Urzadzenia nalezy montowa¢ zachowujac wymagane przez producenta strefy
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bezpieczenstwa. Fundamenty urzadzen zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

14.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

15.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakos$ci zamiennikdéw projektowanych urzadzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzgdzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem w ramach nadzoru autorskiego.

16.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznos¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiardw,
wymiaréw lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdéw, zatozen) traktowanych w
zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane
jako rozwigzanie réwnowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywac proporcje zgodng ze wzorem
w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiardw lub obliczert danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

17.Wykonawca proponujac urzgdzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczyé do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w
celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen
powinny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementéw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.

18.Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzagdkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone.

19.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie Sciekow, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest $cisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

20.W przypadku odstgpienia od usuniecia zieleni nalezy bezzwtocznie powiadomié o tym fakcie tut.
organ celem zakonczenia postepowania administracyjnego.

21.Jezeli posadzone drzewa zachowaty zywotnos¢ po uptywie 3 lat od ich posadzenia lub nie zachowaty
zywotnosci z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci, naleznos¢ z tytutu ustalonej
optaty za usuniecie drzew podlega umorzeniu przez organ wtasciwy do naliczania i pobierania optat.

22.Jezeli posadzone drzewa, albo czesé z nich, nie zachowaty zywotnosci po uptywie 3 lat od ich
posadzenia, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomosci, naliczona optata jest przeliczana w
sposéb proporcjonalny do liczby drzew, ktére nie zachowaty zywotnosci.

23.W przypadku niewykonania nasadzen zastepczych lub czesci z nich, zgodnie z zezwoleniem na
usuniecie drzewa, naliczona optata jest przeliczana w sposdéb proporcjonalny do liczby drzew, ktore
nie zostaty wykonane zgodnie z zezwoleniem.

24.Przed przystgpieniem do usuniecia drzew strona winna przestrzega¢ warunku odnos$nie okresu
legowego ptakéw chronionych wynikajacego z § 9 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) — ,Zakaz
usuwania gniazd, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt. 6, nie dotyczy usuwania
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od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd ptasich z obiektéw budowlanych lub terenéw
zieleni, jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne” oraz warunkéw odnosnie
zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku,
migracji lub zerowania dziko wystepujacych zwierzat, nalezgcych do gatunkéw objetych ochrong
Scistg lub czesciowg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 ww, rozporzadzenia

25.Jezeli ze szczegdlnych wzgleddw, nie jest mozliwe zastosowanie sie do tego terminu, mimo
obecnosci gniazd ptakéw chronionych, warunkiem legalnego usuniecia drzewa w oparciu o
posiadane zezwolenie jest uzyskanie przez wnioskodawce zezwolen Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarisku na odstepstwa od zakazéw obowigzujagcych w stosunku do
gatunkdéw chronionych i ich siedlisk, stwierdzonych w obrebie drzewa.

26.Zezwolenie zwolnione jest z optaty skarbowej zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111: zatgcznik ,Wykaz przedmiotéw optaty skarbowej, stawki
tej optaty oraz zwolnienia” — czes¢ lll, poz. 44 — zwolnienie poz. 6).

27.Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczyé rzeczywistg trase oraz rzedne posadowienia
istniejgcych sieci wod.-kan.

28.W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane sieci i przytgcza nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej.

29.Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robét nalezy traktowac
jako czynne.

30.W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie wykonywania robdt
wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

31.0 terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié eksploatatora, tj. Gdariskie Wodociagi
S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

32.Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
Gdanskich Wodociggéw.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU B
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PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
PRZEKROJ PRZEZ TEREN

PRZEKROJE, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

SKALA: 1:10000

SKALA 1:500, A-1
SKALA 1:500, A-2
SKALA 1:250, A-3
SKALA 1:20, A-4
SKALA 1:100, A-5
SKALA 1:20, A-6

DECYZJA MARSZAtKA WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

DROS-PZ.7120.1.16.2024.MG z dnia 09.02.2024 .
UZGODNIENIE GIWK
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GEOTECHNICZNA
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e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

54



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

SKALA: 1:10000

| Spart Park e

f "| Frzymarze
Placdwek ".II 5 | "__ 2
Ofwiatowych A=
PLANT
Koo W™ s
:Gdarrs-’ru xZ s T

Przedszku.fny
e w
Gdﬂnf*u

BT _Ezifqin___:-- :
fodsréwquylﬁ' g

' LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 55
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



SKALA 1:500

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011 M. Gdarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 017 [0017]

Nr sekcji:6.222.25.20.3.1

ID : WG-Il.6640.3682.2023

Uktad wspctrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktad odniesienia: PL-EVRF2007NH

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktory wykonat, mape oraz podpis

osoby reprezentujqcej ten podmiot:
GEQDETA RAWNIONY

inz, Les .
umr., 17043

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 06.09.2023 r.

Po$wiadczam. Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych. ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje. ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

WG-111.6640.3682.2023

Urzad Miejski w Gdansku
Wydzial Geodezji
Referat Zasobu Geodezyjnego

Geo-Ski
Leszek Skibicki
Protokot Weryfikacji Nr
WG-111.6640.3682.2023_43031
z dnia 27.09.2023r.

Organ shizby geodezyjnej,
ktéry otrzymal zgloszenie

Wykonaweca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr L
"y ‘ Leszek Skibicki

Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktory

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: Gdarisk - ul. Jagielloriska dz. nr:65/3

sporzqdzit mape:
GEO-SKIY
Leszek Skibicki
8?!(1 75 Gdansk, ul. Kusznikéw 2173
tel. kom, 603 681 990, e-mail: eoski@wp.p!
REGON 191941125 NP 5%4-124-14‘-)\';
LEGENDA:

& & Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

1}1.)1'§\\‘{1i:e1:1 zaf\'c‘wdowych Nr uprawniers 17043 GEQDETA
kierownika prac
inz, Les
umsr,
Obiekty nieobjete pomiarem zgfoszonym w ODGIK  (stojaki
(§ 32 ust.1 — Rozporz. Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii

RAWNIONY

17043

rowerowe)
z dn. 7 lipca

2021r

LEGENDA / OZNACZENIA:

ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

obszar opracowania

granica dziatki/nr dziatki

istniejgca chodnik z kostki betonowej

istniejgca nawierzchnia trawiasta

istniejgce krzewy i drzewa wg. inwent. zieleni

o istniejgce ogrodzenie

istniejgce trybuna z siedziskami z tworzywa

sztucznego

istniejgce odwodnienie - koryto betonowe

e o e o e =  iStNI€j@CE OdWoOdni€nie - typu ACO DRAIN

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

proj. nawierzchnia z poliuretanu

proj. chodnik z kostki betonowe;j

odtworzenie nawierzchni trawiastej

proj. rzedne

%'

)

projektowane obrzeze betonowe

projektowane skarpy

drzewa do wycinki

projektowane nasadzenia w tym nasadzenia
zastepcze

obszar objety inym opracowaniem

<L
X
©)
{:j:::} projektowane nasadzenia krzewow

nasadzenia w zakresie innego opracowania

0%
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@)| projektowane urzadzenie

BOISKO ISTNIEJACE

== @® | projektowana fawka
®

projektowany kosz na smieci

kosz do likwidac;ji

projektowane odwodnienie liniowe

projektowane palisada betonowa

projektowana tablica regulaminowa

%.62

projektowane rzedne teren
A lokalizacja przekroju

| Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TYTUL:

oL | Kopiowanie tego dokumentu i przek ie innym w catosci jak i w czes$ci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
= Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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— ~ LEGENDA / OZNACZENIA:

MAPA DO CELOWPROJEKTOWYCH ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:
SKALA 7: 500 — — — — obszar opracowania

Obiekt: Gdarisk - ul. Jagielloriska dz. nr:65/3

L 693 granica dziatki/nr dziatki

istniejgca chodnik z kostki betonowej

istniejaca nawierzchnia trawiasta

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011 M. Gdarisk

o= = i

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 017 [0017] istniejgca nawierzchnia thuczniowa

Nr sekcji:6.222.25.20.3.1
ID : WG-IIl.6640.3682.2023

o istniejgce ogrodzenie

(XTI istniejqce stojaki rowerowe

Uktad wspdirzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6

Geodezy jny uktad odniesienia: PL-EVRF2007NH PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

i projektowane stojaki rowerowe

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktory wykonat, mape oraz podpis ¢
osoby reprezentujqgcej ten podmiot:

projektowane nasadzenia w tym nasadzenia
zastepcze

GEODETA RAWNIONY \

obszar objety inym opracowaniem

inz, Les ktb
uer. 170413

O nasadzenia w zakresie innego opracowania

Imie i nazwisko, nurmer swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktory

sporzqdzit mape:
GEO-SKIX
Leszek Skibicki
tS?-kT 75 Gdansk, ul. Kusznikéw 2173
tel. kom, 603 681 990, e-mail: eoski@wp.p!
REGON 191941125 NP 5%4.124.14‘.)3:/
LEGENDA:

1013

9.03 .
2 LOKALIZACJA NASADZEN

0
V~\ o \.‘ﬁb- ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
e INSPEKTORA INWESTORSKIEGO

@& & Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizac i

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 06.09.2023 r.

Poswiadczam. ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych. ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zlozenie falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac WG-111.6640.3682.2023

geodezyjnych

Urzad Miejski w Gdansku

Organ sluzby geodezyjnej. Wydzial Geodezii
3 - - y e JE0dCZ]

ktéry otrzymal zgloszenie Referat Zasobu Geodezyjnego

N . Geo-Ski
Wykonawca prac geodezyjnych P .

Leszek Skibicki POTWIERDZAM MAPE DO CELOW

Nr oraz data sporzadzenia Protokd! Weryfikacji Nr PROJEKTOWYCH
dokumentu zawierajacego WG-111.6640.3682.2023_43031 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 27.09.2023r.
Imie i nazwisko oraz nr Leszek Skibicki

GEQGDETA UPRAWNIONY

uprawnien zawodowych

kierownika prac Nr uprawnien 17043

tné . I-‘S Kopiowanie tego dokumentu i przek ie innym w catosci jak i w cze$ci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
umsr, 17043 Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
- - Dyrekeja PROJEKTOWAL.: | M inZ. arch.izabela Bohn = p:N Data: Branza
m Rostidory * | upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKKN/2018 |-—— "L 01.2024
“_" Miasta Gdanska | / Dat Arch
mgr inz. arch. Edyta Koch- Wisniewska )% ata: .
PROJEKTOWAL.: e
. . . QJEKTO SV 01.2024
Dyrekcja Rozbudowy Miasta G
; skt : : . "Ninja Park Przymorze"
Pion PrOJektoyv Budze.tu Qbywatelsknego TYTUL: - zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023,
i Rad Dzielnic na dz. nr 65/3, 18 obr. 0017 w Gdansku ul Jagielloriska 14.
7 R A FAZA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
tel.: 58 320-51-00 .
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KLATKA OCR
Opis:

Jest wielofunkcyjng konstrukcja do zabawy i ¢wiczen, dedykowang I

dla grupy wiekowej 4-14 lat. Sktada sie z kombinaciji roznych
chwytow, lin i przeszkod, gtownie tatwych, dostosowanych do
mozliwosci dzieci i mtodziezy. Elementy zostaty tak dobrane by
mali zapalency mogli prébowac swoich pierwszych sit w starciu z
przeszkodami, ktére mogg spotkac na biegach typu OCR Kids.

tAWKA

‘3
-

STOJAK ROWEROWY

- lokalizacja PZT rys. A2

KOSZ - w obrebie projektowanej

strefy klatki OCR oraz na

wymiane istniejgcych przy

boisku do koszykowki

6538471,93

BOISKO

LEGENDA / OZNACZENIA:

ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

obszar opracowania

granica dziatki/nr dziatki

istniejgca chodnik z kostki betonowej

istniejgca nawierzchnia trawiasta

istniejgce krzewy i drzewa wg. inwent. zieleni

istniejgce ogrodzenie

istniejgce trybuna z siedziskami z tworzywa
sztucznego

istniejace odwodnienie - koryto betonowe

istniejace odwodnienie - typu ACO DRAIN

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

proj. nawierzchnia z poliuretanu

proj. chodnik z kostki betonowe;j

odtworzenie nawierzchni trawiastej

proj. rzedne

projektowane obrzeze betonowe

projektowane skarpy

drzewa do wycinki

projektowane przesadzenia, wg projektu zieleni

projektowane nasadzenia w tym nasadzenia
zastepcze

projektowane nasadzenia krzewéw

obszar objety inym opracowaniem

nasadzenia w zakresie innego opracowania

STNE | e ©

projektowane urzgdzenie

projektowana tawka

projektowany kosz na smieci

kosz do likwidacji

projektowane odwodnienie liniowe

projektowane palisada betonowa

projektowana tablica regulaminowa

projektowane rzedne teren
lokalizacja przekroju

Kopiowanie tego dokumentu i przek

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanisk

ie innym w catosci jak i w czes$ci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl
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Chodnik
zZ kostki betonowe;

N

6cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowane;
10x20cm

5¢cm

podsypka cementowo-piaskowa

15¢m

warstwa podbudowy zasadniczej z MN C90/3

grunt rodzimy

Nawierzchnia poliuretanowa

1.3cm

warstwa scieralna z granulatu EPDM - kolor NIEBIESKI - spdjny z ist. boiskiem do koszykowki

10cm

warstwa amortyzujgca z granulatu SBR potaczona lepiszczem poliuretanowym

5cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego, frakcja 0-5 mm

15cm

warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

10cm

warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo - piaskowej (pospotki)

1mm

geowtdknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca podtoze i
wspomagajaca odwadnianie o gramaturze min. 200g/m?, wytrzymato$¢

na rozcigganie min. 15 kN/m,

grunt rodzimy zageszczony

Obrzeze betonowe 6x30x100
10/6

30

20
10

(N

obrzeze betonowe 6x30x100

tawa betonowa

odtworzenie istniejgcej
nawierzchni trawiastej

1<

folia uszczelniajgca

V]

™

palisada betonowa

Chodnik

z kostki betonowej

Przekroje przez ciag pieszy
PRZEKROJ B-B

istniejgca bieznia
poliuretanowa

tawa betonowa

d = 1m (w miejscu przekroju)

odwodnienie liniowe

istniejaca obrzeze

* wysokos¢ elementéw palisady dostosowaé do poziomu terenu skarpy

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
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www.drmg.gdansk.pl
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1.33 Obrzeze betonowe 6x30x100  LINIA TERENU PRZED NIWELACJA
e — ariod ; I I
- > r0we] Obrzeze betonowe 6x30x100
z g6rna nawierzchnia EPDM na tawie betonowej
z gorng nawierzchniag EPDM
—_ = — & &b L L
0,58 10,58
AAAARLIA AL AR
G AN IO RERC R R i R D eeeTey

1.3cm

warstwa scieralna z granulatu EPDM - kolor NIEBIESKI - spéjny z ist. boiskiem do koszykowki

10cm

warstwa amortyzujgca z granulatu SBR potaczona lepiszczem poliuretanowym

5cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego, frakcja 0-5 mm

15cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

10cm

warstwa jaca z i Zwirowo - pi j (pospotki)

1mm

geowtoknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca podtoze i odwodnienie

grunt rodzimy zageszczony

palisada betonowa

Przekroj B-B

A

warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej
10x20cm

podsypka cementowo-piaskowa

warstwa podbudowy zasadniczej z MN C90/3
grunt rodzimy

6cm

5cm
15cm

11.5 LINIA TERENU PRZED NIWELACJA

4,52

2,56

Obrzeze betonowe 6x30x100
, na fawie betonowej
z g6rna nawierzchnig EPDM

odtworzenie
nawierzchni trawiastej

odwodnienie liniowe

odtworzenie
nawierzchni trawiastej

Przekrdj C-C

palisada betonowa

Przekroj B-B kontynuacja

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl
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i

Istniejqc% tablice regulaminowg
| nalezy odnowic, zgodnie z opisem
projektu

pokrywa stalowa gr. 4mm

zawias stalowy gr. 4mm

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| = =— ]
i ‘ tabliczka GZDiZ
i
i
I
I
I
I
I
I
|
|
|
T
|
I
|

| I

\ I I

Nowe , obrecz stalowa gr. 3mm | |

fundamentowanie oo Inn A = | |

= [ “a | |

< prety stalowe @10mm e | |

: ierScien stalowy do mocowania ' '

o Poziom terenu L bW smmY < : :
~ ‘ — AN - _\ -
o d i N | o\ |

IL — N obrecz stalowa gr. 3mm I ‘—\L . I
il Stupki zabetonowaé | gﬁ,"gﬁifggggt@,?},%%”'e' |

w fundamentach betonowych \"\xkotwy stalowe |_— w fundamentach betonowych _I

i ; Fundamenty betonowe | |

wg wytycznych producenta kosza | Fundamenty betonowe _ |

\na Smiéci, L . wg wytycznych producenta tawki, :

L dostosowane do istniejacych | dostosowane do istniejacych |

! Fundamentv betonowe warunkow ?runtoyvy h. B warunkow ?runtoyvych. —1 ]

\\&wg Wytyczn{/ch producenta tablicy. Bet%12I6</)2n§, rukeyjny, - Beton konstrukcyjny, -

Beton Konstrukcyjny, np. | np. C20/25 |

np. C20/25 | |

| |

Przekroj przez tablice regulaminowa Przekroj przez kosz na smieci

Wszystkie obiekty matej architektury naIeZY trwale montowac poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary majq charakter pogladowy i nie stanowig
rysunkow konstrukcyjnych. Sposob fundamentowania obiektow nalezy przedstawiC na etapie
wykonawstwa.

Wymiary fundamentow bedg réznic sie w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu /
elementu. Fundamenty nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta i dostawcy urzadzenia,
dostosowane do istniejgcych warunkow gruntowych.

antclj(menjt musze by¢ schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie moga by¢ widoczne z poziomu
uzytkownika.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

Istniejgca tawke nalezy odnowic,

|

zgodnie z opisem projektu

Przekroj przez tawke

Poziom terenu

Uwa%a:
Wszys

Wszys

Aol ead

kie wymiary podano w cm. o
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z cze$cig opisowq projektu.

0 owia[%ujq uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
tkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Montaz oraz wymiary fundamenatéw muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta obiektow.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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D. ZAtACZNIKI

1.

..* Dz MaRSIALEK
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

™ |
/

DROS-PZ.7120.1.18.2024. MG Gdansk. dnia 09 lutego 2024 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1:art. 83cust. 1,3, 4i5.art. 83dust 1.2, 4art. 84 ust. 3,4,5i7, ant. 85.
ust. 1 4b, art. 90 ust 2, wzwigzku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t j. Dz. U z 2023 r, poz. 1336 ze zm.), Rozporzadzema Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca
2017 r. w sprawie wysokosci oplat za usunigcie drzew i krzewow (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330) oraz art.
104, 107, 127 i 1273 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t 1. Dz.U. z 2023, poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska z siedzibg przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdansk, w sprawie wydania zezwolenia
na usuniecie zieleni

orzekam

1. Zezwoli¢ Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska na usunigcie 1 szt. drzewa z gatunku topola
osika (nr inw 17), ktore rosnie na terenie nieruchomosci pofozonej przy ul. Jagiellonskiej 14
w Gdansku, dziatka nr 65/2, obreb 017.

Obwod drzewa zmierzony zostat na wysokosci 130 i wynosi 81 cm.
Drzewo planowane do usuniecia zaznaczone zostato na zalgczonej do wniosku mapie sytuacyjnej

2. Ustzllc oplate za usunigcie drzew i krzewdw wymienionych w pkt. 1 w wysokosci 732,00 zt
(stownie: siedemset trzydziesci dwa ziote).

3. Za usunigcie wymienionych w pkt. 1 drzew zobowiaza¢ do wykonania rekompensaty
przyrodmczej w postaci nasadzen zastepczych, w terminie do 30 kwietnia 2025 roku. Nalezy
nasadzic: 2 szt. drzew ozdobnych, lisciastych z gatunku buk pospolity (lub inny gatunek
ozdobny lisciasty) o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 100 cm) min. 18 - 20 cm

Materiat do nasadzen powinien posiadaé prawidiowo uksztaftowany dla danego gatunku
i odmiany drzewa pokroj, prosty pien oraz zdrowy, nieuszkodzony system korzeniowy. Zielen
nalezy posadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza. po posadzeniu drzew nalezy odpowiednio je
zabezpieczyt.

Drzewa nalezy nasadzi¢ na terenie dziatki nr 65/3, obreb 017 przy ul. Jagiellonskiej 14
w Gdansku, zgodnie z zatgczonym planem nasadzen zastepczych w miejscach, ktdre nie beda
kolidowaty z zabudow3 i uzbrojeniem podziemnym.

Jednoczesnie zobowigzuje sie wnioskodawce do:

« sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej nasadzonych drzew (zpodaniem
dokiadnej da konania_nasadzen, gatunkow, obwodow pni, mapy z zaznaczeniem
miejsca ich nasadzenia wraz z dokumentacja fotograficzna) i przediozenia jej
w Departamencie Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Pomorskiego w terminie 14 dni od daty wykonania calosci nasadzenia.

« 2zgloszenia po upftywie trzech lat od nasadzenia ww. zieleni do odbioru, w celu
przeprowadzenia kontroli zachowania jej zywotnoscl co bedzie podstaws do zakoriczenia
postepowania administracyjnego w powyzszej sprawie. Jezeli zielen po uptywie 3 Iat od dnia
j2j nasadzenia zachowa zywotnosé, naleznosé z tytulu wyzej ustalonej opiaty ulegnie
umorzeniu.

4. Odroczy¢ termin uiszczenia oplaty okreslonej w pkt. 2 na okres 3 lat od dnia uptywu terminu
wykonania nasadzen zastepczych, okreslonego w pkt. 3.

5. Usunac¢ drzewo wymienione w pkt. 1, do 31 grudnia 2024 roku zgodnie z terminem podanym
we vmiosku.
Przed planowanym usunieciem drzewa nalezy przeprowadzic ogledziny w celu weryfikacii
wystepowania w obrebie koron gniazd ptakow chronionych, dziupli lub siedlisk. Jezeli 53, nalezy
postepowac zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu niniejszej decyzji.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Jednoczesnie zobowiazuje sie wnioskoda do przekazania do tut. organu informaciji
o doktadnej dacie przeprowadzenia wycinki zieleni.

Uzasadnienie

Dyrekcia Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku przy ul. Zaglcmej 11, zwrécita sie
z wnioskiem o sygn. BB0.200.2024.EKW, ktory wplynat do tut. urzedu 10 stycznia 2024 r. o wydanie
zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa z gat topola osika, ktdre rosnie na terenie nieruchomosci przy
ul. Jagiellonskiej 14 w Gdansku, dziatka nr 85/3, obreb 017. Strona uzupein#a wniosek
korespondencjg elektroniczng w dniu 08 lutego 2024 r.

Jako przyczyne usuniecia drzewa podano informacje, ze zielen koliduje z realizacjg inwestycji pn.
Ninja Park Przymorze®. Zadanie realzowane jest w ramach Budzetu obywatelskiego 2023.

Whioskodawca przediozyt:
» Projekt zagospodarowania terenu.
« Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem wraz z planem nasadzen zastepczych.

Na podstawie zebranych dokumentow oraz w wyniku wizji, przeprowadzonej w terenie w dniu
28 stycznia 2024 r. stwierdzono ze realizacja ww. inwestycji wyklucza pozostawienie zieleni,
ktora zostata ujeta we wniosku. Prace budowlane polegajace na korytowaniu pod budowe sciezki
spowodujg znaczna redukcje korzeni oraz doprowadza do zachwiania statyki drzewa, stad uznano za
zasadne usunigcie przedmiotowe] topoli. W trakcie wazji sprawdzono popravmosc okreslonego
gatunku drzewa oraz sprawdzono dokiadnosé wykonanego pomiaru obwodu jego pnia. Oceniono
rowniez stan zdrowotno - techniczny zieleni. Przedmiotowy egzemplarz jest w dobrym stanie
zdrowotno- technicznym, jedynie w czesci odziomkowej stwierdzono zablizniony ubytek
z wypréchnieniem. Korona drzewa prawidiowo wyksztalcona.

Na dzien przeprowadzenia wizji w obrebie przedmiotowych drzew nie stwierdzono wystgpowania
gatunkow chronionych na mocy Rozporzgdzen Ministra Srodowiska: z dnia 16 grudnia 2016 .
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz z dnia @ pazdziemika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. z 2014 r., poz. 1408), w zwiazku z tym nie ma
przeszkod do wydania zezwolenia na usuniecie drzew.

Whioskodawca zobquai sie wykonac rekompensate przyrodnicza w ilosci 2 szt. drzew, co zostalo
szczegdlowo opisane w pkt. 3 niniejszej decyzji.

Roboty budowlane dotyczace realizacji inwestycji pn. .Ninja Park Przymorze™ wymagaja zgloszenia

robot budowlanych. Decyzja zezwalajaca na usuniecie zieleni moze zostac wykonana, gdy
Inwestor otrzyma stosowne prawo do rozpoczecia prac budowlanych.

Do wniosku zatzczono dokumenty okreslone w art. 83 b ust. 1 cytowanej na wstepie ustawy
o ochronie przyrody.

Optata za usuniecie drzewa wymienionego w pkt 1 zostala ustalona zgodnie z obowiazujacymi
stawkami opfat za usuwanie drzew dla poszczegoinych rodzajow i gatunkow drzew w zaleznosci od
obwodu pnia, ktore zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 03 lipca 2017 r.
(Dz. U. 22017 r., poz. 1330).

Wycena drzewa planowanego do usuniecia za oplata:

L Nr Rodza), gatunek Zmlerzony obwod pnia drzewa w cm Stawka Wysokose

P- | inw. drzews na wysokoacl 130 cm [cm) optaty [zf] optaty [zf
1 17 | topols csika 61 12,00 732,00
OPLATA ZA USUNIECIE DRZEWA 732,00

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
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W toku postepowania administracyjnego stwierdzono, ze zachodza przestanki do zastosowania art.
83c ust 4 ww. ustawy odnosnie zastapienia wymienionego w pkt. 1 niniejszej decyzji drzewa innymi
drzewami, w zwiazku z czym pobranie ww. oplaty zgodnie z art. 84 ust. 3 odroczono na okres trzech
lat.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentenciji.

Pouczenie:

e Od decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.

e W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Stronie przysiuguje prawo do zrzeczenia sig
odwotania wobec organu administracji publicznej, kmry wiydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracy publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

e Przed uptywem terminu do wniesienia cdwolania decyzja nie ulega wykonaniu, 3 wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuie wykonanie decyzii, zgodnie z art. 130 KPA

= W przypadku odstapienia od usunigcia zieleni nalezy bezzwiocznie powiadomic o tym fakcie tut. organ
celem zakonczenia postepowania admmstracypego

za um Ml_egg umorzeniy przez organ wiasciwy do naliczania i pobierania opiat.
e Jezeli one drzewa, 3o cz czesit z nnch,mezaMM@Mef&htodd\
enia, z ch od gsadaaa n-emchomosa, naliczona opiata jest przeliczana w
S b alny do li drzew, ktore nie zachowaly Zywotnosci.
e W pzypadku niewykonania nasadzen zastepczych lub czgsci z nich, zgodnie z zezwoleniem na
ecie drzewa, nalczona o ) rzeliczana w sposob onalny do drzew, ktore
nie zostaty wykonane zgodnie z zezwoleniem.

- Przed przystapieniem do usunigcia drzew strona winna przestrzegac warunku odnosnie okresu
wego ptakow chronionych wynikajacego z § © pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 g'udma 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowsj zwierzat (Dz. U. 22016 r., poz. 2183) — .Zakaz

ysuwania gniazd, okmorymmowaw§6mlda.80mzw§8ustlpn6 nie dotyczy usuwania od
dnia 18 do _konca | ich z obiektow budowda lub terenow zeleni

|ezeh wymagaia tego wzgledy bezgwensm lub sanitame” oraz warunkow odnosnie zakazu
niszczenia siedisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migraci
lub zerowania dziko wystepujacych zwierzat, nalezacych do gatunkow objetych ochrong scisty lub
czesciowa, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 ww, rozporzadzenia

e Jezelize szczegolnyeh wzgleddw, nie jest mozliwe Zastosowanie si do tego terminu, mimo obecnosci
gniazd ptaleow chronionych, warunkiem legalnego usuniecia drzewa w oparciu o posiadane
zezwolenie jest uzyskanie przez wnioskodawce zezwolen Regionainego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku na odstepstwa od zakazow obow@zujacych w stosunku do gatunkow
chronionych i ich siedlisk, stwierdzonych w obrebie drzewa.

e Zezwolenie zwolnione jest z oplaty skarbowsj zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2005 r. o opiacie
skarbowej (t j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 2111: zalgcznik \Wykaz przedmiotow oplaty skarbows, stawk tej
opiaty oraz zwolnienia” — czesc lIl, poz. 44 — zwolnieniz poz. 8).

z up. Marszatka Wojewodztva

Tadeusz Styn
Z-ca Dyrektora
Departamentu Srodowiska i Rolnictwa

Jpodpis eleidroniczny/

Otrzymuja:
1. adresat (e-PUAP);
2. 3a (Magdalena Grodzka, tel. 58/3268-675).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
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UD/2024/86

- dbamy - o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

Zatacznik do uzgodnienia nr: UL/2024/86 z dnia 13.03.2024
Uzgodnienie dotyczy:
Projekt budowlany Ninja Park Przymorze przy ul. Jagielloriskiej 14 w Gdarisku

Uwarunkowania dla planowanego przedsiewziecia w zakresie dotyczacym jego lokalizacji_strefie
I | uie¢ wéd - h.C DWor" i .2 -

1. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze IV terenu ochrony posredniej
ujecia wody ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”, prace budowlane nalezy realizowaé zgodnie
zwymogami Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdarisku z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uje¢ woéd podziemnych ,Czarny Dwér”
oraz ,Zaspa” w Gdarnsku, wojewodztwo pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 97, poz.
1960), zmienionego Rozporzgdzeniem Dyrektora RZGW w Gdarisku Nr 3/2012 z dnia
12.07.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 2572) i Rozporzadzeniem Wojewody
Pomorskiego z dnia 19.05.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 1938).

2. Zabrania si¢ prowadzenia statych odwodnien (np. za pomoca studni, igtofiltrow, drenazy,
rowow itp.):

a) w granicach obszaru IV wyznaczonego zgodnie z zatgcznikami nr 2 i 3 do cyt. wyzej
Rozporzadzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 19.05.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z
2021 r., poz. 1938) o glebokosci obnizenia zwierciadta wod podziemnych
przekraczajgcym wartosc 2,0 m;

b) z ktérych taczna ilos¢ odprowadzanych woéd podziemnych z catego obszaru strefy
ochronnej przekraczataby 180 m3/h, tj. 20 % zasobéw eksploatacyjnych uje
komunalnych ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”.

3. Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnien wykopow dla wykonania obiektéw
liniowych 2zwigzanych z inwestycjg. W tym przypadku nalezy zaprojektowac prace
odwodnieniowe w sposéb wykluczajacy negatywny wpiyw na ujecia komunalne.
Projekt tych odwodnieri nalezy uzgodni¢ z GIWK Sp. z o.0.

4. Ewentualne prace polegajgce na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz odprowadzeniu
wod z wykopu przeprowadzi¢ w dostosowaniu do przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478).

Zgodnie z przedtozonym projektem zagospodarowania terenu przedmiotem opracowania
jest zaprojektowanie klatki do biegow przeszkodowych typu OCR dedykowanej dla grupy
wiekowej 4 - 14 lat na nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu oraz elementéw malej
architektury (tj. tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery) na terenie Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego nr 1 przy ul. Jagielloriskiej 14.

5. Zabrania sig wprowadzania Sciekéw do ziemi i woéd powierzchniowych z wyjatkiem
podczyszczonych do wartosci normatywnych woéd opadowych i roztopowych (bedacych

Strona 1z 3
[
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$ciekami w rozumieniu ustawy Prawo wodne’).

Zgodnie z przediozonym projektem wody opadowe z projektowanej nawierzchni poliuretanowej
oraz chodnika zostang odprowadzone odwodnieniem liniowym do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Projektowane obiekty matej architektury nie powodujg zmian w istniejacej gospodarce
wodami opadowymi. nkowania w i czacym izacji r iewzieci
stosunku do lokalizacji i -kan..
1. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczyé rzeczywista trasg oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
2. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane sieci i przytacza
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
3. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robét nalezy
traktowac jako czynne.
4. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzery wod.-kan. w trakcie wykonywania
rob6t wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
5. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj. Gdarskie
Wodociggi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
6. Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdarskich Wodociggow.

Uzgodnienie wazne do dnia 13.03.2026.

aw Polczynski
lista ds. technicznych

! w rozumieniu zapiséw ustawy Prawo Wodne obowigzujacych w dniu wejscia w zycie Rozporzadzen Dyrektora RZGW
w Gdarsku nr 3/2008 z dnia 30.06.2009 r. i nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r., dotyczacych ustanowienia strefy ochronnej ujec
waéd podziemnych “Czarny Dwor® oraz "Zaspa®



|
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ‘\
SKALA 1:500 |

Obiekt: Gdarisk - ul. Jagielloriska dz. nr:65/3

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 226101_1 M. Gdarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 017 [0017]
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ID : WG-ll.6640.3682.2023
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Prezydent N‘lasta Gdaniska II Il II“III"I
ROZBU ‘ \ RPW/4337/2024 P
; ) Data:2024-24-12 DRMG
1 P 5
i atad 13, L" . 3 "2 n ,‘ 4
WUIA-IV.6743.80-3.2024.KL.31490 Gdarisk, (024 -0k~ 1
dz
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775);

- na wniosek inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska dziatajacej w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdariska, z siedzibq przy ul. Zaglowej 11 w Gdarisku, z dnia 11.04.2024 r.,
nr rej. RPW/155127/2024, w sprawie wydania zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia z dnia
19.01.2024 r., nr rej. RPW/31490/2024

zaswiadczam,

ze przyjeto zgtoszenie budowy wielofunkcyjnej konstrukeji przeszkodowej typu OCR na terenie
sportowo-rekreacyjnym wraz z zagospodarowaniem obszaru ,Ninja Park Przymorze" przy
ul. Jagiellonskiej 14 w Gdarsku, dz. nr 65/3 i 18, obr. nr 017, nie wnoszac sprzeciwu.

PREZYDENT SIASTA GDANSKA
zW. |
mgrinZ arch. ixabela Jagodziriska
ERCWNL

REFERATU ARC i !LL

AANOUWA

Otrzymuja:
1. Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
2. WUIA-3a/a

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax: 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl
ISO 9001:2015; 1SO 37120:2014

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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INWESTOR / DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk
Dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
"Ninja Park Przymorze" - zadanie realizowane w
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: ramach Budzetu Obywatelskiego 2023

ADRES INWESTYCJI /
NR EWIDENCYJNE DZIALEK:

Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
ul Jagiellonska 14 w Gdarsku
dz. nr63/6 i 18 obreb 0017
226101_1.0017.65/3
226101_1.0017.18

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

VIII - inne budowle
(obiekty malej architektury)

BRANZA:

Architektoniczna

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. |zabela Bohn Podpis:
Nr. upr. 68/POOKK/V/2019
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Arch. Edyta Koch- Podpis:
Wisniewska

DATA OPRACOWANIA:

01.2024
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
e Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023, pn.: ,Ninja Park Przymorze”.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przynaleznego do Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Jagiellonskiej 14 w Gdansku, na dz. nr65/3 i 18 obreb 0017. Projekt
polega na budowie wielofunkcyjnej konstrukciji klatki do biegdéw przeszkodowych typu OCR dedykowane;j
dla grupy wiekowej 4-14 lat. na nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu oraz elementéw matej architektury
(tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery).

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
Zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:

-Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpadow;

- Roboty ziemne - czeSciowa niwelacja skarpy i wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje
nawierzchni, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych projektowanego obiektu;

- Wycinka drzew;

- Przesadzenie drzew

- Nowe nasadzenia

- Prace drogowe — zageszczenie istniejacego gruntu, profilowanie spadkéow terenu;

- Wykonanie fundamentéw urzadzen;

- Montaz urzadzenia i matej architektury;

- Przygotowanie obiektoéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawcze;j;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;
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4) wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy;

wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanego obiektu;

wycinka 6 drzew i przesadzenie 4 drzew;

nowe nasadzenia 2 drzewa;

korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

wykonanie odwodnienia liniowego;

wykonanie fundamentow i montaz urzadzen i matej architektury;

budowa nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia;

4) budowa nawierzchni z kostki betonowe;j;

5) odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robdt budowlanych;

6) uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczen i 0znakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

)
6)
7)
8)
9)
10)
1)
12)
3)

1
1
1
1

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Teren przeznaczony pod tor przeszkod — klatke OCR znajduje si¢ w centralnej cze$ci dzielnicy
Przymorze Wielkie, na dz. nr 65/3 i 18 obr. 0017, na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Gdansku przy ul. Jagielloriskiej 14. Szkota od potudnia graniczy z galerig handlowg ,Przymorze”, od
zachodu i wschodu z zabudowa wielorodzinng, za$ od pdtnocy z terenem przedszkola, ktore jest
jednostkg organizacyjng wspdlinie zarzadzang ze szkota.

Teren szkoly jest ogrodzony i wyposazony w obiekty, takie jak: boisko do gry w pitke nozng z
nawierzchni poliuretanowej w kolorze zielonym, boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej w
kolorze niebiesko-czerwonym, trybuny w kolorze niebieskim, ogrodzony plac zabaw z nawierzchni
poliuretanowej w kolorystyce niebiesko-zottej, dwie bieznie z nawierzchni poliuretanowej w kolorze
czerwonym, stojaki rowerowe, tawki i Smietniki. Na terenie inwestycji znajdujq sie lampy oswietleniowe w
kolorystyce szarej. Nawierzchnig ciggow pieszych oraz drég wewnetrznych stanowi szara kostka
betonowa 10x20cm. Na placu przed gtéwnym wejsciem do szkoty zlokalizowane sg miejsca postojowe
dla rowerdw ze stojakami.

Wejscie na przedmiotowy teren odbywa sie poprzez wjazd od strony Jagiellonskiej oraz poprzez
furtke od strony zachodniej. Na istniejacym terenie wystepuje zielen niska oraz wysoka.

Plac pod wielofunkcyjng klatke do biegdéw typu OCR znajduje sie na potudniowo-zachodnie;
czesci dziatki nr 65/3 obr. 0017. Teren od wschodu graniczy z bieznig i boiskiem wielofunkcyjnych, od
strony potudniowej z galerig handlowg ,Przymorze”, za$ od strony zachodniej z deptakiem ze szpalerem
wysokich drzew. Teren potozony jest ok 1m powyzej istniejace zagospodarowanie terenu. Skarpa
skierowana jest w kierunku wschodnim. Na istniejacym terenie wystepujg nasadzenia zastepcze w
postaci drzew ozdobnych liSciastych w wieku powyzej 10 lat o obwodach pni na wysoko$ci 100 cm
powyzej 16 cm. Nasadzenia zastepcze zostaty wykonane w ramach usuniecia 10 szt. drzew z gatunku
topola balsamiczna, ktore rosty na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdansku. Zgodnie z
decyzjq Marszatka Wojewoddztwa Pomorskiego DROS-PP.7120.11.2016/2020 z dnia 14.12.2020 roku
dokonano odbioru koncowego do 30.11.2016r., w celu przeprowadzenia kontroli zachowania zywotnosci
nasadzonej zieleni, co skutkowato zakorczeniem postepowania administracyjnego i przekazaniu zieleni
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w uzytkowanie Zespotowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Gdansku. Aktualnie na opisywanym terenie
zostaty pozostatosci po Scietych drzewach. Nasadzenia zastepcze o ktorych powyzej mowa zgodnie w
inwentaryzacjg zieleni (Lp. 19) sq w stanie Srednim/ztym — 3 z nich sgq martwe a 2 zamierajace. W poblizu
projektowanego doj$cia do terenu pod klatke OCR znajduje sie Topola osika (obwod pnia na wys.130 cm
wynosi 61 cm i na wys. 5 cm obwdd 103 cm) o stanie okreSlonym w inwentaryzacii zieleni jako $redni z
napowietrznym systemem korzeniowym.

W zwigzku z powyzszym inwestycja koliduje z istniejacym drzewostanem. Projektowane dojscie
krzyzuje sie z istniejacq siecig kanalizacji sanitarne;j.

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wiascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdariska.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA
- istniejgce uzbrojenie terenu

- istniejacy teren reakcyjny

- dojscia, Sciezki

- wykopy/nieréwno$ci/ skarpa

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robo6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robdt w poblizu czynnego terenu reakcyjno-sportowego);

- roboty po zmroku mozna wykonywac jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia stanowisk
pracy ;

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikow;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny $ciezek oraz drog komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzer oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;

e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;

e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;
- w przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposob, ktory eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania si¢ drog zaopatrzenia placu budowy z przedeptami
nalezy oznakowa¢. W przypadku dostaw elementow wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzor i
koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez przedepty.

Nalezy zapewniC w petni izolowanie terenu budowy od 0sdb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie robot budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbac o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wytacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig:

e Sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z rob6t ziemnych);

e \Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek
budowlanych;

e Parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

e | okalizacji tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy

Wycinka drzew
Usuwanie drzew nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej zatrudniajgcej pracownikéw posiadajacych

kwalifikacje do wykonywania prac technikg alpinistyczng przy drzewostanie. Prace dotyczace wycinki
drzew nalezy wykonac zgodnie z ustawg o ochronie przyrody. Wycinke drzew nalezy wykona¢ metodag z
uzyciem technik linowych, przez specjalistyczng firme arborystyczng — z potwierdzonym do$wiadczeniem
w wykonywaniu prac dotyczacych wycinki drzew. Nie dopuszcza sie zastosowania podno$nikow
koszowych i drzewotazow. Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ metodg — wycinkg sekcyjna, wykonywang
za pomocg technik alpinistycznych. PowyZzsze prace powinny by¢ wykonywane ostroznie i odbywac sie
pod nadzorem inspektora ds. zieleni z ramienia inwestora. Teren nalezy wygrodzi¢, zabezpieczajac przed

przypadkowymi przechodniami.

8. INFRASTRUKTURA
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Nalezy uwzgledni¢ ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.
Wykonawca bedzie odpowiadac za straty materialne spowodowane uszkodzeniem infrastruktury oraz
wystapieniem warunkow niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposob wejscia dla personelu i
pracownikdw realizujgcych inwestycje.

10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wtasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwo$¢
przebywania oséb postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcii
montazu przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

e nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia;

e do zabezpieczen, komunikacii i transportu stosowac wytgcznie sprzet atestowany,
posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okre$lonym
przez producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

e teren nalezy ogrodzi¢ w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposdb by nie powodowat zaktécen;

e na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobéw budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

e skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;
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e zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzeh powinna odbywac si¢ przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

e na terenie prowadzonych rob6t powinien byC stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e Kkierownik budowy odpowiada za realizacje rob6t zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czeSci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajace]
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.
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1. Wstep

Zleceniodawcag jest:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska z siedzibg w Gdarisku (80-560) przy ul. Zaglowej 11.
Dziatajgca w imieniu:

Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku (80-80) przy ul. Nowe Ogrody 8/12.
Wykonawcg dokumentacji jest:

GEOSET s.c. z siedzibg w Gdansku (80-282) przy ul Dolne Migowo 16e.
Zakres prac terenowych objetych niniejszg dokumentacjg przedstawiono na arkuszu mapy dokumentacyjnej
(zat. 1.1). Prace terenowe objety dziatke nr 65/3 (obreb 0017 Gdansk). Identyfikator dziatki
226101_1.0017.65/3.

1.1. Lokalizacja

Rozpatrywany obszar zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim, w Miescie Gdansk, przy
ul. Jagielloniskiej, na dzialce o nr ewidencyjnym 65/3 (obreb 0017 Gdansk), ktéra obecnie jest
zagospodarowana i uzytkowana. Na terenie inwestycji znajduje sie boisko i plac zabaw. W poblizu miesci sie
Szkdétka Pitkarska AF MORZE Gdansk, Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdansku, budynki wielorodzinne oraz
obiekty handlowo-ustugowe. Obszar badan nie jest urozmaicony wysokosciowo. Rzedne terenu mieszczg sie

w zakresie 11,54+14,28 m n.p.m.

Rys.1. Poglgdowa lokalizacja dziatki inwestycyjnyjnej (kolor niebieski) wraz z lokalizacjq badan terenowych (kolor czerwony)
[https://mapy.geoportal.gov.pl]
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1.2. Celizakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa Ninja Parku, w dzielnicy Przymorze przy ul. Jagiellonskiej — tzw. mata
architektura. Zamawiajacy nie udostepnit szczegétowych informacji w zakresie zamierzenia inwestycyjnego.

Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie geotechnicznych warunkéw gruntowo - wodnych wystepujgcych
w miejscu projektowanej inwestycji.
Dokumentacje sporzgdzono na podstawie badan terenowych przeprowadzonych i wykonanych przez firme

GEOSET s.c. w styczniu 2024 r., w lokalizacjach wskazanych przez Zleceniodawce.

Opracowanie zawiera wyniki badan terenowych wraz z interpretacjg, ktdre zostaty wykonane w celu ustalenia

informacji na temat budowy i stanu podtoza gruntowego w obrebie dziatki inwestycyjnej.

2.0pis i ocena przeprowadzonych badan

Badania terenowe przeprowadzono w styczniu 2024 r.

W ramach prac terenowych wykonano:
Wiercenia geotechniczne:

e 2 otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Sondowania dynamiczne:

e 2 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 10,0 mb otwordéw geotechnicznych oraz 10,0 mb sondowan dynamicznych.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata wskazana przez Zleceniodawce i przedstawiona na mapie
dokumentacyjnej (zat. 1.1).

Wiercenia geotechniczne

Odwierty (@130) wykonano wiertnica mechaniczng za pomocg $widréw talerzowych. Prébki gruntu
przebadano makroskopowo.

Karty otwordw geotechnicznych stanowig zatgczniki nr 2.1+ 2.2 do niniejszego opracowania.
Sondowania dynamiczne

Sondowania przeprowadzono sondg dynamiczng DPL w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw
niespoistych oraz jakosciowego rozpoznania stanu podtoza gruntowego w warunkach ,,in situ”.

Sondowanie dynamiczne DPL (Dynamic Penetration Light) to specjalistyczne badanie podtoza umozliwiajgce
doktadne okreslenie i opisanie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych. Do wykonywania tego rodzaju
pomiaréw wykorzystuje sie miot o wadze 10,0 kg. Badania sondg dynamiczng wykonano do gtebokosci
maksymalnej 5,0 m p.p.t.

Karty badan sondg dynamiczng DPL stanowig zatgczniki 4.1 + 4.2 niniejszego opracowania.
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3. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Przedmiotowy teren nie jest urozmaicony wysokosciowo, rzedne terenu w obszarze badan wynoszg
11,54+14,28 m n.p.m.

Na podstawie posiadanych informacji o budowie geologicznej i parametrach geotechnicznych stwierdzono, ze:
e Warstwe przypowierzchniowg tworzg piaski drobne z humusem.

e We wszystkich otworach ponizej warstwy przypowierzchniowej, az do granicy rozpoznania, zalega
seria utwordéw niespoistych, reprezentowanych przez piaski drobne, piaski drobne z humusem i korzeniami,
piaski drobne ze zwirem i piaski srednie.

W trakcie badan przeprowadzonych w styczniu 2024 r., nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody

gruntowej.

W podfozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, zblizone do siebie genezg, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych, dla wydzielonych
warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan makroskopowych i terenowych oraz na podstawie literatury,

aktéw i norm.

Po uwzglednieniu badan podtoza wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa la — Piaski drobne, w stanie luznym ID(ér):0,33.
Warstwa lb — Piaski drobne, piaski drobne z humusem i korzeniami, piaski drobne ze zwirem, piaski Srednie, w

stanie Sredniozageszczonym ID(ér):0,53.
Podsumowanie

Warstwa la uznana zostata za warstwe stabono$ng - nieprzydatng do celéw budowlanych, ze wzgledu na niskie
parametry wytrzymatosciowe. Poniewaz jest to warstwa wystepujaca lokalnie i zalegajgca do 1,5 m — zaleca

sie jej dogeszczenie
Warstwa oznaczona jako Ib, uznana zostata za warstwe nosng - przydatna do celdw budowlanych.
Informacje o przebiegu warstw geotechnicznych zamieszczono na przekroju — zatgczniki 6.1.

Przedstawione na przekroju przebiegi warstw geotechnicznych pomiedzy punktami badarn maja charakter

interpretacyjny i w rzeczywistosci mogg odbiegac od przedstawionego na przekroju.

Tabela wartosci wyprowadzonych parametrow geotechnicznych, okreslonych dla poszczegdlnych warstw,

stanowi zatacznik nr 5.1.
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4. Opinia geotechniczna

W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, dla
planowanej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, posadowionego
w prostych warunkach gruntowych.

Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego podejmuje Projektant Konstruktor na
podstawie szczegétowej informacji o konstrukcji obiektu.

Przydatnos¢ gruntdow na potrzeby budownictwa:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, Zze podfoze gruntowe, pod warstwg
przypowierzchniowg zbudowane jest z:
¢ gruntéw nosnych wyksztatconych jako sredniozageszczone piaski drobne, piaski drobne z humusem i
korzeniami, piaski drobne ze zwirem i piaski Srednie.

e gruntéw stabonos$nych reprezentowanych przez piaski drobne w stanie luznym.
Warstwa la uznana zostata za warstwe stabono$ng - nieprzydatng do posadowienia bezposredniego, ze
wzgledu na niskie parametry wytrzymatosciowe. Poniewaz jest to warstwa wystepujgca lokalnie i
zalegajgca do 1,5 m — zaleca sie jej dogeszczenie

Warstwe oznaczong jako Ib uznano za warstwe no$ng - przydatng do celéw budowlanych.

Warunki gruntowe uznaje sie za korzystne do posadowienia obiektéw budowlanych.

V. Dla projektowanych nawierzchni zaleca sie bezposrednie posadowienie podbudowy nawierzchni.

V. Dla posadowienia obiektéw matej architektury nalezy odpowiednio zaprojektowaé¢ fundament z
uwzglednieniem wifasnosci nosnych i odksztatcalnosci gruntéw zalegajacych w podtozu oraz rodzaju i
wielkosci obcigzen przekazywanych na podtoze i sposobu wspdtpracy grunt-konstrukcja.

VI. Przekrdj geotechniczny jest interpolacjg pomiedzy punktami badawczymi. Rzeczywisty uktad warstw moze
sie réznic od przedstawionego w zatgczniku 6.1.

VII. W trakcie badan przeprowadzonych w styczniu 2024 r. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowe;.

VIII. Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne dopuszcza sie posadowienie obiektéw budowlanych
w sposéb bezposredni w obrebie warstw nosnych.

IX.  Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

X. Zaleca sie wykonanie projektu fundamentéw zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997:1 oraz PN-EN 1990
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji.

XI. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

XIl.  Zakres badan odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zosta¢ opisany w stosownym
projekcie wykonawczym.
www.geoset.home.pl 80 282 Gdansk, ul. Dolne Migowo 16E
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5. Akty prawne, normy i dokumentacje archiwalne

Podstawe sporzgdzenia niniejszej dokumentacji stanowig nastepujgce materiaty, akty prawne i normy:

Materiaty udostepnione przez Zleceniodawce.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Dz.U., poz. 463,
z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych”.

Eurokod 7 PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady Ogdline.

Eurokod 7 PN-EN 1997-2: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes$é¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie préobek metodg wiercenia
i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

PKN-CEN ISO/TS 17892-5 Specyfikacja techniczna. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.

Witun Zenon: Zarys geotechniki, Wyd. WKt, Warszawa, 2000 r.

PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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Nazwa organu prowadzphcego PREZYDENT

panstwowy zasdk

geodezy jny i koartogr FicMﬁSTA GDANSKA

Identyfikator ewidencyljny
materiatu zasobu

PL.PZGIK. 7564

Nozwa materiatu zasob Mapa zasadnicza

Dota wykonania kopii

materiotu zasobu 2023.04.26

Imie, nazwisko i podpis

050k .
reprezentujocej orga éwzémygtow Ju jka

Nr koncelary jny: WG-111.6642.948.2023

Skala 1:500
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I przekréj geotechniczny miasto na prawach powiatu, Biuro Zaméwier Publicznych
ul. Jagielloriska ul. Zaglowa 11 :
dz. nr 65/3 obr. (0017) 80-560 Gdarisk Date: 022024
Skala: 1:500

sondowanie dynamiczne DPL

ADRES:
woj. pomorskie, Gdarisk

ZLECENIODAWCA:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska

Wykonawca: GEOSET s.c.
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Otwor 4-0T1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

X:6031386.15
Y: 6538468.78

Uktad geodez.

PL-2000

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: Ninja Park Przymorze, ul. Jagiellonska

Zleceniodawca: DRMG
Wiercenie: GEOSET S.C.

System wiercenia

: mechaniczny

Rzedna: 10.60 m

n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:25 Data wiercenia: 2024-01-30
Gieb.: 5.00 m
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e Piasek drobny z humusem,
ciemnobrazowy FSa+Or(H) | mw
0.20 Piasek drobny z humusem i
korzeniami, ciemnobrgzowy
= F8a+Or(H)+korzenienw 0.50| szg Ib
0.80 Piasek drobny, brazowo-zotty
—1.0 FSa mw 0.33] In la
1.20 Piasek sredni, bezowy
= mw 0.37| szg
1.80 Piasek $redni, bezowy
2.0
—3.0
MSa Ib
mw 0.53| szg
4.0
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




GE®SETS.C.

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE

Otwor 4-0T2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.2

X:6031363.90 | Ukiad geodez.
Y: 6538473.07 PL-2000

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: Ninja Park Przymorze, ul. Jagiellonska

Zleceniodawca: DRMG
Wiercenie: GEOSET S.C.

System wiercenia

: mechaniczny

Rzedna: 11.54 m

n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:25 Data wiercenia: 2024-01-30
Gieb.: 5.00 m
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SCE| = o bS] Opis Litologiczny 2 S = zle|=2 0| 5| 5=%
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ICHEN Piasek drobny z humusem,
ciemnobrgzowy FSa+Or(H) mw
0.30 Piasek drobny z humusem i
korzeniami, ciemnobrgzowy
= F8a+Or(H)+korzenienw 0.54 | szg
0.70 Piasek drobny ze zwirem,
brazowo-zotty
—1.0
FSa+Gr mw 0.51] szg
1.60 Piasek drobny, bezowy
2.0
Ib
—3.0
FSa mw 0.58| szg
4.0
S0 T s00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




GEESETsc. | Objasnienia znakéw i symboli

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE na przekrojach i profilach

Zatacznik nr: 3.0

Grunty nasypowe Inne oznaczenia

Mg nasyp - cC gruzceglany Co kamienie

D drewno A muszle

Grunty rodzime mineralne
Gr  Zwir FCI it

clGr 2zwir gliniasty saFCl it piaszczysty

siFCI it pylasty

grclSa pospotka gliniasta CCl dlina

CSa piasek gruby saCCl glina piaszczysta

arSa pospoka
]

BN NEDE

MSa piasek $redni siCCl glina pylasta

FSa piasek drobny

Q
N

MCI glina zwiezta

siSa piasek pylasty saMCl glina piaszczysta zwiezta

3

.4 4| clsa piasek gliniasty

siMCI glina pylasta zwigzta

%
N

e Si pyt

saSi pyt piaszczysty

Grunty organiczne

- Or(Nm) namut - Or(Nmp) namut piaszczysty |:‘ Or(H) humus
- Or(Nmg) namut gliniasty m Or(T) torf - Or(Bw) burowegiel
[EE=  or(Nmpy) namut pylasty EEEE  Or(K)kreda

Oznaczenia stanu gruntéw ( zageszczenie gruntow niespoistych)

In luzny
O szg $redniozageszczony
@ zg  zageszczony Oznaczenia stanu gruntéw ( konsystencja gruntéw spoistych)
bzg bardzo zageszczony - pt  plynny
—o mpl  migkkoplastyczny
Oznaczenia dotyczace wody gruntowej
) pl plastyczny
sgczenie
o tpl  twardoplastyczny
zwierciadto swobodne .
o pzw potzwarty
zwierciadto ustabilizowane / zw  zwarty

zwierciadto nawiercone I/l.  stopien zageszczenia/plastycznosci




G E @ S E T sS.C. Gdansk, 02.2024r.
GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE Metryka badan gruntu sonda DPL
Obiekt: Ninja Park Przymorze, ul. Jagiellonska Sonda DPL
Sondowanie nr: DPL1 Koncéwka: stozkowa
£ 3 £ 3 .
§ J E E’_ § J E E’_ liczba uderzen . prof” I
k] NS 2 k] NS 2 litologiczny
K] = g K] 38 § 0 5 10 15 20
& 52 & 52 0 FSa
0001 7 6.0-+6.1 i +Or(H)
0.1+:0.2 2 6.1+6.2 F
02:0.3 2 6.2:6.3 L
0.3+0.4 4 6.3+6.4 |
04:05 13 6.4:65 I FSa
05+06 15 6.5+6.6 +Or(H) [ 0,50
0.6 0.7 16 6.6 + 6.7 I +korzenie
0.7+08 12 6.7 6.8 r
0.8:0.9 8 6.8+6.9 F
09+:1.0 5 6.9+7,0 b
1.0+ 1.1 4 7,0 +7,1 1 FSa 0,33
1.1:1.2 3 71:72 |
12:1.3 2 72:73
13:1.4 4 73:74 I
14:15 4 74:75 r
15+1.6 6 75+76 r
1617 6 76+77 L MSa 0,37
1.7+1.8 6 7,7+7.8 L
1.8+1.9 12 78+7.9
1.9+2.0 11 7,9+8,0 I
2.0=+2.1 13 8,0 +8,1 r
21:22 13 81+:82 r
22:23 14 8,2:83 2
23:24 14 8,3+8,4 L
24:25 15 8.4:85 | |
25:26 16 8,5+8.6 _
26:27 17 8,6+8.7 E |
2728 17 8,7 +8.8 9 _“—‘
28:29 18 8,8:8.9 ) r |_
2.9:3.0 19 8,9+:9,0 % .
3.0 +3.1 17 9,0+9,1 s |
3.1:32 15 91+:92 |
32:33 13 92:93 _|
3.3:34 10 9,3:94 I MSa 0,53
34:35 9 9.4:95 3
35:36 11 9,5:9.6 H
3.6 3.7 12 9,6+9.7 L
37:38 8 9,7:9.8 |
3.8:39 10 9,8:9.9
3.9+:4.0 10 9,9+ 10,0 I
4.0 =41 10 10,0 + 10,1 r
41:42 11 10,1102 r
42:43 12 10,2+ 10,3 b
43:44 9 L
44:45 9 |
45:46 10
4647 10 4
47:48 11 r
48:4.9 11 H —l
49:50 8 L
5.0 +5.1 L
51+52 | |
52:53
5.3+54 [
54:55 r —
55+5.6 F
5.6+5.7 L
57+58 5
58:5.9
5.9+:6.0 Okreslenie zageszczenia dotyczy wytgcznie gruntéw niespoistych
wykonat: mgr inz. Szymon Poskrobko Zat. 4.1




G E @ S E T sS.C. Gdansk, 02.2024r.
GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE Metryka badan gruntu sonda DPL
Obiekt: Ninja Park Przymorze, ul. Jagiellonska Sonda DPL
Sondowanie nr: DPL2 Koncéwka: stozkowa
€ 3 £ 3 .
§ J E E’_ § J E E’_ liczba uderzen . prof” I s
k] NS 2 k] NS 2 litologiczny
3 33§ 3 33§ 0 5 10 15 20 25 30
o So @ So 0
() i ) i FSa
0.0+0.1 5 6.0 = 6.1 r +Or(H)
0.1:0.2 4 6.1:6.2 H
02:0.3 6 6.2:6.3 F
0.3:04 9 6.3:6.4 | FSa
04:05 10 6.4:65 | +Or(H) 0,54
05+06 9 6.5:6.6 +korzenie
0.6:0.7 15 6.6 6.7 |
0.7+0.8 14 6.7:6.8 i
0.8:0.9 13 6.8+6.9 r
0.9+1.0 9 6.9+7,0 b
1.0+1.1 5 7,071 1
11+12 7 71+72 | L
12:13 7 72:73 FSa+Gr | 0,51
13+1.4 9 73:7.4 i
14:15 14 74:75 r m
15:16 20 75:7.6 F
16+17 26 7677 L
1.7+1.8 18 77+7.8 -
1.8+1.9 18 78+7.9
1.9+2.0 14 7,9+8,0 I
2.0=+2.1 14 8,0 +8,1 r
21:22 14 8,1:8,2 r
22:23 14 8,2:83 2
23:24 13 8,3:84 L
24:25 14 8.4:85 |
25:26 15 8,5+8.6 _
26:27 15 8,6+8.7 E |
27+:28 16 8,7:8.8 9 L
28:29 16 8,8+8.9 ) r
29:30 17 8,9+9,0 % L
3.0 +3.1 15 9,0+9,1 s> | u
3.1:32 14 9,1:9.2 |
3.2:33 15 9,2:93
33:34 14 9,3:94 [ FSa 0,58
3.4:35 15 9.4:95 3
35:36 14 9,5:9.6 H
3.6 3.7 16 9,6+9.7 L
3.7+:38 13 9,7:9.8 |
3.8:39 14 9,8:9.9
3.9+:4.0 16 9,9+ 10,0 I
4.0 =41 13 10,0 + 10,1 r
41 4.2 15 10,1 +10,2 [
42:43 12 10,2+ 10,3 b
43:4.4 16 L
44:45 11 | |_
45:46 15
4647 15 4
47 +48 15 r
48:4.9 16 H
49:50 14 L
5.0 +5.1 L
51+52 |
52:53
5.3+54 [
54:55 r
55+5.6 F
5.6+5.7 L ]
57:58 5
58:5.9
5.9+:6.0 Okreslenie zageszczenia dotyczy wytgcznie gruntéw niespoistych
wykonat: mgr inz. Szymon Poskrobko Zat. 4.2




GEBSETS.C.

GEOTECHNIKA | PROJEKTOWANIE

WARTOSCI WYPROWADZONYCH PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH

Gdansk,

luty 2024 r.

Zatacznik 5.1

Zleceniodawca:

Inwestycja:

Lokalizacja:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Ninja Park Przymorze, ul. Jagiellonska

woj. pomorskie, Gdarsk - miasto na prawach powiatu, ul. Jagiellorska
dz. nr 65/3 (obr. 0017)

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WG BADAN | LITERATURY

Stan gruntu Wilgotnos¢ Gestosc s Kat tarcia Edometryczny Wytrzymatos$¢ na
NP Spéjnosc modut R
naturalna objetosciowa wewnetrznego el $cinanie
Scisliwosci
Opis Litologiczny Nr warstwy Symbol gruntu Stopien Stopien

plastycznosci | zageszczenia w, P c ] Mo Su

I Io % g/cm3 kPa ° MPa kPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Piaski drobne w stanie luznym la FSa - 0,33 19,0 1,70 - 27,0 30,0 -
Piaski drobne z humusem i korzeniami, piaski $rednie, piaski drobne ze zwirem oraz b FSa+Or(H)+korzenie, MSa, . 0,53 16,0 175 : 32,0 45,0 :

piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym

FSa+Gr, FSa

Parametry wyprowadzone na podstawie:

— badan terenowych i korelacji

— badan laboratoryjnych

— danych archiwalnych, norm i literatury




Skala

200
75

m n.p.m.

12.0—

10.0—

9.0+

8.0

7.0

6.0—

5.0

FSa /la

MSa /Ib

MSa /b

FSa+Or(H)+korzenie /b

m n.p.m.

—12.0

084 FSa+Or(H)+korzenie /lo -11.0

FSa+Gr /Ib

FSa/lb

4-OT1

22.7m |
4-0T2
GE®SETS.C. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zat.Nr
EEMEE U T ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk 6.1
i woj. pomorskie, Gdansk miasto na prawach powiatu
Ninja Park Przymorze ul. Jagiellonska, dz. nr 65/3 obr. 0017
ul. JagielloAska
s . Skala
Przekrdj geotechniczny |-
Data Nazwisko 200
Opracowat 02.2024r. mgr inz. Szymon Poskrobko 1 75

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOINTERRA

LESZEK STYCZYNSKI

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem
Lokalizacja nr 3: ul. Jagiellonska 14, dz. 65/3, 18, obr. 017

Zleceniodawca:

Gmina Miasto Gdansk z siedzibg w Gdansku,

80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 NIP 583-00-11-969
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Wykonawca:
GEOINTERRA
mgr inz. Leszek Styczynski
Pomiary geodezyjne, archeologia, zagospodarowanie terendéw zieleni.
92-0070 L6dz, ul. Rysy 8 m. 62
NIP: 726-229-36-27
Tel. 793-404-413
Opracowal:

mgr inz. Leszek Styczynski



Spis tresci

1. Czg$¢ ogodlna

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Cel opracowania

1.3. Zakres opracowania

1.4 Materiaty wyjsciowe

2. Opracowanie inwentaryzacyjne

2.1 Klucz do interpretacji oznaczen zawartych w opracowaniu.
2.2 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem.

3. Projekt gospodarki zielenig.
3.1 Wytyczne realizacyjne
4. Zabezpieczenie zieleni istniejgcej na czas realizacji inwestycji.

5. Zalaczniki
- mapa inwentaryzacyjna
- tabela-inwentaryzacyjna drzewostanu

- dokumentacja fotograficzna



1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa NR255/2023-BZP-PU.511.137.2023/MN/142 z
dnia 21.07.2023, zawarta pomigdzy Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803
Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 NIP 583-00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z
siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, a firma GEOINTERRA mgr inz. Leszek
Styczynski, Pomiary geodezyjne, archeologia, zagospodarowanie terendéw zieleni, 92-0070

16dz, ul. Rysy 8 m. 62.

1.2 Cel opracowania.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji zawierajace;j:

a) aktualng mape do celow informacyjnych z pelnym uzbrojeniem terenu,
b) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem wykonawczym gospodarki drzewostanem i

nasadzen kompensacyjnych w tym:

— inwentaryzacj¢ zieleni w zakresie wskazanym na PZT.

— inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do usuni¢cia w zakresie wskazanym

na PZT.

— szczegblowe rozrysowanie nasadzen zastepczych za usuwane drzewa z podaniem
niezbednych wymiaréw oraz ilosciowym wykazem elementow, ze wskazaniem nasadzen na

terenie catej inwestycji.
- okreslenie warunkow utrzymania zieleni,
- dokumentacje fotograficzng zieleni

Bedzie ona wykorzystana podczas prac zwigzanych z realizacja projektu z Budzetu

Obywatelskiego ,,Ninja Park Przymorze, ul. Jagiellonska 14, dz. 65/3, 18, obr. 017~



1.3. Zakres opracowania

Obszar opracowania znajduje si¢ : w dzielnicy Przymorze w sgsiedztwie Zespotu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 w Gdansku. Otoczony jest przez zabudowe wielorodzinng oraz ustugowa.

Mapa zataczona do postgpowania przetargowego:

AR

AR @ NN 7 1
\ 2
=~

S SR W
. 1.

8
S T L Sy

ul. Jagielloniska 14, Gdansk, dz. nr 65/3, 18 obr. 017

== == (Granica opracowania projektu
== == Opracowanie inwentaryzacji - 2026 m?



1.4 Materialy wyjSciowe

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

- prace terenowe lipiec 2023

2. Opracowanie inwentaryzacyjne:

2..1 Klucz do interpretacji oznaczen zawartych w opracowaniu.

na podstawie: Kurier Konserwatorski nr 19, 2020, Zalecenia dla opracowania projektu
gospodarki drzewostanem w parkach, ogrodach i innych formach projektowanej zieleni,

wpisanych do rejestru zabytkow, s. 50-54.
PIELEGNACIJA

CP-S — cigcia pielegnacyjno-sanitarne polegajace na usunigciu z drzew galezi i konarow
martwych, chorych, potamanych (w przypadku krzewow dotyczy gatezi) lub jemioty, a takze
odrostéw z pnia i przy odziomku. Zalecane jest usuwanie posuszu, gdy jego opadanie stwarza
zagrozenie dla otoczenia. Przeciwnie, w ustronnych zakatkach parkéw czy zielehcow, posusz
moze by¢ pozostawiony ze wzgledow ekologicznych. W zakres ci¢¢ pielegnacyjnosanitarnych

wchodzi takze odmtadzanie krzewow.

CP-F — ciecia pielggnacyjno-sanitarne formujace polegaja na poprawie zdeformowanego
pokroju drzewa (asymetryczna korona lub pokréj, wybujaly wzrost), zblizonego do jego
naturalnej, zgodnej z gatunkiem formy. Dopuszcza si¢ usuwanie pedow i1 drobnych gatezi do 5
cm $rednicy, powyzej zas, do $rednicy 10 cm — tylko w uzasadnionych przypadkach, np. dla
uzyskania lub odtworzenia historycznych, dekoracyjnych form ,topiarystycznych”,
zywoplotow, szpalerow, barokowych boskietow itp. W zakres cie¢ formujacych chodzi takze

formowanie pokroju krzewow.
REDUKCJA

CT-R — ciecia technicznie redukcyjne to cigcia w koronie wykonywane w celu niwelacji wad

budowy korony drzewa (wychodzace poza granice pielggnacji — usuwane sg konary powyzej



10 cm S$rednicy), m.in. na skutek zaniedban, nieprawidlowo przeprowadzonych cig¢,

zdeformowania w wyniku ocienienia itp.

Spotykane wady budowy korony:

— korona dwu- lub wielopniowa z ostrym rozwidleniem (typu V),
— zaburzona statyka,

— korona silnie asymetryczna z przesunigtym srodkiem ci¢zkosci,
— korona zdeformowana o nienaturalnym pokroju.

Ten rodzaj cig¢ moze by¢ konieczny jako uzupelnienie cig¢ pielegnacyjnosanitarnych w
przypadku usuwania jemiotly, ktorej gniazda wrosnigte sa w grube konary. Zabiegi te nie

powinny jednakze przekracza¢ redukcji 30% korony.
WIAZANIA konardéw rozrézniamy wigzania:
» WI-st — statyczne

* WI-d — dynamiczne (elastyczne) Wigzanie wykonuje si¢ na 2/3 wysokosci zabezpieczonego

rozwidlenia. Rozrézniamy:

— wigzania pojedyncze,

— w trojkat 1 jego wielokrotnos¢,
— obwodowe.

EKSPERTYZA dendrologiczna

Ekspertyze dendrologiczng wykonuje si¢ w celu okreslenia statyki drzewa (dotyczy to gldwnie
starodrzewu). Do wykonania ekspertyzy kwalifikuje si¢ najcenniejszy starodrzew, wazny w
uktadzie kompozycyjnym, ktory ze wzgledu na zty stan zdrowia ma zachwiang statyke i

stanowi1 potencjalne zagrozenie dla mienia 1 0s6b przebywajacych w parku.
WYCINKA

WZ — wycinka ze wzgledu na zty stan fitosanitarny.



2.2 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem.
Stan istniejacy :

Ogoélem zinwentaryzowano 222 drzewa nalezacych do 8 gatunkoéw. Tabela inwentaryzacyjna
stanowigca zalacznik opracowania zawiera: nazwe polska, nazwe tacinska, obwod mierzony na
wys. 130 cm., wysoko$¢ drzewa, zasieg korony, opis stanu zdrowotnego, uwagi oraz
proponowane zabiegi. Lokalizacja drzew i krzewow przedstawiona jest na zalaczonym
podktadzie kartograficznym, na ktdrym zaznaczono ponadto: zasi¢g korony, stref¢ ochrony

drzew Ogolnie stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew mozna okresli¢ jako $redni.
Ponadto zinwentaryzowano i zaznaczono na mapie trzy grupy krzewow:

A- Tawula ,- stan zdrowotny: $redni, obszar ok 11 m?.

B- Tawula - stan zdrowotny: $redni, obszar 4 m?,

C- Tawuta - stan zdrowotny: $redni, obszar 5 m?

Nalezy dodaé¢, ze topole kanadyjskie nr inw. 9- 14 nie sg drzewami, ktoére powinny znajdowac
si¢ przy obiektach edukacyjno- sportowych oraz ciggach komunikacyjnych. Pomimo, ze na
dzief sporzadzenia opracowania ich stan zdrowia nie kwalifikuje ich bezposrednio do wycinki,
nalezy rozwazy¢ ich stopniowg wymiang na inne gatunki. Ze wzgledu na swoje rozmiary i
potencjalne niebezpieczenstwo, ktore moga generowaé wszystkie zostaty wyznaczone do

przeprowadzenia dalszej ekspertyzy dendrologicznej ( SIM, SIA).

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z zalacznikami, jest aktualna na dzien sporzadzenia
powyzszego opracowania. Aby utrzymac drzewostan w nalezytym (niezagrazajacym ludziom
1 mieniu) stanie nalezy przeprowadzaé cykliczne przeglady stanu zdrowia drzew (najlepiej raz

do roku) oraz po kazdej silnej wichurze.



3. Projekt gospodarki zielenig.
Szczegotowy zakres prac obrazuje zalaczona tabela.

Do wycinki ze wzgledu na zty stan zdrowotny zakwalifikowano 5 drzew rosnacych w kepie,
nrinw.: 19. Planuje si¢ wykonanie nasadzen uzupetiajacych (kompensujacych) w ilosci pigciu

sztuk (zgodnie z zatagczonym planem).

Drzewa do nasadzenia:

Nr Nazwa tacinska Nazwa polska Ilo$¢ sztuk
1 Fagus sylvatica L. buk zwyczajny 5
T_{;J e v “_ . N e “\.\.\w\ g.,.,.‘,n:'. i Projekt nasadzen uzupelniajacych:
o \ 2 \\\l\&\\u\l“““‘—::%\ S\ Gdansk ul. ul. Jagiellonska 14, dz. 65/3, 18, obr. 017

w N - ) Skala 1:500

? 10.85 o : 04232 =

¢ TR

A 5"‘7 AN / = LEGENDA/OZNACZENIA:

obszar opracowania:

1
istn. drzewa:
‘ \ istn. krzewy: L J s

drzewa projektowane: -$
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3.1 Wytyczne realizacyjne

W celu osiaggnigcia wiasciwego efektu nasadzen nalezy:

- wszystkie prace zwigzane z sadzeniem ros$lin nalezy wykonywac ze
zwrdceniem uwagi na uzbrojenie terenu,

- nalezy zastosowa¢ material roslinny najwyzszej jakosci zgodny z normami Polskiego

Zwiazku Szkotkarzy, wysokos$¢ drzewek 1,5-2,0 m,

- drzewa sadzi¢ w doly o wymiarach 0,7 x 0,7 m, zaprawione ziemig urodzajna,
- stosowa¢ do drzew co najmniej 2 paliki,

- nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje posadzonych drzew i krzewow,

- termin sadzenia drzew i krzewow lisciastych, produkowanych w pojemnikach to 15 marca do

30 listopada.

- sadzenie drzew lisciastych produkowanych w gruncie mozna wykona¢ po rozmarznigciu

gleby w terminie 15 marca do 15 maja i jesienig w termie od wrze$nia do konca pazdziernika.

4. Zabezpieczenie zieleni istniejacej na czas realizacji inwestycji.- POZ

(na podstawie: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, dr inz.

arch. kraj. Lukasz Dworniczak oraz dr, arch. kraj. Piotr Reda, 2021.)

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obregbie ktorego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasigg SOD

obejmuje:

— strefe rzutu korony plus 1,5 m — w przypadku drzew o naturalnym pokroju (patrz rysunek)
lub

— strefe rzutu korony plus 3 m — w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

— strefe¢ wyznaczong indywidualnie — w przypadku:



1. szczegb6lnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie intensywnie
zagospodarowanym, przybrzeznych) — nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty zasi¢g ograniczonego

przez infrastrukture systemu korzeniowego;

2. drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej — nalezy
uwzglednic¢ fakt, ze zasigg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi

odpowiada¢ ksztattowi korony 1 moze si¢gac¢ dalej poza obecny rzut korony.

- W przypadku krzewoéw jako strefe ochrony przyjmuje si¢ zasigg rzutu czg¢sci nadziemnej

krzewu plus 1 m. W Standardzie skrot SOD stosuje si¢ rowniez w odniesieniu do krzewow.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

W sytuacjach szczegolnych, w ktorych nie jest mozliwa catkowita rezygnacja z prac w obrebie
strefy ochrony drzewa, dla zachowania drzewa i unikni¢cia konieczno$ci jego usuniecia nalezy
rozwazy¢ dopuszczenie prowadzenia robot w SOD przy speknieniu okreslonych warunkoéw
ochrony drzewa. W uzasadnionych przypadkach (np. brak mozliwos$ci zmiany rozwigzan
projektowych, $cisle okreslone zasi¢gi koniecznych robdt budowlanych, remonty istniejacej
infrastruktury, prace rozbiorkowe) dopuszcza si¢ prace w obrebie SOD, pod warunkiem

nadzorowania ich w zakresie ochrony zieleni oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

— po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po rozpoznaniu rzeczywistego zasiggu
systemu Kkorzeniowego metoda matoinwazyjng (np. technologia wydmuchiwania gruntu,

georadarem, tomografem dzwigkowym do korzeni);

— zastosowania technologii bezrozkopowych (patrz rozdziat: 2.5. D.), na gltebokosci minimum

130 m (ponizej gtownej masy systemu korzeniowego);

— wykonywania wykopu otwartego przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu

sprezonym powietrzem,;

— zastosowania posadowien punktowych poza SOD (jako alternatywy dla taw 1 plyt
fundamentowych), z zapewnieniem utrzymania lub polepszenia istniejagcych warunkow

glebowych w SOD (struktura gleby, dostep wody opadowej i powietrza do korzeni);
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— lokalizacji drogi technicznej na czas budowy (patrz rozdziat: 3.3. D.) z zastosowaniem metod

ochrony systemu korzeniowego drzewa.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokot drzewa, w ktorym niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowaé trwalym
uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilno$ci w gruncie. W niniejszych standardach
przyjmuje si¢, ze jest to obszar wokot drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu
rownym trzykrotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W
przypadku drzew wielopniowych zasigg ten oblicza si¢ na podstawie 150% obwodu
najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korong¢ ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar
wykonuje si¢ na pniu pod nasadg korony. Niezaleznie od przewidzianych dziatan
minimalizujacych niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy w obrebie progu

krytycznego uszkodzenia drzewa.
Zakaz ten nie dotyczy:

— przeprowadzania elementow infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod
bezrozkopowych na glebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim

rozpatrzeniu innych przebiegow sieci;

— remontow zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia systemu

korzeniowego;

Zakazy:

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dzialania mogace mie¢ negatywny wptyw na

kondycj¢ drzew 1 innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
— obiektow tymczasowych (np. biura 1 budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

— placow postojowych 1 sktadowisk materiatow budowlanych, kruszyw, gruntéw i1 srodkow

chemicznych;
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— drég poruszania si¢ sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujacych budowe, bez odpowiedniego

zabezpieczenia podioza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;

— miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajacych w procesie budowlanym, w tym
z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych

w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektow
stuzacych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie
znakow informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposob nieinwazyjny (zawieszanie)

1 konieczne jest usuniecie elementdw obcych po zakonczeniu prac.

Sposoby ochrony zieleni na terenie budowy:

1. Preferowanym dzialaniem jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym

ogrodzeniem o wysoko$ci minimum 1,5 m i wylgczenie tej strefy z obszaru budowy.

2. W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposOb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami,
konieczne jest wykonanie zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci minimum 2 m.

Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek konieczne jest przestrzeganie nastgpujacych zasad:

— ostonigcie dookota calej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2-3 m

wysokosci);

— zastosowanie pomig¢dzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatow amortyzujacych

ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o $rednicy minimum 8 cm;
— grubos¢ desek minimum 2 cm, ktore nie opieraja si¢ na naptywach korzeniowych;

— ciasne 1 solidne spigcie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie tasma z
tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich

wypadaniem;

— zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstgpami okoto 1-4 cm (nie

powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania
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organizmdw na korze); Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomoca

desek nie miato:
— obsypanej ziemig szyi korzeniowej;
— uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

Zaleca si¢, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywa¢ materiaty z odzysku (peszel, deski,

druty).

Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje si¢ do drzew mtodych, ktore stabilizowane

sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza
W sposob wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na

budowie sprz¢t — koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):
— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konarow i galezi (w ograniczonym zakresie

— bez ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego

lub $rodkéw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

— w przypadku braku mozliwosci podwigzania konarow 1 galezi lub w przypadku, gdy nie
bedzie to wystarczajace, dopuszcza si¢, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie
ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem cigcia i pielggnacji

drzew, z zachowaniem nastepujacych zasad:

* miejsca i sposOb wykonania ci¢¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez

nadzor dendrologiczny na budowie;

* cigcia powinny by¢ wykonane przez osob¢ wyspecjalizowana i do§wiadczona

w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka

ogrodnicza i arborystyczna.

— w przypadku wystapienia ryzyka nadmiernego zapylenia li§ci drzewa lub krzewu w wyniku

prac budowlanych zaleca si¢ ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy
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ochrony drzewa (moga by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nast¢pujacych

zasad:

* lokalizacja 1 wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ koron¢ drzewa lub krzewu przed

nadmiernym zapyleniem;

» ckran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i1 $wiatla (zaleca si¢ specjalne siatki
przeciwpylowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,

pozwalajacych przenikaé powietrzu, lecz zatrzymujacych zawieszone w nim pyty).

Zabezpieczanie korzeni — ciagi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania si¢ sprzetu, maszyn i srodkow transportu w obszarze
strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowaé drogi technologiczne z zachowaniem nast¢pujacych

zasad:
— ochrona gruntu i znajdujacych si¢ w nim korzeni przed nadmiernym zaggszczeniem;
— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewnia¢ rownomierny

rozktad punktowo przylozonych sil nacisku kot pojazdow na wigksza powierzchnie,

zmniejszajac jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

—nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je

wylacznie do warstwy darni;

— droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca si¢ uzycie
piasku lub pospoétki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi S$rodkami

chemicznymi;

— zaleca si¢ oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowldkniny celem ograniczenia mieszania si¢ kruszyw z podbudowy drogi z gruntem

rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukeji drogi po zakonczeniu prac;

— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ latwo demontowalna, zaleca si¢ uzycie

prefabrykowanych plyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno si¢ uzywa¢ nawierzchni
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wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych),
nawierzchnia zbudowana wylacznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy

wierzchniej) jest niewystarczajaca.

Zabezpieczanie pnaczy

Optymalnym sposobem zabezpieczania pngczy jest wygrodzenie obszaru systemu
korzeniowego. Zakres ten nalezy dostosowac¢ indywidualnie. Dla wigkszo$ci pnaczy zaleca si¢
odlegtos¢ minimum 2 m od szyi korzeniowej pnacza, a dla pnaczy o znacznych rozmiarach
(obwdd pnia powyzej 50 cm lub wysoko$¢ pnacza powyzej 10 m) zaleca si¢ odleglosc
minimum 3 m od szyi korzeniowej pnacza. W przypadku pnaczy przymocowanych do
remontowanej Sciany (lub elewacji) wlasnymi organami czepnymi (za pomocg przylg lub
korzeni przybyszowych) dopuszcza si¢ odspojenie rosliny od $ciany i podwieszenie jej do
tymczasowej konstrukcji nos$nej na czas prowadzenia prac. Po ich zakonczeniu konieczne jest
powtdrne zblizenie pnacza do Sciany i tymczasowe przymocowanie, celem umozliwienia mu
ponownego wytworzenia organdéw czepnych. W razie koniecznosci dopuszcza si¢ przyciecie
(redukcj¢) pnacza na wysokos¢, jednak nie wiecej niz potowa jego wysokosci. W przypadku
prowadzenia rob6t budowlanych poza $ciang pokryta pnaczami, na ktore przewiduje sie
negatywne oddzialywanie prac, zaleca si¢ zabezpieczy¢ pnacza poprzez ich przykrycie siatka
chroniaca przed uszkodzeniami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostgpu Swiatta i wymiany

gazowej.

Zabezpieczanie darni

Ogodlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, iak) jest unikanie
poruszania si¢ po nich wszelkich pojazdéw 1 maszyn w czasie trwania budowy. W razie
zaistnienia koniecznosci poruszania si¢ pojazdoéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych
konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty si¢ w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu.
Nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju 1

czestotliwosci przejazdow pojazdow 1 maszyn:
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— brak koniecznos$ci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie

catkowitej do 200 kg;
— ulozenie blatow (trapow) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

— ulozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowlokninie

separacyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

— ulozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn

o masie catkowitej do 4 t;

— ulozenie prefabrykowanych plyt ochronnych betonowych na geowldokninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t; Konieczne jest,
aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byly ukladane jako rozwigzania
tymczasowe 1 byly demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas

przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykona¢ tego samego dnia po
wykonaniu wykopdw. Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozroznia si¢

nastepujace sposoby zabezpieczenia Scian wykopOow oraz korzeni drzew 1 krzewow:
a. dla wykopow kroétkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej

temperatury powietrza Iub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku

temperatury ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowlokniny (o gramaturze minimum
100 g/m2 ), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego
materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomoca odpowiednich kotkow

lub szpilek;

— $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgo¢, nalezy regularnie zraszac¢
woda w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i

korzeni;
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b. dla wykopow diugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):
— zaleca si¢ zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe:
* tymczasowej Sciany z desek;

* przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia giebokich
wykopow (tzw. ,,Sciany berlinskie”, Sciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.), ktore zwykle sg

wystarczajace do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;
» w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca si¢ zastosowanie
dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracj¢ uszkodzonych korzeni (np.

z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

» w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy

w miar¢ mozliwosci zachowa¢ nienaruszone wszystkie korzenie o $rednicy powyzej 3 cm,
odpowiednio je zabezpieczajac przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez
obandazowanie agrowtokning o gramaturze minimum 100 g/m2 , sie¢ uktada¢ pod korzeniami.
W przypadku konieczno$ci usunigcia czes$ci korzeni kolidujacych z infrastrukturg lub budowla,
cigcia nalezy wykona¢ odkazong pilg reczng lub sekatorem. Rane¢ nalezy przeptuka¢ wodg i

zabezpieczy¢ przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym weglem drzewnym)

Pielegnacja roslin podczas robot budowlanych

Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:
— wszystkich roslin znajdujacych si¢ na terenie budowy;

— roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robot budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:
— podlewanie w okresach posuchy i suszy

—regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin 1 ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac

budowlanych — co 2 tygodnie lub z inng czgstotliwosciag wedlug wskazan zamawiajgcego;
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— korekta 1 naprawa zabezpieczen ro$lin na terenie budowy;

— odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin

(pod nadzorem dendrologicznym);

— w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonczeniu gltéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmuja (w zaleznosci

od potrzeb):
— usunigcie wszelkich odpadéw i zanieczyszczen;

— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci,

aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca si¢ prace reczne);

— rozluznienie nadmiernie zagg¢szczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w
przypadku zageszczenia glebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy
ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni

drzew - przy uzyciu spre¢zonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

— w razie koniecznosci wymiang gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiang

gleby wykona¢ w sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

— w przypadku watpliwosci co do wptywu budowy na istniejaca zielen nalezy opracowac
ekspertyze specjalistyczng — okre$lajaca wieloaspektowy wpltyw budowy na zielen, w
odniesieniu do kondycji drzew 1 krzewdw, stanu trawnikéw 1 rabat, warunkow siedliskowych,

itp.

Poprawa wlasciwosci gleby

Podstawowym zabiegiem poprawiajagcym wtasciwosci gleby jest sciotkowanie. W przypadkach
daleko posunigtej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje si¢ nawozenie lub wymiane

wierzchniej warstwy gleby (do glebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
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korzeniowego technika wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej
kolejnosci nalezy zbada¢ wlasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wtasciwy zabieg

w obrebie strefy korzeniowe;j:

— rozluznienie gleby — napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do glgbokosci okoto 30

cm;

— wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego — stworzenie nowego profilu gleby

w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

— aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co
1 m) — kanaty napowietrzajgce do glebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w
glab profilu glebowego. Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania
wody 1 tlenu w glab profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju
korzeni wlo$nikowych roslin. Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujace w
system korzeniowy i powoduja czg¢sciowe uszkodzenie wlosnikow oraz czesci drobnych
korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachowaé

ostrozno$¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dzialania:

— rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

—wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

— usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
— uzupelnienie warstwy ziemi urodzajnej;

— $cidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

— wykonanie biologicznych zabiegéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych

wiasciwosci gleby.

Nadzor w zakresie ochrony zieleni- Kompetencje inspektora nadzoru w zakresie ochrony

zieleni

Konieczne jest powotywanie oso6b sprawujacych nadzory w zakresie ochrony zieleni w

przypadku realizacji prac inwestycyjnych w sasiedztwie drzew. Zaleca si¢, aby ochrona zieleni
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realizowana byta w ramach nadzorow inwestorskich. Nadzor w zakresie ochrony zieleni —
nadzoér majacy na celu ochrong zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacja projektowa oraz standardami branzowymi. Nadzér ten wymagany jest w

przypadku:
— realizacji prac zwigzanych z urzadzaniem zieleni na terenach zielent;

— realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodza drzewa i/lub krzewy w kolizji z

projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbidrki);
— realizacji prac, ktére wchodza w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD).

Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

—weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt), w tym w

szczegolnos$ci operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni;

— kontrola prawidlowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej, a takze
ich zgodnos$ci z przepisami prawa, umowa z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w

ogrodnictwie, arborystyce, ksztaltowaniu terenéw zieleni, itp.;

—monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie

budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlno$ci

prac zanikowych;
— prowadzenie dziennika nadzoru;

— formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i1 krzewdw oraz minimalizowania kolizji

z roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw

dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor

inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot) w przypadku stwierdzenia istotnych
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uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku

zagrozenia dla drzew zgloszenie kierownikowi robdt potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wlasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy
(terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu ro$lin, ale przede wszystkim skuteczno$¢
wdrazania rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu
zdrowotnego drzew i1 krzewoéw nalezy zwrdci¢ uwage na regularnos¢ tych czynnosci oraz

mnogos¢ czynnikow powodujacych pogorszenie kondycji i stabilno$ci roslin. Moga to by¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia
mechaniczne (w tym zwlaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarznigcia,
niewlasciwy sklad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia s$rodowiska (wod, gleby,

powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtownie
pajeczaki, owady, $limaki, ale tez zwierzeta kreggowe) oraz pasozyty (roslinne 1 zwierzece).
Monitoring stanu zdrowotnego ro$lin powinien by¢ zlecany przez zarzadce terenu lub

wykonawce prac pod $cistym nadzorem zarzadcy terenu.

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca
terenu/zamawiajacy na biezaco sprawdzal skuteczno$¢ zastosowanych sposobow ochrony

zieleni. Inspektor w szczegolnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
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— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania si¢ pojazdow lub

sktadowania materiatow) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatow chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb,
lakierow, rozpuszczalnikow, paliw, srodkow czyszczacych i1 konserwujacych, poptuczyn po

myciu zbiornikéw 1 maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie ro$lin i ich cze$ci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznos$ci zastosowanych sposobow
ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiang

sposobow ochrony zieleni.
Notatki i dokumentacje fotograficzne

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego ros$lin oraz kontroli skutecznos$ci
ochrony zieleni dokumentowac¢ w postaci notatek stuzbowych/raportow/wpisow do Dziennika
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem 1 datg ich sporzadzenia. Takze wnioski

pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

GEOINTERRA
Leszek Styczynski .
Pomiary Geodezyjne, Archeologia,
Zagospodarowanie Terenéw Zieleni
2-007 L6d2, ul. Rysy 8 m. 62
NIP: 7262293627, REGON: 867488224
tel. 793 40 44 13, email' geointerra@wp.pl

58% bt L

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane zgodnie ze sztuka ogrodnicza, arborystyczng i
projektowa, wedlug najnowszego stanu wiedzy 1 zgodnie z obowigzujacym prawem.

Inwentaryzacja jest aktualna na dzien wykonania.
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Tabela: Jagielloriska

1 Klon tatarski Acer tataricum 32 2 4 $redni/mate -
2 Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 30 2 4 $redni/mate -
3 Klon tatarski Acer tataricum 10, 18, 31, 32, 15 3 5 $redni/mate -
4 Sliwa Prunus L. 40,41 4 5 $redni/mate -
5 Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 50 4 10 Sredni/mate -
6 Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 61 5 10 $redni/mate -
7 Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 72 7 10 $redni/mate cpf
8 Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 10,13,12,16,22,19,24 4 5 $redni/zty/mate kepa, drzewa przygtuszone
9 Topola kanadyjska P. xcanadensis Moench 311 12 24 $redni/duze cps, ctr, ekspertyza, ubytek wew. pnia
10 Topola kanadyjska P. xcanadensis Moench 197 10 25 $redni/duze cps, ctr, ekspertyza, ubytek zew. pnia
11 Topola kanadyjska P. xcanadensis Moench 207 12 22 $redni/duze cps, ctr, ekspertyza
12 Topola kanadyjska P. xcanadensis Moench 241 11 23 $redni/duze cps, ctr, ekspertyza, jemiota-do pilnego zdjecia
. . , . . cps,ctr, ekspertyza, ubytek wew. pnia, jemiota-
13 Topola kanadyjska P. xcanadensis Moench 229 11 20 $redni/zty/duze : L
do pilnego zdjecia
14 Topola kanadyjska P. xcanadensis Moench 211 11 23 $redni/duze cps, ctr, ekspertyza, jemiota-do pilnego zdjecia
15 Swierk pospolity Picea abies (L.) 8x 20 1 1,5-2 $redni/brak mtode nasadzenia 8 sztuk
16 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 62 5 12 $redni/mate -
iet tem k i bwaéd
17 Topola osika Populus tremula L. 61 6 14 $redni/mate Cps, Napowietrzny system xorzeniowy obwo
na wys. 5cm 103cm
18 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 78,57 6 14 $redni/mate -
tod dzenia 10 sztuk, 3 d twe i
19 Wiaz, buk Ulmus L., Fagus L. ok 20 0,5 2 $redni/zty/brak miode nasa zer.na ) I rz.ew.a martwet
2 zamierajgce- do usuniecia
20 Sosna Banksa banka, Pinus banksiana Lamb. 57,22 7 10 $redni/mate -
21 Sosna Banksa banka, Pinus banksiana Lamb. 56 6 10 Sredni/mate -
22 Sosna Banksa banka, Pinus banksiana Lamb. ok 10 0,5 1 $redni/brak mtode nasadzenia 4 sztuki
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Dokumentacja fotograficzna:

Zdjecie 2 widok ogdlny od strony zachodniej.
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Zdjecie 4 Klon jawor numery inw. 5, 6, 7i 16.



Zdjecie 6 Topola kanadyjska numery inw. 9-14.



Zdjecie 8 Topola osika numer inw. 17, Lipa drobnolistna numer inw.18



Zdjecie 9 grupa drzew numer inw. 19

Zdjecie 10 sosny i Swierki numery inw. 20-22.
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