Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zat. Nr 8 do OPZ

Specyfikacja robét - sadzenie drzew

1. Specyfikacja materiatéw

1.1.
1)

1.2

1)

Podtoze

Gleba 2zyzna, pod nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego Zrddta, posiadac
wymagane atesty iposiada¢ aktualne badania laboratoryjne z Okregowej Stacji
Chemiczno - Rolniczej, ktére nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektora ze strony
Zamawiajgcego jako wnioski materiatowe.

nie moze by¢ zasolona, zanieczyszczona, posiadac nasion, korzeni i innej obcej materii;
pH odpowiednie dla danego gatunku;

brak akceptacji Zamawiajgcego skutkowac bedzie koniecznoscia wymiany materiatu na

wiasny koszt.

Materiat roslinny
W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do zaméwienia

materiatu roslinnego niezwtocznie po podpisaniu umowy celem odpowiedniego
przygotowania roslin w szkéice. Potwierdzone zaméwienia nalezy przesta¢ do
wiadomosci inspektora Zamawiajgcego.

Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z opisem gatunku i odmiany.

2) Jezeli materiat bedzie pochodzit ze szkétek krajowych, powinny one by¢ wpisane do

3)

ewidencji producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektorow Inspekdji
Ochrony RoSlin i posiada¢ numer rejestracyjny.

Materiat musi by¢ czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji,
prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (wielokrotnie szkoétkowany),
zdrewniaty, zahartowany.

rosliny tego samego gatunku powinny by¢ wyréwnane pod wzgledem pokroju, wielkosci

i ksztattu, charakterystycznego dla odmiany i gatunku.



5) Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, prawidtowo uksztattowany, bez sladéw uszkodzen
mechanicznych oraz posiada¢ cechy typowe dla gatunku i odmiany wskazanej
w projekcie.

6) Pokrdj powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla
gatunku i odmiany wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw, powinien mieé¢ zachowane
wiasciwe proporcje miedzy brytg, pniem i korong.

7) Rosliny w formie piennej powinny miec¢ korone typowg dla gatunku z réwnomiernie
roztozonymi pedami.

8) Rosliny w formie naturalnej powinny mie¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik.

9) rosliny w formie piennej powinny miec jeden prosty pien (gtdwny), wyksztatcony od szyi
korzeniowej do podstawy korony, bez widocznych objawéw chordb i dziatalnosci
szkodnikow, pozbawiony ran i sladéw po Swiezych cieciach (nie dotyczy formy naturalnej).

10) Paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzeh mechanicznych.

11) Korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew
o budowie kolumnowej), grozacych roztamaniem korony w pdzniejszym wieku drzewa.
12) Korona powinna by¢ symetrycznie rozbudowana w sposob charakterystyczny dla

odmiany.

13) Ped gtébwny nie moze by¢ uszkodzony i musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia.

14) Ped przewodni musi by¢ prosty (wyjatkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposéb
kulisty, szeroki lub zwisajgcy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto
przedtuzaé przewodnik.

15) Niedopuszczalne sg dwa przewodniki formy piennej drzew.

16) Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej
wysokosci korony i symetrycznie wokét osi pionowej w wyniku prawidtowego formowania
w szkotce.

17) Gatezie muszg miec¢ co najmniej dwa lata, zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie
wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped gtdwny w tym samym miejscu, bez przycietych
pedéw (z wyjatkiem cie¢ formujgcych, np. u form kulistych lub kolumnowych), o
odstepach miedzy okétkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do
wielkosci catego drzewa.

18) Slady po starych cieciach muszg by¢ zabliznione, bez odrostéw ponizej miejsca
szczepienia (odmiany szczepione), bez uszkodzern mechanicznych, bez martwic,
zmarszczen i pekniec kory.

19) Niedopuszczalne sg rany i slady po swiezych cieciach.



20) Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uksztattowana i wilgotna, zabezpieczona
tkaning biodegradowalng (np. juta); siatka zabezpieczajgca powinna by¢ wykonana z
nieocynkowanego drutu stalowego.

21) Systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, z
wyraznymi mikoryzami.

22) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozbicia bryty korzeniowej, w celu weryfikacji
uzytego materiatu.

23) Materiat nie spetniajgcy powyzszych warunkédw nie moze zosta¢ wykorzystany do
nasadzen.

24) Przed przystapieniem do sadzenia materiat roslinny musi zosta¢ zaakceptowany
przez zamawiajgcego. Materiat ktéry nie zostat zaakceptowany nie podlega
odbiorowi.

25) Rosliny nie mogg by¢ sktadowane na terenie przeprowadzanych nasadzen. Wykonawca
powinien dostarczy¢ je w momencie, kiedy ma przygotowane miejsca dla nasadzen.

26) Rosliny, ktére ulegty uszkodzeniu lub sg ztej jakosci (np. wykazujg oznaki choroby)
powinny by¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy.

27) Zgtoszenie do odbioru musi nastapi¢ minimum 4 dni robocze przed planowanym

terminem sadzenia.

Specyfikacja roboét
2.1 Przygotowanie terenu

1) Doty nalezy przygotowac bezposrednio przed przywiezieniem roslin i sadzeniem.

2) Doty do sadzenia roslin powinny mie¢ wymiary 2-3 razy wieksze od bryly korzeniowe;j,
najlepiej wykonane koparkg aby uzyska¢ nieregularny ksztatt. Min. Srednica to ok. 1,2
m, Sciany dotéw nie powinny by¢ gtadki - nalezy ponacina¢ je szpadlem tak, aby
wyrastajgce nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢
a gérna czesc dotu powinna by¢ szeroka i luzno przekopana.

3) Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykona¢ warstwe gliny, aby zahamowac
szybka infiltracje wody. W podtozu gliniastym nalezy wysypac na dno dotu warstwe
drenazu z drobnych kamieni.

4) Przed sadzeniem dot nalezy do potowy wypetni¢ woda.

5) Niedopuszczalne jest mechaniczne zageszczania gruntu i ruchu ciezkiego sprzetu na

terenie prac, szczeg6lnie w strefie korzeni drzew i chodnikow.



2.2 Sadzenie

1)

2)

3)
4)

&)

6)

7)

Rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem, w miejscach i w ilosci okres$lonej
w specyfikacji i przedstawionej na rysunkach. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac ze
Zleceniodawca.

Materiat roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy
umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza. Nie nalezy sadzic roslin do zamarzniete;j
gleby i podczas silnych przymrozkow lub upatéw.

Przed sadzeniem rosliny powinny zostac starannie podlane.

W przypadku wystepowania w sasiedztwie drzew elementow infrastruktury podziemnej
nalezy wykona¢ ekrany przeciw korzeniowe w celu ograniczenia przerastania korzeni w
strefe ww. elementéw. Ekrany nalezy wytozy¢ wzdtuz znajdujgcych sie w sgsiedztwie
drzew sieci podziemnych w odlegtosci min. 60 cm od osi pnia. Minimalna dtugos$¢ ekranu
wytozonego wzdtuz kazdego drzewa wynosi¢ ma 2 mb.

Po ustawieniu bryty na odpowiednim poziomie w dotku nalezy nacigc i odsungc¢ siatke
tak, aby nie Sciskata szyjki drzewa. Rosline nalezy posadzi¢ na takiej gtebokosci, aby
szyjka korzeniowa nie zostata zasypana lub nie znalazta sie ponizej poziomu gruntu.
W tym celu bryta korzeniowa powinna wystawac ponad powierzchnie dotka ok. 5 cm,
tak aby po podlaniu i zakohczeniu osiadania gruntu, bryta znalazta sie na wtasciwe;j
glebokosci.  Glebokos¢ osiadania gruntu uzalezniona jest od  struktury
i przepuszczalnosci gleby zastosowanej do wypetnienia dotu.

Aby zabezpieczy¢ przed nadmiernym osiadaniem drzewa o ciezkiej bryle korzeniowej
nalezy posadowic je na kopcu z nienaruszonego gruntu rodzimego pozostawionego na
dnie dotu.

Do zaprawienia dotu nalezy zastosowal mieszanke ziemi urodzajnej i podtoza
rodzimego (jesli jest to mozliwe) w stosunku 2 czesSci ziemi urodzajnej oraz 1 czesc
podtoza rodzimego. W przypadku gdy podtoze rodzime jest zanieczyszczone nalezy
zastosowac wytacznie ziemie urodzajna.

Wokét drzewa nalezy uformowad mise (zagtebienie wielkosci 5 cm ponizej
poziomu gruntu), o Srednicy wewnetrznej 0,8 m, otoczonej watkiem z ziemi,
wysokosci 10 cm od poziomu gruntu.

Posadzone drzewa nalezy obficie podla¢, nie pdzniej niz 2 godziny od posadzenia,
a w przypadku zmiany w trakcie sadzenia pogody na ciepta i stoneczng nie p6zniej niz

w 30 minut.



9) Misy nalezy wysciétkowa¢ odpowiednio korg srednio zmielong lub zrebkami (drobno
zmielonymi)

10)Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia majgce na celu usuniecie uszkodzonych,
nadtamanych pedoéw. Ciecia formujace nalezy przeprowadzi¢ miesigc po rozwoju lisci,
w uzgodnieniu z inspektorem Zamawiajgcego.

11)Po posadzeniu nalezy usungc z pnia i korony drzew wszelkie wigzania zastosowane

podczas transportu roslin.
Wykonywanie prac o charakterze zanikowym (wykonanie dotu, zaprawienie dotu itp.
nalezy zglosi¢ do inspektora przed ich przykryciem wraz z dokumentacja

fotograficzna.

2.3 Sposédb palikowania i stabilizacji drzewa

1) Sposoéb palikowania nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi przysztego uzytkownika
nasadzen: Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
2) Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajgce drzewo nalezy wykona¢ z palikow
drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢
catkowita palikbw powinna wynosi¢ 250 cm, srednica 8 cm. Gérna krawedz fazowana,
dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposéb, aby wystawaty 150 cm
ponad powierzchnig terenu.

3) taczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykona¢ za pomocg wkretéw
ocynkowanych.

4) Paliki nalezy whbija¢ poza brylg korzeniowg w taki sposéb, aby tworzyly tréjkat
réownoboczny o boku 80 cm.

5) Pien drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego tréjkata.

6) Paliki w dolnej ich czesci nalezy potgczy¢ z kazdej strony trzema potwatkami
w odstepach nie wiekszych niz 3 cm a w gérnej 1 potwatkiem. Wymiary potwatkow:
Srednica 8 cm i dtugosci 70 cm. Krawedzie potwatkdw powinny by¢ fazowane oraz stykac
sie ze sobg na rogach, taczac poszczegélne sciany tréjkata. Pierwszy pétwatek nalezy
zamontowad na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu.

7) Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowaé pieh drzewa za pomocg czarnej, jutowe]
taSmy o szerokosci 4 cm. Nie dopuszcza sie tasmy poliestrowej. Tasme nalezy

zamocowac w taki sposdb, aby pien nie byt Scisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na



gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ wkretami trwale zabezpieczonymi przed
korozjg oraz ukry¢ pod potwatkiem tgczacym gére wygrodzenia.

Uwaga!

Taki sposéb palikowania nie dotyczy drzew iglastych, dla ktérych wysokos¢ palikéw

stabilizujgcych nalezy dostosowac do wielkosci rosliny i miejsca mocowania.

SPOSOB PALIKOWANIA | STABILIZACJI DRZEWA

WIZUALIZACJA

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie koszt rozpalikowania drzewa i usungc je

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2.4 Pielegnacja

Pielegnacja nasadzen, w okresie umownym wymaga systematycznego wykonywania
wszystkich, niezbednych, zabiegéw pielegnacyjnych. Ponadto wykonawca zobowigzanych
jest w ramach pielegnacji i udzielonej gwarancji, do wymiany nasadzenn martwych,
obumierajgcych, przemarznietych, uszkodzonych, chorych i nieestetycznie wygladajgcych

oraz zniszczonych w wyniku wandalizmu.



Obnizona wartosc¢ estetyczna czesci lub catosci nasadzen, traktowana bedzie jako wada i

skutek niewtasciwej pielegnacji. Takie nasadzenia réwniez podlegajg wymianie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kalkulacji kosztéw pielegnacji, panujace

obecnie trudne warunki pogodowe i zmiany klimatyczne, wymagajace przede

wszystkim zwiekszonego dostarczania wody w okresie wiosennej i letniej suszy.

Pielegnacja obejmuje nastepujgce prace:

1)

2)

regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego w okresie od
marca do pazdziernika, czyli minimum dwa razy w miesigcu, w okresie suszy czesciej).
W okresie przedtuzajacej sie suszy drzewa nalezy zwiekszy¢ czestotliwos¢ podlewania.
Jednorazowo nalezy podlewac¢ drzewa wodg w ilosci 50 - 90 dm3 na 1 szt.
Alternatywnie zamiast podlewania mozna zainstalowac i napetnia¢ worki nawadniajgce
przy drzewach. W przypadku zainstalowania workéw nie nalezy ich zawieszac
bezposrednio na pniu drzewa, ale na palikach stabilizujgcych usytuowanym na granicy
misy i gruntu rodzimego. W celu réwnomiernego podlania bryty korzeniowej, przy
kazdym uzupetnianiu wody w worku nalezy go przetozy¢ na przeciwng strone
podlewanego drzewa.

Worki nawadniajgce powinny by¢ wykonane z trwatego materiatu i posiada¢ otwory
umozliwiajgce uwalnianie wody do gruntu. Minimalna pojemnos$¢ workéw powinna
wynosi¢ 57 litrow. Przyktadowy wyglad worka nawadniajgcego pokazano na Fot. nr 2.
Worki nawadniajgce muszg by¢ rozstawione wokdt drzew w ciggu sezonu
wegetacyjnego (tj. od 15.03 do 31.10). Worki stanowig wtasnos$¢ Wykonawcy, ktéry musi

je zakupi¢, utrzymywac i przechowywac oraz zabezpieczy¢ na wtasny koszt.




4) Monitorowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych
i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt wymieniac rosliny chore, uszkodzone, przemarzniete,
lub martwe w razie potrzeb lub na wezwanie Zleceniodawcy.

5) Ciecie sanitarne polegajace na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy
dostosowac do panujgcych warunkow zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

6) Odchwaszczanie oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie mogg wptywac na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu
chwastoéw nalezy poprawi¢ mise wokét drzew.

7) Nawozeniu - 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy
(np. typu Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami
producenta). Wykonanie tego zabiegu nalezy kazdorazowo zgtasza¢ inspektorowi
Zamawiajgcego.

8) Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig scidtka.

9) Usuwanie odrostéw korzeniowych i pniowych.

10) Biezacg konserwacje zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy
sprawdzi¢ czy wigzania utrzymuja drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce w kore
pnia nalezy wymieni¢ na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy drzewach
nalezy wymieni¢ na nowe. Niestabilne paliki nalezy poprawi¢ lub wymieni¢ na zgodne
z zapisami OPZ. W cenie ustugi nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt utylizacji
zniszczonych palikéw i wigzadet.

11) Pielegnacja nowo posadzonych drzew powinna by¢ zgodna ze sztukg ogrodnicza

i wykonywana przez specjalistyczng firme.

Uwaga!

Wg. Zamawiajacego drzewo, ktére zachowato zywotnos$é to takie ktére jest: zywe,
bez objawéw chorobowych, o koronie zachowujacej pokréj i gestosc
charakterystyczny dla danego gatunku i wieku. Drzewa ktérych czesé korony
obumarta i nie rokujg prawidiowego wzrostu i rozwoju w przysztosci podlegajg

wymianie.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu dot. stanu nasadzen



drzew na dzien 31 maja, 30 wrzesnia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie
czesciej niz co 2 tygodnie. Raport obejmowa¢ musi informacje dotyczace stanu drzew z
uwzglednieniem ich zywotnosci (w szczegbélnosci wskazanie drzew zamierajgcych oraz
suchych), uszkodzenn aparatu asymilacyjnego, pedoéw, pnia, korzeni, uszkodzen
opalikowania i wigzan oraz wszystkich innych informacji mogacych mie¢ wptyw na stan

nasadzen oraz doktadng dokumentacje fotograficzna.

Termin wymiany drzew o obnizonej wartosci lub martwych bedzie kazdorazowo
ustalany z inspektorem Zamawiajacego na postawie ww. raportow.
Drzewa, ktére zostaly wymienione w 3 roku po posadzeniu beda podlegaé

dodatkowej, rocznej pielegnacji.



