Obliczenia sygnalizacji $wietinej — Etap 1

Zatozenia do obliczen Dane do obliczen:
Natezenie w godzinach szczytu na odcinku drogi
Wynosi 10% warto$ci $redniego dobowgo natgzenia spr= 6500 [E/h]
L= 153[m]
Q = 01 x SDR [E /h] dL=" 10[m]
V= 11,1 [mis]
Jednakowe natezenie ruchu na obu pasach ruchu w= 3,00 [m]
4= 3[s]
Q= Q + Q I[Eh V&= 11,1 [mis]
L= 15[g]
Q = Q = 325[EM t.= 15[s]
Stata predkos¢ ewakuacji pojazdow t,= 3[s]
L= 2705
vV, = 11,1 [m /s] t.= 48[s]
t,=  84[s]
= 27[s]
— S~ 15[m]
+ 151 _ a=  3,5[m/s]
= 31[s
*zaokraglié do petnej sekundy
Czas dojazdu wynosi t=  3s.
Srednia diugos¢ pojazdu dL=10[m]
Czas trwania sygnatu :
- zielonego 8s (minimalny)
- z6ltego 3s
- czerwonego z zottym 1s
Obliczenia z zastosowaniem wzoréw
1. Natezenie nasycenia pasa ruchu :
S=525 x 300 = 1575 [E/h]
2. Czas ewakuacji pojazdow :
153 + 10
t=122 * 10
LT 15 [s]
3. Czas miedzyzielony :
= 3+15 - 3 = 15 [g
4. Stopien nasycenia pasow :
—y= 325
V=YS a7 = 0,21
5. Suma stopni nasycenia :
Y= o021 + 021 =041
6. Czas tracony w cyklu :
te™ 2 x( 156 - 1) = 27 [§]
7. Minimalna diugo$¢ cyklu :
27
. -« . - T = -
zaokraglic do parzystej wartosci B Y] 48 [s]
8. Optymalan dtugos¢ cyklu :
*zaokragli¢ do parzystej wartosci Tm=% = 84 [s]
9. Dlugos¢ sygnatu zielonego :
6= G220 (84 - 27 )1= 27 4

Nalezy przyjmowac warto$¢ pomiedzy cyklem minimalnym a optymalnym
TS T < 15x Tou [s]

10: Program sygnalizaciji:

l S2

3,00 [m] ‘

t Obszar wytgczony z ruchu

ST
< - 153,0 [m] —
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