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Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminne;j
nr 120315 K — ulica bez nazwy w rejonie skrzyzowania
z ul. Kamyk w Olkuszu

ZAWARTOSC:

Projekt organizacji ruchu:
- Czes¢ opisowa

- Czes¢ Rysunkowa

- Uzgodnienia

LOKALIZACJA:

Miejscowosé:  Olkusz

Gmina: Olkusz

Powiat: Olkuski

Wojewddztwo: Matopolskie
INWESTOR:

GMINA OLKUSZ

ul. Rynek 1

32-300 Olkusz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
: HORTON
FHDRJTE@(I\! ul. Lesna 8

tel: 735-245-685 42-620 Nakto Slaskie

Opracowat:
Wiestaw Wiecek

data opracowania : 04.2021

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego i jakiekolwiek wykorzystanie bqdz udostepnianie tego opracowania bez
zgody autora jest zabronione.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181
z pdin. zm.);

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. 2016 Nr 1440 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tj.Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z péin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. Z 2017 poz 784);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016 poz. 1264);

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z pézniejszymi zmianami);
Zarzgdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014
roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robot oraz pomiarow diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym;

Dokumentacja kartograficzna;

Inwentaryzacja oznakowania

2. DANE OGOLNE

Nazwa zadania:
Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 120315K
— ulica bez nazwy w rejonie skrzyzowania z ul. Kamyk w Olkuszu
Branza:
Drogowa — Projekt statej organizacji ruchu

Inwestor:
GMINA OLKUSZ

ul. Rynek 1
32-300 Olkusz

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ramach realizacji

inwestycji pn.: ,Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 120315K — ulica bez

nazwy w rejonie skrzyzowania z ul. Kamyk w Olkuszu” - Stafa organizacja ruchu. W zakres

opracowania wchodzi lokalizacja projektowanego oznakowanie docelowego.
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4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica 29 Listopada — jest drogg gminng nr 120315K. Analizowany odcinek drogi
charakteryzuje sie lokalnym natezeniem ruchu. Odcinek objety niniejszym projektem czesciowo
posiada chodnik dla pieszych. Droga ta w analizowanym zakresie administrowana jest przez Urzad
Gminy w Olkuszu. Jest to droga jedno jezdniowa o ruchu w dwdch kierunkach i o szerokosci ok.
6,20m. Ze wzgledu na zakres opracowania szczegétowe pomiaru ruchu drogowego nie byty
przeprowadzane.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgcy odcinek ulicy 29 Listopada 120315K posiada nastepujace parametry techniczne:
- kategoria drogi: droga gminna
- ilos¢ jezdni: 1;
- ilos¢ paséw ruchu: 1 dla kazdego kierunku;
- szerokos¢ pasa ruchu: ok 6,0m;
- nawierzchnia: asfaltowa;
- predko$¢ dopuszczalna : 50 km/h; (teren zabudowany); 90 km/h (teren nie zabudowany)
- droga posiada chodnik dla pieszych

Na przedmiotowym obszarze znajduje sie¢ uzbrojenia podziemnego w postaci kanalizacji
sanitarnej deszczowej, teletechnicznej, oraz sie¢ oswietlenia ulicznego.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane oznakowanie docelowe nalezy zlokalizowac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Oznakowanie nowe nalezy zamontowa¢ na nowych stupkach przektfadajac istniejagce znaki nie
podlegajgce wymianie na nowe, zachowujgc minimalng skrajnie wysokosSci. Projektowane
oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe. Pozostate oznakowanie nalezy wykona¢
zgodniezrysnrl.

Do wykonania lica znaku nalezy zastosowac folie odblaskowa Il typu .

Rozmiar znakéw: Sredni.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Docelowe oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zakresu prac nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr
170, poz. 1393, z uwzglednieniem zatgcznikdw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach. Szczegdty wykorzystanego oznakowania pionowego oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego zataczonych planach sytuacyjnych w skali 1 : 500 (Rys. nr 1).
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8. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACIJI RUCHU

Koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest wykonaniem robdt budowlanych
w ramach przedmiotowej inwestycji.

9. OPIS SPOSOBU MONTAZU OZNAKOWANIA

Oznakowanie (wielkosci znakdw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi)
nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) i ,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi. Uzyte znaki muszg by¢ odblaskowe
(wykonane z foli przynajmniej 2 typu).

Tarcze znakdéw zostang wykonane z blachy grubosci co najmniej 1,25mm. Tarcza musi by¢
rowna i gtadka — bez odksztatcen ptaszczyzny znaku. Znaki zostang zamontowane w poboczu na
stupku stalowym okragtym, na wysokosci 2,2 m oraz 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe umieszcza sie:
- Po prawej stronie jezdni, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;
- Po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy z okreslonej strony
znaku.
Sposéb umieszczania znakéw:

Znaki zaleca sie mocowac na stupkach stalowych okragtych. Przy ustawieniu dwdch lub
trzech znakéw na jednym stupku w uktadzie pionowym, wyzej mocujemy znak podajgcy wazniejszg
tresc.

Odlegtos¢ znakéw pionowych od jezdni powinna wynosic:

«  Na ulicach - w odlegtosci od 0,5m do 2m od krawedzi jezdni;

- Nadrogach - w odlegtosci min 0,5m od krawedzi pobocza jezdni.
Wysoko$¢ umieszczania znakow:

Wysokos¢ umieszczania znakdéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi oraz
konkretnego miejsca, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m na ulicach oraz 1,5m na drogach nie
bedacych ulicami w obszarze zabudowanym.

Widoczno$¢ znakow:

Znaki powinny by¢ widoczne dla kierujgcych pojazdami w jednakowym stopniu zarowno
w dzien jak i w nocy.

Oznakowanie poziome:

Niezbedne projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe .
10. TERMIN REALIZACIJI PROJEKTU
Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do 30.12.2022
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11. UWAGI KONCOWE

« Montaz oznakowania prowadzi¢ w sposéb mozliwie najmniej uciazliwy dla kierujacych;

. Oznakowanie projektowane wykona¢ jako znaki z grupy Srednie

- Oznakowanie poziome wykonac¢ jako grubowarstwowe
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