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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181
z pdéin. zm.);

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. 2016 Nr 1440 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (tj.Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pézin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. Z 2017 poz 784);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016 poz. 1264);

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z pdzniejszymi zmianami);
Zarzgdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014
roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robdt oraz pomiaréw diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym;

Dokumentacja kartograficzna;

Inwentaryzacja oznakowania;

2. DANE OGOLNE

Nazwa zadania:
Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 120315K
— ulica bez nazwy w rejonie skrzyzowania z ul. Kamyk w Olkuszu
Branza:
Drogowa — Projekt statej organizacji ruchu

Inwestor:
GMINA OLKUSZ

ul. Rynek 1
32-300 Olkusz

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie i organizacji projekt czasowej organizacji

ruchu dla umozliwienia realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi

gminnej nr 120315K — ulica bez nazwy w rejonie skrzyzowania z ul. Kamyk w Olkuszu”. Inwestycja

zlokalizowana jest w gminie Olkusz. W zakres opracowania wchodzi oznakowanie tymczasowe na

czas prowadzenia robot.
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4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica bez nazwy — jest drogg gminng nr 120315K. Analizowany odcinek drogi charakteryzuje
sie lokalnym natezeniem ruchu. Odcinek objety niniejszym projektem czesciowo posiada chodnik
dla pieszych. Droga ta w analizowanym zakresie administrowana jest przez Urzagd Gminy w Olkuszu.
Jest to droga jedno jezdniowa o ruchu w dwdch kierunkach i o szerokosci ok. 6,20-7,0m. Ze
wzgledu na zakres opracowania szczegétowe pomiaru ruchu drogowego nie byty przeprowadzane.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulic bez nazwy w rejonie skrzyzowania z ulicg

Kamyk w miejscowosci Olkusz posiada nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria drogi: droga gminna

- ilos¢ jezdni: 1

« ilo$¢ pasow ruchu: 2 (po jednym w kazdym kierunku)

« szerokos¢ jezdni: ok 6,20-7,00m

« nawierzchnia: asfaltowa

- predkos$¢ dopuszczalna ograniczona znakami: 50 km/h (teren zabudowany)

-« ciggi piesze: ruch pieszych odbywa sie poboczem

Istniejgce oznakowani pionowe jaki poziome zostato przedstawione na zatgcznikach
mapowych stanowigcych integralng czes¢ niniejszego projektu.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Zakres opracowania obejmuije:

Wykonanie oznakowania i wygrodzenia miejsca robét dla umozliwienia prowadzenia prac
zwigzanych z przebudowg chodnikdw oraz poszerzeniem ulicy na odcinku od ulicy Baczynskiego do
skrzyzowania z ulicg Kamyk. Miejsce prac nalezy zabezpieczy¢ barierami drogowymi U-20c oraz
wskazac¢ przejscie pieszym drugg strong ulicy. Od strony najazdu pojazdéw nalezy ustawi¢ bariere
U-3 natomiast na zamknieciu bariere U-20b. Wzdtuz wytgczonego odcinka nalezy zastosowac tabli-
ce kierujgce U-21. W zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ zmiany istniejgcej organizacji ruchu na
wskazanych ulicach poprzez ustawienie znakdw ostrzegawczych. Niniejsze opracowanie przewiduje
wprowadzenie 3 etapdw, gdzie oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Pla-
nowany czas realizacja zadania to ok. kilka tygodni. W trakcie prac dojazd do posesji zostanie utrzy-
many. Z uwagi na miejsce prac nie przewiduje sie wprowadzenia objazdow.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zakresu prac nalezy wy-
kona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz.
1393, z uwzglednieniem zafgcznikdw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
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Etap 1 obejmuje wykonanie prac ziemnych oraz nawierzchniowych na jezdni w kierunku
potnocnym. W zwigzku z tym nalezy wprowadzi¢ tymczasowe oznakowanie. Od strony najazdu na-
lezy ustawic tablice kierujgcg U-3 z lampami ostrzegawczym, wzdtuz prac nalezy ustawic tablice kie-
rujgce U-21 oraz na zamknieciu ustawic¢ bariere U-20b. W odlegtosciach wskazanych na rysunku na-
lezy ustawi¢ oznakowanie ostrzegawcze. Ruch pieszych nalezy prze kierowa¢ na drugg strone ulicy
za pomocy barier u-20c wraz ze znakiem B-41 i tabliczkg o tresci ,przejscie drugg strong ulicy”.
W trakcie prac zostanie wykorzystana sygnalizacja swietlna. W czasie wzmozonego ruchu dla po-
prawy przepustowosci w trakcie prowadzenia prac dopuszcza sie wprowadzic¢ reczne kierowanie ru-
chem. Cato$¢ oznakowania nalezy wprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 1. Istniejgcy przystanek ko-
munikacji miejskiej z uwagi na brak mozliwosci wyznaczenia innej bliskiej lokalizacji w porozumie-
niu z przewoznikiem zaleca sie wytgczy¢. Na drogach podporzadkowanych nalezy ustawic tablice
ostrzegawcze F-6a.

Etap 2 obejmuje wykonanie prac ziemnych i zwigzanych z budowg chodnika i wymiany kra-
weznikéw w kierunku potudniowym. W zwigzku z tym nalezy wprowadzi¢ tymczasowe oznakowa-
nie. Od strony najazdu nalezy ustawic tablice kierujgcg U-3 z lampami ostrzegawczym, wzdtuz prac
nalezy ustawi¢ tablice kierujgce U-21 oraz na zamknieciu ustawi¢ bariere U-20b. W odlegtosciach
wskazanych na rysunku nalezy ustawi¢ oznakowanie ostrzegawcze. Ruch pieszych nalezy prze kiero-
wac na drugg strone ulicy za pomocg barier u-20c wraz ze znakiem B-41 i tabliczkg o tresci ,,prze;j-
Scie drugg strong ulicy”.W czasie wzmozonego ruchu dla poprawy przepustowosci w trakcie prowa-
dzenia prac dopuszcza sie wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem. Catos¢ oznakowania nalezy
wprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2. Na drogach podporzadkowanych nalezy ustawi¢ tablice
ostrzegawcze F-6a.

Etap 3 obejmuje wykonanie prac asfaltowych na jezdni w kierunku potudniowym. W zwigz-
ku z tym nalezy wprowadzi¢ tymczasowe oznakowanie. W celu zabezpieczenia miejsca prac wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierami U-20c. W odlegtosciach wskazanych na rysunku nalezy ustawic¢ ozna-
kowanie ostrzegawcze oraz ograniczenie predkosci. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po istniejg-
cym chodniku. Z uwagi na postepujgcy charakter prac w trakcie prowadzenia nalezy wprowadzi¢
reczne kierowanie ruchem. Cato$¢ oznakowania nalezy wprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 3. Na
drogach podporzgdkowanych nalezy ustawic tablice ostrzegawcze F-6a.

Szczegdty wykorzystanego oznakowania pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego do zabezpieczenia wykonywanych prac przedstawiono na zatgczonych planach
sytuacyjnych w skali 1 : 1000 (Rys. nr 1-3)

Miejsca robot, zgodnie ze ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na dro-
gach” planuje sie oznakowac¢ w nastepujacy sposéb:

poprzecznie do ruchu pieszych zastosowac¢ bariere U-20c ze znakiem B-41

- wzdtuz drogi zastosowac tablice kierujgce U-21
- w odlegtosci wskazanych na rysunkach nalezy umiesci¢ oznakowanie ostrzegajace o: robo-
tach drogowych A-14 oraz o zawezeniach A-12 b i A-12c oraz A-30 z tabliczka ,,PIESI”;
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- w przypadku koniecznosci krotkotrwatego (do 5 min) zajecia catego jednego pasa ruchu ru-
chem kierowa¢ przy uzyciu pracownikow posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem
na drodze;

- w miejscu wykonywanych prac na czas ich wykonania nalezy zabezpieczy¢ istniejgce ozna-
kowanie i urzadzenia BRD a po ich zakonczeniu ponownie je zamontowad.

8.1. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACII RUCHU

Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest wykonaniem robdt budowlanych
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Zagrozenia i utrudnienia podczas prowadzenia robét:
- hatas

- zawezenie drogi

- ograniczenie predkosci

- przekroczenie jezdni przez pieszych

9. OPIS SPOSOBU OZNAKOWANIA MIEJSCA ROBOT

Oznakowanie (wielkosci znakdéw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi)
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) i ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe
wielkoSci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi. Uzyte znaki muszg by¢ odblaskowe
(wykonane z foli przynajmniej 2 typu).

Tarcze znakdéw zostang wykonane z blachy grubosci co najmniej 1,25mm. Tarcza musi by¢
réwna i gltadka — bez odksztatcen ptaszczyzny znaku. Znaki zostang zamontowane w poboczu na
stupku stalowym okragtym, na wysokosci 2,2 m oraz 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe umieszcza sie:
- Po prawej stronie jezdni, jezeli dotyczg jadgcych wszystkimi pasami ruchu;
- Po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy z okreslonej strony
znaku.
Sposdb umieszczania znakéw:

Znaki zaleca sie mocowaé na stupkach stalowych okragtych. Przy ustawieniu dwdch lub
trzech znakéw na jednym stupku w ukfadzie pionowym, wyzej mocujemy znak podajgcy wazniejszg
tresc.

Odlegtos¢ znakow od jezdni Odlegtos¢ znakéw pionowych powinna wynosic:
« Naulicach - w odlegtosci od 0,5m do 2m od krawedzi jezdni;
- Nadrogach - w odlegtosci min 0,5m od krawedzi pobocza jezdni.
Wysokos$¢ umieszczania znakow:

Wysokos¢ umieszczania znakdw powinna by¢é dostosowana do rodzaju drogi oraz
konkretnego miejsca, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m na ulicach oraz 1,5m na drogach nie
bedacych ulicami w obszarze zabudowanym.
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Widocznos¢ znakow:
Znaki powinny by¢ widoczne dla kierujgcych pojazdami w jednakowym stopniu zaréwno
w dzien jak i w nocy.
Oznakowanie poziome:
Niezbedne projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac jako klejone.
10. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Przewidywany termin realizacji robdt: od 30.08.2021 do 30.12.2022 r.
Przewidywany termin przywrdcenia istniejacej org. ruchu do 30.12.2022r.

Przewidywany czas trwania robot : ok 3-5 tygodni

11. ZAtACZNIKI / UZGODNIENIA

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb najmniej ucigzliwy dla kierujgcych;

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci nalezy umozliwi¢ dostep do budynku
mieszkarnncom przylegtych posesji opracowywanego docinka;

Nalezy powiadomié stuzby ratunkowe oraz komunalne o utrudnieniach i sposobie dojazdu;

osoby wykonujgce prace w pasie drogowym winny by¢ ubrane w odziez roboczg badz co
najmniej kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego/z6ttego posiadajgcg elementy

odblaskowe

Kiueza Garg

Skala 1:10 000
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