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1.Informacja o produkcie

Nazwa handlowa: Intersorb pIusT'\’I

Opis: absorbent dwutlenku wegla do uzytku w anestezjologii i intensywnej opiece: solidne rézowe
granulki uformowane z mieszaniny wodorotlenku wapnia, wodorotlenku sodu ze sladowg iloscig
wskaznika — fiolet etylowy.

Synonimy: Brak

CAS no: nie ma zastosowania do mieszanin

Masa molowa: nie ma zastosowania do mieszanin

W2zér strukturalny: nie ma zastosowania do mieszanin

Kod produktu: 2179/2184/2189/2194/2183001/2216

Telefon kontaktowy: tel 0044(0)1189656300

2.Sktad/Informacje o sktadnikach.

Sktadnik Nr CAS Zawartos¢ (% wagi) Ryzyko Symbol
zagrozenia
Wodorotlenek wapnia 1305-62-0 75-80% R41 Xi
Wodorotlenek sodowy 1310-73-2 ponizej 4% R35 C
Fiolet etylowy 2390-59-2 ponizej 0.1% R22/41 Xn
Woda 13.5-17.5%

Intersorb Plus™ nie zawiera zwiazkéw chemicznych powodujacych ubytek ozonu w ozonosferze, a takze
lotnych organicznych zwigzkéw chemicznych. Podczas produkcji Intersorb Plus™ nie sg uzywane zwigzki
chemiczne powodujgce ubytek ozonu w ozonosferze, a takze lotne organiczne zwigzki chemiczne.

3.IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Wskaznik zdrowia: Niewielki (drobny, nieznaczny)

Wskaznik tatwopalnosci: Zaden

Wskaznik reaktywnosci: Niewielki (drobny, nieznaczny)

Laboratoryjne wyposazenie ochronne: Zalecana maska przeciwpytowa. Do ogdlnych zastosowan
stosowac rekawiczki gumowe i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skorg obmy¢ wods.

Wiasciwosé zagrozenia gotowej mieszanki:
,Xi czynnik draznigcy

Okreslenie ryzyka dla gotowej mieszanki:
R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R36/37/38 Draznigca oczy, uktad oddechowy i skére.



Okreslenie bezpieczenstwa:

S2 Trzymaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

S26 W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przeptukaé duzg iloscig wody i skontaktowac sie z
lekarzem.

S37/39 Zaktada¢ odpowiednie rekawiczki i ochraniacz twarzy/ oczu.

S45 W przypadku wypadku lub ztego samopoczucia natychmiast skontaktowac sie z lekarzem (jesli to
mozliwe, pokaz etykiete).

Niebezpieczny sktadnik jest opisany na etykiecie i zostato okreslone ryzyko - wodorotlenek sodu (ponizej
4% wagi).

4.PIERWSZA POMOC

Oczy: Zwrdcic sie natychmiast po pomoc medyczng. Nie pozwél poszkodowanemu przecieraé lub trzymacé
zamknietych oczu. Wymagane jest doktadne przemywanie wodg (przez przynajmniej 30 minut).

Skéra: Zwrécié sie natychmiast po pomoc medyczng Natychmiast przeptucz skére duzg iloscig wody przez
przynajmniej 15 minut, zdejmij zanieczyszczone ubranie i buty. Zdjecie zanieczyszczonego ubrania i butow
jest sposobem, ktdéry ogranicza dalsze wystawianie na dziatanie czynnikow zewnetrznych. Zdejmij
zanieczyszczone ubranie i buty. Gruntownie wyczys¢ ubranie i buty przed ponownym uzyciem.

Spozycie: Nie wywotuj wymiotow. Jesli poszkodowany jest przytomny i czujny, podaj obfitg ilos¢ wody.
Nigdy nie podawaj nic przez usta osobie nieprzytomnej. Zwrdcié sie natychmiast po pomoc medyczna.
Wdychanie: Zwrdci¢ sie natychmiast po pomoc medyczng. Nalezy opusci¢ miejsce wystgpienia pylenia.
Natychmiast udac sie na zewnatrz.

5.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Pozar: Produkt nie jest tatwopalny. Opakowanie moze by¢ tatwopalne.
Wybuch: Materiat nie jest wybuchowy.
Srodki gasnicze: Uzywaé $rodkéw gasniczych, ktére nie sg grozne dla $rodowiska. Uwazaé, aby woda nie

dostata sie do wnetrza kanistra, a jezeli dojdzie do takiej sytuacji usuna¢ powstata wode zasadowa.

Temperatura zaptonu: Nie majgca zastosowania, materiat jest uwazany jako nie tatwopalny.
WAZNE: CO, nie jest odpowiednim srodkiem gasniczym: Moze wystapic reakcja egzotermiczna.
6.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Srodki ostroznosci dla zdrowia: Unika¢ wdychania pytu. Uzywaé masek przeciwpytowych typu 3M 8710E.
Uzywaj witasciwych srodkéw ochrony indywidualnej takiej jak wskazano w Czesci 8.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska: Nie nadaje sie do usuniecia do $ciekéw

Rozlanie/ Wyciek: Odkurz lub zamie¢ materiat i umie$¢ w odpowiednim kanistrze jednorazowego uzytku.
Nalezy unikaé warunkdéw sprzyjajacych pyleniu.
Nie wlewa¢ wody do pojemnika.



7.PRZENOSZENIE | PRZECHOWYWANIE

Przenoszenie:

Umy¢ sie po przeniesieniu produktu. Jesli jest to konieczne, stosowa¢ odpowiednig wentylacje i wycigg do
pytu. Zminimalizowa¢ wytwarzanie i gromadzenie pytu.

Unika¢ kontaktu z oczami, ze skdrg lub ubraniem. Nie spozywac i nie wdychac.

Nie dopusci¢ do kontaktu z wodg. Chroni¢ przed kontaktem z wilgotnym powietrzem i parg wodna.

Przechowywanie:

Przechowywaé w szczelnie zamknietym kanistrze.

Przechowywaé w chtodnym, suchym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu z daleka od niekorzystnie
dziatajacych substancji.

Trzymacd z daleka od mocnych kwaséw.

Chroni¢ przed wilgocia.

Przechowywaé w temperaturze w zakresie od -20°C do +50°C.

Nie pozwoli¢ na wysuszenie produktu.

Pomieszczenia sktadowe i utylizujgce ten materiat powinny by¢é wyposazone w $rodki do przemywania

OCzu.
8.KONTROLA NARAZENIA

. . . . . ™
Patrz na instrukcje uzycia przenoszenia wapna sodowanego Intersorb Plus ™.

Ograniczenia zwigzane z uzytymi sktadnikami:

Numer CAS Materiat Granica zawodowa wystawienia na
dziatanie produktu
1305-62-0 Wodorotlenek wapnia 5 mg/m3 czas 8 godzin $rednia wazona
1310-73-2 Wodorotlenek sodu 2mg m® krétkoterminowa granica
wystawienia na dziatanie

Srodki ochrony indywidualnej

Oczy: Zaktada¢ okulary ochronne.

Skora: Zaktadac stosowne rekawiczki ochronne.

Ubranie: Zaktada¢ stosowne ubranie ochraniajgce skére.

Uktad oddechowy: Nie konieczne, poniewaz Intersorb Plus™ jest dostarczany w formie granulek. Jesli
wytwarzany jest pyt, uzywac masek przeciwpytowych typu 3M 8710E.

9.WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan fizyczny: wyrdb staty o srednicy granulek 3 mm.

Wyglad: rézowy

Zapach: zaden

pH: roztwér zasadowy

Wzgledna gestosé: 830 — 860 g/I.

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: mniej niz 1 g/l w temperaturze pokojowe;j.
Temperatura w ktdrej nastepuje rozprezenie:

Wodorotlenek wapnia rozktada sie do CaO w okoto 500°C.

Wodorotlenek sodu rozktada sie do Na,O w bardzo wysokich temperaturach.
Formuta molekularna: Mieszanka substancji chemicznych — zobacz Cze$¢ 2.



10.STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Chemiczna stabilnos¢:

Stabilna w temperaturze pokojowej. Substancja fatwo absorbuje dwutlenek wegla z powietrza.

Nalezy unika¢:

Unika¢ kontaktu z kwasami — mozliwos¢ wystgpienia gwattownych reakcji chemicznych.

Nie uzywad z trichloroetylenem i chloroformem. Kontakt z duzym stezeniem dwutlenku wegla generuje
wysokie temperatury.

Unika¢ materiatow:

W kontakcie z niektédrymi metalami moze tworzy¢ sie woddr w postaci gazowej.

Niebezpieczny rozktad produktu:

Toksyczne opary tlenku sodu i tlenku wapnia. Niski poziom amin moze zosta¢ uwolniony z rozktadu fioletu
etylowego.

11.INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

Mieszanka wapna nie jest toksyczne.

Jednakze,

Toksycznos¢ gtéwnych sktadnikow.

Numer CAS Materiat Silna toksycznos¢

1305-62-0 Wodorotlenek wapnia LD50™" 7,300mg/Kg

Toksycznos¢ mniejszych sktadnikéw.

Numer CAS Materiat Silna toksycznos¢

1310-73-2 Wodorotlenek sodu LD50 krélik 500mg/kg (roztwér 10 %)

12.INFORMACIJE EKOLOGICZNE

Intersorb Plus™ nie ulega znaczaco bioakumulacji.

Przeksztatca sie w naturalnie wystepujgce materiaty.

Nie wyrzucac do jezior, rzek i systemu Sciekowego.

Intersorb Plus™ nie bedzie dziatat szkodliwie na $rodowisko naturalne, gdy beda przestrzegane reguty
postepowania.

13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wapno sodowane w postaci zaréwno zuzytej, jak i niezuzytej powinno by¢ wywiezione zgodnie
z lokalnymi przepisami usuwania odpadoéw.
Zuzyte opakowanie moze by¢ wyrzucone tak jak odpady z gospodarstwa domowego.

14.INFORMACIE O TRANSPORCIE
Intersorb Plus™ jest produktem bezpiecznym i moze by¢ wysytane za posrednictwem poczty.

Klasyfikacja transportu: Substancja draznigca
Numer UN: Zaden

Klasa zagrozenia: Zadna

Grupa opakowania: Il niskie zagrozenie




15.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Klasyfikacja materiatu i wskazanie niebezpieczenstwa:
Czynnik draznigcy , Xi”

Okreslenie ryzyka:
R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R 36/37/38 Draznigca oczy, uktad oddechowy i skére.

Niebezpieczny sktadnik okreslony etykietg i okreslony ryzykiem.
Wodorotlenek Sodu (ponizej 4% wagi)

Okreélenie bezpieczenstwa:

S 2 Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

S 26 W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przeptukac duzg iloscig wody i skontaktowac sie
z lekarzem.

S 37/39 Zaktada¢ odpowiednie rekawiczki i ochraniacz twarzy/ oczu.

S 45 W przypadku wypadku lub ztego samopoczucia natychmiast skontaktowac sie z lekarzem
(jesli to mozliwe, pokaz etykiete).

16.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Zamierzone uzycie tego produktu to absorpcja dwutlenku wegla.
Jest ono odpowiednie do uzytku ze sprzetem anestezjologicznym.

Powyzsze informacje reprezentujg obecny stan wiedzy zwigzany z doswiadczeniem i sg dostarczone

w dobrej wierze. Dokument ten ma przeznaczenie tylko jako wskazanie do wtasciwego doboru srodkéw
ostroznosci przy przenoszeniu produktu przez odpowiednio przeszkolony personel. Uzytkownik jest
odpowiedzialny za zapewnienie, ze produkt jest uzywany w bezpieczny sposdb.

Data wydania 17 maja 2010. Kontakt: Mike Holder.
Tel: informacje specjalistyczne i dotyczgce jakosci 0044(0)1189656361
E-mail ‘mhol@intersurgical.co.uk’ lub ogdlny ‘info@intersurgical.co.uk’





