Starostwo Ocieplenie scian fundamentowych

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Termomodernizacja budynku Starostwa w Leborku - koszty kwalifikowane
1 Ocieplenie scian fundamentowych
1.1 Ocieplenie $cian ponizej terenu
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do1, |[m3
d.1.1{0310-01 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
228,58x2,0x1=457,16
457.16 m3 457.160
RAZEM 457.160
2|KNR 9-23 Reczne oczyszczenie podioza pod izolacje bitumiczng - powierzchnie gtadkie |m2
d.1.1/0101-01
457.16 m?2 457.160
RAZEM 457.160
3|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykite cementowe kat. Il na $cianach fundamentowych wy- |m?2
d.1.1/0901-01 konywane recznie
228.58*2.00 m?2 457.160
RAZEM 457.160
4|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.1/202 0618-01
457.16 m?2 457.160
RAZEM 457.160
5|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS 100 grubosci 14 cm i |m?2
d.1.1/2609-01 wspotczynniku lambda = 0,035 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
457.16 m?2 457.160
RAZEM 457.160
6|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej zabezpieczajgcej styropian m2
d.1.1]0607-02
457.16 m?2 457.160
RAZEM 457.160
7|kalkulacja Montaz listwy do foli kubetkowej m
d.1.1|zakfadu
228.58 m 228.580
RAZEM 228.580
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1.1/0320-0201 gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
457.16 m3 457.160
RAZEM 457.160
1.2 Opaska z kostki betonowej
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1.2/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Istniejace tereny utwardzone kostkg - Kostka do odzysku
86x1=86
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
10{NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m2
d.1.2|1231 0511-02 {8 cm - 11-20 elementéw/m2- Odtworzenie terenu utwardzonego po wykonaniu
ocieplenia fundamentéw
Kostka z odzysku
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
11/KNR 2-02 Podktady z piasku grubosci 10 cm na podtozu gruntowym - opaska m3
d.1.2{1101-07 142,6x0,1=14,26
14.26 m3 14.260
RAZEM 14.260
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.2|0511-01 kowej- opaska
142.6 m?2 142.600
RAZEM 142.600
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2|0407-03 niem spoin piaskiem
opaska 142,6 + nisze przy oknach 22=164,6
164.6 m 164.600
RAZEM 164.600
2 Termomodernizacja scian nadziemia
2.1 Stolarka
14|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okna piwnicz- |szt.
d.2.1|0354-04 ne oraz drzw zewnetrzne do piwnic + okna parter 3szt
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15/|NNRNKB (z.1V) Okn z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV- okna piwniczne m2
d.2.1]202 1025-03 |02 szt2 0,93x0,74x2=1,38
07 szt3 1,44x1,15x3=4,97
6.35 m?2 6.350
RAZEM 6.350

-2-

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14363 Uzytkownik: BUDCONSULTING Misénik Mieczystaw




Starostwo Ocieplenie scian fundamentowych

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.1]202 1025-04 |parter budynku
011 szt 2 owalne 0,8x1,35x2=2,16
0,11 szt 1 0,98x1,26= 1,24
34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
17|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.2.1{1027-05
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
18|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.1|0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku - parapety
7,7x0,4=3,08
3.08 m?2 3.080
RAZEM 3.080
19|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.1]0923-04
93*1.10*0.25 m?2 25.575
RAZEM 25.575
20|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.1|202 0541-02 |cm- parapety okienne kpl z boczkami PCV
3.08 m?2 3.080
RAZEM 3.080
2.2 Ocieplenie scian fundamentowych powyzej terenu - cokét
21|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.2.2|0701-02 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
Przyjeto 20 % powierzchni cokol
286,51x20%=57,3
57.3 m?2 57.300
RAZEM 57.300
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pusta-|m2
d.2.2|0725-02 koéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
57.3 m?2 57.300
RAZEM 57.300
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.2.2|12611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
82,87 +51,58 +42,56 +109,5= 286,51
286.51 m?2 286.510
RAZEM 286.510
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.2|12612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
Styropian EPS posadzkowy gr 5cm
286.51 m?2 286.510
RAZEM 286.510
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
286.51 m?2 286.510
RAZEM 286.510
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.2|2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.2|2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
28| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2.2|202 0541-01 |Opierzenie cokotu z blachy powlekanej
252,24x0,18=45,4
45.4 m?2 45.400
RAZEM 45.400
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
340.48 m?2 340.480
RAZEM 340.480
30|/KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa np. Baumit Silikon Color m2
d.2.2|0128-01 elewacja 286,51
murki oporowej schodéw do piwnicy ,pochylnia 53,97
340.48 m?2 340.480
RAZEM 340.480
31|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.2/202 0541-02 (cm
scianek oporowych tarasu ,schodow
15.28 m?2 15.280
RAZEM 15.280
2.3 Renowacja krat , roboty remontowe murkéw oporowy
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32|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych szt.
d.2.3|0354-04
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
33|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni krat okiennych szt.
d.2.3]1211-07
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.2.3{1212-08
29*1.05 m?2 30.450
RAZEM 30.450
35/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido 2 m2 po  |m2
d.2.3|1210-02 uprzeednim demontazu i renowacji
30.45 m?2 30.450
RAZEM 30.450
36|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.3/0212-01 cm
2.45 m3 2.450
RAZEM 2.450
37|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.2.3|0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |[m2
d.2.3|0711-05 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.3/0212-01 cm
taras od ul. Armii Krajowej
3x6=18x0,15=2,7
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
40(KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
d.2.3/0203-12 Wykonanie nowj ptyty betonowej tarasu
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
41 |kalkulacja Rozbidrka schodéw tarasu stopni kamiennych oraz ich ponowny montaz kpl.
d.2.3|zaktadu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.2.3/231 0511-02 |8 cm - 11-20 elementéw/m2
Utwardzenie terenu pomiedzy tarasem a schodami od strony ul. Armii Krajowej
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
43|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m?2
d.2.3{1212-01 lowanych jednokrotnie
daszek nad schodami od strony ul Armii Krajowej 4,2
balustrad pochylni 8,9
13.1 m?2 13.100
RAZEM 13.100
44|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng daszek nad schoda-|m2
d.2.3|202 0534-01 |mi od parkingu
m?2 3.600
RAZEM 3.600
45|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.2.3{1103-01 3 samochody samowytadowcze
14.5 m3 14.500
RAZEM 14.500
46|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.3{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
14.5 m3 14.500
RAZEM 14.500
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.3|{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ =5
14.5 m3 14.500
RAZEM 14.500
3 Roboty remontowe instalacja deszczowa i odgromowej
48|Kalkulacja |Udroznienie kanalizacji deszczowe potaczenie rur spustowych z kanalizacjg, |kpl.
d.3|zaktadu wykonanie dodatkowych kratek sciekowych wraz z ich podigczeniem szt 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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49|KNR 4-03 Wymiana przewodoéw uziemiajgcych z ptaskownika lub preta o przekroju do m
d.3|0705-04 120 mm2 w kanatach luzem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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