Przekroj typowy na DG 120645K
chodnik jednostronny
skala 1:50
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obrzeze betonowe
na tawie z betonu C16/20

Konstrukc jo jezoni
4cm  Warstwa scieralna z mieszanki AC 11S
6cm  Warstwa wiazaca z AC 16 W
@ 40cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stak. mech,
***** Istnie jace podtoze

kraweznik betonowy 20/30
na fawie z betonu C16/20

Choanikc Pobocze
8cm  Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej 10cm  Kruszywo tamane stab. mech
3cm  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 @ ,,,,, Istnie jace podtoze

40cm  Podbudowa zasacdhicza z kruszywa tamanego stab. mech.

-----  Istnie jace podtoze

GMINA WOLBROM
UL. KRAKOWSKA 1
52—-340 WOMBROM

Przekrdj typowy — jednostronny chodnik

Projektowat: Data:
Tomasz Dgbrowski 29.02.2024
Modernizacja drogi gminnej nr 120645 K S:<_A5LOA
w miejscowosci Kgpiele Wielkie

Tytut rysunku: Nr rys.
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Przekroj typowy na DG 120645K
drogowy jezdniowy
skala 1:50
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Pobocze

Konstrukc jo jezoni
4cm  Warstwa scieralna z mieszanki AC 11S
6cm  Warstwa wiazaca z AC 16 W
@ 40cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego stak. mech,

***** Istnie jace podtoze

***** Istnie jace podtoze

@ 10cn  Kruszywo tamane stab. mech.
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Przekrdj typowy — drogowy jezdniowy
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