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Opornik betonowy 8x30x100cm
na ławie cem.-piask.

i %

Przekój konstrukcyjny chodnika
Skala 1:25

20
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8

Kostka betonowa szara, gr. 8cm
na podsypce cem.-piask. gr.5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiazanej kruszywem C       20cm

10

56

Kostka betonowa szara, gr. 6cm
na podsypce cem.-piask. gr.5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiazanej kruszywem C       10cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 (B15)

10
15

20

15 20

Przekój konstrukcyjny ciągów jezdnych, 
parkingów i drogi p.poż.

Skala 1:25
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SKALA

NR RYS.

SPRAWDZAJĄCY:

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
ul. 3 maja 9A, 83-400 Kościerzyna

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3, 

dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna

12.2020
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w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2017

do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. nr  81/POOKK/V/2019
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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