Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

1. Opis stanu istniejagcego
Ul. Lipowa jest drogg gminng publiczng i stanowi dojazd do przylegajgcych
domkoéw jednorodzinnych oraz okolicznych uzytkéw rolnych i lesnych.
W obecnym czasie na catej diugosci posiada ona nawierzchnie asfaltowa,
ktéra na znacznej dtugosci jest zdeformowana z lokalnymi zapadnietymi
krawedziami (w skutek wywozu drewna przez stuzby lesne) oraz ubytkami

w wyniku czego jest utrudniony przejazd.

2. Stan projektowy

2.1. Droga w planie

Zaprojektowano przebudowe omawianej drogi na odcinku o dtugosci ok.
960 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci
3,0 m.

Pobocze jezdni zostanie utwardzone frezem asfaltowym.

2.2. Konstrukcja obiektu

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje obiektu:
a. jezdni::

- warstwa $cieralna z masy min.-bitumicznej gr. 4 cm

warstwa wigzgca z masy min.-bitumicznej gr. 4 cm

warstwa wigzgca z masy min.-bitumicznej (wyréwnawcza) gr. sr. 3 cm

O

. Wjazdow (nie podlegajg zgtoszeniu):

warstwa scieralna z masy min.-bit. gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z masy min.-bit. gr. 4 cm
- gb6rna warstwa podbudowy - gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy - gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca —gr. 10 cm

3. Odwodnienie jezdni
Odwodnienie drogi odbywa sie istniejacym jednostronnym przydroznym
rowem otwartym. W trakcie planowanych rob6t na przedmiotowym rowie

wykonane zostang prace konserwacyjne (nie podlegaja zgtoszeniu).



4. Urzadzenia obce
W sgsiedztwie rozpatrywanego odcinka ul. Lipowej przebiegajg nastepujgce
urzadzenia obce:
- gazociag
- wodocigg.
Zgodnie z uzgodnieniem Gazowni w Jastrzebiu Zdroju w ramach zadania drogowego
wymienione zostang w rejonie pos. nr 13-17 po istniejgcej trasie stalowe odcinki
gazociggu (ozn. A—Bi C - D) na materiat HDPE 100 SDR11.
Nie przewiduje sie przebudowy pozostatych urzadzen, gdyz projektowany zakres robét
nie narusza ich stanu, za wyjatkiem wyregulowania wysokosciowego zasuw i pokryw

studni kanalizacyjnych.

UWAGI KONCOWE :

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia.

2. W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy zgtosi¢ to do
poszczegoblnych uzytkownikéw celem uzgodnienia sposobu ich zabezpieczenia

3. Planowane roboty nie powodujg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego.

4. Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie.

5. Teren objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej.

6. Zakres rob6t planowany na zjazdach zgodnie z wymogami prawa budowlanego nie
podlega zgtoszeniu.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych przedmiotowy obiekt zalicza sie do pierwsze;j
kategorii geotechniczne;.

8. W rejonie konca zakresu planowanej przebudowy zlokalizowany jest historyczny
kamien graniczny dawnej granicy prusko-austriackiej z czaséw zaboréw wpisany
do gminnej ewidencji zabytkow. W trakcie robét pozostanie on w dotychczasowym
miejscu, gdyz planowany zakres robét nie narusza jego stanu.



