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SALA 2 OS.
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wentylacja pomieszczenia - istn. grawitacyjna

nawiew - proj. nawiewniki okienne

dodatkowo chłodzenie - jedn. klimatyz.
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MONITORING WIZYJNY

wentylacja pomieszczenia - istn. grawitacyjna

nawiew - proj. nawiewniki okienne

dodatkowo chłodzenie - jedn. klimatyz.
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ścianka systemowa typu HPL

o wys. 2,0m z drzwiami
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ZAKRES POMIESZCZEŃ

DO REMONTU I PRZEBUDOWY
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UD

UMYWALKA Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ

URUCHAMIANA BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ

RJ POJEMNIK Z RĘCZNIKAMI JEDNORAZOWYMI

ORAZ POJEMNIK NA RĘCZNIKI ZUZYTE

DS

DOZOWNIK ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM

URUCHAMIANY BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ

MBC MIEJSCE NA BIELIZNĘ CZYSTĄ

WP WÓZEK MOBILNY PORZĄDKOWY

SZP SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI

ZP ZLEW PORZĄDKOWY NA WYS. 50CM

BRZ BLAT ROBOCZY Z ZABUDOWĄ MEBLOWĄ

PD PŁUCZKA DEZYNFEKTOR LUB URZĄDZENIE DO

DEKONTAMINACJI W PRZYPADKU STOSOWANIA

BASENÓW JEDNORAZOWYCH

DM DOZOWNIK Z MYDŁEM W PŁYNIE

PB ZAMYKANY POJ. NA BRUDNĄ BIELIZNĘ

U UMYWALKA Z CIEPŁĄ I ZIMNĄ WODĄ

MO MIEJSCE NA ODPADY

MBB MIEJSCE NA BIELIZNĘ BRUDNĄ
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SZ SZAFA NA ODZIEŻ PACJENTÓW

SZ
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ZEWNĘTRZNE ŻALUZJE FASADOWE

CHRONIĄCE PRZED NADMIERNYM NASLONECZNIENIEM

MONTOWANE W ZEWNĘTRZNEJ WNĘCE OKIENNEJ
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HP 25

209 POK. ŁÓŻKOWY

15,1m2

211 POK. ŁÓŻKOWY

15,1m2

210 WC PACJ.

3,0m2

212 NATRYSK PACJ.

2,2m2

213 PRZEDSIONEK/ŚLUZA

5,7m2

DS
DMRJ

U

214 POKÓJ LEKARSKI

15,7m2

215 NATRYSK

1,7m2

216 POKÓJ BADAŃ

16,0m2

217 WC PERS.

3,2m2

219 MAGAZYN

5,0m2

218 ŚLUZA

6,0m2

220 POKÓJ SOCJ.

11,0m2

221 PUNKT PIELĘGNIARSKI

13,5m2

223 SALA POBYTU DZIENNEGO

43,2m2

225 GAB. DIAGN.-ZAB.

12,3m2

224 KOMUNIK.

3,5m2

226 BRUDOWNIK

5,6m2

227 KORYTARZ

71,9m2

ZAKRES OBEJMUJE WYKONANIE ELEMENTÓW:

- WYMIANA PIONÓW WOD.-KAN.

- WYKONANIE PIONÓW I PODEJŚĆ POZIOMYCH

  INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

- WYKONANIE ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH

POZOSTAŁE PRACE WYKONANE W 2022R.

- rury wielowarstwowe np. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal, przeznaczone do instalacji
wody zimnej o parametrach 20°C i ciśnieniu 10 bar, ciepłej użytkowej o parametrach
70°C i ciśnieniu 10 bar), system połączeń Press, systemu KAN-therm.
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