DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

Zagospodarowanie terenu dziatki nr 18/22 i 18/15 obreb
NAZWA ) .
INWESTYCJI Gtogowiec, gm. K.ut.no z przeznaczeniem na plac zabaw
i sitownie zewnetrznag
FAZA DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA
PROJEKTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Gmina Kutno
INWESTOR ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno
Jednostka : . Numery dziatek
ewidencyjna Obreb ewidencyjny ewidencyjnych
LOKALIZAGJA | 1002062 Glogowiec 18/22; 1815

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria V

Uprawnienia do
Funkcja Imie i nazwisko projektowania w Data Podpis
specjalnosci

Projektant mgr inz. Stanistaw Sobczak 55/84 kwiecien
2023r.

- kwiecien
Opracowat inz. Lukasz Tomalak 5023

Centrala: (24) 355 23 55 NIP: 775-23-71-323 e-mail: biuro@dikutno.pl

REGON: 472940619




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I1.

I1I.

Iv.

VI.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU STR. 2-3
OPIS TECHNICZNY STR. 4-10

INFORMACIA BIOZ STR. 11-14

UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA STR. 15-17
PRZYKLADOWE KARTY URZADZEN STR. 18-27

CZESC GRAFICZNA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; SKALA 1:500



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. TEMAT OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCII:

Zagospodarowanie terenu dziatki nr 18/22 i 18/15 obreb Gtogowiec, gm. Kutno z
przeznaczeniem na plac zabaw i sitownie zewnetrzna.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA V

2. LOKALIZACIA:

Obreb Gotebiew, Gmina Kutno, powiat kutnowski, woj. t6dzkie;
nieruchomos¢ oznaczona nr ew. 18/22; 18/15.

obreb ewidencyjny - Glogowiec

jednostka ewidencyjna - Gmina Kutno - 100206 2

3. INWESTOR:

Gmina Kutno

ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

« uzgodnienia z Inwestorem,

+ mapa zasadnicza w skali 1:500,

+ obowigzujgce normy i przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2020 r.poz.1333, z p6zn. zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2022r.
poz.1225),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

- normy i przepisy branzowe.

5. OPIS OGOLNY Z OPISEM ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

5.1. Dziatki inwestycyjne oznaczone nr ewid. 18/22 oraz 18/15, potozone sq w obrebie
Gtogowiec, gm. Kutno, powiat kutnowski, woj. tédzkie:

jednostka ewidencyjna - Gmina Kutno - 100206_2

5.2. Na terenie inwestycyjnym znajduje sie istniejgce uzbrojenie podziemne. Teren
dziatek nr ew. 18/22; 18/15 nie jest w ogrodzony.

5.3. Komunikacja zewnetrzna - teren nieruchomosci posiada zapewniony dostep do drogi
publicznej poprzez istniejacy zjazd indywidualny.

6.4. Teren inwestycyjny nie lezy na terenach objetych ochrong konserwatorska; teren
ten nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zm.) i nie podlega ochronie konserwatorskiej.




5.5. Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym,
ustanowionym w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

5.6. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego - nie dotyczy.

5.7. W obrebie nieruchomosci, w miejscu planowanej zabudowy wystepujq grunty
w klasyfikacji: dr, Bp.

5.8. Warunki gruntowo - wodne: na podstawie wizji lokalnej warunki gruntowo - wodne
nalezy uznac jako proste warunki gruntowe, kategoria geotechniczna pierwsza.

5.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatek nr 18/22, 18/15 obreb
Gtogowiec, gm. Kutno z przeznaczeniem na plac zabaw i sitownie zewnetrzna.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Gtogowiec.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sasiednie.

Przedsiewziecie speinia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu - nie dotyczy. Interesy 0sdb trzecich nie bedg naruszone.

Spetnione sg wymagania zawarte w §12, 13, 60,271, 272, 273 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.).
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terenéw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowaé w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.
Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
informuje, ze uwzgledniajac przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanych obiektéw
dla przedmiotowej inwestycji

Dla Inwestora: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

Wymienione ponizej nieruchomosci beda objete obszarem oddziatywania w rozumieniu
art.3 pkt 20 ww. ustawy:

dziatka o nr 18/22, 18/1 potozona w msc. Glogowiec,

obreb Gltogowiec, jednostka ewidencyjna — gm Kutno - 100206_2 .

Brak przepiséw odrebnych nakazujacych objecie obszarem oddziatywania dziatek innych
niz podane.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawe opracowania przyjeto:
-zlecenie Inwestora,
- mape zasadniczg w skali 1: 500,
—uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,
- pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - RODZAJ ROBOT
Zagospodarowanie terenu dziatki nr 18/22 i 18/15 obreb Gtogowiec, gm. Kutno z
przeznaczeniem na plac zabaw i sitownie zewnetrzna.

3. LOKALIZACIA

Obreb Gotebiew, Gmina Kutno, powiat kutnowski, woj. t6dzkie;
nieruchomos¢ oznaczona nr ew. 18/22; 18/15.

obreb ewidencyjny - Gtogowiec

jednostka ewidencyjna - Gmina Kutno - 100206_2

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki przeznaczone pod inwestycje, posiadajq istniejaca nawierzchnie
gruntowg trawiasta. Dziatki nie sg ogrodzone, zapewniony jest do nich dostep poprzez
zjazd z drogi publicznej. Na dziatkach wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki nr 18/22 i 18/15 obreb Gtogowiec, gm.
Kutno polegac¢ bedzie na budowie placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz wykonaniu
sitowni zewnetrznej.

5.1. Nawierzchnia.

Nawierzchnia pod placem zabaw ma zosta¢ wykonana jako nawierzchnia piaszczysta.
Grubos$¢ nawierzchni 200mm, $rednica ziaren od 0,25mm do 8mm. Dno koryta nalezy
wytozy¢ wodoprzepuszczalng geowtdkning w celu zabezpieczenia piasku przed
mieszaniem sie z podbudowg. Nawierzchnia pod sitownia plenerowa na istniejacej
nawierzchni gruntowej - trawiastej. Teren po zakonczeniu robdt w obrebie placu zabaw i
sitowni zewnetrznej nalezy wyrownac.

5.2. tawki, kosze i tablice informacyjne

Montaz tawek szt.2 w oraz koszy na $mieci 2szt i tablicy informacyjnej szt.1 wykonac
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac
odpowiednie atesty, po zakonczeniu inwestycji, teren przylegly nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, roboty budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentow.

5.3. Plac zabaw.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa poswiadczajagce zgodnos$¢ z aktualnymi
(lub réwnowaznymi europejskimi) normami dla wyposazenia na publiczne place zabaw
z grupy PN-EN 1176 (w szczegdlnosci 1176-1do 1176-7; 1176-10; 1176-11 oraz 1177
w zaleznosci od urzadzenia).

5.3.1 Elementy zestawu zabawkowego.

1. Wieza z dachem dwuspadowym - 2 szt.

2. Wieza bez dachu z rurkg typu strazak - 1 szt.
3. Pomost staty tukowy tzw. ,koci grzbiet” - 1 szt.




Przejscie proste state - 1 sz.

Hustawka wahadtowa siedzisko bocianie gniazdo $r. 120cm - 1 szt.
Scianka wspinaczkowa - skatkowa - 1 szt.

Podest wejsciowy - 2 szt.

Slizg - 2 szt.
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5.3.2. Wymiary zestawu:

- wysokosé: do 3,30

- szerokos¢: 5,0m

- dtugosé: 10,0m

- strefa bezpieczenstwa: 13,0 x 8,0m

5.3.3. Konstrukcja

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego o przekroju 9x9 cm,
bezrdzeniowego litowego impregnowanego, dodatkowo pomalowanego drewnochronem
ekologicznym, krawedzie =zaokraglone mechanicznie, cato$¢ wygtadzona. Podtogi
wykonane z ptyty antyposlizgowej nakrapianej o grubosci minimum 18mm HPL.
Wypetnienia dekoracyjne, balustrady i daszki wykonane ze sklejki lisciastej
wodoodpornej. Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Slizgi wykonana
z tworzywa: HDPE (utwardzony polietylen HDPE) odpornego na promienie UV. Wszystkie
potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym, zaciskane.
Zestaw mocowany na gruncie na kotwach stalowych - zabetonowanych betonem w klasie
B-20, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przyktadowa fotografia zestawu zabawowego:
B L i 4




5.3.2 Wyposazenie placu zabaw

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzadzenia o
konstrukcji metalowej i z tworzyw sztucznych posadowione w podtozu przez
zabetonowanie. Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac
i montowac zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz wytycznymi producenta zabawek.
Wszystkie instalowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadacd
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane
w oparciu o obowigzujagce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywacd
osoby, firmy przeszkolone w  tym celu przez producentow  zabawek
w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek. Wykopy pod ustawienie
fundamentéw oraz caty proces montazu urzadzen pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle
wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z w/w normami.
Dobdr wielkosci i gtebokosci fundamentdw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacji
urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzen, ze wzgledu
na konieczno$¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na
urzadzenie, moga by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzadzen Ilub w
porozumieniu z nim.

Projekt zaktada wyposazenie placu zabaw w nastepujace urzadzenia zabawowe :

- bujaczek sprezynowiec - 2 sztuki

- hustawka - 1 sztuka

- karuzela krzyzowa - 1 sztuka

- piaskownica - 1 sztuka

5.5. Sitownia plenerowa.

Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto rozwigzania systemowe
wykonane jako gotowe prefabrykowane urzadzenia ¢éwiczeniowe, mozliwe do montazu
w ramach zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta.

Dobor opisanych nizej urzadzen stanowi uszczegdétowienie przyjetych zatozen uzytkowych
z wykorzystaniem jednego =z dostepnych rozwigzan systemowych. Zastosowanie
dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzadzen sportowych nie ogranicza
mozliwosci stosowania urzadzen innych producentéw, przy zachowaniu wymaganych
podstawowych i rdwnowaznych cech technicznych i uzytkowych.

Zestawienie urzadzen sitowni plenerowej:
1. Orbitek - 1 sztuka.

2. Wioslarz - 1 sztuka.

3. Wyciag gorny pojedynczy - 1 sztuka.
4. Twister potrdjny - 1 sztuka.

5. Tablica informacyjna

5.5.1 Stopy fundamentowe

Urzadzenia sq montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym
fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach
600x600x600mm (beton klasy B-30, W-8), lub poprzez zastosowaniem gotowych
prefabrykatow betonowych.

Nalezy podkresli¢, ze wymiary stop fundamentowych zostang szczegdétowo dobrane
na zaoferowanych przez wykonawce systemowych urzadzen sitowni zewnetrznej.
Dostepne systemy mogg sie rozni¢ w zakresie wymaganej lokalizacji fundamentow
dla poszczegdlnych urzadzen.

5.5.2 Konstrukcja urzadzen sportowych

Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur galwanizowanych, malowanych podwdjna
warstwg farby proszkowej. Przekrdj rury zasadniczej (stupek gtéwny urzadzenia) -
140mm, grubos¢ Scianki 3,6mm. Pozostate elementy mocujgce wykonane sg z rur
o $rednicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubosci $cianki 3mm. Uchwyty



raczki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. Wszystkie ztaczki podktadki i
$ruby sg wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska, oparcia i stopki wykonane ze stali.
W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska NSK. Tabliczka informacyjna
umieszczona jest na gtdwnym stupku. Wykonana jest z blachy 1mm. Instrukcja jest
nanoszona na tabliczke technikg sitodruku.

Urzadzenia sitowni muszg spetnia¢ wymagania normy: PN-EN16630:2015-06.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp. Nazwa urzadzenia Opis urzadzenia

1. | Orbitek Wymiary: 1461 x 577 x 1646 mm

Strefa bezpieczenstwa: 4135 x 3557 mm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 40cm
l Max waga ¢wiczacego: 130 kg

.‘.,5 -l
| 3557
|
[ |
4135
Funkcje:
Poprawa muskulatury ndég i rak, ogodlna
poprawa kondycji fizycznej i wydolnosci
Urzadzenie przyktadowe organizmu. Korzystnie wptywa na ukitad

krgzenia i uktad oddechowy. Redukuje
tkanke ttuszczowa.

2. | Wioslarz Wymiary: 1364 x 1085 x 1109 mm
Strefa bezpieczenstwa: 4364 x 4085 mm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 75 cm
Max waga ¢wiczacego: 130 kg




Urzadzenie przyktadowe

4085

4364 -

Funkcje:

Budowa muskulatury obreczy barkowej,
grzbietu, ramion i ndg. Poprawia 0gdlng
kondycje organizmu. Uelastycznia odcinek
ledzwiowg kregostupa

Twister

Urzadzenie przyktadowe

Wymiary: fi: 1910 x 1364 mm
Strefa bezpieczenstwa: fi: 4910 mm

Funkcje:

Poprawia ruchliwo$¢ stawdw biodrowych oraz
pobudza kregostup ledzwiowy. Dodatkowo
urzadzenie poprawia réwnowage i posrednio
trenuje miesnie brzucha. Pozytywnie wptywa
rowniez na gietkos¢ odcinka krzyzowego
i zmniejsza napiecie w pasie, co pozytywnie
wptywa na stan plecow.

Wyciag gorny pojedynczy

Wymiary: 1307 x 742 x 1909 mm
Strefa bezpieczenstwa: 4307 x 3742 mm




Urzadzenie przykiadowe

Funkcje:

Budowa i wzmocnienie gornych partii miesni
plecéw, miesni ramion, konczyn gornych.
Poprawa 0golnej kondycji fizycznej,
wydolnosci serca i wydolnosci ptuc.

5. | Tablica informacyjna

66 cm

ws (]
TREA |

Tablica informacyjna wraz z regulaminem
Wymiary urzadzenia: 660 x 120 x 1750 mm
Materiat i elementy konstrukcyjne: rury
stalowe galwanizowane, wktad tablicy PCV
lub blacha ocynkowana. Posadowienie
na gruncie: tablica jest montowana
do konstrukgcji stalowej podziemnej,
zatapianej w lanym fundamencie
betonowym, z zastosowaniem czesciowego
szalunku o wymiarach 300x300x300mm
(beton klasy B-30 z dodatkiem W-8),
lub poprzez zastosowanie gotowych
prefabrykatow betonowych.

UWAGA:

WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE ORAZ SItOWNI ZEWNETRZNEJ MUSZA
BYC WYKONANEZ BEZPIECZNYCH I TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA.

WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY ZAMOCOWAC W SPOSOB STABILNY
NA FUNDAMENTACH W GRUNCIE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
ZAWARTYMI W KARTACH TECHNICZNYCH. NALEZY BEZWZGLENIE DOPILNOWAC
PRZECINKI GALEZI DRZEW W STREFIE BEZPIECZENSTWA WOKOL ELEMENTOW

ZESTAWU ZABAWOWEGO.




6. INFORMACIE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje =zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Opracowat:
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NFORMACIA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonania robét budowlanych polegajacych
na zagospodarowaniu terenu dziatki nr 18/22 i 18/15 obreb Gtogowiec, gm. Kutno z
przeznaczeniem na plac zabaw i sitownie zewnetrzna.

INWESTOR: Gmina Kutno
ul. Wincentego Witosa 1

99-300 Kutno

LOKALIZACJA:  Obreb Gotebiew, Gmina Kutno, powiat kutnowski, woj. tddzkie;
nieruchomos¢ oznaczona nr ew. 18/22; 18/15.
obreb ewidencyjny - Gtogowiec
jednostka ewidencyjna - Gmina Kutno - 100206_2

Opracowat:

kwiecien 2023 r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektow.

Zakresem robdt jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych polegajacych
na zagospodarowaniu terenu dziatki nr 18/22 i 18/15 obreb Gtogowiec, gm. Kutno z
przeznaczeniem na plac zabaw i sitownie zewnetrzna.
Roboty bedq wykonywane, poczawszy od:
zabezpieczenia terenu inwestycji,

+ roboty budowlane,

« roboty wykonczeniowe,

+ roboty porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 18/22 i 18/15 obreb Gtogowiec, zlokalizowane sa:
« zielen niska i wysoka,
« inne obiekty budowlane w uzytkowaniu.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas wykonywania robot ziemnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji _robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Takie zagrozenia mogq wystepowac podczas prowadzenia nastepujacych robédty:
- moze wystapic ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pradem podczas uzywania
elektronarzedzi,
- podczas robét ciesielskich, slusarskich i dekarskich ryzyko upadku z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegédlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Nie Dotyczy.

roboty, przy ktoérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Nie Dotyczy.

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smigtowcow,

Nie Dotyczy.

prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
Nie dotyczy.

montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.
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betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostéw, takich jak przyczétki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.
Nie dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy - linia nieczynna.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemia i tunelach.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujagcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie Dotyczy.

Pracownicy przebudowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac
i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczeqllneqgo zagrozenia zdrowia lub w_ ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robot.

Poszczegdlne rodzaje robot powinni wykona¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.
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Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta - reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robdt budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.
Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrétszg mozliwg drogag
prowadzacq poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescic¢ tablice z informacjami dotyczaca przebudowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.
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Data: 04.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt
Zagospodarowanie terenu dziatki nr 18/22 i 18/15 obreb Gtogowiec, gm. Kutno z
przeznaczeniem na plac zabaw i sitownie zewnetrzna.

Adres: Gtogowiec, dz. nr ew. 18/22 , 18/15, gm. Kutno

Inwestor: Gmina Kutno
ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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PRZYKLADOWE KARTY URZADZEN PLACU ZABAW

Karta techniczna urzadzenia wg normy PN — EN 1176:2017

_Symbol urzadzenia |518909
Wymiary urzgdzenia |Szerokosé ~40 cm
Dtugosé ~80cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. \Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie réznic.

Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 11 m?
bezpieczenstwa przestrzef minimalna
HIC 90cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen |340x 380 cm
minimalna
Obwod strefy bezpieczenstwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Urzgdzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub wwarunkach
nadzoru

Opis techniczny Specyfikacja materiatowa:
urzadzenia - podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty :

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje PCA,

- materialy tworzywowe LLDPE z ktérych zostato zbudowane
urzadzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z norma PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,

udzielenia zezwolen i stosownych ograniczeh w zakresie chemikalidw

(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA,

Rysunki urzgdzenia

oRE
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Karta techniczna urzadzenia wg normy PN — EN 1176:2017

Symbol urzadzenia
Wymiary urzgdzenia

519002
Szerokosc ~40 cm
Diugosc ~80 cm

Podane wymiary sa oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — M m?
przestrzen minimalna
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen |340x 380 cm
minimalna

Obwad strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub wwarunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

'Rysunki urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego
uv;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajaca akredytacje PCA,

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie
posiadaja potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacja PCA,;

340

ogE
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Karta techniczna

KARTA TECHNICZNA &

HUSTAWKA WAZKA POJEDYNCZA

Specyfikacja: Waga:

Stelaz: 35kg ”
Profil kotwy: 60x60 mm

Konstrukcja belki: 80x80x2900 mm
Siedziska: HPL/HDPE

System ochronny:
Podktad cynkowy i farba proszkowa

599

| i
2| N o
— 3 nuooo\ powierzchnia zderzenia /mooo
‘P =z i

; N

R1000 R1000

B
i

Wysokos$¢ urzadzenia: 742 mm

Dtugosc¢ urzadzenia: 2940 mm

Szerokos$¢ urzadzenia: 400 mm

Strefa bezpieczenstwa: 2360 x 4940 mm

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 950 mm

Nawierzchnia amortyzujgca: Ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku urzadzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12
dopuszcza nastepujgce rodzaje nawierzchni: darn, gleba, piasek lub zwir o wielko$¢ ziarna 0,25-8 mm - grubosc
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 20 cm, oraz nawierzchnie syntetyczng atestowang dla wysokosci upadku
0,95 m.

Urzadzenie certyfikowane: Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-6;2017-12
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Karta techniczna urzadzenia

Symbol Karuzela krzyzowa z kierownica

urzgdzenia

Wymiary Szerokos¢ 180 cm

urzadzenia Diugosé 180 cm
Wysokosé urzadzenia ok. 88 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa Srednica 580 cm
HIC Max. 60 cm
Docelowa grupa uzytkownikow 3-15 lat

Opis techniczny * konstrukcja - rury i profile stalowe

urzgdzenia

siedziska — aluminiowe, pokryte gumg
w celu ochronnym zastosowano podkitad cynkowy

+ malowanie proszkowe

urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12;
PN-EN 1176-5:2009

Rysunki urzgdzenia
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Piaskownica z desek 3x3 - szt.1

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
- Wykonane z drewna sosnowego impregnowanego prozniowo-cisnieniowo
- Trwale zakotwiona w ziemi, 30 cm w gruncie.
- Elementy potaczone ocynkowanymi elementami ztacznymi ostonietymi plastikowymi
korkami.
- Spefniajgca normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i
otwordw,
bez ostrych krawedzi.

35=

328

*| poziom gruntu

-390,

328
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Karta techniczna

Nazwa Produktu

tawka K2 Il z oparciem 150 cm

Wymiary Wysokos¢ tawki 76 cm
Szerokos¢ fawki 55 om
Diugosé tawki 150 cm
Materiat — konstrukcja tawki wykonana z rur o $rednicy 60 mm

— stal ocynkowana malowana proszkowo
— elementy drewniane $swierkowe impregnowane i
trzykrotnie malowane lakierobejcg

— deski o grubosci 4 cm

Sposéb montazu

* montaz poprzez zabetonowanie w gruncie

* montaz poprzez przykrecenie do podioza

Rysunek
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Karta techniczna

Nazwa Produktu

Kosz Basic 35 litrow

Wymiary Wysokos¢ catkowita kosza 90 cm
Wysokos¢ samego kosza | 46 cm
Srednica pojemnika 31 cm

Materiat — konstrukcja kosza wykonana z profila 40x40 mm

'Sposéb montazu

stal ocynkowana i malowana proszkowo

wktad do kosza wykonany z hlachy ocynkowanej
pojemnos¢ kosza 35 litrow

kosz bez popielnicy

opréznianie kosza poprzez obrot pojemnika

kosz jest przystosowany do zabetonowania w podiozu

Rysunek
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Ogrodzenie placu zabaw

Temat: Nazwa:
Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw. Panele frontowy, stupki z profila + uchwyty, furtka
Materiat:

Prety, ceownik, ksztattownik stalowe.

Wykonanie zgodnie z normg: EN 10223-7: 2002

200

= Srednica

pretow

10.0 mm

1000

Ceownik
hxa
hl s [mm] 30%20

1.8

200

i i
& ML Ea

L-2000 mm
—4
—2
/ 12/1 —8
/ =il ]
/ ar
o] | —
/
34
panel frontowy
| stupek 40x40 [mm]
uchwyt montazowy
kapturek nawierzchniowy
$ruba zamkowa M8x25 / A2
nakretka =[ ?
ceownik 30x20

pret @ 10.0 mm

H-1000/ 1500 ‘E

Wypetnienie:

Panel frontowy

Konstrukcja:
Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 80x60x3.0 mm

Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powtoka proszkowa w kolorze RAL

L-1000/ 1200
e

Wyposazenie:
Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)
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