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Egzemplarz

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nézwa Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie.
obiektu
Adres Miejscowos¢ Wschowa - Gmina Wschowa -
obiektu Powiat wschowski - Wojewdédztwo lubuskie.
eod:; ‘n Gmina Wschowa, obreb 0001 Wschowa, dz. nr ewid.:
gdziaggLy 1138/1, 1263/1, 1264/26, 1264/27, 1264/29, 1264/37, 1264/39.

Kody i nazwy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45230000-8 - Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

CPV i elektroenergetycznych, autostrad drég, lotnisk o
kolei; wyrdéwnywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Branza DROGOWA
Gmina Wschowa
Inwestor ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. Bud. Podpis
Projektant inz. Jakub Pietraszek | inzynieryjna drogowa | WKP/©108/PO0OD/15

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg oraz kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu s chronione prawnie i stanowig wyiaczng wtasnosé firmy

Jakub Pietraszek Pracowania Ustug Drogowych ,,KUBA”.

Bez pisemnej zgody wtasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostepniane osobom trzecim, jak rdéwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1995r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. nr 24 poz. 83 z dnia 23.05.1994r. z pézniejszymi zmianami).

Rawicz, 30.03.2018r.
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.

péZzniejszymi zmianami) odwiadczam, Ze projekt pn.:

»PRZEBUDOWA ULIC W REJONIE ULICY WIENIAWSKIEGO WE WSCHOWIE™

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Autor projektu Specjalnos¢ Uprawnienia budowlane Podpis

inz. Jakub Pietraszek inzynieryjna drogowa WKP/©108/P0O0D/15




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 214, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/"J’.._,__. e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

Jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:....... 7 . ...................

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.......f. J } ....................................
I Y "

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ A VAT N ——

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17a/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-39L-6H4-F5C *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. ).Englerta 17 a/17, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Pomiary w terenie,

- Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

2. Nazwa i adres obiektu:
- Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie,
- Miejscowos¢ Wschowa,
- Gmina Wschowa,
- Powiat wschowski,
- Wojewédztwo lubuskie,
- Obreb 0001 Wschowa - dz. nr ewid.: 1138/1, 1263/1, 1264/26, 1264/27, 1264/29, 1264/37,
1264/39.

3. Nazwa zamawiajacego.
- Gmina Wschowa,
- ul. Rynek 1,
- 67-400 Wschowa.

4. Nazwa jednostki projektowej.
- 1inz. Jakub Pietraszek Pracownia Ustug Drogowych ,,KUBA”,
- ul. J. Englerta 17A/17,
- 63-900 Rawicz.

5. Projektant:
- inz. Jakub Pietraszek,
- specjalnos¢ inzynieryjna drogowa,

- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/©108/P0O0D/15.

6. Cel opracowania:
Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej do zgtoszenia robdét przebudowy ulic w rejonie ulicy
Wieniawskiego we Wschowie.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki brukowej,
betonowej oraz przebudowe przejs$¢ do ul. 55 - go Poznanskiego Puiku Piechoty. Odwodnienie odcinka -
powierzchniowo do projektowanych wpustéw ulicznych wiaczonych przykanalikami do istniejacej
kanalizacji deszczowej.
Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu wykorzystywania terenu.
Przebudowa drogi to inwestycja, ktéra obejmuje tereny juz przeksztaicone w wyniku dziatalnosci
cztowieka i jej przebudowa nie bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni poprawia sie wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie
bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu pieszych.
Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa

drogowego, biorgc w szczegdlnosci pod uwage obecny sposdéb wykorzystania terenu, w wyniku realizacji
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przedsiewziecia nie nastgpi zadna zmiana w zakresie oddziatywania catego obiektu na poszczegdlne
komponenty srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego.

Na etapie prac budowlanych moze nastapi¢ zwiekszona emisja hatasu, ktéra bedzie zwigzana z
prowadzonymi pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych ucigzliwosci prace beda prowadzone tylko w
porze dziennej. Ucigzliwo$¢ ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i ustanie natychmiast po
zakonczeniu prac budowlanych. Z uwagi na powyzsze oraz na fakt, iz droga charakteryzuje sie
umiarkowany natezeniem ruchu, a w zwigzku z tym niewielkim poziomem emisji substancji do powietrza,
mozna z caty pewnos$cig stwierdzié, ze zasieg oddziatywania przedsiewziecia planowanego do realizacji
zamknie sie w granicach inwestycji. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg odbywac¢ sie beda w
istniejacym pasie drogowym - dz. nr ewid.: 1138/1, 1263/1, 1264/26, 1264/27, 1264/29, 1264/37,
1264/39.

Dane charakterystyczne istniejacego obiektu
Stan istniejacy:
Przedmiotowe odcinki do przebudowy posiadaja jezdnie o zmiennej szerokosci o nawierzchni =z

kruszywa tamanego.

Warunki gruntowo - wodne:
Na podstawie wiedzy Zamawiajgcego oraz wykonanych badan w terenie, grunty zaliczono do grupy

nosnosci G3, warunki wodne przyjeto jako dobre.

Urzadzenia obce:

- siec energetyczna,

- sie¢ wodociagowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- siec¢ gazowa,

- siec¢ telekomunikacyjna.

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne.

Przebudowa przedmiotowej drogi nie wpiywa na istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

Na podstawie uzgodnienia z Inwestorem nastapi zmiana lokalizacji oswietlenia ulicznego, objeta

odrebnym opracowaniem.

Podstawowe wskazniki projektowania.

Zakres opracowania:

1. Odcinek ©:
Przebudowa odcinka o diugosci 79,30 m. Na odcinku ©+000,00 - 0+048,41 przejscie o szerokosci 4,27
- 5,40 m z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej o konstrukcji dopuszczajacej dojazd pojazddéw
do posesji. Na dalszym odcinku przejscie o szerokosci 2,4 m z piyt betonowych o wymiarach 8x20x60
cm z odstepnikiem 3 cm, wypeinienie szczelin Zwirem pitukanym 8 - 16 mm. Ze wzgledu na znaczng

réznice wysokosci zaprojektowano wykonanie stopni schodowych o wymiarach 15x40x80 cm.



8.

2.

Odcinek 1:
Przebudowa odcinka o dtugosci 108,57 m. Nawierzchnia o szerokosci 5,5 - 6,0 m z kostki brukowej

betonowej, ze sciekiem o szerokosci 0,4 m. Ograniczenie jezdni kraweznikiem najazdowym, betonowym.

Odcinek 2:
Przebudowa odcinka o dtugos$ci 66,41 m. Nawierzchnia o szerokosci 6,0 m z kostki brukowej betonowej,
barwy szarej ze $ciekiem o szerokosci ©,4 m. Ograniczenie jezdni kraweznikiem najazdowym,

betonowym. Zjazdy do posesji z kostki brukowej, betonowej, barwy czerwonej.

Odcinek 3:
Przebudowa odcinka o dtugosci 70,50 m. Nawierzchnia o szerokosci 6,0 m z kostki brukowej betonowej,
barwy szarej ze $ciekiem o szerokosci ©,4 m. Ograniczenie jezdni kraweznikiem najazdowym,

betonowym. Zjazdy do posesji z kostki brukowej, betonowej, barwy czerwonej.

Odcinek 4:
Przebudowa odcinka o dtugosci 29,70 m. Przejscie o szerokosSci 2,4 m z ptyt betonowych o wymiarach
8x20x60 cm z odstepnikiem 3 cm, wypeitnienie szczelin zwirem ptukanym 8 - 16 mm. Ze wzgledu na

znaczng réznice wysokosci zaprojektowano wykonanie stopni schodowych o wymiarach 15x40x80 cm.

Odcinek 5:
Przebudowa odcinka o dtugosci 120,0 m. Wykonanie chodnika o szerokosci 1,23 - 2,50 m o nawierzchni

z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej wraz z wymiang istniejacego kraweznika.

Odcinek 6:
Przebudowa odcinka o dtugosci 120,0 m. Wykonanie chodnika o szerokosci 1,23 - 2,50 m o nawierzchni

z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej wraz z wymiang istniejacego kraweznika.

Odcinek 7:
Przebudowa odcinka o diugosci 33,0 m taczacego odcinek nr 2 i odcinek nr 3. Przejscie o szerokosci
3,0 m z ptyt betonowych o wymiarach 8x20x60 cm z odstepnikiem 3 cm, wypeinienie szczelin zwirem

ptukanym 8 - 16 mm. Ograniczenie przejscia obrzezami betonowymi 8x30x100 cm.

Parametry techniczne po realizacji projektu:

1. Nazwa - Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie,
2. Zarzadca drogi - Burmistrz Gminy Wschowa,

3. Klasa drogi - D (dojazdowa),

4. Kategoria drogi - gminna,

5. Przekrdéj - uliczny,

6. Szerokos¢ jezdni - 5,5 - 6,0 m,

7. Szerokos$¢ przejsc - 2,4 - 5,4 m,

8. Szerokos$¢ zjazddéw - 3,0 - 5,0 m,
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Konstrukcja jezdni oraz przejécia z dopuszczeniem wjazdu pojazdéw do posesji (odc. ©0,1,2,3):

8 cm Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20, barwy szarej.

3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem /63 mm.
10 cm Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 Rm<6,0 MPa.

Jako opornik kraweznik najazdowy, betonowy 15x22x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach

30x21+15x15 cm wystajgce 2 cm ponad nawierzchnie.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

8 cm Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20, barwy czerwonej.

3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem /63 mm.
10 cm Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 Rm<6,0 MPa.

Jako opornik obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10

cm.

Zakonczenie wjazdéw kraweznikiem, najazdowy, betonowy 15x22x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

o wymiarach 30x21+15x10 cm wtopionym 1 cm ponizej nawierzchni.

Konstrukcja przejsc:

Ptyty betonowe 60x20x8 cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracyt.

Wypeinienie szczelin

8 cm
zwirem ptukanym 8-16 mm.
7 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
26 cm Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Cpnr.

Jako opornik obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10

cm.

Konstrukcja schoddéw:

15 cm Stopnie schodowe, betonowe o wymiarach 15x40x80 cm, barwa antracyt
10 cm Podbudowa z betonu C12/15 (B15).
16 cm Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Cpnr.

Porecz chodnikowa sztywna z pochwytem i przeciggiem z rur ocynkowanych Sr. 80 mm z rur ocynkowanych

pomalowane na kolor biaty farbg proszkowy, pasy czerwone wykonane z folii odblaskowej 2 generacji

(wysokos¢ bariery po zamocowaniu - 1100 mm ponad wyprofilowanym i zageszczonym poboczem). Zakotwienie

w fundamencie z betonu C12/15 (B-15) o wymiarach 30x26x26cm. GOrna ptaszczyzna fundamentu obnizona

10 cm w stosunku do wyprofilowanego i zageszczonego pobocza. Catkowita wysokos¢ balustrady 1500 mm.

Konstrukcja przejscia (odcinek nr 7):

Ptyty betonowe 60x20x8 cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracyt.

Wypeinienie szczelin

8 cm
zwirem ptukanym 8-16 mm.
3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
20 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem /63 mm.

10



10 cm Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 Rm<6,0 MPa.

Jako opornik obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10

cm.

8.8. Konstrukcja chodnika:

8 cm Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20, barwy szarej.
3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
16 cm Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Cpr.

Wymiana istniejgcego kraweznika na kraweznik typu lekkiego, betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej

C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm wystajace 12 cm ponad nawierzchnie.

W miejscach zaznaczonych na rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu, jako opornik obrzeze betonowe

8x30x100 cm na tawie betonowej C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10 cm.

8.9. Sciek uliczny:

8 cm Sciek o szerokosci 0,4 m z kostki brukowej, betonowej, prostokatnej o wymiarach 10x20,

barwy szarej.

22 cm tawa betonowa C12/15 o wymiarach 22x40 cm.

10 cm Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 Rm<6,0 MPa.

9. Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywaé sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnych

spadkéw poprzecznych i podituznych nawierzchni pozwalajgcych na odprowadzenie wody do projektowanych

wpustéw deszczowych potaczonych przykanalikami PVC ¢200 mm z istniejgca kanalizacjag deszczowg.

9.1. Zakres rzeczowy:

przykanaliki z rur PVC 200 mm, SN8, lite - 61,5 mb.
wpusty DN50@ mm z bet. C35/45, z osadnikiem 1,0 m, z nasady zeliwng kl D400 - 7 kpl.

likwidacja istniejacych wpustéw ulicznych - 2 szt.

9.2. Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:

Roboty przygotowawcze:
szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
wizja lokalna w terenie,
zawiadomienie wtascicieli istniejacych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robét,
zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystapieniu do robdt,
wyznaczenie trasy przykanalikéw,
wykonanie drég dojazdowych,
wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,
zwiezienie rur na plac budowy,
wybér rodzaju wykopodw,
uzgodnienie rodzaju wykopdéw z inwestorem.
Roboty ziemne i montazowe:
zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,

odbiér techniczny wykopdw,
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- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidér techniczny podioza,

- montaz rur,

- wykonanie obsypki,

- odbidér techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- rozbidérke nawierzchni przed przystapieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.

9.3. Materiaty:
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do budowy powinny speiniac¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty stosowane do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowac
wyroby jednego producenta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty -
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonana prace.
Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej.
Do budowy odwodnienia drogi nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
e rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego litego PVC $200 mm, sztywnosci 8 kN/m?,
taczone na uszczelke gumowy, ktére dostarcza producent rur,
e studzienki betonowe o Srednicy DN500@ mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty
uliczne, z osadnikiem 1,0 m, do stosowania w drogownictwie, z rusztem zeliwnym kraweznikowym
klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,
e tuleje ochronne z uszczelky, krétkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe
studzienek),
e plyty odcigzajgce zelbetowe,
e piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,
e zwir,
e woda do betonu i zapraw,
e zaprawy cementowe,
e materiaty izolacyjne,
e kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

e lepik asfaltowy,
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e papa izolacyjna.
Materiaty powinny odpowiadacé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

9.4. Wykonywanie robodt:
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robét oraz
graficzny terminarz robdét okreslajgce wszystkie warunki w ktérych beda wykonywane sieci

kanalizacyjne.

9.5. Roboty ziemne i montazowe:
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczerinstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic¢ na szerokosci
wykopu.
Roboty ziemne dla przykanalikéw wykona¢ w wykopie wgskim, umocnionym systemem szalunkéw typy
BOX. Wykopy nalezy obsypac¢ wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. WyjsScie (zejscie) po
drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwily osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
istniejacym, typu siec, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonaé recznie po 2,00 mb
przed i za skrzyzowaniem. Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna
by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i ukladania catych ciggéw rur w wykopie. Elementy odwodnienia (z rur PVC),
posadowié na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. elementy obsypa¢ recznie na wysokos¢ 3@ cm ponad
rure, z ubiciem recznym, pozostatly wykop zasypac¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z
wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypac recznie z zageszczeniem. Wypeinienie wokdi
rur oraz obsypke nalezy wykonac¢ z piasku, zageszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Material obsypki musi speiniac¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Wypeinienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie. Materiat nie
powinnien zawieraé elementéw o wielko$ci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady o
wysokos$ci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnié¢ staty dozér.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szerokos$¢ co

najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
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(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deska kraweznikowa

wysokos¢ 0,15 m.

9.6. Roboty instalacyjno-montazowe:

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.

9.7. Kanaty PVC:
Przykanaliki nalezy wykonac¢ z rur z jednolitego materiatu PVC (200 mm, SN8. Montaz przewoddw z
PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza byc¢ uktadane
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie
ich bylo jednolite. Budowe kanaitdéw prowadzié¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do
wyzszych. Wyrdwnywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest
niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugos$ci. w miejscach ztaczy kielichowych
nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o giebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego korca
rury lub ksztaitki w kielich rury. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnié utrzymanie
kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko
rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce wgniecen, peknieé, rys oraz innych uszkodzeni. Kanaty
prowadzié¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania
odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac do podtoza na caiej
dtugosci, w co najmniej % swego obwodu.
Montaz prowadzié¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagiebieniu. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badZz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
kanatu przed zamuleniem.
Potgczenia kana1déw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanaitéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 9e°.
Uszczelnienia ztaczy przewoddéw rurowych mozna wykonac:
—specjalnymi fabrycznymi uszczelkami,

—rury kanatowe nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcja montazu podanag przez producenta rur.

9.8. Wpusty deszczowe:
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe kraweznikowe i z
osadnikiem giebokosci 1,0 m, o $rednicy DN500.
Miejsce lokalizacji projektowanego wpustu deszczowego przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.
Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng klasy
D400, zgodnie z PN-EN124:2000. Studzienki nalezy posadowié¢ na warstwie podsypki piaskowej

grubosci 20 cm.

10. Oznakowanie pionowe:
10.1. Stata organizacja ruchu:

Zmiana statej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu.

10.2. Czasowa organizacja ruchu:
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajacym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robdét zostanie
opracowana i wprowadzona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje

zadania.
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11. Wptyw inwestycji na $rodowisko:

Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejacego
pasa drogowego, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastapi zadna zmiana w zakresie sposobu
wykorzystywania terenu w stosunku do stanu istniejacego. Przebudowa drogi to inwestycja, ktéra
obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalno$ci cztowieka i jej przebudowa nie bedzie
zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawia sie
wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeristwo i piynnos¢ ruchu pieszych.

Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejacego
pasa drogowego, biorgc w szczegdélnosci pod uwage obecny sposéb wykorzystania terenu, w wyniku
realizacji przedsiewziecia nie nastapi Zzadna zmiana w zakresie oddziatywania catego obiektu na
poszczegdlne komponenty sSrodowiska w stosunku do stanu istniejacego.

Na etapie prac budowlanych moze nastapi¢ zwiekszona emisja hatasu, ktéra bedzie zwigzana z
prowadzonymi pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych ucigzliwosci prace beda prowadzone
tylko w porze dziennej. Ucigzliwos$¢ ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i ustanie natychmiast
po zakonczeniu prac budowlanych. Z uwagi na powyzsze oraz na fakt, iz droga charakteryzuje sie
umiarkowany natezeniem ruchu, a w zwigzku z tym niewielkim poziomem emisji substancji do
powietrza, mozna z catg pewnoscig stwierdzié, ze zasieg oddziatywania przedsiewziecia planowanego

do realizacji zamknie sie w granicach inwestycji.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

12.1.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa
w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (opracowano na podstawie:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

12.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany i okreslony w pkt. 2.

13. Zestawienie istotnych parametréw robét:

1. Powierzchnia jezdni 1516,0 m2
2. Powierzchnia chodnika 250,0 m?
3. Powierzchnia przejs¢ 365,0 m?
4. Powierzchnia zjazddéw 40,0 m?

5. Plantowanie przylegtego terenu - tereny zielone 450,0 m?

14. Uwagi.

1.

Projekt nalezy realizowac¢ w oparciu o opisy wymiaréw, ktére s3 wazniejsze od odczytdéw ze skali
rysunkow.

. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystapienia =zagrozen,
uszkodzenia urzadzen obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu
drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego

- stosownie do bedacych integralng czescia dokumentacji uzgodnien.
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3. Na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczacego zabezpieczenia robdét, w oparciu o
zatwierdzony projekt organizacji ruchu, nalezy powiadomié organ zarzadzajacy ruchem oraz wtasciwego
Komendanta Policji o rozpoczeciu robdét podajac date ustawienia oznakowania oraz date przywrdécenia
lub wprowadzenia statej organizacji ruchu na drodze.

4. Sprzet i pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym musza byé wyposazeni bezwzglednie w
urzadzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie warunkoéw
koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdét oraz zapewnienia bezpiecznych warunkéw
uzytkownikéw drogi pozostajacych w ruchu, stosownie do obowigzujacych przepiséw.

5. Przed przystapieniem do realizacji robét, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na podstawie
rozporzadzenia Ministra wlasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdét budowlanych, majac na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne ich

rodzaje.

15. Literatura techniczna:

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430 z dnia 14 maja 1999 r. z pdéZniejszymi zmianami).

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pé%sztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych. Gdansk 2012r. (wersja 11.03.2013r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzednia 2004 r.).

Zatacznik nr 1 + 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaiéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r. z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazZzdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany
na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr
93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 163, poz. 1364 z 28 lipca 2005r. z péZniejszymi zmianami).
0gblne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKiA w W-wie oraz

BZDBDiM Sp. z 0.0. w Warszawie opracowane w latach 1998-2017r.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA.

Zakres robdt.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktédw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi.

Rozbiérka elementdéw drog.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopdw.

ODWODNIENIE

Wykonanie wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami.

Regulacja wysokoSciowa istniejacych wtazéw.

PODBUDOWA.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podto:za.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

Podbudowa z betonu.

NAWIERZCHNIA.

Nawierzchnia z betonowej, kostki brukowej, piyt betonowych.

ELEMENTY ULIC.

Krawezniki betonowe.

Obrzeza betonowej.

Sciek z kostki betonowej.

OZNAKOWANIE DROG

Ustawienie na czas realizacji robét tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontazu po
zakonczeniu robét.

Obstuga geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W bezposrednim obrebie robdét drogowych zlokalizowane s3:

e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e Siec¢ gazowa,

e Sie¢ teletechniczna,

e Sie¢ elektryczna,

e OSwietlenie uliczne,

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji robdét budowlanych.

Zagrozenie uszkodzenia oswietlenia ulicznego, sieci elektrycznej, wodnej, teletechnicznej,
elektrycznej, gazowej.

Zagrozenie przy robotach rozbidrkowych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.

Zagrozenie przy wykonywaniu elementdéw kanalizacji deszczowej.

Zagrozenie obsuniecia sie materiatéw luznych i elementdéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatéw.

Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego.
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Zagrozenie
Zagrozenie
Zagrozenie
Zagrozenie
Zagrozenie

Zagrozenie

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed

przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, piyt betonowych.

przy uktadaniu kraweznikéw, Scieku, obrzezy.

przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.

zwigzane z pracg sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

wynikajace z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazddw.

wjazdu na

budowe 0s6b nieupowaznionych.

przystapieniem do realizacji robdt.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczernstwa

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczernstwa

Instruktaz
Instruktaz

Instruktaz

dotyczacy
dotyczacy

dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku,

pracy w obrebie sieci.

przy robotach rozbidérkowych.
zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.
zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementéw kanalizacji deszczowej.

roztadunku i wbudowaniu materiazoéw

znajdujacych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz

dotyczacy zasad bezpieczenstwa

niezwigzanego.

Instruktaz
obrzeza.

Instruktaz
Instruktaz
Instruktaz
Instruktaz
Instruktaz

Instruktaz

dotyczacy

dotyczacy
dotyczacy
dotyczacy
dotyczacy
dotyczacy
dotyczacy

przy wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa

zasad bezpieczenistwa przy wbudowaniu elementéw ulic - krawezniki, sciek,
zasad bezpieczenstwa przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej.

zasad bezpieczenstwa przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.
pozostatych robot drogowych.

pracy sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementdéw konstrukcyjnych.
zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw i maszyn.

udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajacy
oznakowanie i zabezpieczenie robdét na czas realizacji zadania.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposdéb zabezpieczenia miejsca robdt.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robdét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robdét prowadzonych w pasie drogi
gminnej. Oznakowanie i prowadzenie robdét nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio
dniowym wyprzedzeniem.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnic¢ sprawng 1 bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowac wiadciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje
ruchu na drodze oraz zapewnic¢ bezpieczenstwo bezposrednich uczestnikéw ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen
podziemnych namierzy¢, udokumentowac¢ i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa

robét oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzadzen.
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Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robdét realizowanych w bliskim sasiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawié punkt zaopatrzony
w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowa¢ podczas robdét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane speiniajgce wymogi wtasciwych norm moga by¢ stosowane przy

realizacji zadania.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ warunkéw technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:

Rawicz, 30.03.2018r.
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Bz afkowa

PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)
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Porecz chodnikowa, Srednica @8@mm, wystajaca 11@cm.

Fundament z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 30x26x26cm.

222

Porecz chodnikowa, Srednica @80mm, wystajaca l1i@cm.

Fundament z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 3@x26x26cm.

5
101,32
222 Porecz chodnikowa, Srednica @8@mm, wystajgca 11@cm.
| ‘ I Fundament z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 3@0x26x26cm.
0,3% 0,3% 2% |
_ , ) _ -~ 2% _
1 [ —_— e
44% — I Porecz chodnikowa, Srednica @8@mm, wystajaca 1i@cm.
f
I } 50 | 222 Fundament z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 30x26x26cm.
| —
! : 110 - - - -
| \ 110 “t— Porecz chodnikowa, $rednica ¢8@mm, wystajaca 11@cm.
\ \ 1 50 10 35 35 50 | 222 Fundament z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 30x26x26cm.
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15 cm [Stopnie schodowe o wymiarach 15x40x80 cm, barwa antracyt.
10 cm |Podbudowa z betonu C12/15 (B15).
15 cm|Stopnie schodowe o wymiarach 15x40x80 cm, barwa antracyt. g cm |PIyEa betonowa o wymiarach 8x20x6@ cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracytowa.
10 cm |Podbudowa z betonu C12/15 (B15). Wypeinienie szczelin zwirem ptukanym 8-16 mm.
N ) 7 cm |Pod k t - piask 1:4.
8 cm |Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara. 8 cm |Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara. odsypxa cememtowo plaskowa
3 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. 3 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. 8 Ptyta betonowa o wymiarach 8x20x60 cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracytowa. 3 Ptyta betonowa o wymiarach 8x20x60 cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracytowa.
20 cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ©/63,0 mm Cop/3+ 20 cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ©/63,0 mm Coo/3+ cm Wypetnienie szczelin zwirem ptukanym 8-16 mm. cm Wypetnienie szczelin zwirem ptukanym 8-16 mm. 15 cm [Stopnie schodowe o wymiarach 15x40x80 cm, barwa antracyt.
10 cm |Podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa. 10 cm|Podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa. 7 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. 7 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. 16 cm [Podbudowa z betonu C12/15 (B15).
15 cm|Stopnie schodowe o wymiarach 15x40x80 cm, barwa antracyt. 15 cm |Stopnie schodowe o wymiarach 15x40x8@ cm, barwa antracyt.
15 cm [Stopnie schodowe o wymiarach 15x40x80 cm, barwa antracyt. 10 cm [Podbudowa z betonu C12/15 (B15). 10 cm |Podbudowa z betonu C12/15 (B15).
10 cm |Podbudowa z betonu C12/15 (B15).
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Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie.
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Gmina Wschowa; Powiat wschowski, Wojewdédztwo lubuskie. Skala 1:50
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PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania

Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie.

ul. Wieniawskiego, ul. Kurpirnskiego, Miejscowos$¢ Wschowa;

Adres obiektu | Gmina Wschowa; Powiat wschowski, Wojewddztwo lubuskie. Skala 1:50/500
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PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania | Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie.

ul. Wieniawskiego, ul. Kurpirnskiego, Miejscowos$¢ Wschowa;
Adres obiektu | Gmina Wschowa; Powiat wschowski, Wojewédztwo lubuskie. Skala 1:50/500
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PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)
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Nazwa zadania

Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie.

X ul. Wieniawskiego, ul. Kurpirnskiego, Miejscowos$¢ Wschowa;
Adres obiektu | Gmina Wschowa; Powiat wschowski, Wojewédztwo lubuskie. Skala 1:50/500
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Porecz chodnikowa, $rednica ¢8@mm, wystajaca 11@cm.

Fundament z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 30x26x26cm.

222
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Wypetnienie szczelin zwirem ptukanym 8-16 mm.

Ptyta betonowa o wymiarach 8x20x60 cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracytowa.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

15 cm

Stopnie schodowe o wymiarach 15x40x80 cm, barwa antracyt.

10 cm

Podbudowa z betonu C12/15 (B15).

Ptyta betonowa o wymiarach 8x20x60 cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracytowa.
Wypetnienie szczelin zwirem ptukanym 8-16 mm.

Plyta betonowa o wymiarach 8x20x60 cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracytowa.
Wypeinienie szczelin zwirem ptukanym 8-16 mm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

7 cm [Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "

KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania

Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wsch

owie.

i ul. Wieniawskiego, ul. Kurpirniskiego, Miejscowos$¢ Wschowa;
Adres obiektu | Gmina Wschowa; Powiat wschowski, Wojewédztwo lubuskie. Skala 1:50
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15

ODCINEK 0 - PRZEKROJ 1

Szeroko$¢ zmienna wg rys. 2 - PZT

15

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x15cm.

4%

15

ODCINEK 1,2,3 - PRZEKROJ 1

550 - 600

255 - 305

40

255 - 260

15

2%

2
£

4%

Plantowanie przylegtego terenu.

_=

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x15cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x15cm.

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

ODCINEK 0, 4 - PRZEKROJ 2

240

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

8 cm|Ptyty betonowe 60x20x8 cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracyt.

7 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

26 cm|Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Cr.

ODCINEK 0, 4 - PRZEKROJ 3

240

15 cm

Stopnie schodowe, betonowe o wymiarach 15x40x80 cm, barwa antracyt.

10 cm

Podbudowa z betonu C12/15 (B15).

16 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Car.

8 cm|Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

Plantowanie przylegtego terenu.

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x15cm.

8 cm|Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

ODCINEK 5 - PRZEKROJ 1
200 - 250 15
[ ]
2%
- 7| LI IJ ILILI LI IJ |

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

8 cm|Sciek z czterech rzedow kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.

22 cm|kawa betonowa C 12/15 o wymiarach 22cm x 40 cm.

10 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

ODCINEK 1,2,3 - PRZEKROJ 2

550 - 600

Szerokosc zmienna wg rys. 2 - PZT 15

255 - 305

40

255 - 260 15

Szerokosc zmienna wg rys. 2 - PZT 15

2

2%

=0~

2%

2
— 2% b
1

8 cm|Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, czerwona.

3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x15cm.

L. A T A

8 cm|Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

Kraweznik betbnowy typu lekkiego 15x30 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

16 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Car.

ODCINEK 5 - PRZEKROJ 2

100 - 250 15

8
[ [

2% -
|_|L|l||||||||||||||

e

G

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

Kraweznik befonowy typu lekkiego 15x30 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

16 cm

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Car.

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x10cm.

8 cm|Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, czerwona.

3 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x10cm.

8 cm|Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

8 cm

Sciek z czterech rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.

22 cm

tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 22cm x 40 cm.

10 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

inz.

PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Jakub Pietraszek

"KUBA"

Nazwa zadania

Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie.

ul. Wieniawskiego, ul. Kurpinskiego, Miejscowo$¢ Wschowa;

Adres obiektu | Gmina Wschowa; Powiat wschowski, Wojewddztwo lubuskie. Skala 1:50
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x15cm.

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY B

Obrzeze

chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

8 cm

Plyty betonowe 60x20x8 cm z odstepnikiem 3 cm, barwa antracyt.

7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

8 cm|Kostka brukowa, betonowa,

26 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Cyr.

prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY E

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x10cm.

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, czerwona.

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY F

1
=

12

15 1
T 30
15
+

15
B

15

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY C

T T

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, czerwona.

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY D

40
1 1
j[ 4*;
8
22
10

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x21+15x15cm.

20 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY G

)

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego z kruszywem 0/63 mm.

10 cm

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

8 cm|Sciek z czterech rzedow kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.

22 cm|kawa betonowa C 12/15 o wymiarach 22cm x 40 cm.

10 cm|Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 < 6,0 MPa.

8 cmKostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

16 cm|Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Cs.

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.

8 cm|Kostka brukowa, betonowa, prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

16 cm|Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR >20% Cir.

PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Jakub Pietraszek
"KUBA"

inz.

Nazwa zadania

Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie.

Adres obiektu

ul. Wieniawskiego, ul. Kurpinskiego, Miejscowo$¢ Wschowa;
Gmina Wschowa; Powiat wschowski, Wojewddztwo lubuskie.

Skala 1:10
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Legenda:

1 - Wpust zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400

2 - Ptyta posrednia, C35/45

3- Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

4 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45

5 - Przejscie szczelne dla rur PVC

6 - Studnia na sieci Dn1000 mm

Uwaga:
Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty)
muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
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inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania | Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie.

X ul. Wieniawskiego, ul. Kurpiriskiego, Miejscowos¢ Wschowa;
Adres obiektu | Gmina Wschowa; Powiat wschowski, Wojewddztwo lubuskie. Skala 1:40
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LUBUSKI WOJEWODZKI , Zielona Gora )
KONSERWATOR ZABYTKOW 13 -12- 01
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Gora
tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

7ZN.5142.284.2017[mWs-2]
Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 p. 2, art. 6. 1. pkt 1 lit. b, art. 7 p. 1, art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4
p. 4, ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017
r., poz. 2187) oraz § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa
oraz rob6ét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 roku poz.
1265), a takze na podstawie art. 104 ustawy zdnia 14.06.1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.12.2017 r.
(data wptywu: 8.12.2017 r., data uzupelnienia: 18.12.2017 r.) Gminy Wschowa reprezentowanej
przez Pana Jakuba Pietraszka z Pracowni Ustug Projektowych ,,KUBA”

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia na

wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku - zespotu urbanistycznego miasta Wschowa
(rejestr zabytkéw nr 134 i 2181) - polegajacych na przebudowie ciagéw komunikacyjnych w rejonie
ul. Wieniawskiego, ul. Szymanowskiego i ul. Kurpinskiego w obrebie dzialek nr 1138/1, 1263/1,
1264/26, 1264/27, 1264/29, 1264/37, 1264/39 we Wschowie w zakresie:

- utwardzenia ciggu pieszo-jezdnego ul. Kurpinskiego z zastosowaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej szarej;

- wykonania nawierzchni ul. Wieniawskiego z kostki brukowej betonowej szarej i zjazdéw do
posesji;

- budowy schodéw tgczacych ul. Kurpifiskiego z ul. 55 Poznanskiego Putku Piechoty;

- budowy chodnika o nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Szymanowskiego;

Powyzsze prace zostang wykonane zgodnie z przedtozonym programem prac opracowanym przez
inz. Jakuba Pietraszka.

Termin waznos$ci pozwolenia — 31 grudnia 2021 r.

Pozwolenia udziela sie pod warunkiem spelnienia obowigzkéw polegajacych na:

- stosownie do § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca
2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2017 roku poz.
1265), informuje, ze inwestor zobowigzany jest do zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora
zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w  trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;

- zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: ko,
w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢
lub zniszczyé odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkow, ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wijta (burmistrza, prezydenta miasta). 2. Burmistrz
jest obowiqzany niezwlocznie, nie dluzej niz w terminie 3 dni, przekazaé wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3.




uzasadnienie

Dnia 8.12.2017 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze wplynal
wniosek w sprawie wydania pozwolenia na przebudowe ciagéw komunikacyjnych w rejonie
ul. Wieniawskiego, ul. Szymanowskiego i ul. Kurpinskiego w obrgbie dziatek nr 1138/1, 1263/1,
1264/26, 1264/27, 1264/29, 1264/37, 1264/39 we Wschowie. Do wniosku dolaczono wymagane
dokumenty, w tym projekt budowlany inwestyc;ji.

Kompetencje Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpatrywania sprawy
wynikaja z faktu, iz planowana inwestycja dotyczy dziatek zlokalizowanych w otoczeniu zabytku —
zespotu urbanistycznego miasta Wschowa, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 134 decyzjg
wojewddzkiego konserwatora zabytkow z dnia 28.08.1958 r. oraz pod nr 2181 decyzja
wojewodzkiego konserwatora zabytkow z dnia 28.01.1975 r. Wpisany do rejestru zabytkéw uklad
urbanistyczny jest zabytkiem chronionym w mys$l art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 7 pkt 1 ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W tresci decyzji wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw wpisujacej miasto Wschowa do rejestru zabytkéw wyznaczono teren w promieniu 1 km od
granicy S$cislej ochrony konserwatorskiej objety ochrong krajobrazowa. Teren wokol lub przy
zabytku (czyli jego otoczenie) zostal wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru
zabytkéw w celu ochrony wartosci widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych. Zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 p. 2 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, wykonywanie robdt budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga
uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Jak ustalono, realizacja inwestycji w zakresie przebudowy ciagéw komunikacyjnych w rejonie
ul. Wieniawskiego, ul. Szymanowskiego i ul. Kurpiniskiego w obrgbie dzialek nr 1138/1, 1263/1,
1264/26, 1264/27, 1264/29, 1264/37, 1264/39 we Wschowie nie wplynie negatywnie na chronione
wartosci widokowe zabytkowego zespolu urbanistycznego miasta Wschowa. W zwiazku z tym nie
ma przeciwwskazan konserwatorskich dla realizacji zamierzenia inwestora zgodnie
z przedstawionym programem prac. Z uwagi na koniecznos¢ wlasciwego prowadzenia
i nadzorowania inwestycji w sentencji okreslono dodatkowe warunki waznosci decyzji.

Majac na wzgledzie interes spoleczny i wazny interes strony, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 2,
art. 6 ust. 1 lit. b, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Informuje sie, ze:

- uzyskanie pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkow na podjecie prac nie zwalnia
zZ obowiqzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przep1sam1 Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami), »

- postepowanie w sprawie wydanego ponolema moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstaw1e art A7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami. .
pou c z’e' nie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub
jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania. (art. 127a. § 1. art. 130 § 4 Kpa)

|
Rokaln

Otrzymuje: (\l

I Adresat reprezentowany przez pelnomocnika: Pana Jakuba Pietraszka, Pracownia Ustug Projektowych ,,K\E)IBA”,

ul. Englerta 17a/17, 63-900 Rawicz — w zalaczeniu 1 egz. programu

a/a(11904)
oprac. E.Gorowska 6.03.2017 r. Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

)

(
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