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. CZESC OGOLNA
OSWIADCZENIE

Projekt budowlany bedacy czescig dokumentacji projektowej pn.:
»R0zbudowa DP Nr 4421W od wezla ,,Mostéwka” na DK S-8 do dzialki

ew. nr 10/1 polozonej w m. Mostowka”

GOSPODARKA ZIELENIA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie szczegétowej inwentaryzaciji zieleni i gospodarki

zielenig w ramach inwestycji:

»R0zbudowa DP Nr 4421W od wezla ,,Mostowka” na DK S-8 do dzialki ew. nr 10/1
polozonej w m. Mostowka”

na terenie gminy Wyszkow i gminy Zabrodzie w powiecie wyszkowskim w wojewodztwie
mazowieckim. Wraz z przebudows istniejgcej infrastruktury technicznej na terenie powiatu

wyszkowskiego.

1.2 Inwestor

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

1.3 Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

1.4 Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajgcym - Powiat Wyszkowski, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow
* uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

* mapa do celdéw projektowych,

* inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614,
2244, 2340);

* obowigzujgce przepisy i normy, O literatura fachowa.

1.5 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie szczegétowej inwentaryzacji zieleni, ktéra bedzie podstawg do

wykonania gospodarki zielenig.



2. INWENTARYZACJA ZIELENI

2.1 Metoda inwentaryzacji

W opracowaniu ujeto drzewa i krzewy znajdujgce sie w pasie drogowym g granicach przebiegi
inwestycji.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy o nadanych numerach inwentaryzacyjnych zostaty naniesione na

plan sytuacyjny 1:500 i opisane w formie tabelarycznej. W tabeli przedstawiono:
- numer inwentaryzacyjny,
- nazwa gatunkowa (tacinska i polska),
- parametry drzew i krzewow (obwdd pnia, srednica korony, wysokosc¢), - stan zachowania drzew i
krzewow.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w marcu 2021 roku.

2.2 Charakterystyka istniejgcej szaty roslinnej

Na terenie opracowania zinwentaryzowano nastepujg gatunki drzew:
- sosha pospolita — Pinus silvestris

- klon jesionolistny — Acer negundo

- brzoza brodawkowata — Betula verrucosa

- klon zwyczajny — Acer platanoides

Zrdznicowanie gatunkowe drzew poza lasami jest mate. Przewaza sosna pospolita. Stan roslinnosci

ogolnie jest dobry.
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2.3 Dokumentacja zdjeciowa
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3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

3.1 Opis gospodarki zielenig

Gospodarke zielenig opracowano na podstawie inwentaryzacji zieleni wykonanej w marcu 2021 roku oraz

projektu zagospodarowania terenu.
Zbiorcze zestawienie inwentaryzacji i gospodarki zielenig podane jest w tabeli 1.

Zinwentaryzowane drzewa o nadanych numerach inwentaryzacyjnych zostaty naniesione na plan

sytuacyjny 1:500 i opisane w formie tabelarycznej.
W tabeli przedstawiono:
- humer inwentaryzacyjny,
- nazwa gatunkowa (tacinska i polska),
- parametry drzew (obwdd pnia, $rednica korony, wysoko$¢), - stan zachowania drzew.
Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotdw oraz zniszczenie pozostatosci po
usunietej roslinnosci.
Drzewa i krzewy nalezy usuwaé poza okresem legowym ptakdéw.
Okres legowy ptakow — 1 marca — 15 pazdziernika
Jezeli wyniknie konieczno$¢ wykonania wycinki drzew kolidujgcych w trakcie sezonu legowego, nalezy jg
przeprowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w dziedzinie ornitologii.

W zwigzku z realizowang inwestycjg i kolizja z rozbudowg drogi do wycinki i wykarczowania

przeznaczono:
Wycinka
- wycinka i karczowanie laséw panstwowych m2 8569
- wycinka i karczowanie zadrzewien m2 541
- wycinka i karczowanie drzew szt. 23

W zwigzku z realizowang inwestycjg zostanie adaptowanych i zabezpieczonych na okres prac

budowlanych:
Adaptacja
- zabezpieczenie lasow mb 2500
- zabezpieczenie zadrzewien mb 200

- zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres budowy szt. 25



Roslinnos¢ istniejgca, adaptowana zostanie zabezpieczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie
~Zabezpieczenie rodlinnosci adaptowanej ”, aby w trakcie prowadzonych robét nie ulegta uszkodzeniu .

Przy drzewach w trakcie prowadzenia robot w poblizu nalezy stosowac ostony do zabezpieczen pni, prace
ziemne w strefie bryt korzeniowych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig pod kontrolg Inspektora
Nadzoru Terenéw Zieleni. Nie wolno sktadowaé¢ materiatow budowlanych ani jezdzi¢ sprzetem w pasie

trawnikdéw pod koronami drzew.
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3.2 Inwentaryzacja i gospodarka zielenig — wykaz zieleni

< . | Obwéd | Obwod
p . ._ | Srednica . . L.
Srednica pnia . pnia na| pniana .. | Szerokos¢ . .| Gospodarka
., pnia Wysokos¢ Powierzchnia . )
Lp. Nazwa polska Nazwa facinska na wys. 130 wys. | wys. 5 korony . W-Wycinka Uwagi
na wys. (m) wycinki (m2) .
cm 130cm| cm (m) AAdaptacja
5cm
1 las las 8419 stan dobry
2 las las 150 stan dobry
3 jatowiec pospolity | Juniperus communis 15 22 46, 51 70 6 3 A stan dobry
. ubytek na
4 klon jawor Acer pseudoplatanus 33 45 105 140 8 6 W .
pniu dt. 1m
5 klon zwyczajny Acer platanoides 18 22 55 70 6 3 W stan dobry
5A | klon jesionolistny Acer negundo 13 18 40 55 6 3 W stan dobry
5B klon jesionolistny Acer negundo 16 21 50 65 6 3 W stan dobry
5C klon jesionolistny Acer negundo 16 21 50 65 6 3 W stan dobry
10, 13,13, 14 30,40,
6 | brzoza brodawkowata betula pendula ’ 15’ 15’ ’ 29 40,42, | 90 11 6 A stan dobry
’ 43,48
31, 47,
7 | brzoza brodawkowata betula pendula 10, 15, 17 22 =3 70 10 6 A stan dobry
19, 25,
8 | brzoza brodawkowata betula pendula 6,8, 13 18 40 55 10 5 A stan dobry
7,7,
3,3,8, 14,
9 | brzoza brodawkowata betula pendula 14 14 19 20, 34, 60 10 5 A stan dobry
’ 37,38
10 | brzoza brodawkowata betula pendula 10 13 30 40 10 2 A stan dobry




11 sosna pospolita Pinus sylvestris 32 38 102 120 12 6 A stan dobry
12 sosna pospolita Pinus sylvestris 30 35 93 110 12 6 A stan dobry
< . | Obwéd | Obwéd
< . . |Srednica . . ..
Srednica pnia . pnia na| pnia na .. | Szerokos¢ . .| Gospodarka
., pnia Wysokos¢ Powierzchnia ] )
Lp. Nazwa polska Nazwa facinska na wys. 130 wys. | wys. 5 korony . W-Wycinka Uwagi
na wys. (m) wycinki (m2) .
cm 130cm| cm (m) AAdaptacja
5cm
13 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 8 4 W stan dobry
14 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 66 80 8 6 W stan dobry
15 sosna pospolita Pinus sylvestris 28 32 87 100 12 6 A stan dobry
16 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 8 5 A stan dobry
17 sosna pospolita Pinus sylvestris 17 21 54 65 8 5 W stan dobry
18 sosna pospolita Pinus sylvestris 13 18 40 55 8 4 A stan dobry
19 sosna pospolita Pinus sylvestris 17 21 54 65 8 4 A stan dobry
20 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 65 80 10 5 W stan dobry
21 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 67 80 10 5 W stan dobry
22 sosna pospolita Pinus sylvestris 23 29 73 90 12 6 A stan dobry
23 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 24 67 75 12 6 A stan dobry
24 sosna pospolita Pinus sylvestris 22 24 68 75 10 5 W stan dobry
25 sosna pospolita Pinus sylvestris 11 14 34 45 7 5 A stan dobry
26 sosna pospolita Pinus sylvestris 24 27 76 85 12 6 W stan dobry
17, 28,
6,9, 10, 15,
27 | brzoza brodawkowata betula pendula 15 29 30, 40, 90 11 5 A stan dobry
40
28 sosna pospolita Pinus sylvestris 11 16 35 50 7 4 W stan dobry
29 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 66 80 10 5 A stan dobry
30 sosna pospolita Pinus sylvestris 23 27 71 85 10 3 w stan dobry
31 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 67 80 10 3 A stan dobry




32 | brzoza brodawkowata betula pendula 10 16 32,35 50 8 5 W stan dobry
33 sosna pospolita Pinus sylvestris 13 18 40 55 7 2 A stan dobry
12
< . | Obwéd | Obwéd
< . ._ | Srednica ] . L2
Srednica pnia . pnia na| pniana .. | Szerokos¢ . . | Gospodarka
.. pnia Wysokos¢ Powierzchnia ] .
Lp. Nazwa polska Nazwa facinska na wys. 130 wys. | wys.5 korony s W-Wycinka Uwagi
na wys. (m) wycinki (m2) .
cm 130cm| cm (m) AAdaptacja
5cm
10, 10,
3,3,4,5,7 13,18,
34 | brzoza brodawkowata betula pendula S 25 20, 23, 80 7 6 W stan dobry
7,8,8,10,10
24, 26,
31,34
12, 25,
35 | brzoza brodawkowata betula pendula 4,8,10,11 19 32 37 60 10 6 W stan dobry
36 | brzoza brodawkowata betula pendula 10, 16 19 30, 42 60 7 3 A stan dobry
11, 15,
37 | brzoza brodawkowata betula pendula 8 16 30 50 6 2 W stan dobry
38 | brzoza brodawkowata betula pendula 10 16 32 50 6 2 A stan dobry
12, 12,
4,4,12, 13,
39 | brzoza brodawkowata betula pendula 15 16 25 35, 37, 80 10 6 A stan dobry
’ 42,45
40 sosna pospolita Pinus sylvestris 20 25 62 80 7 3 W stan dobry
41 sosna pospolita Pinus sylvestris 10 14 32 45 6 3 W stan dobry
42 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 22 47 70 7 3 w stan dobry
43 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 47 60 7 5 W stan dobry
7,10,
3,4,4,4,10, 15, 15
44 | b brodawkowat betul dul 25 o 80 9 6 w tan dob
rzoza brodawkowata etula pendula 10, 16, 16 31,33, stan dobry

50, 52




zadrzewienia: brzoza

zadrzewienia: Betula

45 | brodawkowata, sosna pendula, Pinus do 13 do16 | do40 | do50 5 3 541 W stan dobry
pospolita sylvestris
46 sosna pospolita Pinus sylvestris 14 19 45 60 5 4 A stan dobry
47 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 5 4 A stan dobry
Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
< . _ | Obwoéd| Obwod
p . . |Srednica . . ..
Srednica pnia ) pnia na| pniana .. | Szerokos¢ . .| Gospodarka
., pnia Wysokos¢ Powierzchnia . )
Lp. Nazwa polska Nazwa facinska na wys. 130 wys. | wys.5 korony . W-Wycinka Uwagi
na wys. (m) wycinki (m2) .
cm 130cm| cm (m) AAdaptacja
5cm
48 sosna pospolita Pinus sylvestris 16 19 49 60 5 4 A stan dobry

WL=8569 m2 WZ=541m2

13
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3.3 Wykaz laséw do wycinki

érednica Obwdd | Obwad
Srednica pnia pnia pnia na| pnia na Wysokos¢ Szerokos¢ Powierzchnia Gospodarka
Nr. Nazwa polska Nazwa faciniska wys. | wys.5 korony . W-Wycinka Uwagi
na wys. 130 cm | ha wys. (m) wycinki (m2) ]
5em 130cm | cm (m) AAdaptacja
1 las las 8419 stan dobry
2 las las 150 stan dobry
WL=8569 m2
Wykaz opiséw taksacyjnych (zgodnie z BDL) na kohcu opracowania
3.4 Wykaz zadrzewien do wycinki
érednica Obwdd | Obwaéd
Srednica pnia pnia pniana| pnia na Wysokos¢ Szerokos¢ Powierzchnia Gospodarka
Nr. Nazwa polska Nazwa taciniska wys. | wys.5 y korony o W-Wycinka Uwagi
na wys. 130 cm | ha wys. (m) wycinki (m2) ]
Sem | 130cm | cm (m) AAdaptacja
zadrzewienia: brzoza zadrzewienia:
45 brodawkowata, Betula pendula, do 13 do 16 do40 | do 50 5 3 541 W stan dobry
sosna pospolita Pinus sylvestris

WZ=541m2







3.5 Wykaz drzew do wycinki

érednica pnia $redr_1ica Ob_wéd Ob.wéd | szerokos
B pnia pnia na | pnia na | Wysoko$¢ .
Lp. | Nr. Nazwa polska Nazwa facinska na wys. 130 nawys.5 wys. | wys.5 (m) korony Uwagi
cm cm 130 cm cm (m)
1 4 klon jawor Acer pseudoplatanus 33 45 105 140 8 6 ubytek na pniu dt. 1m
2 5 klon zwyczajny Acer platanoides 18 22 55 70 6 3 stan dobry
3 5A klon jesionolistny Acer negundo 13 18 40 55 6 3 stan dobry
4 5B klon jesionolistny Acer negundo 16 21 50 65 6 3 stan dobry
5 5C klon jesionolistny Acer negundo 16 21 50 65 6 3 stan dobry
6 13 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 8 4 stan dobry
7 14 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 66 80 8 6 stan dobry
8 17 sosna pospolita Pinus sylvestris 17 21 54 65 8 5 stan dobry
9 20 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 65 80 10 5 stan dobry
10 | 21 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 25 67 80 10 5 stan dobry
11 | 24 sosna pospolita Pinus sylvestris 22 24 68 75 10 5 stan dobry
12 | 26 sosna pospolita Pinus sylvestris 24 27 76 85 12 6 stan dobry
13 | 28 sosna pospolita Pinus sylvestris 11 16 35 50 7 4 stan dobry
14 | 30 sosna pospolita Pinus sylvestris 23 27 71 85 10 3 stan dobry
15 | 32 | brzoza brodawkowata betula pendula 10 16 32,35 50 8 5 stan dobry
10, 10,
3,3,4,5,7 13,18,
16 | 34 | brzoza brodawkowata betula pendula 7 ’8, ’8, '10" 1'0 25 20, 23, 80 7 6 stan dobry

24, 26,




31,34

12, 25,

17 | 35 | brzoza brodawkowata betula pendula 4,8,10,11 19 32 37 60 10 6 stan dobry
16
Sredni . | Srednica | Obwéd | Obwéd N
By rednica pnia phia pniana | pniana | Wysokosé Szerokos¢ .
Lp. | Nr. Nazwa polska Nazwa facinska na wys. 130 nawys.5 wys. | wys.5 (m) korony Uwagi
cm cm 130 cm cm (m)
11, 15,
18 | 37 | brzoza brodawkowata betula pendula 8 16 30 50 6 2 stan dobry
19 | 40 sosnha pospolita Pinus sylvestris 20 25 62 80 7 3 stan dobry
20 | 41 sosna pospolita Pinus sylvestris 10 14 32 45 6 3 stan dobry
21 | 42 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 22 47 70 7 3 stan dobry
22 | 43 sosna pospolita Pinus sylvestris 15 19 47 60 7 5 stan dobry
7, 10,
3,4,4,4,10 15, 15
23 | 44 | b brodawkowat betul dul 25 T 80 9 6 tan dob
rzoza brodawkowata etula pendula 10, 16, 16 31,33, stan dobry

50, 52




Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

3.6 Wykaz drzew do adaptacji i zabezpieczenia

Srednica | Obwéd | Obwéd Srerokodé
L Nr Nazwa polska Nazwa facinska Srednica pnia pnia pniana | pniana | Wysokosé ZIZ:::):SC Uwagi
P- ) P nawys. 130 cm | Nawys.5 | wys. 130 | wys.5 (m) (m) y g
cm cm cm
1 3 jatowiec pospolity Juniperus communis 15 22 46, 51 70 6 3 stan dobry
4
10, 13, 13, 14, 30, 40,
2 6 brzoza brodawkowata betula pendula 15 15 29 40,42, 90 11 6 stan dobry
’ 43,48
31,47,
3 7 brzoza brodawkowata betula pendula 10, 15, 17 22 c3 70 10 6 stan dobry
19, 25,
4 8 brzoza brodawkowata betula pendula 6,8,13 18 40 55 10 5 stan dobry
7,7,20
3,3,8, 14, R
5 9 brzoza brodawkowata betula pendula 14 14 19 34, 37, 60 10 5 stan dobry
’ 38
6 10 brzoza brodawkowata betula pendula 10 13 30 40 10 2 stan dobry
7 11 sosna pospolita Pinus sylvestris 32 38 102 120 12 6 stan dobry
8 12 sosna pospolita Pinus sylvestris 30 35 93 110 12 6 stan dobry
9 15 sosna pospolita Pinus sylvestris 28 32 87 100 12 6 stan dobry
10 16 sosnha pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 8 5 stan dobry

17



11 18 sosha pospolita Pinus sylvestris 13 18 40 55 8 4 stan dobry
12 19 sosnha pospolita Pinus sylvestris 17 21 54 65 8 4 stan dobry
13 22 sosna pospolita Pinus sylvestris 23 29 73 90 12 6 stan dobry
14 23 sosna pospolita Pinus sylvestris 21 24 67 75 12 6 stan dobry
15 25 sosna pospolita Pinus sylvestris 11 14 34 45 7 5 stan dobry
17, 28,
16 27 brzoza brodawkowata betula pendula 69, 12’ 15, 29 30, 40, 90 11 5 stan dobry
40
17 29 sosnha pospolita Pinus sylvestris 21 25 66 80 10 5 stan dobry
18
Srednica | Obwéd | Obwéd N
Lp. | Nr. Nazwa polska Nazwa faciniska Srednica pnia pnia pniana | pniana | Wysokosé Sif;k:;c Uwagi
nawys.130cm | hawys.5 |wys.130 | wys.5 (m) (m)
cm cm cm
18 31 sosnha pospolita Pinus sylvestris 21 25 67 80 10 3 stan dobry
19 33 sosnha pospolita Pinus sylvestris 13 18 40 55 7 2 stan dobry
20 36 brzoza brodawkowata betula pendula 10, 16 19 30, 42 60 7 3 stan dobry
21 38 brzoza brodawkowata betula pendula 10 16 32 50 6 2 stan dobry
12, 12,
22 39 brzoza brodawkowata betula pendula 4 41’5121'613’ 25 35, 37, 80 10 6 stan dobry
’ 42,45
23 46 sosna pospolita Pinus sylvestris 14 19 45 60 5 stan dobry
24 47 sosnha pospolita Pinus sylvestris 15 19 48 60 5 stan dobry
25 48 sosnha pospolita Pinus sylvestris 16 19 49 60 5 stan dobry
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4. ZABEZPIECZENIE ROSLINNOSCI ADAPTOWANEJ NA OKRES PRAC
BUDOWLANYCH

Plac budowy jest miejscem, ktore stanowi zagrozenie dla istniejacych drzew. W czasie trwania
budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co

niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Jezeli wiec nie sg one przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone

przed uszkodzeniem.

Wokot stref korzeniowych drzew nalezy wydzieli¢ strefy bezpieczehstwa najlepiej w zasiegu korony

drzewa wygrodzone ptotem z desek lub zerdzi.

Ponadto nie nalezy w strefie do 10 m od pnia drzewa sktadowaé cementu, kruszywa, paliw, olejéw
i lepiszczy jako materiatdw powodujgcych duze zageszczenie gruntu i zagrozenie w przypadku

wycieku.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopdw instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew lub
krzewdw, to roboty ziemne nalezy wykonywacC wytgcznie recznie, gdyz maszyny uszkadzajg

korzenie jeszcze w odlegtosci 30 — 50 cm od krawedzi wykopu.

Przy przejSciu z wykopem w poblizu korzeni nalezy wykona¢ deskowanie, za ktérym powinna
pozosta¢ szczelina 0,3 — 0,5 m i gtebokosci 1,5 — 2,0 m wypetniona kompostem i torfem. Z takiej
ostony mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonywania robot poza okresem wegetacyjnym tj. od

pazdziernika do kwietnia. Nalezy unika¢ wykonywania wykopdow w lecie.
Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew:

Uszkodzenia pni - odarcia i naciecia kory

Zapobieganie:

*Ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng
rzutowi koron przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy

réwnej 2-krotnej Srednicy korony drzew.

*Ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty) - ostona z desek wokot

catego pnia

- wys. nie mniej niz 150 cm, deski powinny scisle przylega¢ do pnia
- dolna czesc¢ desek powinna opierac sie na podtozu
- oszalowanie nalezy opasac¢ drutem bagdz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy)

- zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty
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4.1 Zabezpieczanie pni drzew

Na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odeskowanie, ktérego wysoko$¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5do 2 m —
szalunek powinien siega¢ do pierwszych gatezi,

- - pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

- - ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemiag,

- -g6rng czesc odeskowania opasa¢ drutem lub tasmg stalowg co 40 — 60 cm (co najmniej 3
razy).

Juta lub torf-
oparcle desek

mwy\—

przy duzym obcigZeniu
konleczna Jest
prowizoryczna nawierzchnia
Z plyt prefabrykowanych

drut lub sznur

Uszkodzenia koron - ztamania i nieprawidtowe ciecia,

Zapobieganie:

- podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia
- wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem, a drzewem

- wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary korony (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami obowigzujgcym w chirurgii drzew)

4.2 Zabezpieczanie koron drzew

- gatezie kolidujgce, utrudniajgce prace nalezy podwigzac do gatezi sgsiednich,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonac¢, zgodnie ze sztukg ogrodniczg, ciecia
techniczne,
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- rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.

Uszkodzenia systemu korzenioweqgo - nadsypanie, odkrycie, nieprawidiowe przyciecie lub

oberwanie korzeni

Zapobieganie:

*Uszkodzenia przy wykopach( powodujg najczestsze uszkodzenia systemow korzeniowych):

zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia
prace w obrebie korzeni tylko sposobem recznym

przy gtebokich wykopach - wykonaé¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew

zakaz odcinania korzeni szkieletowych

przy wykonywaniu prac podczas upatow - maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie

*Uszkodzenia przy nasypach( powodujg zmiane napowietrzania gleby w obrebie systemu
korzeniowego):

zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m

w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe
- zgodnie z normami pielegnacji drzew

*Uszkodzenia przy sktadowaniu materiatdw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego

sprzetu budowlanego ( powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby ) :

zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich)

zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew srodkéw trujgcych

zakaz palenia ognisk pod drzewami
zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym

zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni.

4.3 Zabezpieczanie korzeni drzew

na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie réw o szer. 30-

50 cm i gtebokosci réwnej 1,5 do 2,0 m,

wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycig¢ na rowni ze Sciang wykopu; korzenie
cig¢ prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢

réwna i mozliwie najmniejsza,
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- na przeciwlegtej scianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach
ustawionych od strony planowanego wykopu — odlegtoS¢ miedzy Sciang z przycietymi
korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej gtebokosci wykopu, réw
mozna poszerzy¢é — jednak ekran zawsze powinien byé ustawiony w odlegtosci 30cm od

Sciany z przycietymi korzeniami.),

- przestrzen pomiedzy ekranem i $ciang wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$

gorng warstwe nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng zmieszang z kompostem w stosunku 2:1,

- odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich
przesuszenia,

- - odkrytych korzeni nie wolno podlewac¢ silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢
do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody,

- - przy wykonywaniu prac podczas upatow trzeba maksymalnie skréci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie,

- -zoston tego typu mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza
okresem wegetacji roslin.

- - jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny
by¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odporne na
Zgniatanie maty.

Wszystkie prace w obrebie koron drzew nalezy wykonywaé recznie.

_wykop M&ﬂ
1 I
I I
1 1
I
l .
: 30cm : min. 300cm
ekranzdesek |
zamocowanych | ZHomla
na slupach |

Nie wolno w trakcie prowadzenia robdt podkrzesywac drzew.
Nie wolno sktadowac materiatow budowlanych pod koronami drzew.

Nie wolno jezdzi¢ ani stawia¢ samochodéw pod drzewami w strefie korzeni.
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Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze. Jest to okredlone zaréwno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przez przepisy prawa

budowlanego.

5. PRZEDMIAR ROBOT

Wycinka

- wycinka i karczowanie laséw panstwowych m2 8569
- wycinka i karczowanie zadrzewien m2 541
- wycinka i karczowanie drzew szt. 23
Adaptacja

- zabezpieczenie lasow mb 2500
- zabezpieczenie zadrzewieh mb 200
- zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres budowy szt. 25
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lll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.1 Projekt gospodarki zielenig

Rys. 1.2 Projekt gospodarki zielenig
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IV. ZAL ACZNIKI

Opisy taksacyjne laséw zgodnie z BDL
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