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SCHEMAT ZJAZDU
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Zjazd o szer. zgodne;
z planem sytuacyjnym

TYP 2A

TYP
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PRZEKRO\/L %JAZDU

mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30, 0/31,5 15 cm
grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 15 cm

Podsypka z kruszywa
famanego 0/31,5 stabilizowanego
cementem gr.25cm
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Kostka betonowa gr.8 cm lub w/$cieralna z AC8S - 4 cm
Podsypka piaskowa gr.4 cm lubjw. wigzaca z AC11W - 4 cm

Podb. zasadnicza z kruszywa C50/30 0-31,5 mm. gr.15 cm

Warstwa z gruntu stabilizowanego
C0,4/0,5 -, gr.15m

opornik betonowy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

tawa z betonu C12/15
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mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30, 0/31,5 15 cm lub w.
! Scieralna z AC8S -4 cm

grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 15 cm lub w. wigzaca z

Podsypka z kruszywa

tamanego 0/31,5 stabilizowanego

AC11W -4 cm

cementem gr.25cm

Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od wezta ,Mostéwka” na

INWESTYCJA DK S-8 do dziatki ew. nr 10/1 potozonej w m. Mostowka
ADRES Droga powiatowa Nr 4421W
FAZA Projekt Wykonawczy
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
INWESTOR Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
DOKUMENTACJI | Boad®Way
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
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RYSUNKU Przekroje przez zjazdy
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PROJEKTANT specjalnosé drogowa - LUB/0207/POOD/08

mgr inz. Grzegorz KOWALIK Podpis™
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mgr inz. Aleksandra MALISZEWSKA

mgr inz. Rafat GRUDNIEWICZ Podpis
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