H2 architekci Sp. z 0. o.

ul. J.S.Bacha 10/1201

02-743 Warszawa

+48 661 983 238
pracownia@H2architekci.com

element projektu

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM 1 — Projekt architektoniczny

TOM 2 — Projekt konstrukgiji

TOM 3 — Projekt instalaciji elektrycznych
TOM 4 — Projekt instalacji sanitarnych

adres inwestycji
ul. Grzybowska 79 (r. Towarowej)
00-844 Warszawa

kategoria obiektu budowlanego

Obiekt kategorii VIII

identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany

1. 2.

Ident. dziafki: 146518_8.0406.43/1 Ident. dziafki: 146518_8.0406.43/2
Wojewddztwo: mazowieckie Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: Warszawa Powiat: Warszawa
Dzielnica: Wola Dzielnica: Wola

Obreb: 6-04-06 Obreb: 6-04-06
Numer dziatki:  43/1 Numer dziatki: 43/2

3.

Ident. dziafki: 146518_8.0406.35

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: Warszawa

Dzielnica: Wola

Obreb: 6-04-06

Numer dziatki: 35

inwestor jednostka projektowa
Muzeum Powstania Warszawskiego H2 architekci Sp. z o.0.
ul. Grzybowska 79, ul. J.S.Bacha 10/1201
00-844 Warszawa 02-743 Warszawa



element projektu

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia

Projekt tymczasowego pawilonu
wystawienniczo-rekreacyjnego
,,POKOj na lato”

TOM 1 — Projekt architektoniczny

adres inwestycji
ul. Grzybowska 79 (r. Towarowej)
00-844 Warszawa

kategoria obiektu budowlanego

Obiekt kategorii VIII

projektanci:
w specjalnosci architektonicznej

arch. Marek Happach nr upr. MA/048/10
arch. lwo Kesy

inwestor jednostka projektowa
Muzeum Powstania Warszawskiego H2 architekci Sp. z o.0.
ul. Grzybowska 79, ul. J.S.Bacha 10/1201
00-844 Warszawa 02-743 Warszawa

Warszawa, 22 grudnia 2023
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Uwagi formalno-prawne

1.

10.

1.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji wykonawca ma obowigzek
zapoznania sie z catoscig dokumentacji budowlanej wraz zatgcznikami
prawnymi

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie poziomy i wymiary w naturze.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami dzierzawy gruntu, ochrony
zieleni, dokumentacja projektowa, przepisami oraz Polskimi Normami,
przestrzegajac instrukcji producentéw i dostawcéw.

Nalezy stosowa¢ materialy, elementy i wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne, atesty higienicznosanitarne i certyfikaty bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo co
najmniej do klasy trudno zapalne oraz przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie. Nalezy powtérzy¢ zabezpieczenie ogniowe elementéw
uprzednio zabezpieczonych zgodnie z zapisami karty technicznej preparatu.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane z wyrobéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

Elementy konstrukcyjne i posadowienie wykonywaé zgodnie z projektem
konstrukciji.

Otwory do osadzania elementéw w gruncie nalezy wykonywac ze szczegodlng
uwagg. W razie ryzyka uszkodzenia korzeni drzew nalezy ustali¢ rozwigzanie
zamienne z nadzorem autorskim.

Nalezy sygnalizowac jednostce projektowej wystgpienie kolizji lub zagrozenh
dla prawidtowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania
wyjasnien nie kontynuowacé robét (rozwigzania zamienne uzgadniac z
nadzorem autorskim) tel. 661 983 238

Po rozbidrce teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Elementy sktadowe pawilonu realizowanego latem 2023 r. zostaty
zmagazynowane w namiotach na terenie Muzeum. Czes¢ starszych
elementéw zostata po demontazu zakwalifikowana do bezwzglednej wymiany.
Elementy te zostaty na rysunkach i zestawieniu zaznaczone na czerwono.



Warszawa, 18 grudnia 2023

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany autor projektu oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany:

Projekt tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego ,,Pokdj na lato”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant architektury
arch. Marek Happach
upr. bud. MA/048/10



CZESC OPISOWA

przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa tymczasowego pawilonu
wystawienniczo-rekreacyjnego.

Pawilon w identycznej formie byt realizowany na tym terenie w roku 2023, a w formie
bardzo zblizonej od kilku lat. Niniejsze opracowanie powstato w wyniku koniecznosci
czesciowej wymiany materiatu (drewna) spowodowanej jego naturalnym zuzyciem.

Adres inwestycji:

ul. Towarowa 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach ew. nr 35, 43/1 i 43/2 z obrebu nr 6-04-06

Podstawa opracowania:

- Umowa z inwestorem

- Dokumentacja fotograficzna, rysunkowa, itp. z funkcjonowania i demontazu
poprzednich pawilonéw.

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Inwentaryzacja zieleni

- Mapa zasadnicza terenu

Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji potozony jest na niskiej skarpie przylegajacej do muru Muzeum
Powstania Warszawskiego od strony ul. Towarowej. Taras skarpy jest pokryty trawg i
zadrzewiony. Pétnocny stok skarpy jest obsadzony roslinami i krzewami ozdobnymi.

Zatozenia projektowe

.Pokdj na Lato” to sezonowy pawilon planowany na terenie przylegtym do Muzeum
Powstania Warszawskiego, od strony ulicy Towarowej. Planowana struktura jest
kontynuacjg projektu z przesztych lat.

Obiekt stuzy jako letnia kawiarnia i przestrzeh plenerowych dziatan muzealnych.
Organizowane tu sg warsztaty, koncerty, kino letnie. Drewniana konstrukcja sktada sie
z azurowych altan, poktadow, schodoéw i ktadki, ktéra przekracza dwa mury — ten
otaczajgcy teren Muzeum i Mur Pamieci, na ktérym wyryte sg nazwiska polegtych
powstancow.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu maja charakter
tymczasowy. Lokalizacja pawilonu uwzglednia sgsiedztwo zieleni poprzez zachowanie
odstepu od drzew i krzewdéw oraz punktowe posadowienie elementow
zagospodarowania, pozwalajgce na minimalng ingerencje w teren istniejgcy.

Ideg pawilonu jest umozliwienie przejscia ponad murem Muzeum i powigzanie
przestrzenne pasa zieleni z przestrzenig wewnetrznego dziedzinca.

W terenie planowana jest lokalizacja nastepujgcych elementow:

Pomost-taras drewniany,

Drewniany mostek prowadzgcy na dziedziniec Muzeum.

Dwa biegi schodowe prowadzgce na pomost i mostek.

Pawilon gtéwny (bar) wydawalnia positkéw i napojéw wraz z zapleczem.
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5. Kontener sanitarny z toaletami wyposazony w zbiornik na nieczystosci oraz skiadzik na
meble ogrodowe i wyposazenie.

Zadaszona altana.

Zadaszona altana wejsciowa.

Hustawka z podwieszanymi siedziskami.

9. Sktadane zadaszenia / pergole.

10. Elementy matej architektury.

11. Pomosty ztozone z modutéw o wymiarach 1,5 x 1,5 m.

12. Schodki terenowe na skarpe.

13. Wyposazenie, takie jak stojaki na rowery, wiklinowe siedziska, itp.

oNo®

Zestawienie powierzchni:

Nazwa Powierzchnia
[m?]

Elementy kubaturowe (wiaty, altany, pawilony, kontener 156,32

uzytkowy),

niezwigzane trwale z gruntem

Powierzchnie poktadéw drewnianych 214 paneli 1,5 x

(na gruncie, poza elementami kubaturowymi) 1,5m =481,5

Powierzchnie schodéw 41,33

Powierzchnia biologicznie czynna 71,22

Projekt Architektoniczny

Opis Rozwiagzan architektonicznych

Elementy sktadowe pawilonu realizowanego latem 2023 r. zostaty zmagazynowane w
namiotach na terenie Muzeum.

Czes¢ starszych elementéw zostata po demontazu zakwalifikowana do bezwzglednej
wymiany. Elementy te zostaty na rysunkach i zestawieniu zaznaczone na czerwono.
Na rysunkach nie zaznaczono — ze wzgledu na czytelnos¢ rysunkéw ok 5% podestéw
drewnianych -. modutéw pokfadowych 1,5 x 1,5 m. Elementy te podlegajg wymianie.
Wszystkie elementy drewniane wymagajg ponownej impregnacji ogniowej — zgodnie z
niniejszym opisem — oraz przegladu. Wykonawca ma obowigzek zgtaszac inwestorowi
i nadzorowi autorskiemu wszelkie watpliwosci odnosnie stanu elementéw
drewnianych. Decyzja o wbudowaniu zostanie podjeta po ogledzinach elementu.

Wiekszos¢ elementéw drewnianych zaprojektowano z profili 4 x 8 cm. Czesé
elementdw, takich jak stupy, rygle zaprojektowano jako zwielokrotnienie profilu
podstawowego — np. 8 x 12, 8 x 16, itp., przy czym zaleca sie wykonanie ich jako
monolitycznych / jednolitych — traktujgc zwielokrotnianie profilu 4 x 8 opcjonalnie.
Zalecenie jest zwigzane z wiekszg trwatoscig belek monolitycznych.

Elementy silniej obcigzone zaprojektowano z profili 10 x 25, 10 x 20, 8 x 30, 5 x 20.

Elementy projektu zaprojektowano jako osobne czesci zagospodarowania terenu.
Pozwala to na swobode w rozmieszczeniu i modyfikacji poszczegdlnych elementéw.
Jako ostone przed deszczem zaprojektowano poszycie z arkuszy blachy trapezowej
umieszczonych pomiedzy deskowaniem altan i pomostow (dekowanie od géry i od
dotu).

Sanitariaty kontenerowe zostang dostarczone wraz z osprzetem (zbiornik, schodki)
przez zewnetrznego operatora.
Elementy drewniane

- Drewno sosnowe lite lub klejone
- Drewno konstrukcyjne suszone strugane, w klasie C24




- Wilgotnos¢ max: drewno powietrzno-suche 15-20%
- Zabezpieczenie ogniowe: wymagana minimalna klasa reakcji na ogien - trudno
zapalne
oznaczenie normatywne: B,-s1, B,-s2, C,-s1, C,-s2
(dotyczy réwniez posadzek i wyktadzin)

Pofagczenia ciesielskie:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia rysunkéw warsztatowych
potgczen ciesielskich do akceptacji zamawiajgcego. Potgczenia powinny byé
rozwigzane w sposob zapewniajgcy przeniesienie sit okreslonych w projekcie
konstrukcji oraz umozliwia¢ wielokrotne (min. 5 x) sktadanie i rozktadanie
konstrukcji.

Posadowienie

Stupy pomostu oraz altan nalezy osadzi¢ w gruncie w otworach wierconych
na gtebokosci min. 70 cm zabezpieczonych rurami PVC 200 mm i
wypetnionymi piang poliuretanowg. Dopuszcza sie inne rozwigzanie
utwierdzenia w gruncie po uzgodnieniu z projektantami.

Poktady — panele 150 x 150 cm posadowione na podwalinach 4 x 8 cm. W
miejscach wystepowania réznic pozioméw wymagajgcych osadzenia stopnia
zaprojektowano podwaline z belki 5 x 20 cm.

Bramy przesuwne — dolna prowadnica stalowa osadzona w ziemi na
palikach 4 x 8 x 100 wbijanych w ziemie co 1 m.

Zadaszenia:
Poszycie dachow zaprojektowano z blachy trapezowe.

Wymagania przeciwpozarowe:
Materiat nierozprzestrzeniajagcy ognia (NRO): klasa B,,(t1)

Elementy wyposazenia:

Nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
oznaczenie normatywne: A1; A2-s1, d0; A2-s3, dO; B-s1, d0; B-s2, dO;
B-s3, dO.

Wyposazenie instalacyjne

Pawilon zostanie zasilony w energie elektryczng i wode z budynku Muzeum
Powstania Warszawskiego.

Energia elektryczna zostanie doprowadzona z budynku kas przewodem prowadzonym
pod mostkiem — szczegodty do uzgodnienia z przedstawicielami Muzeum. Instalacje
elektryczng nalezy wykonac wg projektu elektryki.

Woda zostanie doprowadzona z instalacji podlewania ogrodu — mozliwos¢ wpiecia
pomiedzy ogrodzeniem a Murem Pamigci. Instalacje sanitarng nalezy wykona¢ wg
projektu sanitarnego.

Scieki bedg magazynowane w szczelnych zbiornikach bezodptywowych
dostarczonych i opréznianych przez niezaleznych operatoréw.



Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zagospodarowanie terenu

a)

informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia zabudowy — rozumiana jako powierzchnia zadaszonych cz. pawilonu:
Powierzchnia pokryta deskowaniem (fgcznie z mostkiem):
Wysokosc¢:
Liczba kondygnacji: 1.
Nad czescig pawilonu (wiata baru) zaprojektowano pomost i mostek umozliwiajacy
przejscie nad ogrodzeniem Muzeum Powstania Warszawskiego.
informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Budynek / obiekt budowlany tymczasowy, przeznaczony do uzytecznosci publiczne;j,
Na podstawie § 286. ust. 1. Zaklasyfikowany do klasy E.
Wymiary poszczegdlnych elementéw zagospodarowania nie przekraczajg 24 m i sg od
siebie odsuniete o 12 m (wiata zaplecza i altana)
informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem
w pawilonie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie bedzie
stosowana instalacja gazowa.
informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
pawilon zostanie usytuowany w terenie zielonym. Obiekt sgsiaduje z murowanym
ogrodzeniem Muzeum Powstania Warszawskiego. Najblizszymi budynkami sg
zabudowania Muzeum (oddzielone ogrodzeniem i 3,5 m Murem Pamieci), znajdujgce
sie w odlegtosci ok. 10 m.
informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacije o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych.
Pawilon stoi w terenie otwartym i jest dostepny od strony ul. Towarowe; i
Grzybowskiej.
- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych.
Hydrant zewnetrzny znajduje sie w chodniku ul. Grzybowskiej, przy bramie
wjazdowej Muzeum Powstania Warszawskiego, w odlegtosci ok. 45 m od
pawilonu.

Projekt techniczny

a)

e)

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
powierzchnia wewnetrzna wynosi:

- zaplecze baru (powierzchnia zaplecza ograniczonego barem): 50,0 m?

- wiata zaplecza: 36,0 m?

- kontener wc: 36,0 m2
charakterystyke zagrozenia pozarowego,
pawilon — budowla tymczasowa, jednokondygnacyjna, przeznaczona do imprez
plenerowych.
informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnatrz pomieszczen,
Przewidywana liczba os6b na terenie pawilonu: ok. 100.
Przewidywana liczba os6b w cz. zamykanych (zapleczowych) cz. pawilonu: 6-10
informacje o podziale na strefy pozarowe
Budowla stanowi jedng strefe pozarowg klasy E.
informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na
ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych,
Budynek tymczasowy w klasie odpornosci pozarowej E.
Klasa odpornosci ogniowe;j: bez wymagan.
Przyjeto klase reakcji na ogien:



Elementy drewniane:  trudno zapalne.
Elementy wyposazenia: nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Zadaszenia: nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO): klasa B,,(t1).

f) informacje o zagrozeniu wybuchem,
w pawilonie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie bedzie
stosowana instalacja gazowa.

g) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
Budowla ma charakter otwarty — nie projektuje sie $cian, zamknie¢, itp. moggcych
ogranicza¢ mozliwos¢ ewakuaciji uczestnikow imprez. Jedyne pomieszczenia
zamykane to:
- zaplecze baru: do 4 os6b
- wiata zaplecza: do 2 oséb (nieprzeznaczona do statego przebywania oséb)
- toalety: w prefabrykowanym kontenerze toaletowym
Teren jest dostepny z chodnika ul. Towarowej przez naturalng skarpe i schodki
terenowe oraz tagodnie opadajgcy teren (ok 2-3%) od strony Ronda Daszynskiego —
dla os. niepetnosprawnych.

h) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych
nie projektuje sie instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych.

i) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych,
W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng i sanitarng (zlewy baru).
Zasilanie zostanie doprowadzone z sgsiedniego budynku Muzeum do rozdzielnicy.
Wyposazenie projektowanej rozdzielnicy wg rys. E-2. W projektowanej rozdzielnicy RE
zastosowano wytgcznik 40 A z cewka wybijakowg w celu mozliwosci wytgczenia w
razie pozaru za pomocg jednego przycisku p.poz.

j) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,
Pawilon zostanie wyposazony w gasnice:
- 2 szt. na zapleczu baru,
- 1 szt. w rejonie gtébwnego podestu,
- 1 szt. w wiacie zaplecza,
- 1 szt. w altanie,

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych
Hydrant zewnetrzny znajduje sie w chodniku ul. Grzybowskiej, przy bramie wjazdowe;j
Muzeum Powstania Warszawskiego, w odlegtosci ok. 45 m od pawilonu.
Gaszenie moze odbywac sie od strony ul. Towarowej i (czesciowo) Grzybowskiej.

Elementy podlegajace wymianie

Schody terenowe od strony ul. Towarowej (3 m)
Balustrada (tralki) poziomu +1 oraz balustrady schodow
Deskowanie taraséow poziomu +1

Baterie (krany) w zapleczu kuchennym - 2 szt.
Wyktadziny PCV we wnetrzach

aRrwN=

Informacja o sposobie magazynowania elementéw pawilonu

Elementy zeszlorocznego pawilonu sg magazynowane w 2 namiotach na terenie
Muzeum.

Schematy rozmieszczenia elementow, sporzgdzony przez wykonawce pawilonu w
2023 r.:

Marek Happach
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H2 architekci
tel. 661983 238

4. Wszystkie elementy drewniane nalezy

5. Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢

6. Elementy konstrukcyjne i posadowienie

7. Otwory do osadzania elementéw w gruncie

8. Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowej

UWAGI:

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji
budynku ma obowigzek zapoznania sie z catoscig
dokumentacji budowlanej wraz zatqcznikami
prawnymi

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie
poziomy i wymiary w naturze.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
dzierzawy gruntu, ochrony zieleni, dokumentacjg
projektowaq, przepisami oraz Polskimi Normami,
przestrzegajac instrukcji producentow i
dostawcow. Stosowaé materiaty, elementy i
wyroby posiadajqce aktualne aprobaty
techniczne, atesty higienicznosanitarne i
certyfikaty bezpieczenstwa.

zabezpieczy¢ przeciwogniowo co najmniej do
klasy trudnozapalne oraz przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie.

wykonane z wyrobdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO)

wykonywac¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

nalezy wykonywac ze szczegélng uwagg. W razie
ryzyka uszkodzenia korzeni drzew nalezy ustali¢
rozwigzanie zamienne z nadzorem autorskim.

wystgpienie kolizji lub zagrozen dla prawidtowej
realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu
(rozwigzania zamienne uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim) tel. 661 983 238

9. Porozhidrce teren nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego.

PH o tioes s

Projekt tymczasowego pawilonu Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 60406

tytut skala
A Kzut dachu 1:14Y 150
projektanci

architektura

arch. Marek Happach
konstrukcja

magr inz. Daniel Przybytek
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak
mgr inz. Sempiot
instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

nrrys.

Al

inwestor
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa

Warszawa, 22 grudnia 2023 str.
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I_H H2 architekci
tel. 661983 238
UWAGI:
r /\ K /\ 1. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji
budynku ma obowigzek zapoznania sie z catoscig
'SEKTORH 1 & ° /\ & © ) dokumentacji budowlanej wraz zatqcznikami
' prawnymi

~_ 0 \/
& 2. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie

poziomy i wymiary w naturze.

S
3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
dzierzawy gruntu, ochrony zieleni, dokumentacjg
projektowaq, przepisami oraz Polskimi Normami,
r /\ przestrzegajqc instrukcji producentéw i
o dostawcow. Stosowaé materiaty, elementy i
& ) / / wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne, atesty higienicznosanitarne i
~ certyfikaty bezpieczenstwa.
f r\ 4. Wszystkie elementy drewniane nalezy
5 zabezpieczy¢ przeciwogniowo co najmniej do
klasy trudnozapalne oraz przeciwwilgociowo i
/Q przeciwgrzybicznie.
©]
5. Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢
el Q _}_I_ _____________ ) N | wykonane z wyrobéw nierozprzestrzeniajqcych
EKT% G :SEKTOR F :SEKTOR E ognia (NRO)
1
~ | | 6. Elementy konstrukcyjne i posadowienie
3 3 wykonywac¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
,,,,, 2.9.000080090028000000000008000000000008% @
] 7. Otwory do osadzania elementéw w gruncie

nalezy wykonywac ze szczegélng uwagg. W razie
ryzyka uszkodzenia korzeni drzew nalezy ustali¢
rozwigzanie zamienne z nadzorem autorskim.

|

|

R

E 8. Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowej
: wystgpienie kolizji lub zagrozen dla prawidtowej
realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu

(rozwigzania zamienne uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim) tel. 661 983 238

9. Porozhidrce teren nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego.

3

TSEKTORC °°° °®

PH o tioes s

Projekt tymczasowego pawilonu Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 60406

tytut skala
A Kzut parteru 1:164 150
projektanci

architektura

arch. Marek Happach
konstrukcja

magr inz. Daniel Przybytek
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak
mgr inz. Sempiot
instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14
inwestor nrrys.

Warszawa, 22 grudnia 2023 str.

' Muzeum Powstania Warszawskiego
. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa Az
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Otwory na drzwi dopasowac
do o dostarczonego pawilonu suni}

KONTENER WC -

(zakres dotyczy drewnianej obudow%nt’enem
% -

Diugos¢ stupoéw podana z
dodatkiem 70 cm na
fundament
szer. wys. db. ilos¢ obj. pow. pow.elementéw do
ELEMENT [cm] [cm] [cm] [szt] [m® [m? impregnacji
blat 4 cm wykoriczony
plyta Al. / stalowa /
F4 Bar - mebel 50 4 819 1 4,095 kompozytem
blat 4 cm wykoriczony
plyta Al. / stalowg /
88 4 880 1 7,744 kompozytem
88 116 2 9 9,187 zebra baru - sklejka 2 cm
szczebelki dekoracyjne od
4 8 116 55 0,20 15,66 frontu
F5 Wrota2x3m
oczep do mocowania
prowadniy gérnej +
prowadnice 5 20 1207 2 0,2412,11 maskownica
stupki do stabilizowania
4 8 100 13 0,04: 3,203 prowadnicy dolnej
prowadnica goérna -
mocowania wg.

1207 1 producenta
1207 1 prowadnica dolna
wrota 4 8| 255 42 0,34:25,97 szczebelki

4 8 300 8 0,07 5,811 rygle
4 8 384 4 0,04!3,712 stezenia
Wrota 1x 1,5
F6 m
oczep do mocowania
prowadniy goérnej +
prowadnice 5| 20| 315 2 0,06 3,19 maskownica
stupki do stabilizowania
4 8 100 4 0,01: 0,985 prowadnicy dolnej
prowadnica goérna -
mocowania wg.
315 1 producenta

315 1 prowadnica dolna
wrota 4 8 255 10 0,08!6,184 szczebelki
4 8 150 4 0,01! 1,465 rygle
4 8 304 2 0,01! 1,472 stezenia

Diugos¢ stupéw podana z
dodatkiem 70 cm na
fundament

szer. wys. df. ilos¢ obj. pow. pow.elementéw do
ELEMENT [em] [ecm] [cm] [szt] [m®] [m?] impregnacji

SEKTOR

DE |D+E
Pokfady -
moduly 150 x kazdy modut to 19 listew
DE1 150 8 42850 16 14510954 x8x 150
w sektorze E (|
modut to 19 listew 4 x 8x
DE1.1  poklady 42850 28 2,55.191,6 150)

w sektorze D Prog /
20 308 3 0,09 4,68 stopien w poktadach
w sektorze D Prog /
20 296 2 0,05 3 stopien w poktadach
w sektorze D Prog /
20 150 3 0,04: 2,31 stopien w poktadach
w sektorze E Prog /
20 304 2 0,06 3,08 stopien w poktadach

a o o o (e

5% poktadéw drewnianych 158 x 1568 cm
zostato przeznaczonych do wymiany na nowe.
Nowe i istniejgce elementy nalezy zaimpregnowa¢
p.ogniowo p.wilgociowo
i p.grzybicznie zgodnie z opisem

2.SCHODY PROSTE

1. MOSTEK

3.PODES™

SKEADANE ZADASZENIE

POKEADY 1,5x15m

UWAG!:

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji
budynku ma obowigzek zapoznania sie z catoscig
dokumentacji budowlanej wraz zatgcznikami
prawnymi

2. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie
poziomy i wymiary w naturze.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
dzierzawy gruntu, ochrony zieleni, dokumentacjg
projektowaq, przepisami oraz Polskimi Normami,
przestrzegajqc instrukcji producentéw i
dostawcow. Stosowac materiaty, elementy i
wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne, atesty higienicznosanitarne i
certyfikaty bezpieczefstwa.

4. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przeciwogniowo co najmniej do
klasy trudnozapalne oraz przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie.

5. Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢
wykonane z wyrobow nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO)

6. Elementy konstrukcyjne i posadowienie
wykonywac¢ zgodnie z projektem konstrukeji.

7. Otwory do osadzania elementéw w gruncie
nalezy wykonywa¢ ze szczegélng uwagg. W razie
ryzyka uszkodzenia korzeni drzew nalezy ustali¢
rozwigzanie zamienne z nadzorem autorskim.

8.  Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowej
wystgpienie kolizji lub zagrozen dla prawidtowej
realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu
(rozwigzania zamienne uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim) tel. 661 983 238

9. Po rozhidrce teren nalezy przywraci¢ do stanu
pierwotnego.

PH o iioes s

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Aksonometria 1 - okfadziny 1:50
projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

magr inz. Daniel Przybytek MAZ/@547/P00K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sobon St-649/82 MAZ-YTE-256-15H
instalacje sanitarne

magr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A3

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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Otwory na drzwi dopasowatc
do o dostarczonego pawilonu suni}

KONTENER WC
(zakres dotyczy drewnianej obudowy kontenera)

SKEADANE ZADASZENIE

POKEADY 1,5x1,5m

UWAG!:

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji
budynku ma obowigzek zapoznania sie z catoscig
dokumentacji budowlanej wraz zatgcznikami
prawnymi

2. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie
poziomy i wymiary w naturze.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
dzierzawy gruntu, ochrony zieleni, dokumentacjg
projektowaq, przepisami oraz Polskimi Normami,
przestrzegajqc instrukcji producentéw i
dostawcow. Stosowac materiaty, elementy i
wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne, atesty higienicznosanitarne i
certyfikaty bezpieczefstwa.

4. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przeciwogniowo co najmniej do
klasy trudnozapalne oraz przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie.

5. Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢
wykonane z wyrobow nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO)

6. Elementy konstrukcyjne i posadowienie
wykonywac¢ zgodnie z projektem konstrukeji.

7. Otwory do osadzania elementéw w gruncie
nalezy wykonywa¢ ze szczegélng uwagg. W razie
ryzyka uszkodzenia korzeni drzew nalezy ustali¢
rozwigzanie zamienne z nadzorem autorskim.

8.  Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowej
wystgpienie kolizji lub zagrozen dla prawidtowej
realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu
(rozwigzania zamienne uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim) tel. 661 983 238

9. Po rozhidrce teren nalezy przywraci¢ do stanu
pierwotnego.

PH o iioes s

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Aksonometria 1 - Konstrukcja 150
projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

mgr inz. Daniel Przybytek MAZ/0547/PO0K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sebon St-649/82 MAZ-YTE-25G-15H
instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A4

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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25

373

20

393

+—— belka 18x25

belki 4x8 *\

belka 10x20
belka 10x20 ——
fundament - rura PVC 220 ——

belki 4x8

314

belki 4x8
Pomost: belki 4x8

belka 10x25

belka 10x20

5% poktadéw drewnianych 156 x 158 cm
zostato przeznaczonych do wymiany na nowe.
Nowe i istniejgce elementy nalezy zaimpregnowa¢
p.ogniowo p.wilgociowo
i p.grzybicznie zgodnie z opisem

belka 10x25

Diugosc¢ stupéw podana z
dodatkiem 70 cm na
fundament
szer. wys. db. ilos¢ obj. pow. pow.elementéw do
ELEMENT [cm] [ecm] [cm] [szt] [m® [m? impregnaciji

H2 Mostek 10 20 384 40,30 stupy (z fund.)
H2.1  konstrukcja 10 20 376 4 0,30 stupy na podwalinie
10 20 160 2 0,06 podwaliny
10 20 110 2 0,04 podwaliny
stezenia stupéw na
10 20 401 8 0,64 podwalinie
10 20 245 2 0,09 stezenia stupéw fund.
10 25 160 40,16 rygle
10 25 970 40,97 belki gltéwne
4 8 280 10,00 rygiel
4 8 330 4 0,04 stezenia
4 8 420 2 0,02 stezenia

4 fundamenty - rura PVC

Gtowne belki schodéw podwdjne 10x28 cm.
Stupy schoddw 18x20 cm pod spocznikami.
Stezenia stupow 4 x 8 cm.

Belki podwalinowe 10 x 20 cm.

Posadowienie:

Gtowne stupy altan i wiat wkopane w ziemie na
gtebokos¢ 70 cm i obsadzone w rurach.

W celu pézniejszego demontazu. Posadowienie zapewnia
przeniesienie sit poziomych na grunt.

Ktadka drewniana

Gtowne belki nosne ktadki 18x25 cm co 40 cm.
Wsparcie belek za pomoca mieczy 18x280 cm.

Podpory ze stupdw 10x20 cm stezone belkami 4x8 cm.
Stupy oparte na podwalinach 18x28 cm.

L

| SEKTOR |

Pokfady -

moduty 150 x kazdy modut to 19 listew
11 |150 8 4 2850 16 1,45109,54 x 8 x 150
12 tawa 4 8 520 10,011,254

PH o iioes s

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Mostek 150
projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

magr inz. Daniel Przybytek MAZ/@547/P00K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sobon St-649/82 MAZ-YTE-256-15H
instalacje sanitarne

magr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A5

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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— 1L . elkp 5x20
I I belki 4x8
(o)
a
r - 4 ]
DU N 7 I
J 251 120 J /25/ J 120 J 320 P J
T T T T T
| | . | i 1 L A3
3 3 poziom MurL: Pamieci <3,8 m nad ?hodnlklem ] belka 10x20
| | | | [
2x belka 10 x 20 x 351 —; | ‘ belka 10 x 20 x 351
i 2 x belka 10 x 20 x 229 ‘ |
Wszy st:qe znt;znkuczineknu CZErwono ! ! ! ‘ J Gtowne belki schodéw podwdjne 18x20 cm.
o e Emet" yh 0"5t T*U cyjne belka 19x20 1 ! 1 / Stupy schoddw 18x20 cm pod spocznikami.
schodow s;ovsv ;/;iuzn(;snuu{u[:vrvzeeznuczone | | A3 l l - Stezenia stupow 4 x 8 cm.
: | | 1 1 Belki podwalinowe 18 x 28 cm.
Nowe elementy impregnowane p.ogniowo ! ! ! | P
p.wilgociowo ! } } | P
i p.grzybicznie zgodnie z opisem | ! | l 3 ~
| 128 | | | T Diugos¢ stupéw podana z
! ! L dodatkiem 70 cm na
: : belkﬂ 5)(2@ Y (P e fundaTen! -
| | _ bl o ELEMENT fonj lomi ©ml [ost] (i (o] imprognaci
| ‘ ]| — belkiax H SEKTORH
- | | H1 Schody proste
| | ! H1.1  konstrukcja 10 20 231 4 0,18 stupy
‘ J : ‘ 10 20 81 4 0,06 stupy
i | | 10 20 352 8 0,56 Belki biegow / wangi
| — | | 10 20 267 4 0,21 Belki biegéw / wangi
: g : : Q 10 20 130 12 0,31 podwaliny
| | | 10 20 110 4 0,08 podwaliny
| | | 5 20 130 6 0,07 oparcie biegéw
| [ ! 4 8 140 8 0,03 stezenia stupow
: : : chodnik 4 8 260 8 0,06 stezenia stupow
| | | e
Stopief 15 x 35 — ; ; »
3 S 3 3 H2 architekci
| \w:: : : I'H tel. 661983238
poziom Muru Pamieci <3,8 m nad chodr;)il;icehn\zl iyty~ <Comp0nentDefin:ition> : = _ Projekt pawilonu tymczasowego Pokdj Na Lato
7 o : przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
Balustrady: <ComponentDefirition> | na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486
Stopien wyréwnujgcy ~5 cm 3 3 3 J ytl skala
3 3 | / A Schody proste 150
3 3 projektanci
1 ) ‘ J architektura
H | arch. Marek Happach MA/048/10
| konstrukcja
: magr inz. Daniel Przybytek MAZ/@547/P00K/12
! instalacje elektryczne
| <ComponentDefinition> tech. Zofia Skrzypczak
/ mgr inz. Edward Sobon St-649/82 MAZ-YTE-256-15H
J instalacje sanitarne
magr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14
KL inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
chodnik ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa Ab
Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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Diugosc stupoéw podana z
dodatkiem 70 cm na
fundament

szer. wys. db. ilos¢ obj. pow. pow.elementéw do
ELEMENT [em] [ecm] [cm] [szt] [m®] [m?] impregnacji
Pomost (czgs¢
w sektorze
DE2 D+E)
stupy - ztozone z 4 belek 4
x 8 (stupy diuzsze ze wzgl.
DE2.1 konstrukcja 8 16 414 4 0,218,051 na obnizenie terenu)
stupy - ztozone z 4 belek 4
380 9 0,4316,64x8
13 fundamenty
30 900 4 0,64 26,06 belki gitéwne
30 900 4 0,211 23,08 belki gtéwne
30 592 2 0,28 9,094 belki gtéwne
30 292 2 0,05 3,890 belki giéwne
292 2 0,08 4,148 belki gitéwne
belki pod pomostem - belki
8 876 150,42 31,63"2T" z 3 belek 4x8
8 395 8 0,10 7,635 stezenia
8 300 10,01 0,726 stezenia

©
=)

AR BN WO NO
]
<]

. N\ /&,
A —/ /A ANV

N/ —

DE2.3 dach - sektor D 38 0,35:26,87 szczebelki sufitu
4 8 292 10 0,09:7,072 ptatwie formujace spadek
292 900 1 26,28 poszycie dachu
292 rynna PVC
310 rura spustowa PVC
DE2.4 dach - sektor E 4 8 292 38 0,35:26,87 szczebelki sufitu
4 8 292 38 0,35:26,87 szczebelki dachu
4 8 292 10 0,09 7,072 ptatwie formujgce spadek
292 590 1 17,22 poszycie dachu
szczebelki na $cianie -
DE2.5 Szczebelki 4 8 335 21 0,2217,01 sektor E
Siatka
DE2.5 zabezpieczajaca 4 4 50 24 0,01! 1,996 wsporniki siatki
siatka nylonowa,
50 3235, 16,17 ciemnoszara
DE3 tawka
moduty przyscienne "L" 45
4 8 100 30 0,097,392 + 55 cm

4 8 208 30,02 2164listwy stezajace

PH o iioes s

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A 3. Podest - aksonometria |oktadziny) 1.50

zadaszenie sktadane projektanci
architektura
\ arch. Marek Happach MA/848/10
‘ szczebelki dachowe konstrukcja
belki 4x8 magr inz. Daniel Przybytek MAZ/@547/P0O0K/12

instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sobon St-649/82 MAZ-YTE-256-15H
instalacje sanitarne

magr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

—

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa AB

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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<ComponentDefinition>
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Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

N

tytut skala
A 3. Podest - rzut 150
projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

mgr inz. Daniel Przybytek MAZ/0547/PO0K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sebon St-649/82 MAZ-YTE-25G-15H
instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A9

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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Dlugos¢ stupéw podana z
dodatkiem 70 cm na
fundament

_wys. dl.ilos¢ obj. pow. pow. elementow d
ELEMENT |jemi |t | jom] | 2t || ] |improgmai

SEKTOR G

belka 8x16 (4 belki 4x8)
belka 5x20 I I

belka 5x20 D U Poklady -
moduty 150 x kazdy modut to 19 listew
150 8 42850 20 18213694 x8x150
Bar - wiata
stupy - ztozone z 4 belek 4
konstrukcja 8 16 301 5 0,197,352x 8
sthupy - zlozone z 4 belek 4
8 16 336 8 0,3413,10x9
13 fundamenty
5 20 1107 2 0,2211,11 oczep
5 20 340 12 0,40i20,64 krokwie
4 8 281 1 0,000,680 stezenia
4 8 292 2 0,01! 1,414 stezenia
4 8 190 1 0,001 0,462 stezenia
4 8 305 20,02 1,476 stezenia
4 8 373 4 0,04 3,606 stezenia
4 8 356 2 0,02 1,721 stezenia
4 8 89 1 0,00! 0,22 stezenia
4 8 40 1 0,00 0,102 stezenia
G1.2 dach 4 8 1097 7 0,24118 47 taty
1097 4 353 1 38,72 poszycie dachu
sklejka wodoodporna 2 cm
G1.3 sciany 2 27,37 (do impregnacji x2)
sklejka wodoodporna 2 cm
8,125 (do impregnacji x2)
sklejka wodoodporna 2 cm
5,1 (do impregnacji x2)
sklejka wodoodporna 2 cm
1,230 (do impregnacji x2)

1

1

1

1
sklejka wodoodporna 2 cm

1 2,725 (do impregnaciji x2)
sklejka wodoodporna 2 cm

1 3,125 (do impregnacji x2)
sklejka wodoodporna 2 cm

1 6,25 (do impregnacji x2)

1

1

sklejka wodoodporna 2 cm
8,025 (do impregnaciji x2)
sklejka wodoodporna 2 cm
3,7 (do impregnaciji x2)
sklejka wodoodporna 2 cm

NNNNNN NN

1 7,95 (do impregnaciji x2)
21 0,191 0,067 szczebelki
21 0,201 0,067 szczebelki
48 0,410,153 szczebelki
30 0,240,096 szczebelki

PH o iioes s

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Bar - aksonometria 1.50

projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

magr inz. Daniel Przybytek MAZ/@547/PO0K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sobon St-649/82 MAZ-YTE-256G-15H

belki 4x8
belka 5x20
belka 5x20
instalacje sanitarne

Muzeum Powstania Warszawskiego
~ ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa Ala

&
belka 5x20
mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14
inwestor nrrys.

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Bar - aksonometria 1.50

projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

magr inz. Daniel Przybytek MAZ/@547/P00K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sobon St-649/82 MAZ-YTE-256-15H
instalacje sanitarne

magr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa All

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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kawka 3m wolnostojgca
Drzwi techniczne do zbiornika 88x86

Wyposazenie baru

1 Zlew 2-komorowy
z podgrzewaczem wody

2 Zlew 2-komorowy - 2 baterie zlewowe
z podgrzewaczem wody

3 Umywalka
z podgrzewaczem wody

4, Zlew 1-komorowy
podgrzewacz wody z umywalki

5. Wypazarka

6. Zbiornik bezodptywowy 244 x 135 x 44
pod spocznikiem schodéw

7. Okap z pochtaniaczem

8. Blaty robocze z pétkami i gniazdkami nad
blatem

9. Bar z gniazdkami nad blatem

10. Witryna chtodzona

11 Ekspres do kawy

12. Lodéwka

13. Zamrazarka

14 Stolik na komputer / kase
15 Tablica elektryczna

16 Pétki

17. Neon

- - - | Wykiadzina PVC

Dostep klientéw do baru

H2 architekci
tel. 661983 238

H

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

skala
1.50

tytut
Bar - rzut

A

projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

mgr inz. Daniel Przybytek MAZ/0547/PO0K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sebon St-649/82 MAZ-YTE-25G-15H
instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A12
Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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okno

Ogrodzenie
=

I BEIET

17

BLEIE

Okno pas poliweglanu
przez catq dtugosé pawilonu

K Poszycie dachu
blacha trapezowa

podkonstrukcja dachu

taty dachu

belki 4 x 8 co 18 cm
poktad pomostu

Belka 2T 8x6 ztozona z 3 belek 4x8
belka 8x30x900

 —

:

[T

y 2

TTE—

e

TaL

— (3 Ski_udpne zadaszenie

L M

Zasuwane wrota 3 m

belki 4x8 co 1 m

podkonstrukcja poszycia e spadkiem ~1%

belki 4x8 co 18 cm
sufit podestu

posgycie z blachy trapezowej

Rynna zbiorcza

( szklarnia
szklenie z 4 stron

drzwi przesuwane
do szklarni

Wyposazenie baru

PH o iioes s

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Bar - przekroj A-A 1:50
projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

magr inz. Daniel Przybytek MAZ/@547/P00K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sobon St-649/82 MAZ-YTE-256-15H
instalacje sanitarne

magr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A13

1 Zlew 2-komorowy
z podgrzewaczem wody

2. Zlew 2-komorowy - 2 baterie zlewowe
z podgrzewaczem wody

3. Umywalka
z podgrzewaczem wody

4, Zlew 1-komorowy
podgrzewacz wody z umywalki

5. Wypazarka

6. Zbiornik bezodptywowy pod spocznikiem sch.

7 Okap z pochtaniaczem

8 Blaty robocze z potkami i gniazdkami nad
blatem

9. Bar z gniazdkami nad blatem

10. Witryna chtodzona

11 Ekspres do kawy

12. Lodéwka

13 Zamrazarka

14, Stolik na komputer / kase

15. Tablica elektryczna

16. Potki

17. Neon

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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fundament - rura PVC 220

.

C2.2

C3.2

Diugosc¢ stupoéw podana z
dodatkiem 70 cm na
fundament

szer. wys. db. ilos¢ obj. pow. pow.elementéw do
ELEMENT [cm] [ecm] [cm] [szt] [m®] [m? impregnaciji

SEKTOR C
Pokiady -
moduty 150 x kazdy modut to 19 listew
150 8 42850 25228 171,14x8x150
Hustawka
konstrukcja 15| 15| 355 4032 87 stupy
4 fundamenty
15| 15[ 315 2 0,14 3,87 rygle / oczepy
20 20 600 30,72 14,64 belki gléwne
10 10 387 4 0,156,272 stezenia stupow
10 10 305 4 0,12 4,96 stezenia rygli
siedziska 5 mocowania koszy
5 kosze / siedziska
Skfadane
zadaszenie
stupy - ztozone z 4 belek 4
konstrukcja 8 16 380 2 0,09 3,699x 8
2 fundamenty
8 30 600 1 0,14. 4,608 belki gtéwne
8 30 308 2 0,14/ 4,777 belki gtowne
wzdluznice - zlozone z 4
8 16 608 2 0,155,888 belek 4 x 8
608 2 prowadnice stalowe
zadaszenia 4 4 288 16 7,424 belki poprzeczne
32 wozki belek poprzecznych

tkanina zadaszenia (bez
16,96 zaktadek, itp..)
rynna 4 4 608 2 usztywnienie
1,22 poél-tunel z tkaniany
tawki
moduty przyscienne "L" 45
4 8 100 30 0,097,392 + 55 cm
moduty "L" 45 + 55 +45
4 8 145 60 0,27121,26cm
4 8 598 6 0,11! 8,649 listwy stezajgce
4 8 298 3 0,02! 2,164 listwy stezajace

Hustpwke wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji
i powiggac z konstrukcjg pomostu i altany

N

PH o iioes s

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Hustawka 150
projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

mgr inz. Daniel Przybytek MAZ/0547/PO0K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sebon St-649/82 MAZ-YTE-25G-15H
instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A14

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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Diugosé stupéw podana z
dodatkiem 70 cm na
fundament

ilos¢ obj. pow. pow. elementéw do

szer. wys. dh
ELEMENT (emj om] fom] [szt] [me] [m?] impregnacii

B SEKTOR B
Poktady -
moduty

B1 150 x 150 8
prog 5
Pergola
(w sektorze B
cz.

B2 zadaszona)

B2.1  konstrukcja 8

B22 dach 292

B2.3  szczebelki 4

B3 tawki

283

4 2850

20 292

12 396

12 362

16 592

16 608

592
393
292
292
622
322
308
335
141
292

® ™ ™ o

® ® ©

8 100

kazdy modut to 19 listew
24 2,18!164,34 x 8 x 150

Prég / stopien w
4 0,117 5,92 poktadach

stupy - ztozone z 3 belek 4
x 8 (stupy dluzsze ze wzgl.
6 0,22 9,619 na obnizenie terenu)
stupy - zlozone z 3 belek 4
3 0,10.4,401x8
10 fundament
rygle - ztozone z 4 belek 4
30,22 8,601x8
rygle - zlozone z 4 belek 4
10,072,944 x 8
rygle - ztozone z 4 belek 4
2 0,07:2,854x 8
rygiel na krawedzi sptywu
dachu - zloZone z 2 belek
10,031,9074 x8
6 0,07 5,697 stezenia
3 0,02 2,121 stezenia
15 0,14 10,60 ptatwie dachu
1 18,16 dach
1 9,402 dach
60 0,59 44,73 szczebelki sufitu
21 0,22:17,01 szczebelki $cian
19 0,08 6,551 szczebelki $cian
1 0,00! 0,707 szczebelki $cian

moduly przyscienne "L" 45
120 0,38 29,56 + 55 cm
12 0,118,659 listwy stezajace

/
‘ W potowie szerokosci altany konieczne wykonanie /

stopnia ~15 cm

7

AT S & 7

J

Girlanda

/

MR
!
‘mgg‘zsffff o
5;1@7?;,»?‘

HH B B23

::S?f:\ﬁ;yﬁ ,'

\\\\ \EE;M w,
u i )’g

C2 Hustawka

PH o iioes s

/
kawka 3m 1

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Altana - aksonometria 150
projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

mgr inz. Daniel Przybytek MAZ/0547/PO0K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sebon St-649/82 MAZ-YTE-25G-15H
instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A15

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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belka 5x20
Belka 2T 8x6 ztozona z 3 belek 4x8
belka 10 x 20 (biegi)

»
2 ¢ D
- (&

RRUIEEEEEE a— =N
| ! <V
| 177 \‘ ’/

T I
| 185 i
3 stopief sgh. 2-biegowych167x35 ——— [ =
1 belka 8x16 (4 belki 4x8) Pt -
| belka 5x20
< | !
A A |:

S / 3
5| | 3
o | | i
~ ! !

Stupy schodow dwubiegowych zespolone 8x16 cm

(6 szt. 4x8 cm).

Spoczniki na belkach krawedziowych 5x28 cm.

Belki poszycia spocznikow dwuteowe 8x16 cm (3 szt. 4x8 cm)
co 58 cm.

PH o iioes s

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Schody Z-biegowe 1:50
projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

mgr inz. Daniel Przybytek MAZ/0547/PO0K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sebon St-649/82 MAZ-YTE-25G-15H
instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A16

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.
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szer. Wwys.
ELEMENT pni 1o
Potki w wiacie
zapleczowej

60 2
60 2

4 4

Pergola

rekreacyjna

(w sektorze A

cz.

niezadaszona)

konstrukcja 81 12
8 12
8 16
8 16
8 16
8 16
4 8

Bar

zewnetrzny
2
4
4 8

dt.

396

362

1200

608

592

292
T

116

Diugo$é stupéw podana z
dodatkiem 70 cm na
fundament

ilos¢ obj. pow. pow.elementéw do
[cm] [szt] [m®] [m?] impregnaciji

sklejka wodoodporna 2
cm (do impregnacji
przyjac x2)

stupki

stupy - zlozone z 3 belek 4
x 8 (stupy diuzsze ze wzgl.

8 0,30 12,82 na obnizenie terenu)

stupy - zlozone z 3 belek 4

20,07 2,934x8

10

1

2

2

2
25

33

fundament
rygle - ztozone z 4 belek 4

0,155785x 8

rygle - zlozone z 4 belek 4

0,15/5,888 x 8

rygle - ztozone z 4 belek 4

0,155,734x 8

rygle - ztozone z 4 belek 4

0,07:2,854x 8
0,06, 4,78 zastrzaly

podkonstrukcja - sklejka
wodoodporna 2 cm (do
impregnacji przyjaé x2)
blaty - sklejka
wodoodporna 4 cm (do
impregnacii przyjac x2)
4,75 obfozona Al. / stalg nierdz.

2

™

0,12 9,398 szczeble na elewacji

Kontener WC

A5 Bar zewnetrzny

Dtugos¢ stupéw podana z
dodatkiem 70 cm na
fundament
szer. wys. db. ilos¢ obj. pow. pow.elementéw do
ELEMENT [cm] [cm] [cm] [szt] [m®] [m?] impregnaciji

A SEKTORA
Poktady -
moduty 150 x kazdy modut to 19 listew
A1 150 8 4 2850 69 6,29472,44x8x150
Prog / stopien w
5 20| 202 4 0,117 5,92 poktadach
Obudowany
kontenera WC
oraz wiata kontener WC dostarcza
A2 zapleczowa Zamawiajacy
stupy - zloZzone z 3 belek 4
A2.1  konstrukcja 8 12 362 10 0,34i14,67x8
10 fundament
rygle - ztozone z 4 belek 4
8 16 608 1.0,0712,944 x 8
rygle - zlozone z 4 belek 4
8 16 1192 1 0,15:5,747x 8
rygle - ztozone z 4 belek 4
8 16 300 2 0,072931x8
rygle - ztozone z 4 belek 4
8| 16| 292 3 0,11:4,281x8
rygiel na krawedzi sptywu
dachu - ztozone z 3 belek
8 12 592 10,0523874x8
4 8 393 14 0,17113,29 stezenie
4 8 77 40,01 0,764 zastrzaly
4 8 292 10 0,097,072 ptatwie dachu
A22 elewacja 4 8 318 107 1,08!82,34 szczeble na elewacji
4 8 52 14 0,021,836 szczeble na elewacji
oktadzina elewacji -
sklejka wodoodporna 2 cm
(do impregnacii przyja¢
2 87,26 x2)
A2.3 dach 300 322 2 9,66 dach

PH o iioes s

Projekt pawilonu tymczasowego Pokéj Na Lato
przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 68486

tytut skala
A Laplecze- aksonometria 1:50
projektanci

architektura

arch. Marek Happach MA/048/10

konstrukcja

mgr inz. Daniel Przybytek MAZ/0547/PO0K/12
instalacje elektryczne

tech. Zofia Skrzypczak

mgr inz. Edward Sebon St-649/82 MAZ-YTE-25G-15H
instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk MAP/@246/PW0S/14

inwestor nrrys.
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 88-844 Warszawa A17

Warszawa, 22 grudnia 2022 str.




element projektu

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia

Projekt tymczasowego pawilonu
wystawienniczo-rekreacyjnego
,,POKOj na lato”

TOM 2 — Projekt konstrukgiji
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenia i uprawnienia projektantéw
Opis techniczny

Warunki gruntowo - wodne

Materiaty konstrukcyjne

Zestawienie obcigzeh

Obliczenia statyczne

ok wd -~

adres inwestyciji
ul. Grzybowska 79 (r. Towarowej)
00-844 Warszawa

kategoria obiektu budowlanego

Obiekt kategorii VIII

projektanci:
w specjalnosci konstrukcyjnej:

mgr inz. Daniel Przybytek upr. MAZ/0547/POOK/12

sprawdzajacy:
w specjalnosci konstrukcyjnej:

mgr inz. Robert Pazio upr. MAZ/0572/PWOK/13

inwestor jednostka projektowa
Muzeum Powstania Warszawskiego H2 architekci Sp. z o.0.
ul. Grzybowska 79, ul. J.S.Bacha 10/1201
00-844 Warszawa 02-743 Warszawa

Warszawa, 22 grudnia 2023



Warszawa, 22 grudnia 2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z pozniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.
,PAWILON TYMCZASOWY ,POKOJ NA LATO” przy ul. Towarowej 25 (r.
Grzybowskiej) na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu 6-04-06 w Warszawie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Inwestor:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa

mgr inz. Daniel Przybytek mgr inz. Robert Pazio
upr. bud. nr MAZ/0547/POOK/12 upr. bud. nr MAZ/0572/PWOK/13



MAZOWIECKA
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1 INZYMIEROW
BUDOWNICTIVA

sygm. aki. MAZ/T131/ 495 12 /K Warszawa, dnia 20 grodnia 2012 r.
DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzadach
zawodowych architekidw, indynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz11. z 2001 r. Nr §, poz, 42 z pdén, zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt [ i ust. 4, art. 14 ust. | pke 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budewlane (tekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 243, poz. 1623 z pién, zm.) oraz § 11 wst. 1 pkt 1, § 151 § 17
ust. 1 pkr 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 1, w sprawic
sumodzielnych funkoji technicznych w budownictwie (D11, Nr &3 poe. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Lzby Iniynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Przybylek
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia I grudnia 1977 roku w Warszawie, synowi Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ 0547 [POOK12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegilowy zakres uprawnief

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 vst. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnescia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

[1. Na mocy § 15 rozporzgdeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnicnia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projektu  zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosgci
konstrukeyjno — budowlanej.

IT1. Wa mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmiczmych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeii obiekm,



UZASADNIENLE

W rwigzkn z uwzglgdnieniem w catofci 2zdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

I Zpodnie £ are. 12 wst 7 uwstawy - Prawo budowlane, podsiowg do wykomywania somodzielnyeh funkcfi
techniczmych w budownictwiz stancwi wpis do centralnego rejestry, prowadzonega przez Glownega Inspekrora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czforkdw wiadeiwe izby samorzgdu zawodowego,

2. Od ninigjszef decyzfi shiy odwolanie do Krajowej Komisii Kwaliftkacyinel Polskief Dby Irméyrmierdw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem (tregowef Komisji Kwalifikacyingf Mazowieckief Okrggowej Izhy
Inzynierow Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Orzymuja:

5

fed b

Pan Daniel Preybylek
ul. Kemopnickiej 30
05-074 Halindw

]

Sklad Orzekajacy
1/ mgr ink Leszek Ganowicz
2/ mgr int. Krzysztof Latoszek .

3/ mgr ink. Zygmunt Garwolinski M

e

.

. Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanege

L ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WD8-LKZ-HKN *

Pan DANIEL PRZYBYLEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0178/13

adres zamieszkania ul. KONOPNICKIEJ 30, 05-074 HALINOW

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/599 / 13 /K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. nr 3, poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1.3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz 1.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn, zm.) w zwiazku z arl, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. ¢
Zmianic ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pke I, § 151§ 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz. 578 p62n. zm.) , po
ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowegn oraz po zloZeniu cgzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
Pan Robert Pazio
inzynier
ur. dnia 18 wrzesnia 1978 roku w Warszawie
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0572 /PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.




1. Opis techniczny

2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji tymczasowego pawilonu kulturalno - rekreacyjnego
,,Pokoj na lato” dla Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul. Towarowej 25 rog ulicy
Grzybowskiej na terenie dzielnicy Warszawa Wola, dziatki nr ewid. 35, 43/1i43/2 z obrebu 6 04 06.

2.2 Podstawa opracowania
- zlecenie wystawione przez architekta Marka Happacha
- projekt architektoniczny sporzadzony przez architekta Marka Happacha,
- wizja lokalna i odkrywki wykonane przez autorow opracowania w lutym 2022 roku

2.3 Projekt zaktada wybudowanie trzech altan drewnianych z pomostami i ktadki dla pieszych taczacej
terem Muzeum z pasem zieleni przy ul. Towarowej.

2.4 Projekt zaktada wybudowanie tymczasowych elementow w konstrukcji drewnianej takich jak:

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

- zaplecza baru z kontenerem WC w czesci potudniowej

- altany otwartej w czesci srodkowej o wymiarach zew. 6 x 6 m

- gtéwnej czesci barowej o wymiarach 6 x 11 m z pomostem dla pieszych

- schody dwubiegowe na dach czesci gtownej

- schody trojbiegowe na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego

- schody jednobiegowe na skarpie taczace chodnik ulicy Towarowej z pawilonem
- ktadka drewniana nad ogrodzeniem Muzeum Powstania Warszawskiego

- pomosty - tarasy drewniane na terenie taczace poszczegolne obiekty

Posadowienie
Gtowne stupy altan i wiat wkopane w grunt na gtebokos¢ 70 cm i obsadzone w rurach PVC w celu
pozniejszego demontazu. Posadowienie zapewnia przeniesienie sit poziomych na grunt.

Altany

Stupy z potrojnych belek 4x8 cm (8x12 cm). Belki krawedziowe dachu z poczwornych belek 4x8 cm
(8x16 cm) i w miejscu montazu hamaka 10x20 cm. Stezenia i skratowania dachowe i scienne z belek
4x8 cm. Obudowa scian i dachu azurowa z belek 4x8 cm co 15,4 cm. Altany potaczone w ptaszczyznie
dachu belka rozporowa 8x16 cm taczong z czterech elementdw 4x8 cm. Czes¢ stupow z mieczami
4x8 cm.

Wiata gtowna baru

Stupy 8x12 z trzech belek 4x8 cm. Belki krawedziowe dachu 8x30 cm. Poktad z dwuteowych belek
8x16 cm. Stezenia dachowe i scienne z belek 4x8 cm. Obudowa scian i dachu azurowa z belek 4x8
cm co 15,4 cm.

Schody

Gtowne belki schodow podwojne 2x10x20 cm. Stupy schodow 10x20 cm pod spocznikami. Stezenia
stupow 4x8 cm. Belki podwalinowe 10x20 cm. Stupy schoddéw dwubiegowych zespolone 8x16 cm
(4 szt. 4x8 cm). Spoczniki na belkach krawedziowych 4x20 cm. Belki poszycia spocznikow 10x20 cm.

Ktadka drewniana

Gtowne belki nosne ktadki 10x25 cm co 50 cm o rozpietosci 540 cm. Wsparcie belek za pomoca
mieczy 10x20 cm. Podpory ze stupow 10x20 cm stezone belkami 4x8 cm. Stupy oparte na podwalinach
10x20 cm.



2.4.5

2.4.6

2.4.7.

2.4.8.

Pomosty drewniane
Z belek 4x8 cm uktadanych azurowo na podwalinach 4x8 cm.

Balustrady
Z stupkow 4x8 cm uktadanych azurowo co 16 cm i potaczonych wspolng porecza 4x8 cm. Porecze w
narozach i skrzyzowaniach trwale potaczone ze soba.

Potaczenia elementow nalezy wykonywac za pomoca ztaczy ciesielskich ocynkowanych do kategorii
korozyjnosci C3. Czes¢ potaczen zaproponowano jako ukryte ze ztaczy ALUMINI i ALUMIDI. Potaczenia
elementow powinny mie¢ mozliwosc rozbiorki konstrukcji z mozliwoscia ponownego montazu.

Przechowywanie elementéw po demontazu powinno by¢ wykonane w zadaszonych pomieszczeniach.

Elementy drewniane nalezy sktadowac przy uzyciu przektadek drewnianych tak aby elementy mogty
swobodnie wysychac i nie zostat zmieniony ich ksztatt.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe wg odkrywek wykazuja posadowienie na gruntach nasypowych
antropogenicznych. Warunki posadowienia sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy konstrukcji
drewnianych i przedstawi¢ go do akceptacji projektantow.

Materiaty konstrukcyjne

Stal profilowa S235JR i $355J2
Drewno lite iglaste o wilgotnosci maksymalnej 18 % C241 GL24

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg technologii wybranego wykonawcy
i wg opisu branzy architektonicznej.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
musza posiada¢ obowiazujace w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne
oraz certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatow na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana
jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.



4.  ZESTAWIENIE OBCIAZEN

5.1 OBCIAZENIA STALE

5.1.1. DACH AZUROWY

obc. charakter. Yf obc. oblicz.
- poktad z desek 4x8 cm 0,10 1,35 0,13
RAZEM [kN/m2] 0,10 1,35 0,13
5.1.2. TARAS PELNY
obc. charakter. Y¢ obc. oblicz.
- poktad z desek 4x8 cm 0,24 1,35 0,32
- belki 8x16 cm co 50 cm 0,15 1,35 0,21
- poszycie ze sklejki 12 mm 0,10 1,35 0,13
RAZEM [kN/m2] 0,49 1,35 0,66
5.1.3. SCIANA AZUROWA
obc. charakter. Yt obc. oblicz.
- poktad z desek 4x8 cm co 12 cm 0,10 1,35 0,13
RAZEM [kN/m2] 0,10 1,35 0,13
5.2. OBCIAZENIA ZMIENNE
5.2.1. OBCIAZENIE WIATREM
Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1 EP kN/m2]
-0,548
ki_erunek
wiatru i 8 o
| Y]
| @ -
-0,548
B=3,0

- Budynek o wymiarach: B=3,0m,L=3,0m, H=3,0m

- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H= 112 m n.p.m. — gy = 300 Pa
- budowla tymczasowa — zmniejszenie obcigzenia qx 0 20%
qx = 0,8:0,300 = 0,240 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: B; z = H=3,0m — C¢(z) = 0,65

- Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80

- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek otwarty, otwarta $ciana nawietrzna, wg Z1-8 —» C,, = 0,7



Sciana nawietrzna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=0,7
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=0,7-0,7=0
Obcigzenie charakterystyczne:

pk = gk'CeC-B = 0,240-0,65-0-1,80 = 0,000 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

P = pyr = 0,000-1,5 = 0,000 kN/m?
Sciana zawietrzna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:

C,=-0,35
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:

c=¢C,-Cy=-0,35-0,7=-1,05
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = gk-CeC-B = 0,240-0,65-(-1,05)-1,80 = -0,295 KN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

P = peyr = (-0,295)-1,5 = -0,442 kN/m?
Sciany boczne:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:

- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
c=¢C,-C,=-0,6-0,7=-1,3
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = 'CeC-B = 0,240-0,65-(-1,3)-1,80 = -0,365 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

P = pxyr = (-0,365)-1,5 = -0,548 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg

p [kN/m2]

kierunek

wiatru
-0,842 0,842

,

- Wiata o wymiarach: L=3,0m, H=3,0m

- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 0,0°

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H= 112 m n.p.m. — qgx = 300 Pa
- budowla tymczasowa — zmniejszenie obcigzenia qx 0 20%
ax = 0,8:0,300 = 0,240 kN/m?

- Wspétczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: B; z=H=3,0m — C¢(z) = 0,65

- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:
f=1,80

10



Pota¢ zawietrzna - krawedz "a™:

- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Obcigzenie charakterystyczne:

Obcigzenie obliczeniowe:

Pota¢ zawietrzna - krawedz "b":

- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Obcigzenie charakterystyczne:

Obcigzenie obliczeniowe:

Pota¢ nawietrzna - krawedz "a™:

- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Obcigzenie charakterystyczne:

Obcigzenie obliczeniowe:

Pota¢ nawietrzna - krawedz "b™:

- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Obcigzenie charakterystyczne:

Obcigzenie obliczeniowe:

Cp=-20
Pk = Gc-Ce-C-B = 0,240-0,65-(-2,0)-1,80 = -0,562 kN/m?

P = pyr = (-0,562)1,5 = -0,842 kN/m?

C, = tg(a) = -tg(0,0°) = 0,000
P = G-Ce-C-B = 0,240-0,65-0,000-1,80 = 0,000 kN/m?

P = pyt = 0,000-1,5 = 0,000 kN/m?

Cp=20
P = Gk-Ce-C-B = 0,240-0,65-2,0-1,80 = 0,562 kN/m?

P = pxyt = 0,562-1,5 = 0,842 kN/m?

Cp = tg(e) = tg(0,0°) = 0,000
P = Gk-Ce-C-B = 0,240-0,65-0,000-1,80 = 0,000 kN/m?

P = peyr = 0,000-1,5 = 0,000 kN/m?

5.2.3. OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE

- tarasy i schody ogolnodostepne

obc. charakter.
[kN/m2]

3,00

Y+ ¥ aq obc. oblicz.

1,50

[kN/m2]

4,50

1
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7.1 Altana mata

Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu ABC Obiekt.
Program automatycznie generuje ciezar wiasny.

Mnozniki i atrybuty
Nr Opis Obc(+) Obc(-) Udz. Atrybut

1 Ciezar wiasny 1 1 1 Staly

2 Reakcja od ham 1 1 1 Zmienny

3 Wiatr 1 1 1 1 Zmienny
4 Wiatr 2 1 1 1 Zmienny
5 Wiatr 3 1 1 1 Zmienny
6 Wiatrd 1 1 1 Zmienny
7M1 W1 1 1 1 Wytgczony
8/2 W2 1 1 1 Wytgczony
9/3 W3 1 1 1 Wytgczony
1014 W4 1 1 1 Wytgczony
Sktadniki wariantu: 7/1

Nr Mnoz. Opis

1 1 Ciezar wilasny

2 1 Reakcja od hamaka

3 1 Wiatr 1

Sktadniki wariantu: 8/2

Nr Mnoz. Opis

1 1 Ciezar wiasny

2 1 Reakcja od hamaka

4 1 Wiatr 2

Sktadniki wariantu: 8/2

Nr Mnoz. Opis

1 1 Ciezar wilasny

2 1 Reakcja od hamaka

4 1 Wiatr 2

Sktadniki wariantu: 10/4

Nr Mnoz. Opis

1 1 Ciezar wiasny

2 1 Reakcja od hamaka

6 1 Wiatr4



Schemat: 1 [Ciezar whasny)
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Stopiet wiczerpania nodnadcl praekroju Wiariant: 842 (41 - W)
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Schemat: 5 [Wialr 3]
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py'=-0.3E kM/m
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Schemat: B Mwiatrd]

[2015-07-27] Zadanie: 3x3x3
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Firmna: Dianiel PRZVEYEEK [ABC Obiekt3D]
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7.2 Sprawdzenie belek pod schody dwubiegowe

SCHEMAT BELKI

A A
A B
4L 3,40 ,I|/
Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Zmienne- (ys = 1,5, klasa trwania - Sredniotrwate)
Schemmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): .
S o 2,
4L 3,40 4L
Przypadek P2: State (yr = 1,35, klasa trwania - state)
Scheomat statyczny: _
k 4
A B
| 3,40 |

K

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Zmienne-

Momenty zginajgce [kNm]:

12,62

14,84 :>[>

Przypadek P2: State

Momenty zginajgce [kNm]:

14,84 :m[>

pay

A
G’ﬁ 1,01
-
Ll

Kombinacja K1: 1,0-P1

Momenty zginajgce [kNm]:

12,62

14,84 :>[>

14,84 :m[>
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Kombinacja K2: 1,0-P1+1,0-P2

Momenty zginajgce [kNm]:

13,63

16,03 [>[>
16,03 Cm[>

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

Pay AN

13,63

16,03 >
14,84 >
16,03
14,84 :m

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 150

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE

Iz
Przekroéj prostokgtny 20 / 20 cm
Wy = 1333 cm3, Jy =13333 cm?, m = 14,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Zginanie
Przekroj x = 1,70 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 13,63 kNm
omyd = 10,22 MPa, fmyd = 14,77 MPa
Warunek nos$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,69 < 1
Warunek statecznosci:
kerit = 1,000
omyd = 10,22 MPa < Keit'fmyd = 14,77 MPa  (69,2%)
Scinanie
Przekroj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 16,03 kN
14 = 0,60 MPa < fug=1,54 MPa (39,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 16,03 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=15,0cm, Kkco =1,00
oc90yd = 0,53 MPa < kcoo-feo0a = 1,54 MPa  (34,7%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 1,70 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne ufin = um + uv =10,44 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 150 = 3400 / 150 = 22,67 mm
uin = 10,44 mm < Unetfin = 22,67 mm  (46,1%)
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7.3 Sprawdzenie belek pomostu nad wiata duza

SCHEMAT BELKI

paN N
A B

L 2,25 . 225
+ 4

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: State (yr = 1,35, klasa trwania - state)
Schemmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

S S SO 2
L 225 £ 225
Przypadek P2: Zmienne (yr = 1,5, klasa trwania - Sredniotrwate)
Scheomat statyczny: _
A < A
A B
4L 2,25 " 2,25 4L

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: State

Momenty zginajgce [kNm]:

Fay
A B
ﬁ 1,03
~N

Przypadek P2: Zmienne

Momenty zginajgce [kNm]:

1,03

2é>[>

1,07

|
iy o— As T |
%ﬁ |

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

1,07

Zé>b_



by
>
P>

2532
2,45
8,44
817 Cm
25!
2,457

1,07 1,07

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE

Iz
Przekroj prostokgtny 10 / 15 cm
Wy =375 cm3, Jy =2813 cm#*, m =5,25 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekroj x = 2,25 m (P1: State)
Moment maksymalny Mmax = -1,84 kNm
omyd =4,90 MPa, fmyd= 11,08 MPa
Warunek nos$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d =044 < 1
Warunek statecznosci:
kerit = 1,000
Omyd = 490 MPa < kcrit'fm,y,d = 11,08 MPa (44,3%)
Scinanie

Przekroj x = 2,25 m (P1: State)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 4,09 kN
4 =0,41 MPa < fi,a=1,15MPa (35,4%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Re = 8,17 kN (P1: State)
ap=15,0cm, Kkco =1,00
oco0yd = 0,54 MPa < Keoo'feo0d= 1,15 MPa  (47,2%)
Stan graniczny uzytkowalno$ci
Przekréj x = 3,56 m (P1: State)
Ugiecie maksymalne ufin = um + uv =1,90 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 200 = 2250 / 200 = 11,25 mm
Uin = 1,90 mm < Unetsin = 11,25 mm (16,8%)
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7.4 Sprawdzenie belek ktadki drewnianej

SCHEMAT BELKI

paN Pay
A

|/ 5,50
*

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,35

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI dla rozstawu 50 cm

Przypadek P1: Zmienne (ys = 1,5, klasa trwania - sredniotrwate)
Scheomat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

| 550

Przypadek P2: State (y: = 1,35, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:

—

pla 100

k

| 5550
+

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Zmienne

Momenty zginajgce [kNm]:

Pay 2

A
— i
N ~

Przypadek P2: State

Momenty zginajgce [kNm]:

PaN ZaN

A
~ ~
o N

Kombinacja K1: 1,0-P1

Momenty zginajgce [KNm]:

paNy

A

mﬁ o K
Ll Ll
~ ~

Kombinacja K2: 1,0-P1+1,0-P2



Momenty zginajgce [KNm]:

PaN ZaN

A B
wﬁ 13,59 mﬁ
@ 0|
[ o

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

pay A
A

13,59

9,88
713 :
9,88

713 Cm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 150

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE

Iz
Przekroj prostokgtny 10 / 25 cm
Wy =1042 cm3, Jy = 13021 cm?*, m = 8,75 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Zginanie
Przekroj x = 2,75 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 13,59 kNm
omyd = 13,05 MPa, fmyd = 14,77 MPa
Warunek nos$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,88 < 1
Warunek statecznosci:
kerit = 1,000
Omyd = 13,05 MPa < kcrit'fm,y,d =14,77 MPa (88,30/0)
Scinanie
Przekroj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 9,88 kN
14 =0,59 MPa < fug4=1,54 MPa (38,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs = 9,88 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=15,0cm, kco =1,00
oc90yd = 0,66 MPa < kcoo-feo0a=1,54 MPa (42,8%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,75 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usin = 29,31 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 150 = 5500 / 150 = 36,67 mm
uin = 29,31 mm < Unetfin = 36,67 mm  (79,9%)
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7.5 Sprawdzenie belek hustawki

SCHEMAT BELKI

A A
A B
4L 6,00 4L

Parametry belki:

- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Reakcja (ys = 1,5, klasa trwania - krétkotrwate, kder = 0,80)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
S oo 2,

| 6.00
+

i)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Reakcja

Momenty zginajgce [kNm]:

N ' F
(\{,‘ﬁ 7,88
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 3

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gornym) belki

Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 150

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYM IA‘ROWAN IE

Iz
Przekréj prostokatny 20 / 20 cm
Wy =1333 cm?, Jy =13333 cm?, m = 14,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Zdginanie
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Przekréj x = 3,00 m
Moment maksymalny Mmax = 7,88 kNm
Omyd = 5,91 MPa, fm,y,d = 12,92 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =0,46 < 1
Warunek statecznoéci:
Kerit = 1,000
omyd =591 MPa < Keit'fmyd=12,92 MPa  (45,7%)
Scinanie
Przekréj x = 6,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -5,25 kN
1¢=0,20 MPa < fua=1,35MPa (14,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs = 5,25 kN
ap=10,0cm, Kco0 =1,00
Gc90yd = 0,26 MPa < Kkcgo'feo0d = 1,35 MPa  (19,5%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 3,00 m
Ugiecie maksymalne usin = 27,14 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 150 = 6000 / 150 = 40,00 mm
Uin = 27,14 mm < Unetin = 40,00 mm  (67,9%)
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LEGENDA

UWAGI / COMMENTS

1. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest

sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

2. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢,
réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii, powinny by¢
uzgodnione z projektantami.

3. Rysunki warsztatowe konstrukcji i proponowanych rozwigzan

technicznych przedstawi¢ do akceptacji projektantéw.

4. Drewno klasy C24 i GL24 strugane o wilgotnosci maksymalnej

18%.

5. Belki i elementy wielogateziowe nalezy tgczy¢ za pomocg
kleju poliuretanowego i drewnowkretéw w rozstawie co 50 cm.

6. Wymiary przekrojow elementéw zawarto w projekcie

architektonicznym.

7. Detale potgczen nie przedstawione w dokumentac;ji

nalezy wykonywac¢ analogicznie do tych wskazanych na rysunku.
8. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo

wybranym praparatem na bazie substancji oleistych

przedstawionym do akceptacji Projektantow.
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LEGENDA

UWAGI / COMMENTS

1. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

2. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢,
réwniez te, ktdére stuza jedynie zmianie technologii, powinny by¢
uzgodnione z projektantami.

3. Rysunki warsztatowe konstrukcji i proponowanych rozwigzan
technicznych przedstawi¢ do akceptacji projektantéw.

4. Drewno klasy C24 i GL24 strugane o wilgotno$ci maksymalnej
18%.

5. Belki i elementy wielogateziowe nalezy tgczyé za pomocg
kleju poliuretanowego i drewnowkretéw w rozstawie co 50 cm.

6. Wymiary przekrojow elementéw zawarto w projekcie
architektonicznym.

7. Detale potagczen nie przedstawione w dokumentac;ji
nalezy wykonywac¢ analogicznie do tych wskazanych na rysunku.

8. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
wybranym praparatem na bazie substancji oleistych
przedstawionym do akceptacji Projektantow.
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PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia

Projekt tymczasowego pawilonu
wystawienniczo-rekreacyjnego
,,POKOj na lato”

TOM 3 - Projekt instalaciji elektrycznych

adres inwestycji
ul. Grzybowska 79 (r. Towarowej)
00-844 Warszawa

kategoria obiektu budowlanego

Obiekt kategorii VI

projektanci:
w specjalnosci instalacji elektrycznych
inz. Edward Sobonh St-649/82 MAZ-YTE-25G-15H

Zofia Skrzypczak

inwestor jednostka projektowa
Muzeum Powstania Warszawskiego H2 architekci Sp. z o.0.
ul. Grzybowska 79, ul. J.S.Bacha 10/1201
00-844 Warszawa 02-743 Warszawa

Warszawa, 22 grudnia 2023
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i OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewidencyjny St=049/82

STWIERDZENIE PUSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdz
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2 ust.l1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozporzqdzenia Minisra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska - ia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownicisie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob,  EDWARD ROMAN S0BON 8. Jbézefa

inzynier elektryk

urodzony(o) dnia ..27+02.1953 r. Walbrzych

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia semodzielnej funkcji oo

w specjalnosci. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalac;:

elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowenia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw instalacji oraz oceniania i badania stenu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.
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Zaswiadczenie

© Pumerze wenyi kacyjymL
MAZ-YTE-25G-15H *

Pan EDWARD ROMAN SOBOMN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2641/02

adres ramieszkania ul. BARTOSZKA 1/69, 00-710 WARSTAWA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowe| zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéc oywilngj.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiaderenie zostalo wypenerowane elektronicznis | opatrzone beapisczmgm podpisem elektroniczrgm
weryfIKoOWanym przy pomooy Wainess kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku priez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregewej by InZyniesow Budownictwa.

(Zgoanie art. 3 usi Z ustawy I dnin 15 inin ZO0 I. 0 Pogp: i mmlumnmpnam]mnpum
slekiromiczres] oostrzone bezpiecomym m!mm"ﬁmﬂm .u =0 Oy
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Warszawa, 22 grudnia 2023

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

Projekt tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego "Pokdj na Lato

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant instalacji elektrycznych
mgr inz. Edward Sobon

upr. bud. St-649/82
MAZ-YTE-25G-15H



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych dla pawilonu
tymczasowego — pokdj na lato przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) w Warszawie,
na dziatkach nr 35, 43/1, 43/2 z obrebu nr 60406.

2. Zasilanie obiektu

Projektowang instalacje elektryczng nalezy zasili¢ z budynku sgsiedniego w ktérym
zlokalizowana jest kasa. W budynku tym znajduje sie gniazdo 3-fazowe 32 A, zasilone
przewodem YDY 5 x 2,5 mm? . Nalezy wymieni¢ kabel zasilajgcy na typu YKYZo 5 x
16 mm?2. W projektowanym pawilonie projektuje sie rozdzielnice elektryczng RE, ktérg
nalezy zasili¢ kablem YKY 5 x 10,0 mm?2. W celu podtgczenia projektowanej
rozdzielnicy RE, kabel zasilajgcy nalezy zakonczy¢ wtyczkg 3 fazowa. Wyposazenie
projektowanej rozdzielnicy wg rys. E-2. W projektowanej rozdzielnicy RE zastosowano
wytgcznik 40 A z cewkg wybijakowg w celu mozliwosci wylgczenia w razie pozaru za
pomoca jednego przycisku p.poz.

3. Charakterystyka energetyczna
Uktad sieci TN-S, 3PEN 230/400V, 50 Hz

- Moc zainstalowana: Pi=68,15 kW
- Moc szczytowa: Ps =20,4 kW

- Prad obcigzeniowy: lo=31,7A

- Prad bezpiecznikaw RG: Ib=32A

Ochrona dodatkowa od porazen: samoczynne wytgczanie szybkie.

4. Rozdzielnice elektryczne

Zastosowano rozdzielnice natynkowa, metalowg firmy Legrand typu XL3 400 o IP 43,
z uszczelkg i drzwiami, 6 rzeddow, 144 moduty, nr ref. 0201 06 i nastepujgcych
wymiarach: wysokos¢ 1050 x szerokos¢ 575 x gtebokos¢ 175.

5. Pomiar energii elektrycznej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej — bezposredni trojfazowy
3x230/400 - nalezy zainstalowac licznik i zamontowac przy istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej.

1. Instalacje odbiorcze.
Instalacje odbiorcze w modernizowanym obiekcie:
- Instalacja o$wietlenia podstawowego
- Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia;
- instalacja sity — odbiory technologiczne baru;
- instalacja odbioréw technologicznych;
- Instalacja przeciwporazeniowa;
- Instalacja przeciwprzepieciowa;
- Instalacja potagczen wyréwnawczych;

6. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Rozmieszczenie punktéw oswietleniowych pokazano na rys. E-1. Przyjeto natezenie
oswietlenia: 200 Ix jako o$wietlenie pomieszczeh socjalnych, natomiast w
sanitariatach ok. 100 Ix. Nie ma potrzeby stosowania opraw oswietleniowych z
modutem awaryjnym , gdyz jest to obiekt otwarty Wszystkie przewody zasilajgce



oswietlenie opisane w schemacie zasilajgcym: typu YDYZo 3 x 1,5 mm?2, YDYZo 4 x
2,5 mm? nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RVS 20 mocowanych na
uchwytach.

7. Instalacja gniazd wtykowych.

Dla wielu odbioréw technologicznych i gniazd ogoélnego przeznaczenia
zaprojektowano gniazda wtykowe 3-fazowe 16 A, 400 V zasilane przewodami YDYZo
5 x 2,5 mm? o izolacji 750 V posiadajgce certyfikaty.

Dla czesci odbioréw technologicznych nalezy zastosowaé gniazda 1-fazowe 230 V
zasilajgc przewodami YDYZo 3 x 2,5 mm>.

Dodatkowo zastosowano gniazda ogolnego stosowania, ktére nalezy zasili¢
przewodami YDYZo 3 x 2,5 mm2.

Projektowane gniazda wtykowe ogolnego stosowania pokazano na rys. E-1. Nalezy je
montowac jako n/t na wysokosci 1,2 m od podtogi, ewentualnie w meblach. Doktadng
lokalizacje uzgodni¢ w trakcie realizacji, gdy bedg zakupione meble.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac ze stykiem ochronnym. Przewody YDYZo 3 x
2,5 m m? o izolacji 750 V posiadajgce certyfikaty. Wszystkie przewody prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych RVS 20 mocowanych na uchwytach.

8. Instalacja teletechniczna.

Przewiduje sie wykonanie instalacji dedykowanej 230V, 50 Hz dla sieci komputerowe;
— zasilanie kasy. Projektuje sie gniazdo Mosaic 45, 1L+N=PE, 16A, 230V, IP 20 +
blokada, plus dwa gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6.

Wykonanie instalacji przewodem YDYp 3x2,5mm2 p/t. Przewody sieci strukturalnej
typu UTP kat 6 LSZH. Wszystkie rurki nalezy instalowac z pilotami stalowymi 1mm.
Instalacje okablowania do gniazd RJ-45 nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych lub
rurkach RVKLn. W miejscach skrzyzowanh orurowania teletechnicznego z rurami
instalacji sanitarnych szlichte nalezy wzmacnia¢ siatkg stalowa.

Instalacja nagtosnienia

Istnieje mozliwos$¢ wykonania instalacji nagtosnienia. Nalezy zastosowac gtosniki i
wzmacniacze montowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Typ gtosnikow i
wzmachniacza dobrana przez Inwestora.

Wzmacniacz i gtosniki powinny by¢ wyposazone w transformatory dopasowujace
impedancje, mozna przy budowie linii zastosowaé zasade tgczenia wszystkich
gtosnikéw réwnolegle z zachowaniem polaryzacji. Zastosowac gtosniki dwudrozne.
Gorna wartos$¢ pasma przenoszenia to max 20 kHz. Impendancja znamionowa 8
ohmoéw.

Instalacja monitoringu wizyjnego.

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w standardzie
odbioru sygnatéw kolorowych. Instalacja stuzy¢ bedzie do obstugi przegladarki,
obserwacji obstugi i personelu poprzez kamery zamontowane na scianie. Wszystkie
obrazy beda rejestrowane w trybie 24 godzinnym. Istnieje mozliwos¢ ustawienia trybu
pracy w trybie reakcji na ruch, tak aby oszczedzi¢ miejsce na dysku twardym na
ktérym sg one rejestrowane.

Dla spetnienia powyzszych funkcji w sktad instalacji wchodzg nastepujgce urzgdzenia:

- monitor LCD — odbiér obrazéw z kamer,



- cyfrowe rejestratory wizji — zapis i rozdziat obrazéw z kamer na monitory,
- pulpit sterujgcy do sterowania rejastratorem,
- kamery.

Rejestrator wraz z monitorem nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Instalacje nalezy poprowadzi¢ przewodem typu TRISET 113.Jest to
przewdd miedziany o impedancji 75 omow o swietnych parametrach technicznych
(niska ttumiennosé, przy jednoczesnej wysokiej skutecznosci ekranowania).

9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zrealizowana bedzie w oparciu
0 zasade szybkiego wytgczenia zabezpieczen nadmiarowo prgdowych pracujgcych w
poszczegolnych obwodach odbiorczych i liniach zasilajgcych. Czas wytgczenia dla
warunkow srodowiskowych ,I” nie powinien przekroczy¢ wartosci 0,4s. Dodatkowo
obwody odbiorcze beda chronione grupowo poprzez wytgczniki réznicowoprgdowe o
wartosci pradu réznicowego nie wiekszej niz 30mA. Instalacje obiektu musza by¢
wykonane w systemie ochrony TN-S z oznaczong kolorem zé6ttozielonym zytg
ochronng PE. W system istniejgcych potaczeh wyréwnawczych nalezy wtgczy¢
potagczenia wyrdwnawcze dla projektowanej rozdzielnicy RE podtgczajgc obudowe i
szyne ochronng PE. Instalacje wykona¢ wg obecnie obowigzujgcych przepiséw.

10.Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
laczeniowymi.

W tablicy rozdzielczej nalezy zamontowac ogranicznik przepiec¢ klasy ,,C” .

Aparaty nalezy wigczyé pomiedzy wszystkie przewody fazowe i przewdd neutralny z
jednej strony, a przewdd ochronny ,PE” z drugiej strony.

Warszawa, marzec 2022 r. opracowata: Zofia Skrzypczak



11. Zestawienie podstawowych materiatéw
1. Rozdzielnica gtéwna RE wg rys. nr E-2 -1 szt
2. Kabel YKY 5 x 10 mm2 -30m
3. Przewdd YDYzo 5 x 2,5 mm2 -120m
4. Przewod YDYZo 3 x 2,5 mm2 -250 m
5. Przewod YDYZo 3 x 1,5 mm2 -100 m
6. Przewod YDYzo 2 x 1,5 mm2 -40m
7. Przewod YDY 3 x 1,5 mm2 -20m
8. Przewod YDY 2x1,5 mm?2 -30m
9. Przewod LY 2,5 mm -40m
10. Przewod YTKSY 2 x2 x 1 -40m
11. Ptaskownik FeZn 35x4 — gtéwna szyna wyréwnawcza -50m
12. Rury ochronne RGKS 25 -300m
13. Neony (wg doboru Inwestora) - 3 szt.
14. Reflektory, naswietlacze (wg doboru Inwestora) -9 szt
15. Oprawy gérne — lampy (wg doboru Inwestora) - 21 szt.
16. Girlandy — 466 zaréwek ( wg doboru Inwestora)
17. Gtéwny przycisk p.poz. -1 szt.
18. Gniazda wtyczkowe natynkowe 3-fazowe, 3P+N+Z, 16A, 400 V, IP44 - 3 szt.
19. Gniazda wtykowe natynkowe 16 A, 250 V, IP55-IK07, 2P+Z
z przestong stykow, automatyczne zaciski sprezynowe - 10 szt.
20. Gniazda wtyczkowe 16 A, 250 V natynkowe, szczelne z bolcem ochronnym -23
szt.
21. Gniazda wtyczkowe 16 A, 250 V natynkowe, z bolcem ochronnym — 5 szt.
22. Gniazda wtyczkowe 16 A, 250 V natynkowe, podwdjne z bolcem ochronnym -25
szt.
23. Gniazda wtykowe 16 A, 250 V dedykowane dla komputerow,
podwadjne typu Mosaic 45, 1L+N+PE, IP20 + blokada -1 szt.
24. Gniazdo GKP-28 FSE 2xRJ45 KRONE LSA -1 szt.
25. Gniazdo TV -1 szt.
26. Dzwonek bezprzewodowy -1 szt.
27. Wytaczniki o$wietleniowe jednobiegunowe, szczelne - 3 szt
28. Wytaczniki o$wietleniowe $wiecznikowe, szczelne - 6 szt.

Opracowata: Zofia Skrzypczak



TECHNOLOGIA BARU —

(1) Wypazarka - 2077 W, 230 V;

ProeHionara TR SRR
@ Podgrzewacz przeptywowy - 3500 W, 230 V;

@ Lodéwka 3-drzwiowa - 258 W, 230 V;

5 (@) witrynka - 400 W, 230 V;

@ Zamrazarka - 200 W, 230 V;

@ Komputer/kasa - 500 W, 230 V;

@ Okap - 500 W, 230 V; /\

Ekspres do kawy - 4300 W, 230 V;

\O ) @ Czajnik - 2400 W, 230 V; Q
B) Grill elektryczny - 3600 W, 230 V; /\ FQI
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@ Blender kielichowy - 1500 W, 230 V; /
et . Reor : T ) (13 Lodowka na piwo - 350 W, 230 V; N

Blender kuchenny - 1000 W, 230 V;

Kuchenka indukcyjna - 4000 W, 230 V;
Ekspres przelewowy - 1350 W, 230 V;
Wyciskarka do sokéw - 180 W, 230 V;
Grill Gordon - 3600 W, 230 V; /1
Zamrazarka podblatowa - 220 W, 230 V; <
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Salamander - 2800 W, 230 V;
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taczniki bryzgoodporne 1P44, h=1,4m

tgcznik 1-biegunowy 16A 230V pt/g-k, P44, h=1,4m

gniazdo wtykowe 16A, 230V, pt/g-k z bolcem ochronnym
dwa gniazda wtykowe 16A, 230V, pt/g-k z bolcem ochronnym
gniazdo wtykowe 16A, 230V, pt, szczelne z bolcem ochronnym
l I 3=  gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A, 230V IP44, pt., czajnik, h=1,4m
& - wypust 3x230/400V kuchnia elektryczna, h=0,4m
wypust 230V okap, h-1,7m

Obwod zasilajgcy 3-fazowy, (5-zytowy - L1,2,3,N,PE)

Gniazda wtyczkowe natynkowe16A, 250V, IP55-1K07, 2P+Z
z przestong stykéw, automatyczne zaciski sprezynowe.

‘ f Gniazda wtyczkowe natynkowe 3P+N+Z 16A, 400V, IP55-IK07
M“IMM'”@”MM”“M " | &)}  dwa gniazda wtykowe Mosaic 45, 1L+N+PE,16A, 230V,
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" INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

‘Nazwa investycl

PAWILON-TYMCZASOWY

POKOJ NA LATO

przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)

na dzialce nr 43 z obrebu nr 60406.
Fazaproekt. - PROJEKT WYKONAWCZY

N uprawner Podpi:

Frogar
inz.Edward Sobon g
Spocanos: ooy wzakese| SIS0 e

pom— e corawen Podps
Zofia Skrzypczak
— ]
Tk PLAN SKALA 1:150
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU RYSNR E-1

Warszawa, grudzier 2023
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Wymiary: wysokos¢ 1050, szer. 575, gf. 175;

nascienna, metalowa, IP43 z uszczelkq i drzwiami,
6 rzedow, 144 moduty, nr ref. 0201 06.
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INSTALACJE WEWNETRZNE
SYSTEM SIECI: TN=S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

Nazwa inwestycji

PAWILON TYMCZASOWY
POKOJ NA LATO

przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej)
na dziafce nr 43 z obrebu nr 60406.

Faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Projakdant ., Nr uprawnier Podpis:
|nZ.EdWard SOb_On ST-649/82
iz:eaclj:gz;slgkwtrrvyscxjfyccylinc-\nzymeryma w zakresie MAZ—YTE—25G—15H
Opracowata: Nr uprawnier: PPodpis:
Zofia Skrzypczak
s SCHEMAT SKALA —————
ROZDZIELNICY
GLOWNEY RYSNR F-2

Warszawa, grudzien 2023




element projektu

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia

Projekt tymczasowego pawilonu
wystawienniczo-rekreacyjnego
,,POKOj na lato”

TOM 4 - Projekt instalacji sanitarnych

adres inwestyciji
ul. Grzybowska 79 (r. Towarowej)
00-844 Warszawa

kategoria obiektu budowlanego

Obiekt kategorii VIII

projektanci:
w specjalnosci instalacje sanitarne:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczykupr. bud. MAP/0246/PWQOS/14

inwestor jednostka projektowa
Muzeum Powstania Warszawskiego H2 architekci Sp. z o.0.
ul. Grzybowska 79, ul. J.S.Bacha 10/1201
00-844 Warszawa 02-743 Warszawa

Warszawa, 22 grudnia 2023



Warszawa, 22 grudnia 2023

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

Projekt tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego "Pokdj na Lato

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant instalacji sanitarnych
mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
upr. bud. MAP/0246/PWOS/14



MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0283/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpoin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z péin. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Andrzej Magdziarczyk

urodzony dnia 17.05.1984 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0246/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Grzegorz
Magdziarczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymicnionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzyniers ictwa w Warszawie, za pos
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreezenia.
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: /_\
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —— N . 2’
dr inz. Zygmunt Rawicki O T §

2. Czionek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czionek Skladu Orzckajacego
mgr inz. Maria Duma




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BK9-3P3-KC3 *

Pan Grzegorz Andrzej Magdziarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0387/14

adres zamieszkania tacko 563, 33-390 tacko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA

Instalacje wodne

Woda zimna do budynku zostanie doprowadzona przewodem wodociggowym z
istniejgcego budynku muzeum. Podejscie bedzie prowadzone poprzez podwieszenie
do pomostu, wykonane z rur PE w otulinie — w razie potrzeby zabezpieczone
ptaszczem stalowym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wode nalezy spuszczac na okres zimowy. W przypadku koniecznosci
wykorzystywania obiektu w czasie, gdy temperatura zewnetrzna spada ponizej 5C
przewdd zasilajgcy nalezy zabezpieczy¢ kablem grzewczym.

W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej oraz wody cieptej z rur
wielowarstwowych MLC w standardzie firmy Uponor. Przewody powinny by¢
przymocowane do $cian zgodnie z zaleceniami producenta.

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb projektowanej instalacji wodnej bedzie
przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach, montowanych bezposrednio przy
punktach poboru. Dobrano podgrzewacze zasobnikowe, cisnieniowe, w standardzie
firmy Biawar.

Rozprowadzenie wody wykona¢ w warstwie posadzkowej bez naruszania warstw
izolacyjnych, w bruzdach $ciennych/za przestrzenig przedscianek lub w
przestrzeniach zabudowy meblowe;j.

Wysokos¢é zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami. O$ armatury czerpalnej powinna by¢
ustawiona na osi symetrii przyboru. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd
cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonaé w rurach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym.

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej przedstawione zostaty w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamanh przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwos$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé
ukfadania odcinkéw przewodow bez spadkdw, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnic¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. — jednakowg we
wszystkich punktach poboru wody. Instalacja cieptej wody powinna miec
zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji,
ci$nienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
zabezpieczenh instalacji cieptej wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe
odprowadzane bedg bezposrednio na teren zielony.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych odbywa sie poprzez jeden pion kanalizacyjny
wyprowadzony ponad dach i zakonczony wywiewka kanalizacyjng oraz jeden podpion
z zaworem napowietrzajgcym. Od pionéw prowadzone bedg poziome przewody



odprowadzajgce, po $cianie. Scieki sanitarne zostang doprowadzone za pomocg
jednego przykanalika o srednicy 75mm do bezodptywowego zbiornika szczelnego o
pojemnosci 5m3, wolnostojacego, skad przewidywany jest ich odbiér wozem
asenizacyjnym.

Przejscie przewodow kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane nalezy
zrealizowac¢ w tulejach ochronnych, wypetnionych materiatem plastycznym.
Przewody instalacji w gruncie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm,
nastepnie zasypac piaskiem i zagesci¢ zgodnie z wytycznymi cz. konstrukcyjne;.
Zbiornik zaprojektowano jako jednokomorowy z tworzyw sztucznych (PP/PEHD),
jednoczesciowy, z wtazem rewizyjnym szczelnym. Odpowietrzenie zbiornika odbywa
sie przez pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach.

Zbiornik musi posiada¢ od producenta aprobate techniczng i protokdt z badania
szczelno$ci.

Zbiornik posadowiony bedzie na uprzednio przygotowanym podtozu — zgodnie z
wytycznymi producenta.
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element projektu

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia

Projekt tymczasowego pawilonu
wystawienniczo-rekreacyjnego
,,POKOj na lato”

TOM 4 - Projekt instalacji sanitarnych

adres inwestyciji
ul. Grzybowska 79 (r. Towarowej)
00-844 Warszawa

kategoria obiektu budowlanego

Obiekt kategorii VIII

projektanci:
w specjalnosci instalacje sanitarne:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczykupr. bud. MAP/0246/PWQOS/14

inwestor jednostka projektowa
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

Projekt tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego "Pokdj na Lato

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant instalacji sanitarnych
mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
upr. bud. MAP/0246/PWOS/14



MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0283/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpoin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z péin. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Andrzej Magdziarczyk

urodzony dnia 17.05.1984 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0246/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Grzegorz
Magdziarczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymicnionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzyniers ictwa w Warszawie, za pos
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreezenia.
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: /_\
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —— N . 2’
dr inz. Zygmunt Rawicki O T §

2. Czionek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czionek Skladu Orzckajacego
mgr inz. Maria Duma




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BK9-3P3-KC3 *

Pan Grzegorz Andrzej Magdziarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0387/14

adres zamieszkania tacko 563, 33-390 tacko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA

Instalacje wodne

Woda zimna do budynku zostanie doprowadzona przewodem wodociggowym z
istniejgcego budynku muzeum. Podejscie bedzie prowadzone poprzez podwieszenie
do pomostu, wykonane z rur PE w otulinie — w razie potrzeby zabezpieczone
ptaszczem stalowym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wode nalezy spuszczac na okres zimowy. W przypadku koniecznosci
wykorzystywania obiektu w czasie, gdy temperatura zewnetrzna spada ponizej 5C
przewdd zasilajgcy nalezy zabezpieczy¢ kablem grzewczym.

W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej oraz wody cieptej z rur
wielowarstwowych MLC w standardzie firmy Uponor. Przewody powinny by¢
przymocowane do $cian zgodnie z zaleceniami producenta.

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb projektowanej instalacji wodnej bedzie
przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach, montowanych bezposrednio przy
punktach poboru. Dobrano podgrzewacze zasobnikowe, cisnieniowe, w standardzie
firmy Biawar.

Rozprowadzenie wody wykona¢ w warstwie posadzkowej bez naruszania warstw
izolacyjnych, w bruzdach $ciennych/za przestrzenig przedscianek lub w
przestrzeniach zabudowy meblowe;j.

Wysokos¢é zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami. O$ armatury czerpalnej powinna by¢
ustawiona na osi symetrii przyboru. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd
cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonaé w rurach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym.

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej przedstawione zostaty w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamanh przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwos$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé
ukfadania odcinkéw przewodow bez spadkdw, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnic¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. — jednakowg we
wszystkich punktach poboru wody. Instalacja cieptej wody powinna miec
zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji,
ci$nienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
zabezpieczenh instalacji cieptej wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe
odprowadzane bedg bezposrednio na teren zielony.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych odbywa sie poprzez jeden pion kanalizacyjny
wyprowadzony ponad dach i zakonczony wywiewka kanalizacyjng oraz jeden podpion
z zaworem napowietrzajgcym. Od pionéw prowadzone bedg poziome przewody



odprowadzajgce, po $cianie. Scieki sanitarne zostang doprowadzone za pomocg
jednego przykanalika o srednicy 75mm do bezodptywowego zbiornika szczelnego o
pojemnosci 5m3, wolnostojacego, skad przewidywany jest ich odbiér wozem
asenizacyjnym.

Przejscie przewodow kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane nalezy
zrealizowac¢ w tulejach ochronnych, wypetnionych materiatem plastycznym.
Przewody instalacji w gruncie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm,
nastepnie zasypac piaskiem i zagesci¢ zgodnie z wytycznymi cz. konstrukcyjne;.
Zbiornik zaprojektowano jako jednokomorowy z tworzyw sztucznych (PP/PEHD),
jednoczesciowy, z wtazem rewizyjnym szczelnym. Odpowietrzenie zbiornika odbywa
sie przez pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach.

Zbiornik musi posiada¢ od producenta aprobate techniczng i protokdt z badania
szczelno$ci.

Zbiornik posadowiony bedzie na uprzednio przygotowanym podtozu — zgodnie z
wytycznymi producenta.



CZzESCE RYSUNKOWA
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