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1. Przedmiot opracowania

Ekspertyza techniczna zabytkowego budynku Domu RgnSpotecznej w Piskorowicach -
Motyniach

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna paiczona z ogldzinami i badaniami elementow dgstych i w odkrywkach,
- inwentaryzacja konserwatorsko-architektoniczndyiiiu,
- literatura.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznegpgnkugd ustalenie przyczyn powstatych
uszkodzé oraz podanie sposobu uch uswra.

4. Dane ogolne

Budynek Domu Pomocy Spotecznej w Piskorowicach-Miatgh jest obiektem zabytkowym.
Jest to budynek wolnostajy, parterowy, z tytkowym poddaszem, w ¢&ci podpiwniczony.
W rzucie zblkonym do prostodta o wym. 14,50 x 27,76 m, z portykiem od stroronfowej

i dobudoéwkami od strony zachodnie;.

Usytuowany jest na ptaskiej dziatce przy drodzé&étiswice - Ganna.

Zbudowany w drugiej potowie XIX wieku, a adaptowamy latach 1970-1975 na Dom
Pomocy Spotecznej.

5. Konstrukcja budynku

5.1.Sciany

- Sciany piwnic z cegty petnej gr. 70 cm,

- §ciany parteru z cegly petnej gr. 27 - 68 cm,

- Scianki dziatowe gr. 12 cm,

Uktad scian nénych podtiny, rozpetosé traktéw — 6.0 1 5,8 m.

Sciany parteru z cegly schaglbez odsadzki w fundamentu do poziomu ok.1,5 m z@pni
terenu.

Na scianach zewgtrznych parteru i szczytowych poddasza widoczneasysowania w tynku
typu skurczowego, stwierdza sibwniez peknigcia gtdwnie w rejonach nadphp

Cokot dokota budynku jest zawilgocony, a tynk nenradparzony, rowniemury balustrad
schodéw zewgtrznych od strony wschodniep szawilgocone a tynki na nich ggane i
odparzone.

Izolacje — na murach fundamentowych izolacja piomow abizolu, wykonana
prawdopodobnie w czasie ostatniego remontu.

W poziomie posadzki parteru wyplije izolacja pozioma z papy.



5.2. Stropy

Nad piwnicami - sklepienia ceglane kolebkowe otyméne.

Nad parterem - nad exig gidbwrg parteru i nad klatka chodowa w poddaszu - strop
ceramicznazelbetowy tj. z plyt zelbetowych WPS ukladanych na stopkach dolnych
stalowych belek dwuteowych NP240, nad portykiemstrdny frontowej, nad w&giem od
zachodu oraz przybuddwkstropy ceramicznaelbetowe typu FERT.

Nad poddaszem strop drewniany belkowy w poziogtiekjwiczby dachowej, z podsufitka z
ptyt GK od dotu, oraz ociepleniem z wetny minergige ok.15 cm i podtogyz desek od gory,
podobne warstwyasw stropodachu na skosach.

Uzytkownik skary sie nha due spadki temperatur w okresach zimowych.

Stan techniczny stropow jest dobry, jednak nierspgtwymaga normy cieplne;.

5.3. Schody wewgtrzne

Schody wewatrzne-prowadgce z parteru na zytkowe poddasze prowaglzrojbiegowe
schodyzelbetowe, oparte nianach. Schody prowaglze na piwnic betonowe.

Stan techniczny dobry.

5.4. Schody zewgtrzne

Schody zewetrzne od strony wschodniej to schody betonowe apierna gruncie z
ceglanymi murami w formie balustrad, nakrytymiggbetonowymi czapkami.

Do schodéw od strony wschodniej przylega pochytiia niepetnosprawnych, wykonana w
konstrukcjizelbetowej z metalowymi balustradami.

Posadzki na schodach i pochylni z ptytek ceramichny

Schody od strony zachodniej i potudniowej rownibetonowe z murkami ceglanymi
nakrytymi betonowymi czapkami.

Posadzki na tych schodach jak i pod portykiem hbmien

Posadzki ptytek sodparzone tak na pochyini jak i schodach od stnesghodniej, tynki na
scianach odparzone, gfane, odpadajod muru. Posadzki betonowe nierowne, z ubytkami.
Stan techniczny schodow zegtrznych jest bardzo zty.

5.5. Dach

Nad czscig gtdbwna drewniany, dwuspadowy o konstrukcji krokwoptatwiowej o dwu
stolcach wspartych na stalowych belkach stropupaaterem.

Nad przybuddéwk od strony zachodniej i wajiem, dach rownie drewniany dwuspadowy,
krokwiowy.

Pokrycie dachu z blachodachowki na petnym deskawani

Odprowadzenie wdéd opadowych rynnami i rurami PCxplaé&rednio pod budynek.

Pokrycie dachowe z balchodachowki jak i obrobkichkskie g nieszczelne powodage
lokalne zacieki oraz gnielzenie s¢ os i szerszeni.

Ocieplenie stropodachu w @zi uzytkowej wynosi 15 cm welny mineralnej, nie spetnia
wymaga normowych i powoduje wychtodzenie pomiesaczes okresie zimowym i
przegrzanie w lecie.

Stan techniczny wiby dachowej jest dostateczny.

5.6. Stolarka

Okna dachowe pofaciowe poddasza giadcze uzytkownika g zimne i nieszczelne.
Okna na parterze drewniane, jednoszynowajeszczelne.

Stolarka drzwiowa mocno zyta.

Stan techniczny niezadowajay.



6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie materiatébw zebranych w wyniku prze@dzonych ogidzin, badé, pomiarow
I wywiadow stwierdza size stan budynku jest niedostateczny.

Uszkodzenia n&cianach w postaci ggan, zarysowa, zawilgocenia, odparzenia i odpadania
tynku w rejonie cokole, schodow zegtrenych jak i tuszczenia sifarby na elewacjach, a
takze odstajce ptytki posadzkowe, sprawdajvrazenie budynku zaniedbanego.

Mata izolacyjnd¢ przegréd poddasza tj. jego stropodachu, niskazesazdé okien,
nieszczelnéci w pokryciu utrudnigj uzytkowanie jego pomieszcagszczegolnie w okresie
zimowym.

Uszkodzenia te ostabigjbudynek, zmniejszaj nosnos¢ elementédw konstrukcyjnych a
uzytkowa wartd¢ elementoéw wykaczeniowych a take odporné¢ na ich dalsz destruka.
Powyzsze stanowi wyrany symptom zagrenia i niebezpiecistwo wytkowania w
dalszym okresie eksploatacjigi nie zostag podgte srodki zaradcze.

Do gtdéwnych przyczyn powstatych uszkodzglezy zalicz\¢:
- wiek budynku i jego naturalne zycie,

- niska jaké¢ materiatéw budowlanych,

- bark izolacji przeciwwilgociowych.

Przywrécenie budynkowi petnych wadtd historycznych i aytkowych kpdzie wymagato
przeprowadzenia nagtujacych robot:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomyciad terenem.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowysghian zewgtrznych

- odprowadzenie wod opadowych poza budynek kargdizieszczow

- uksztattowanie terenu ze spadkiem od budynku

- ocieplenie poddasza przez ddaie izolacji do 25 cm.

- wymiare okien potaciowych poddasza

- wzmocnienie sgkanychscian spiralnymi pgtami

- wymiare tynkow czsci cokotowej

- likwidacje rys na elewacji, ich przglowanie i wykonanie przecierki i malowania

Na wykonanie w/w prac natg opracowad projekt budowlany wykonawczy.

Opracowat:anStanistaw Moskal

Upr. B-209/



