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Poznań, dnia 24.01.2023 r.



Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.):

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań zwarć

ZP/P/3/23

Pytania, odpowiedzi, modyfikacja treści SWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

W związku z rozbieżnością dot. warunków udziału czy poprawnym jest zapis z SWZ punkt 3. (OPZ 5.4)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 Wykonawcy:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis punktu VI.3 SWZ jest poprawny: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy urządzeń badawczych, o łącznej wartości co najmniej 300.000,00 (trzysta tysięcy) zł brutto.
Jednocześnie, z uwagi na powstałą omyłkę w punkcie 5.4. ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający koryguje przedmiotowy zapis, zgodnie z warunkiem zawartym w SWZ. 



Pytanie nr 2 Wykonawcy:
W związku z ryczałtową formą wynagrodzenia i płatnością po odbiorze dokumentacji technicznej, czy odbiór dokumentacji opisanej w punkcie III OPZ może zostać wykonany bez fragmentów dokumentacji która może zostać wykonana dopiero po wykonaniu i uruchomienia, dokumentacja została by zaktualizowana i odebrana w całości wraz z odbiorem końcowym urządzenia. Świadectwa wzorcowania.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 Wykonawcy:
Tak, podstawą do wystawienia faktury opiewającej na 10% Wynagrodzenia jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji technicznej Stanowiska wskazanej w punktach III. 1-3 OPZ. Świadectwa wzorcowania Wykonawca winien dostarczyć dopiero celem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru
Pytanie nr 3 Wykonawcy:
Czy zezwala się na uzależnienie rozmiaru wnętrza komory (szerokość; głębokość) od okna powstałego po otwarciu zapadni, otwór ten ogranicza możliwość badania obiektów większych.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 Wykonawcy:

Tak, Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ punkt 2.2.2): Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż 2500 x 1700 x 1500 mm (szerokość, długość, wysokość)

Pytanie nr 4 Wykonawcy:

Czy zezwala się na zwłokę do 10ms oraz standardowy czas otwarcia/zamknięcia styków 100 ms. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4 Wykonawcy:

Tak, Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ punkt 1.2.2): Włącznik (rozłącznik) obwodu pomiarowego o nominalnym prądzie 8kA sterowany zdalnie (elektrycznie), wyposażony w układ wyłączania awaryjnego ze zwłoką maksymalnie 10 ms. Standardowy czas otwarcia/zamknięcia styków maksymalnie 100 ms.



Pytanie nr 5 Wykonawcy:

Czy zezwala się na pośredni pomiar prądu, na podstawie pomiaru napięcia i spodziewanej rezystancji obwodu? Spodziewana dokładność jest trudna do uzyskania czy zezwala się na traktowanie pomiaru prądu jako wskaźnik? Czy zapis parametrów może być realizowany co 0,1 sekundę przez pierwszą sekundę i co 1 sekundę przez resztę badania?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5 Wykonawcy:

Tak, Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ punkt 1.2.6): Wskaźnik pomiaru prądu w obwodzie badawczym, dopuszczalny jest pośredni pomiar prądu na podstawie napięcia i rezystancji obwodu zwarciowego. Częstotliwość zapisu wskazań pomiaru prądu minimum 100 Hz przez pierwszą sekundę oraz przynajmniej 1 Hz przez resztę czasu badania.

Pytanie nr 6 Wykonawcy:

Czy zezwala się na awaryjne odłączenie i zatopienie próbki uzależnione tylko od decyzji operatora?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6 Wykonawcy:

Tak, Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ punkt 1.2.10): Awaryjne, rozłączenie obwodu, a w razie potrzeby zatopienie próbki w wypadku przekroczenia alarmowych poziomów prądu i/lub temperatury albo decyzji człowieka. Zatopienie próbki odbywać się będzie wyłącznie na podstawie decyzji człowieka.

Pytanie nr 7 Wykonawcy:

Czy zezwala się na zbieranie danych z kilku urządzeń? Czy zezwala się na ręczne przetworzenie danych wynikowych w celu uzyskania  wymaganej bazy? Czy zezwala się na przenoszenie danych z wykorzystaniem sieci lokalnej LAN?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7 Wykonawcy:

Zbieranie danych z kilku urządzeń jest dopuszczalne pod warunkiem dostępu do zapisanych wyników z wykorzystaniem sieci lokalnej LAN. Jeżeli dostęp do zapisanych wyników nie będzie możliwy po sieci LAN dopuszczalne jest zgrywanie danych z maksymalnie portów USB/kart pamięci manualnie przez operatora i przenoszenie wyników na dysk komputera badawczego.

Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ punkt 1.2.11): Monitorowanie i zbieranie danych pomiarowych i ich transfer do typowej bazy danych (np. Excel). Monitorowane będą: natężenie prądu pomiarowego, temperatura wewnątrz komory badawczej, temperatura wody chłodzącej opornik, napięcie pomiędzy przyłączami akumulatora, czas. Przenoszenie danych odbywać powinno się poprzez nośnik USB, kartę pamięci SD lub sieć lokalną LAN.

Pytanie nr 8 Wykonawcy:

(OPZ I. Ad.1 2.12)
 Czy zezwala się na wykorzystanie innego urządzenia fizycznie przerywającego obwód?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8 Wykonawcy:

Tak zezwala się na wykorzystanie innego urządzenia fizycznie przerywającego obwód zwarciowy, gilotyna wspomniana jest tylko jako przykład.

Pytanie nr 9 Wykonawcy:

 (OPZ I. Ad.1 2.15)) 
Czy wyświetlany prąd może być wartością pośrednią wynikową z wprowadzanej ręcznie rezystancji obwodu?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9 Wykonawcy:

Wskaźnik prądu zwarcia może być wynikową napięcia i rezystancji obwodu zwarcia.

Pytanie nr 10 Wykonawcy:

(OPZ I. Ad.1 2.18)) 
W celu zapewnienia stałych warunków termicznych na poziomie zbliżonym do temperatury otoczenia oraz równomiernego rozkładu w obrębie wnętrza komory należy wprowadzić układ kompensacji ciepła wytwarzanego przez urządzenia technologiczne wewnątrz komory, czy maszynę doposażyć w taki układ?


Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10 Wykonawcy:

Komora powinna pracować w zakresie +30°C ÷ +80 ± 2 °C przez dowolnie długi czas. Jeżeli do zapewnienia tego warunku potrzebne jest wyposażenie komory w układ kompensacji ciepła to należy komorę w taki układ wyposażyć.

Pytanie nr 11 Wykonawcy:

(OPZ I. Ad.1 3.1) 
Czy ze względów bezpieczeństwa zezwala się na dostarczenie innej długości przewodów po podłączeniu sięgających w dowolne miejsce na podłodze komory?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11 Wykonawcy:

Tak, Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ punkt 1.3.1): Przewody o długości wystarczającej na podłączenie próbki w dowolnym miejscu na podłodze komory (odporne na parametry zwarcia) do wprowadzenia do komory temperaturowej

Pytanie nr 12 Wykonawcy:

Czy zezwala się na pilot w formie wirtualnego panelu uruchamianego przez aplikację z dowolnego urządzenia (windows/android/ios) znajdującego się w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12 Wykonawcy:

Tak, zezwala się na pilot w formie wirtualnego panelu uruchamianego przez aplikację z dowolnego urządzenia (windows/android/ios) znajdującego się w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN?

Pytanie nr 13 Wykonawcy:

 (OPZ I. Ad.2 2.2) 
Czy zezwala się na uzależnienie rozmiaru wnętrza komory (szerokość; głębokość) od okna powstałego po otwarciu zapadni, otwór ten ogranicza możliwość badania obiektów większych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13 Wykonawcy:

Zapis zmieniony zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 Wykonawcy: Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż 2500 x 1700 x 1500 mm (szerokość, długość, wysokość)

Pytanie nr 14 Wykonawcy:

(OPZ I. Ad.2 2.8) 
Czy zezwala się na nośność podłogi do 1500Kg? Zmniejszenie wytrzymałości pozwoli uzyskać większe światło w otworze zapadni nad studnią.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14 Wykonawcy:

Tak, Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ punkt 2.2.8): Nośność podłogi: 1500kg

Pytanie nr 15 Wykonawcy:

W związku z wodą w okolicy urządzenia, czy komora powinna posiadać system zapobiegający przed wykraplaniem się wilgoci na suficie i kapaniem na próbkę?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15 Wykonawcy:

Tak, Zamawiający dodaje w OPZ punkt 2.2.15): System zapobiegający przed spadaniem skroplin powstałych na suficie komory na badaną próbkę.

Pytanie nr 16 Wykonawcy:

(OPZ V. 3.b) 
Czy zezwala się na wzorcowanie w zakresie uzyskania niepewności pomiaru urządzenia odmierzającego czas?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16 Wykonawcy:

Tak, zezwala się na wzorcowanie w zakresie uzyskania niepewności pomiaru urządzenia odmierzającego czas. W świadectwie wzorcowania powinien zostać podany wzór do obliczania niepewności pomiaru.

Pytanie nr 17 Wykonawcy:

 (OPZ V. 3.c) 
Czy zezwala się na pominięcie parametru ze względu na trudności w uzyskaniu tak szerokich zakresów pomiarowych i oczekiwanych dokładności.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17 Wykonawcy:

Zamawiający usuwa w OPZ punkt V.3.c) o treści: Prąd DC w punktach: 500A, 1000A, 4000A, 8000A, 70000A, 160000A

Pytanie nr 18 Wykonawcy:

(OPZ V. 3.d) 
Czy zezwala się na wzorcowanie miernika który można wykorzystać do pomiaru rezystancji obwodu w punkcie 5mΩ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18 Wykonawcy:

Tak, zezwala się na wzorcowanie miernika który można wykorzystać do pomiaru rezystancji obwodu w punkcie 5mΩ.

Pytanie nr 19 Wykonawcy:

(OPZ V. 3.e)
Czy zezwala się na wzorcowanie czujnika wraz z torem pomiarowym wykorzystywanego do pomiaru temperatury we wnętrzu komory w punktach:  57°C, 80°C.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19 Wykonawcy:

Tak, Zamawiający zezwala się na wzorcowanie czujnika wraz z torem pomiarowym wykorzystywanego do pomiaru temperatury we wnętrzu komory w punktach:  57°C, 80°C



Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ:

Zmiana SWZ w następującym zakresie:
Było:
IX. Termin związania ofertą
W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą: do 1 marca 2023 r.

Jest:
IX. Termin związania ofertą
W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą: do 3 marca 2023 r.

Było:
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
[bookmark: _Toc56878493][bookmark: _Toc136762103]31 stycznia 2023 r., do godz. 11:00 
przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 12:00

Jest:
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
2 lutego 2023 r., do godz. 11:00 
przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2023 r. o godz. 12:00



Załączniki:
- zmodyfikowana SWZ – 24.01.23
- zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – 24.01.23
[bookmark: _GoBack]- zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy - 24.01.23
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