Kosztorys - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej -FRZBEBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Réznowo
1.1|45111200-0 |Sie¢ kanalizacji
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.1/0111-01 réwninnym.
110,00+161,50 m 271,50
RAZEM 271,50
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.1/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 80% me-
chanicznie
Krotnos¢ = 0,8
0,8*1,75*110,0+2,0*2,0*2,0*4 m3 186,00
RAZEM 186,00
3|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.1/0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - 20% mechanicznie
Krotnos$¢ = 0,2
poz.2 m3 186,00
RAZEM 186,00
4/KNR 2-01 AZzurowe umochienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.1]0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
1,75*110,0*2 m?2 385,00
RAZEM 385,00
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1|0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - 80% mechanicz-
nie
Krotno$¢ = 0,8
poz.2 m3 186,00
RAZEM 186,00
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1.1/0318-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - 20% recznie
Krotnos$¢ = 0,2
poz.2 m3 186,00
RAZEM 186,00
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m?2
d.1.1]0501-02
0,8*110,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
8|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m?2
d.1.1]0501-04
analogia
poz.7 m2 88,00
RAZEM 88,00
9/KNR-W 2-18 |Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/0408-03
110,0 m 110,00
RAZEM 110,00
10|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0613-03 gtebokosci 3 m
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
11/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-10 [0.5m] -10,00
stud.
RAZEM -10,00
12 Prefabrykowana studnia rozprezna fi 1000mm z tworzywa sztucznego z za- kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |montowanym filtrem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-28 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami w gruntach kat. Ill-IV - rura |m
d.1.1]0402-02 PE100, RC 63mm, SDR17, PN10
analogia
161,5 m 161,50
RAZEM 161,50
14|KNNR 4 Sieci - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ztacz.
d.1.1/1011-01 ksztattek elektrooporowych - tréjnik katowy 63/50/63mm
analogia
28 ztacz. 28,00
RAZEM 28,00
15 Kolumna ptuczaco-spustowa kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16|KNNR 4 Sieci - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca zlgcz.
d.1.1{1011-01 ksztattek elektrooporowych - fuk 63mm
analogia
1 ztgcz. 1,00
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RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.1/0102-01
poz.1 m 271,50
RAZEM 271,50
18/KNNR 4 Proba szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110(200m -
d.1.1/1606-01 mm 1 prob.
analogia
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
1.2 Przylacza
1.21 Od S istn, do S4
19/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0111-01 réwninnym.
21
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
20|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 80% me-
21 chanicznie
Krotnos¢ = 0,8
0,8*1,75*13,0 m3 18,20
RAZEM 18,20
21/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - 20% mechanicznie
2.1 Krotnos$¢ = 0,2
poz.20 m3 18,20
RAZEM 18,20
22|KNR 2-01 AZzurowe umochienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
21
1,75*13,0*2 m?2 45,50
RAZEM 45,50
23|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
21 (grubo$c¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V - 80% mechanicz-
nie
Krotnos$¢ = 0,8
poz.20 m3 18,20
RAZEM 18,20
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1./0318-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - 20% recznie
21 Krotnos¢ = 0,2
poz.20 m3 18,20
RAZEM 18,20
25/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m2
d.1.|0501-02
2.1
0,8*13,0 m?2 10,40
RAZEM 10,40
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m?2
d.1.|0501-04
2.1|analogia
poz.25 m2 10,40
RAZEM 10,40
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2.1
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
28 Prace zwigzane z przepigciem rurociggu ze zbiornika bezodptywowego do pro- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |jektowanego przylgcza
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.|/0102-01
2.1
poz.19 m 13,00
RAZEM 13,00
1.2.2 Od S6 do S5
30/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0111-01 réwninnym.
2.2
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
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31|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 80% me-
2.2 chanicznie
Krotnos$¢ = 0,8
0,8*1,75*9,0 m3 12,60
RAZEM 12,60
32|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - 20% mechanicznie
2.2 Krotnos¢ = 0,2
poz.31 m3 12,60
RAZEM 12,60
33|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2
1,75*9,0*2 m?2 31,50
RAZEM 31,50
34|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.2 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - 80% mechanicz-
nie
Krotnos¢ = 0,8
poz.31 m3 12,60
RAZEM 12,60
35/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1./0318-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - 20% recznie
2.2 Krotnos$¢ = 0,2
poz.31 m3 12,60
RAZEM 12,60
36|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m?2
d.1.|0501-02
2.2
0,8*9,0 m?2 7,20
RAZEM 7,20
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m2
d.1.|0501-04
2.2|analogia
poz.36 m2 7,20
RAZEM 7,20
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2.2
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
39|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebokosci 3 m
2.2
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|/0613-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2.2
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
41 Prace zwigzane z przepigciem rurociggu ze zbiornika bezodptywowego do pro- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |jektowanego przylgcza
2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1.|/0102-01
2.2
poz.30 m 9,00
RAZEM 9,00
1.2.3 OdP1doT1
43|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
23
2,0*2,0*2,0*2 m3 16,00
RAZEM 16,00
44|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.3 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
poz.43 m3 16,00
RAZEM 16,00
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45 Przepompownia Aqualift F w systemie studzienek LW600 IL z pompg STZ380 |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |oferowang przez firme Kessel
23
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 |KNR 2-28 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami w gruntach kat. lll-IV - rura |m
d.1.|0402-02 PE100, RC 50mm, SDR17, PN10
2.3|analogia
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
47|/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE |kpl.
d.1.|/0304-01 o $r. nominalnej 50 mm - ZASUWA ODCINAJACA KIELICHOWA PN10,
23 DN50 mm DO RUR PE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.|/0102-01
23
poz.46 m 15,00
RAZEM 15,00
49|KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|/0315-02
23
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNNR 4 Proba szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110|200m -
d.1.|/1606-01 mm 1 préb.
2.3|analogia
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
1.24 Od P2 do T2
51|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V
24
2,0*2,0*2,0*2 m3 16,00
RAZEM 16,00
52|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.4 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.51 m3 16,00
RAZEM 16,00
53 Przepompownia Aqualift F w systemie studzienek LW600 IL z pompg STZ380 |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |oferowang przez firme Kessel
24
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR 2-28 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami w gruntach kat. lll-IV - rura |m
d.1.|0402-02 PE100, RC 50mm, SDR17, PN10
2.4|analogia
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
55|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE |kpl.
d.1.|0304-01 o $r. nominalnej 50 mm - ZASUWA ODCINAJACA KIELICHOWA PN10,
24 DN50 mm DO RUR PE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSmga z tworzywa sztucznego |m
d.1.|/0102-01
24
poz.54 m 7,00
RAZEM 7,00
57|KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|0315-02
24
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58/ KNNR 4 Proba szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110|200m -
d.1.|/1606-01 mm 1 préb.
2.4|analogia
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
1.2.5 Od P3do T3
59|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V
2.5
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2,0*2,0*2,0*2 m3 16,00
RAZEM 16,00
60|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.5 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
poz.59 m3 16,00
RAZEM 16,00
61 Przepompownia Aqualift F w systemie studzienek LW600 IL z pompg STZ380 |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |oferowang przez firme Kessel
25
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 2-28 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami w gruntach kat. Ill-IV - rura |m
d.1.|0402-02 PE100, RC 50mm, SDR17, PN10
2.5|analogia
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
63|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |kpl.
d.1.|0304-01 o $r. nominalnej 50 mm - ZASUWA ODCINAJACA KIELICHOWA PN10,
25 DN50 mm DO RUR PE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.|/0102-01
2.5
poz.62 m 6,00
RAZEM 6,00
65/KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|/0315-02
25
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNNR 4 Proba szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110(200m -
d.1.|/1606-01 mm 1 prob.
2.5|analogia
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
1.2.6 OdP4do T4
67|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
2.6
2,0*2,0*2,0*2 m3 16,00
RAZEM 16,00
68|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.6 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
poz.67 m3 16,00
RAZEM 16,00
69 Przepompownia Aqualift F w systemie studzienek LW600 IL z pompg STZ380 |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |oferowang przez firme Kessel
2.6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR 2-28 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami w gruntach kat. Ill-IV - rura |m
d.1.|0402-02 PE100, RC 50mm, SDR17, PN10
2.6|analogia
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
71/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |kpl.
d.1.|0304-01 o $r. nominalnej 50 mm - ZASUWA ODCINAJACA KIELICHOWA PN10,
2.6 DN50 mm DO RUR PE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.|/0102-01
2.6
poz.70 m 10,50
RAZEM 10,50
73|KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|/0315-02
2.6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNNR 4 Proba szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110(200m -
d.1.|1606-01 mm 1 prob.
2.6|analogia
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1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
-6-
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