Przekréj konstrukcyjny
jezdnia o nawierzchni z ptyt betonowych

) ) skala 1:50
lokalizacja rowu
4 wg. sytuacji 1bpobocze* mijanka ¥ jezdnia ¥ plac sktadowy 4
L szer. zmienna L 75 300 L 350 + poszerzenie na tuku L szerokosc€ i lokalizacja wg sytuaciji
! 1 1 1 _ 1 nawierzchnia z phyt nawierzchnia z kruszywa
\IE L L
ol 1 1
N |
2
| 0 3%
3% | = e I |
—1 |
1 rawas
7 1 T ﬁi
|
| |
Al A2 A2 C1
Przekréj konstrukcyjny
jezdnia o nawierzchni z kruszywa L
J ereen yw Przekréj poprzeczny wodospustu stalowego
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| A1| Konstrukcja jezdni/mijanki z kruszywa | A2 | Konstrukcja jezdni/placu z piyt betonowych | | B | Konstrukcja poboczy |
10cm—— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 15cm—— Nawierzchnia z ptyt betonowych drogowych zbrojonych 10cm—— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego Cqyq/5 frakcji 0/31,5mm 300x100cm z kruszywa tamanego Cqyq/5 frakcji 0/31,5mm D - Tytut rysunku
stabilizowanej mechanicznie, 15cm—— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie, Om I num NF Ivs 4
20cm-— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Cqqs frakcji 0/63mm 20cm-— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Dongwi:c'\:r?ybigwcz Przekroie konstrukcvine ys.
z kruszywa tamanego Cqq5 frakcji 0/63mm stabilizowane]j mechanicznie, z kruszywa tamanego Cqq5 frakcji 0/63mm 38-242 Skolyszyn J Y
stabilizowanej mechanicznie, 25cm—— Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego stabilizowanej mechanicznie, dominumprojekty@gmail.com Skala 1:50
25cm-— Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem miesz’anki w ilosci 20% z 25cm-— Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego tel. 502 92 93 92
cementem z doziarnieniem mieszanki w iloéci 20% z kruszywa Cyg, 0 wymaganym wtérnym module cementem z doziarnieniem mieszanki w ilo$ci 20% z Nazwa zamierzenia
kruszywa Cyg, 0 Wymaganym wtérnym module odksztalcenia E;>80MPa z doprowadzeniem podtoza do kruszywa Cyg, 0 Wymaganym wtérnym module budowlanego Budowa drogi Biadoszyce - Sorys / Liséw
odksztatcenia E,280MPa z doprowadzeniem podtoza do E,>50MPa odksztatcenia E,280MPa z doprowadzeniem podtoza do
E,250MPa 55cm | SUMA E,250MPa Nazwa obiektu bud. droga
55 SUMA 55 SUMA — — " "
cm cm Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
; Numer uprawnieri bud.
[ C1[Konstrukcja placu sktadowego z kruszywa prawnief PDK/O37S/PWOD/19
15cm-+— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej Data sporzadzenia kwiecien 2023 r.
z kruszywa Cgm frakcji 0/63mm stabilizowanej Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
mechanicznie, Numer uprawnien bud. MAP/0038/PWBD/19
15cm | SUMA Data sprawdzenia kwiecier 2023 .




