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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

PDK-VSM-JT1-NIR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 13:56:50 roku preez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac|
elektroniczne] opatrzone bezplecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mokna sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawel Swiniarski

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

Ul | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DVS-957-UWV *

Pan Pawet Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

adres zamieszkania tuina 844, 38-322 tuina

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopaolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawnej wystarcza zhozenie odwiadezenia waoli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwaalifikowanym podpisem elektranicznym.,

§ 2. Oswiadczenie woli zhozane w formie elektronicznej jest rownowaine z céwiadczeniem wali lofonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi Biadoszyce - Sorys/Lisow

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r

i nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby InZynier6w pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18
z dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w pod numerem
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Kwiecien 2023



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi

Biadoszyce - Sorys/ Liséw” jest wykonanie budowy wewnatrzzaktadowej drogi lesnej do

parametréw jezdni o nawierzchni z kruszywa oraz plyt betonowych i szerokosci na odcinku

prostym réwnej 3,5m oraz obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m wraz z przebudowa
placu sktadowego, rowem odwadniajgcym droge oraz przepustem pod projektowang droga.
Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:

e budowie zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 113202R z dziatki 2219 na dziatke
1978,

e budowie drogi leSnej o szerokosci 3,5m, dlugosci 170,0m i nawierzchni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni z plyt betonowych drogowych
zbrojonych (na odcinku 0+131,0 do 0+170,0),

e wykonaniu mijanki lewostronnej przy placu skltadowym o peinej szerokosci 3,0m na
dtugosci 23,0m

e przebudowie placu sktadowego drewna przy drodze leSnej o projektowanej iacznej
powierzchni 10,6ar i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (9,1ar) oraz
plyt betonowych drogowych (1,5ar),

e budowie rowow ziemnych przy drodze leSnej wraz z budowa przepustu na rowie pod

droga le$na.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie jasielskim w miejscowosSci
Btazkowa i przebiega przez tereny bedace w zarzadzie Nadle$nictwa Kotaczyce (dziatki 1978
i 2211) oraz Gminy Brzyska (dziatki 1487 i 2219).

Poczatek opracowania wyznaczono przy istniejagcej drodze gminnej nr 113202R
zlokalizowanej na dziatce 2219. Projektowana droga przebiega¢ bedzie przez dziatke 1978
zaczynajac od granicy z dziatka 1487. Koniec projektowanego odcinka drogi le$nej
wyznaczono na koncu istniejgcego placu sktadowego przeznaczonego do przebudowy,
zlokalizowanego na dziatce 2211, w odlegtosci 170,0m od poczatku opracowania.

Obecnie teren przeznaczony pod projektowang droge stanowi teren lasu pod zarzadem
inwestora. Splyw wo6d opadowych w stanie istniejacym odbywa sie grawitacyjnie po terenie

dziatek inwestycyjnych.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej Biadoszyce - Sorys-Liséw od istniejgcej
drogi gminnej nr 113202R do konca istniejacego placu sktadowego.

Teren objety inwestycja w zakresie projektowanego zagospodarowania terenu
zlokalizowanego na dziatkach 2219 oraz 1487 stanowi wtasno$¢ Gminy Brzyska.

Teren objety inwestycja w zakresie projektowanego zagospodarowania terenu
zlokalizowanego na dziatkach 1978 oraz 2211 stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa
(w zarzadzie Nadle$nictwa Kotaczyce).

Zjazd indywidualny zaprojektowano w oparciu o decyzje lokalizacyjna (znak
B.7230.37.2022) z dnia 30.12.2022 r.) o jezdni szerokosci 4,60m (3,50m szerokosci
podstawowej +1,10m jako poszerzenie jezdni) i nawierzchni z kruszywa oraz poboczach
szerokos$ci 0,75m i nawierzchni z kruszywa. Potgczenie jezdni zjazdu z jezdnig drogi gminne;j
zaprojektowano za pomocg wytukowan kotowych o promieniach R=10,00m iR=7,00m.
Nawierzchnia zjazdu wykonana bedzie jak nawierzchnia przedmiotowej drogi lesne;.
Pochylenie zjazdu w granicy pasa drogowego wynosi 5.0%. Pod zjazdem zaprojektowano
przepust z rur HDPE (szczegdlowy opis przepustu w podpunkcie 4.2 Odwodnienie). Wzdtuz
drogi na wysokosci przepustu zaprojektowano porecze drewniane o dtugosci 6,00m kazda.

0$ drogi zostala wytrasowana w oparciu o wytyczne dla drég lesnych oraz istniejace
uksztattowanie terenu oraz sklada sie z 3 tukéw poziomych i 4 odcinkéw prostych, a dtugos¢
taczna projektowanej drogi wynosi 170,0m. Maksymalne pochylenie podtuzne niwelety
wynosi 10,3% na odcinku 16,4m, natomiast minimalne pochylenie wynosi 4,9% na odcinku
78,0m. Jednostronne pochylenie poprzeczne na jezdni wynosi 3,0% i jest skierowano do
projektowanego rowu.

Zaprojektowana droga sktadac¢ sie bedzie z jezdni o szerokosSci na odcinku prostym
réwnej 3,5m oraz obustronnych poboczy o szerokosci statej réwnej 0,75m oraz pochyleniu
poprzecznym rownym 6,0%.

Na tukach poziomych drogi zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni. W trakcie
projektowania trasy zaprojektowano tuki poziome o promieniach R réwnych 41,0m oraz
125,0m, dla ktérych zastosowano poszerzenia jezdni rowne odpowiednio: 1,10m oraz 0,30m.
Zmiane szerokos$ci jezdni zaprojektowano stosujac proste przejsciowe.

Zaprojektowano jezdnie i pobocza o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Na odcinku 0+131,0 do 0+170,0 zaprojektowano nawierzchnie z ptyt
betonowych drogowych zbrojonych jako wzmocnienie nawierzchni w miejscu zawracania.

W ciagu drogi, przy placu sktadowym zaprojektowano mijanke. Dtugos¢ odcinka mijanki
0 pelej szerokosci réwnej 6,80m wynosi 23,0m. Polaczenie krawedzi jezdni drogi
z krawedzig mijanki nalezy wykona¢ za pomoca skosu rownego 1:7.

Dla ograniczenia erozji powierzchniowej nawierzchni z kruszywa zaprojektowano

wodospusty metalowe z prowadnicami stalowymi typu SP-05 w liczbie 4szt. o dtugosciach
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5,0m+5,5m (facznie 20,5m). Na planie sytuacyjnym przedstawiono przybliZzony rozstaw
wodospustow. Ich ostateczng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

W ramach zadania zaplanowano przebudowe placu sktadowego na potrzeby gospodarki
leSnej po prawej stronie projektowanej drogi. Zaprojektowano plac o powierzchni tacznej
10,6ar i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (9,1ar) oraz ptyt betonowych
drogowych (1,5ar). Odwodnienie placéw odbywaé bedzie sie powierzchniowo, poprzez

nadanie odpowiednich spadkéw.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY]JNE

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry charakterystyczne drogi leSnej jednojezdniowej:

— Laczna dtugo$c¢ drogi 170,0m
— Szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym 3,50 m,
— Szerokos¢ poboczy 0,75m,
— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny, do rowu) 3,0%
— Nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1,5.

4.2. Odwodnienie
Zachowano istniejacy kierunek odptywu wéd opadowych. Odwodnienie korpusu drogi

bedzie odbywato sie poprzez projektowane rowy przydrozne. Odwadniana zlewnia obejmuje
powierzchnie jezdni drogi leSnej oraz lokalnie tereny przylegte do drogi, z ktérych wody
opadowe sptywaja w kierunku drogi. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzone
beda grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podiluzne i poprzeczne nawierzchni, row
drogowy oraz rozprowadzone beda poprzez wylot z przepustu pod droga lesng w km
0+002,6 projektowanej drogi.
4.2.1. Przepust pod korong drogi w km 0+002,6 DL
W km 0+002,6 pod korona drogi lesnej w obszarze dziatki ewid. nr 1487
w miejscowosci Btazkowa [obreb 0001], jednostka ewid. - Brzyska [180502_2] projektuje sie
przepust na istniejagcym rowie wzdtuz drogi gminnej wraz z profilowaniem odcinka rowu na
wlocie z przepustu na dtugosci 2,1m oraz jego umocnieniem w postaci bruku kamiennego na
zaprawie cementowo-piaskowej.
Podstawowe parametry projektowanego przepustu:
e Swiatto - g50cm,
e dlugos¢ catkowita - 10,0m.
e spadek podtuzny dna - 2,0%.
Projektowany przepust wykonany zostanie z rur HDPE i zakonczony zostanie prosta
Scianka czotowq od strony wlotu od rurg z zakonczeniem kotnierzowym od strony wylotu.
Wlot do przepustu zostanie umocniony brukiem z kamienia famanego na diugosci 2,1m.

Wylot z przepustu dostosowano wysokoSciowo i sytuacyjnie do parametréw istniejgcego

11



rowu, a dno i skarpy rowu umocnione zostang brukiem z kamienia tamanego na dlugosci

1,0m ponizej wylotu.

4.2.2. Lewostronny row drogowy w km od 0+005 do 0+170 DL
Projektuje sie otwarty row ziemny przy drodze le$nej w km od 0+005,0 do 0+170,0

zlokalizowany na dziatkach ewid. nr 1487, 1978 i 2211 w miejscowoSci Btazkowa [obreb

0001], jednostka ewid. - Brzyska [180502_2].

Parametry projektowanego rowu ziemnego:

profil skarp - 1:1,5

szeroko$¢ w dnie - 0,4m

minimalna gtebokos$¢ rowu - 0,25m
dtugos¢ catkowita odcinka rowu - 163,5m

$rednie pochylenie dna rowu - od 4,3% do 10,0%

4.2.3. Ziemny row przy placu sktadowym

Projektuje sie otwarty réw ziemny dla odwodnienia placu sktadowego na drewno

zlokalizowany na dziatce ewid. nr 2211 w miejscowosci Btazkowa [obreb 0001], jednostka

ewid. - Brzyska [180502_2].

Parametry projektowanego rowu ziemnego:

profil skarp - 1:1,5

szerokos¢ w dnie - 0,4m

minimalna gtebokos$¢ rowu - 0,40m
dtugos¢ catkowita odcinka rowu - 38,0m

$rednie pochylenie dna rowu - 4,7%

4.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Nie dotyczy.

4.4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen

Konstrukcja zostata opracowana przy zatozeniu typowych warunkéw gruntowo-

wodnych.

4.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Konstrukcija jezdni zjazdu, drogi i mijanki w km 0+000,0 - 0+131,0:

— 10 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coo/3 frakcji

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

— 20 cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego Coqo,3 frakcji 0/63mm

stabilizowanej mechanicznie,

— 25 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem

mieszanki w iloSci 20% kruszywa Cyr.
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Konstrukcija jezdni drogi i tréjkata do zawracania w km 0+131,0 - 0+170,0:

— 15 cm - Nawierzchnia z ptyt betonowych drogowych zbrojonych 300x100cm

— 15 cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Cq,3 frakcji 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie,

— 25 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem

mieszanki w iloSci 20% kruszywa Cyr.

Konstrukcja poboczy:

— 10 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coo/3 frakcji
0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

— 20 cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego Cog3 frakcji 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie,

— 25 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem

mieszanki w iloSci 20% kruszywa Cyr.

Konstrukcija placéw skiadowych:

— 15 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3 frakcji 0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie

Rowy i przepusty:

Opis szczegotowy dotyczacy rowdw oraz przepustédw zostat zamieszczony podpunkcie

4.2 Odwodnienie.

Konstrukcja wodospustéw:

Dla zabezpieczenia nawierzchni z kruszywa jezdni drogi le$nej, projektuje sie wodospusty
z betonu klasy C20/25 z montowang prowadnicg stalowa typu. Dla potaczenia prowadnicy
stalowej nalezy wykonac zbrojenie z pretéw podtuznych @10 i strzemion g8mm w rozstawie
co 75cm spawanych do prowadnicy stalowej. Wodospusty uktada¢ nalezy na podsypce
z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm.

4.6. Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztalcen

Nie dotyczy.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. Warunki gruntowe
Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie geotechnicznych warunkow

posadowienia wraz z opinia geotechniczng opracowanych przez Geobore Geologia
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Inzynierska, Geotechnika Damian Dubiel. W opracowaniu tym przedstawiono szczeg6étowo
warunki gruntowe i wodne oraz wykonano otwory badawcze w ilosci 2 sztuk.

Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

W wykonanych otworach badawczych, do gtebokosci rozpoznania, nie stwierdzono
zadnych przejawéw wodono$nosci.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

W podtozu budowlanym wydzielono 5 warstw geotechnicznych:
Warstwa I - glina pylasta (Gm) w stanie plastycznym - grunty o obnizonej no$nosci - 1. =0,40;
Warstwa Il - glina pylasta (Gm), pyt (1) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - I, =0,15;
Warstwa III - glina pylasta zwiezla z domieszka rumoszu piaskowca (Gmnz+KR(p))
w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - I, =0,10;
Warstwa IV - pyt (1) w stanie twardoplastycznym - grunty no$ne - I. =0,05;
Warstwa V - pyt na pograniczu pytu piaszczystego (m/mp) w stanie pétzwartym - grunty
nosne -1, =0,00;
Z uwagi na podatno$¢ gruntéw wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntéw.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) kategorie geotechniczng ustala sie dla
obiektéw budowlanych.

Zgodnie z punktem pierwszym opracowania, inwestycja zostala podzielona na dwie
kategorie obiektow budowlanych.

Obiekty budowlane zaliczone do kategorii , XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe” zostaty
zakwalifikowane do [ kategorii geotechnicznej. Wynika to z stwierdzonych prostych
warunkéw gruntowo - wodnych oraz charakteru tych obiektéw oraz ich poziomu
posadowienia.

Obiekty budowlane zaliczone do kategorii ,XXVIII - przepusty” zostaty zakwalifikowane
do II kategorii geotechnicznej. Wynika to z konieczno$ci wykonaniu wykopdw o gtebokosci
ponad 1,2m.

Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie
geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma

natomiast konieczno$ci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie
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budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
5.3. Warunki posadowienia

Przyjeto dobre warunki wodne, poniewaz nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta
wody gruntowej w otworach badawczych na gtebokosSci powyzej 2,0m pod projektowang
konstrukcjg nawierzchni. Na podstawie powyzszych informacji oraz wytycznych inwestora
przyjeto konstrukcje nawierzchni dla pojazdow, ktore beda uzytkowaé przedmiotowa droge,
tj. samochody ciezarowe z dluznicami, ciggniki rolnicze oraz samochody osobowe. Ze
wzgledu na mata czestotliwo$¢ poruszania sie tych pojazdéw po tej drodze przyjeto
konstrukcje o nawierzchni z kruszywa.

Glebokos¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH 1
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACY]NE,

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
srodowisko w jego bezpos$rednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasuy,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpaddw przewidziane jest na czas budowy.

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza ustanowionymi formami ochrony
przyrody. Najblizszg powierzchniowa forma ochrony przyrody NATURA 2000 jest obszar
Liwocz PLH 180046, ktory znajduje sie w odlegtosci okoto 1,71 km i inwestycja nie bedzie
oddziatywac¢ na ten obszar.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r - o udostepnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

15



oddzialywania na $Srodowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z p6zn. zm.) dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewziecia.

10. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO,Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana droga le$na nie stanowi obiektu wymagajgcego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

14. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawel Swiniarski
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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ZAYACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO
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