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Konstrukcja jezdni/mijanki z kruszywa

SUMA

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie,

A1
10cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie,

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem z doziarnieniem mieszanki w ilości 20% z
kruszywa CNR, o wymaganym wtórnym module
odkształcenia E2≥80MPa z doprowadzeniem podłoża do
E2≥50MPa

350 + poszerzenie na łuku
jezdnia

75
pobocze

lokalizacja rowu
wg. sytuacji

szer. zmienna

1:1.51:1.5

Przekrój konstrukcyjny
jezdnia o nawierzchni z kruszywa

skala 1:50
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6%
3%

A1

75
pobocze
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1:1.5

Konstrukcja poboczyB

B

15cm SUMA

Konstrukcja placu składowego z kruszywaC1
15cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C90/3 frakcji 0/63mm stabilizowanej
mechanicznie,

350 + poszerzenie na łuku
jezdnia

szerokość i lokalizacja wg sytuacji
plac składowy

lokalizacja rowu
wg. sytuacji

szer. zmienna

Przekrój konstrukcyjny
jezdnia o nawierzchni z płyt betonowych

skala 1:50

oś
je

zd
ni

75
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nawierzchnia z płyt nawierzchnia z kruszywa

A2 A2 C1B A1

55cm

15cm

25cm

Konstrukcja jezdni/placu z płyt betonowych

SUMA

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie,

A2
15cm Nawierzchnia z płyt betonowych drogowych zbrojonych

300x100cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem z doziarnieniem mieszanki w ilości 20% z
kruszywa CNR, o wymaganym wtórnym module
odkształcenia E2≥80MPa z doprowadzeniem podłoża do
E2≥50MPa

55cm

20cm

25cm

SUMA

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0/63mm
stabilizowanej mechanicznie,

10cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie,

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem z doziarnieniem mieszanki w ilości 20% z
kruszywa CNR, o wymaganym wtórnym module
odkształcenia E2≥80MPa z doprowadzeniem podłoża do
E2≥50MPa

Przekrój poprzeczny wodospustu stalowego
skala 1:10

pręty 2Ø10
podsypka z kruszywa
łamanego 0/31,5mm

spoina

prowadnica stalowa,
ocynkowana typu SP-05

beton C20/25
strzemiona Ø8
w rozstawie co 0,75m

11 9 11

5
20

31

Dominum
Dominik Nigborowicz

Święcany 406
 38-242 Skołyszyn

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Przekroje konstrukcyjne
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