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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan byto rozpoznanie podtoza gruntowo-wodnego dla projektowanej
budowy drogi lesnej do placu sktadowego w m. Btazkowa, gm. Brzyska wraz
z okresleniem stopnia skomplikowania warunkdéw gruntowych i kategorii geotechnicznej

dla przedmiotowego obiektu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sq:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIE]
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).
- PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.
- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogdlne
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
- PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne.
- Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2014

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gteboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem obiektu.
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2. Potozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany w miejscowosci Btazkowa,
gminie Brzyska, powiecie jasielskim, wojewodztwie podkarpackim.

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest
w granicach:

- prowincja: Karpaty i Podkarpacie [51-52]

- podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie [513]

- makroregion: Pogérze Srdkowobeskidzkie [513.6]

- mezoregion: Pogorze Ciezkowickie [513.62]

Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka Wistoka, ktéra na omawianym
obszarze zasilana jest przez czesciowo uregulowane cieki powierzchniowe. Na podstawie
Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej teren inwestycji potozony jest poza obszarem

zagrozonym podtopieniami.

3. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

3.1 Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Karpat Zewnetrznych (fliszowych)
zbudowanych niemal wytacznie z piaskowcowo-fupkowych utworéow kredy i paleogenu.
W powierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat dwie jednostki stratygraficzno-
tektoniczne: $laska i podslaska. Utwory fliszowe sg silnie tektonicznie zaburzone,
sfatdowane i pociete uskokami tworzac szereg skomplikowanych struktur fatdowych
i stromych spietrzen. Najwazniejszy, miocenski etap fatdowania spowodowat ich
nasuniecie na siebie uksztattowanie w formie ptaszczowin. Omawiany obszar potozony
jest w obrebie ptaszczowiny $laskiej.

Utwory czwartorzedowe to rdéznowiekowe, zrdznicowane co do pochodzenia
i wyksztatcenia niezbyt grube osady, pokrywajgce starsze podioze. Dna dolin rzecznych
wypetniajg utwory taraséw rzecznych réznych poziomow.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi stwierdzono, ze podtoze czwartorzedowe
buduja grunty spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin pylastych zwieztych
oraz pyldw. Szczegdtowe rozpoznanie geologiczne przedstawiajg karty otworow

geotechnicznych (zatgcznik nr 3.1 - 3.2).

3.2 Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Wistoki.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi, do gtebokosci rozpoznania, nie
stwierdzono zadnych przejawoéw wystepowania wéd gruntowych.

Poziom wod gruntowych silnie zwigzany jest z panujacymi warunkami

atmosferycznymi. W czasie dlugotrwatych opaddéw atmosferycznych oraz podczas
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topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych

obniza sie.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste

i ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

Uzasadnienie:

Proste warunki gruntowo wodne - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw

jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Pierwsza kategoria geotechniczna - ze wzgledu na charakter obiektu.

5. Zalecenia i wnioski

- Zleceniodawcag projektowanego zamierzenia budowlanego jest Dominum Dominik
Nigborowicz, z siedziba w miejscowoéci Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn. Inwestorem
projektowanego zamierzenia budowlanego jest Nadlesnictwo Kotaczyce, z siedzibg
w miejscowosci Nawsie Kotaczyckie 317, 38-213 Kotaczyce. Zakres rzeczowy zawarty
w niniejszym opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych badan, ilos¢ otworow

badawczych oraz ich lokalizacja zostat ustalony ze Zleceniodawca.

- Podtoze gruntowe rozpoznano w 2 punktach badawczych do gtebokosci 2,5 - 3,0 m ppt.

tacznie wykonano 5,5 mb wiercen.
- Na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe.

- W wykonanych otworach badawczych, do gtebokosci rozpoznania, nie stwierdzono

zadnych przejawdéw wodonos$nosci.

- Poziom wdd gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dtugotrwatych opaddéw
atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza

sie.
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- Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

- Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw

zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie

dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntdw w dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatnos¢ gruntéw wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntow.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie zobowigzujacymi przepisami.

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 2 punktach. Rozpoznanie
wykonano przy pomocy otworow matosrednicowych do gtebokosci 2,5 - 3,0 m ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). tacznie wykonano 5,5 mb wiercen. Otwory dostarczyty
informacji na temat wyksztatcenia i migzszosci przewierconych utwordéw.

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezgco opiséw makroskopowych
cech gruntéw, pobierano metodq B probki gruntu z zachowang wilgotnoscig i sktadem
ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workéw foliowych. Wybrane probki
przekazane zostalty do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiarow
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wiasnosci
fizycznych gruntow. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegdétowo:

¢ analiza makroskopowa,

e badania granic konsystencji.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481.

2. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych probek gruntéw oraz
wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw archiwalnych, zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametr wiodacy warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci I ustalono
metoda bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry
geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomocg zwigzkdéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodacymi, a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Teren przeznaczony pod Inwestycje pokrywa warstwa gleby o migzszosci 0,3 m.
Pod glebg wystepujg grunty rodzime - mineralne, spoiste - stanowigce podtoze

budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono 5 warstw geotechnicznych:
Warstwa I - glina pylasta (Gn) w stanie plastycznym - grunty o obnizonej nosnosci —

1,=0,40;
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Warstwa II - glina pylasta (Gn), pyt (n) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne -
1,=0,15;

Warstwa III - glina pylasta zwiezta z domieszka rumoszu piaskowca (Gnz+KR(p)) w
stanie twardoplastycznym - grunty nosne - 1.=0,10;

Warstwa IV - pyl (n) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - 1.=0,05;

Warstwa V - pyt na pograniczu pytu piaszczystego (n/np) w stanie potzwartym - grunty

noéne - [.=0,00;

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspodtczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych  warstw

geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 4.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntow w czasie

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektéw stwierdzono grunty spoiste.
Grunty te przy zmianie wilgotnosci mogq sie uplastyczni¢, dlatego nalezy dotozy¢
wszelkich staran by na etapie budowy nie dopusci¢ do zalewania wykopow.

Przedmiotowa Inwestycja podczas realizacji i eksploatacji moze wptynac
na $rodowisko gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastgpi
naruszenie wierzchniej warstwy gruntu. Zanieczyszczenia pochodzace od maszyn
budowlanych oraz srodkéw transportu mogg infiltrowaé w podioze. W wyniku
prowadzenia prac budowlanych tj. wykopow fundamentowych grunt rodzimy zostanie
usuniety i zastgpiony materiatami budowlanymi. W wyniku czego mogg zmieni¢ sie
parametry wytrzymatosciowe gruntéw zalegajacych w podtozu oraz ich stan np. podczas
dogeszczania gruntéw. W fazie realizacji, przedmiotowa inwestycja, krotkotrwato bedzie
oddziatywac na powietrze atmosferyczne i hatas w zwigzku z duza koncentracjg maszyn
budowlanych i urzadzen technologicznych uzywanych w budownictwie. Przyczyni sie to do
zwiekszenia hatasu oraz emisji zanieczyszczen tj. gazéw spalinowych oraz pytdow
opadowych do atmosfery. Ograniczenie hatasu mozna osiggngé poprzez zastosowanie
nowoczesnych i sprawnych maszyn o niskim poziomie dzwieku. Przedmiotowa inwestycja
w fazie realizacji moze oddziatywac¢ na wody powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie
inwestycji na srodowisko w fazie realizacji bedzie ograniczone do terenu planowanego
przedsiewziecia i bedzie to oddziatywanie czasowe trwajace do momentu zakonczenia
prac budowlanych i uprzatniecia terenu po zakonczeniu prac budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie spowoduje zmian warunkéw
geologiczno-inzynierskich podczas jej uzytkowania. Przy witasciwej eksploatacji inwestycji
nie przewiduje sie szkodliwego wptywu na stan i sktad wod powierzchniowych oraz waéd

podziemnych.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zataczniku nr 4. Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy ym rowny 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowaé warto$¢ bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

10
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3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe  wspotczynniki  bezpieczenstwa nalezy  przyjmowaé  zgodnie
z zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

Poprzez wykonywanie wykopdéw, grunt rodzimy zostanie usuniety i zastgpiony
materiatami budowlanymi. Zmiany te dotyczg przede wszystkim konsolidacji i osiadania
gruntu. W wyniku konsolidacji gruntu wzrosnie jego wytrzymatos¢, zmniejszy sie filtracja
oraz zmniejszy sie odksztatcalnos$¢ podtoza.

Zaleca sie aby zabezpiecza¢ wykopy fundamentowe przed dziataniem
niekorzystnych zjawisk pogodowych. W trakcie opadéw atmosferycznych i przedostania
sie wody do wykopdéw fundamentowych, moze doj$¢ do uplastycznienia sie gruntow
i obnizenia ich parametrow wytrzymatosciowych (grunty spoiste).

Na skutek zdjecia wierzchniej warstwy nadktadu oraz podczas wykonywania
wykopdw moze dojs¢ do odprezenia sie gruntdw, a tym samym do pogorszenia ich

parametrow wytrzymatosciowych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy
rozpatrywa¢ wg EN 1997-1:2004.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-
1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatgcznikach nr 2 - 4.

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika.

Roboty ziemne”.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie

przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany obiekt.

11
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10. Monitoring projektowanego obiektu

W zwigzku z tym, ze obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych nie ma obowigzku prowadzenia monitoringu projektowanej

Inwestycji.

12
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Obiekt: Droga leSna
Zleceniodawca: Dominum Dominik Nigborowicz

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika

Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-11-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: D. Dubiel




GEOBORE,

Da

Profil numer 02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo$c¢: Btazkowa

Gmina: Brzyska (gmina wiejska)
Powiat: jasielski

Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Droga leSna

Zleceniodawca: Dominum Dominik Nigborowicz
Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D. Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-11-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: D. Dubiel




Zal. 4 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
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