Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Jasle

RZ.ZUZ.2.4210.67.2023.AW Jasto, dnia 3 kwietnia 2023r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4,art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 116, art. 403 w zwigzku
z art. 14 ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U.z 2022r., poz. 2625
ze zm.),oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2022r., poz.2000 ze zm.),po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa Kotaczyce Nawsie
Kotaczyckie 317, 38-123 Kotaczyce reprezentowanego przez petnomocnika Pana Dominika
Nigborowicz z dnia 22 lutego 2023r.wsprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
wykonania urzadzeri wodnych na budowe dwdch odcinkéw rowu ziemnych tj. lewostronnego
przydroznego przy drodze lesnej w zakresie km 0+005-0+170w obszarze dziatek 1487, 1978, 2211
obreb ewidencyjny 180502_2.0001 Btazkowa, gm. Brzyska, pow. jasielski oraz przy placu sktadowym
na dziatce nr 2211 ww. obrebu a takie na wykonanie przepustu pod projektowang drogg lesng w
obszarze dziatki o nr 1487ww. obrebu.

orzekam

|.Udzielam Nadleénictwu Kotaczyce Nawsie Kotaczyckie 317, 38-123 Kotaczyce pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie wykonania urzgdzer wodnych na:

1) wykonanie lewostronnego rowu otwartego ziemnego przy drodze lesnej w zakresie km
0+005do 0+170,0w obszarze dziatek 1487, 1978 i 2211 obreb ewidencyjny 180502_2.0001
Btazkowa, gm. Brzyska, pow. jasielski o ponizszych parametrach:

a) $redni profil skarp —1:1,5,

b) $rednia szerokos¢ w dnie —0,4m,

c) minimalna gtebokos¢ rowu —0,25m,

d) dtugosc¢ catkowita odcinka rowu — 163,5m,

e) s$rednie pochylenie dna rowu —od 4,3% do 10,0%

f)  wysoko$¢ wody miarodajnej w rowie — 0,07m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=20% Qg = 0,030m?/s,

g) ujscie rowu - do rowu drogowego na dziatce nr 1487 obreb ewidencyjny 180502_2.0001
Btazkowa,

Lokalizacja rowu wg wspdétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
h) poczatek rowu w km 0+005,0

X:5522009,43, Y: 7525177,19,
i) koniec rowu w km 0+170,0:

X:5521937,22Y: 7525035,10,

2) wykonania rowu otwartego ziemnego dla odwodnienia placu skfadowego na drewno na
dtugosci 38 m w obszarze dziatki o nr 2211 obreb ewidencyjny 180502_2.0001 Btazkowa, gm.
Brzyska, pow. jasielski o ponizszych parametrach:
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a) Sredni profil skarp —1:1,5,

b) srednia szeroko$¢ w dnie —0,4m,

¢) minimalna gtebokos¢ rowu — 0,40m,

d) dtugosc¢ catkowita odcinka rowu —38,0m,

e) s$rednie pochylenie dna rowu — 4,7%,

f)  wysokos¢ wody miarodajnej w rowie — 0,07m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=20% Qg = 0,030m?/s,

g) ujscie rowu - po terenie lesnym w obszarze dziatki nr 2211 obreb ewidencyjny
180502_2.0001 Btazkowa,

Lokalizacja rowu wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
a) poczatek rowu

X:5521944.60, Y: 7525031.52,
b) koniec rowu:

X:5521979.17Y: 7525045.15,

3) wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi lesnej w km 0+002,6 drogi

w obszarze dziatki nr 1487obreb ewidencyjny 180502_2.0001 Btazkowa, gm. Brzyska wraz
z profilowaniem odcinka rowu na wlocie z przepustu na dtugosci 2,1m oraz jego umocnieniem
w postaci bruku kamiennego ponizszych parametrach:
a) typ przepustu —z rur zelbetowych @600mm, zakoriczony prosta $ciankg czotowa od strony
wlotu oraz rurg z zakoriczeniem kotnierzowym od strony wylotu,
b) dtugosc¢ catkowita — 10,0m,
c) spadek podtuzny dna —2,0%,
d) rzedna wlotu-320,93m n.p.m.,
e) rzedna wylotu —320,73m n.p.m.,
f) wysokos¢ wody miarodajnej — 0,13m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2,0% Q% = 0,066 m3/s,
g) rzedna wody miarodajnej na wlocie — 321,06 m n.p.m.,
h) rzedna wody miarodajnej na wylocie — 320,86 m n.p.m.,
i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,1 m brukiem
z kamienia famanego oraz na dt. 1,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,
j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+002,6 wg wspdtrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:
Wilot X:5522009,66, Y: 7525178,14,
Wylot X:5522017,49, Y: 7525184,37

Il.Pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami:

1.

wykonania robét przy budowie w/w urzadzeri wodnych zgodnie ze sztuky inzynierska,
warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia z zakresu budownictwa,

podejmowanie takich dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

korzystanie z terenu, w sposéb racjonalny i oszczedny, aby w jak najmniejszym stopniu
zajmowac obszary biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegélnie
wodne,

wykonywanie prac budowlanych w sposéb niedopuszczajacy do zanieczyszczenia $rodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto B
tel.: +48 (13) 446 33 11 | | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



5. dokonywanie okresowych przeglagdéw przepustu oraz projektowanych rowéw co najmniej raz
do roku oraz po kazdym przejsciu wéd nawalnych,

6. usuwanie wszelkich zaktécen w przeptywie wdd przez projektowane obiekty,

7. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru w obrebie wykonywanych
prac budowlanych, nalezy niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych
zanieczyszczen za pomoca dostgpnych $rodkéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego)
i odpowiednich sorbentéw stuzacych do neutralizacji substancji zanieczyszczajacych, wraz z
podjeciem wszelkich dziatari w celu uniemozliwienia przedostania sie zanieczyszczer do gruntu
w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:

‘a) niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony srodowiska, inspekcji
sanitarnej lub strazy pozarnej,

b) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
uporzadkowania terenu inwestycji po zakoriczeniu robét,

dokonywania przeglagddw stanu technicznego przepustu i rowéw minimum raz do roku oraz
po kazdym przeptywie wéd nawalnych,

10. utrzymywania urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym,

11. przeciwdziatania ewentualnym niekorzystnym zmianom w $rodowisku wywotanym
funkcjonowaniem przedmiotowego przedsiewziecia, W

I1.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzers wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnier oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

IV.Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnieri i decyzji wynikajacych z odrebnych
przepisow.

UZASADNIENIE

Nadles$nictwo Kotaczyce Nawsie Kotaczyckie 317, 38-123 Kotaczyce reprezentowanego przez
petnomocnika Pana Dominika Nigborowicz wnioskiem z dnia 22.02.2023r.skierowanym do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Jasle wniosto o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania
urzadzer wodnych na budowe dwdch odcinkéw rowu ziemnych tj. lewostronnego przydroznego przy
drodze leénej w zakresie km 0+005-0+170 w obszarze dziatek 1487, 1978, 2211 obreb ewidencyjny
180502_2.0001 Btazkowa, gm. Brzyska, pow. jasielski oraz przy placu sktadowym na dziatce nr 2211
ww. obrebu a takze na wykonanie przepustu pod projektowana drogg lesng w obszarze dziatki o nr
1487 ww. obrebu.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dofaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcym okresleri specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntéw obejmujace dziatki znajdujgce
sie w zasiegu planowanych do wykonania urzadzenia wodnych oraz wersje operatu wodnoprawnego
zamieszczong na elektronicznym no$niku danych. Operat wodnoprawny zawiera czes¢ opisowq oraz
czesé graficzna.

Zgodnie z art. 389 pkt 6) ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzenia wodnego. W mys$l art. 17 ust. 1 pkt 4) Prawa wodnego ustawy przepisy dotyczace
wykonania urzadzeri wodnych stosuje sie do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
rozbidrki lub likwidacji tych urzadzed w niniejszym przypadku na przebudowe rowu oraz budowe
przepustu.

W zwigzku z planowanym odwodnieniem drogi lesnej zwigzanym z realizacjg inwestycji pn.
,Budowa drogi Biadoszyce — Sorys/Lisow” zostanie wykonany lewostronny réw otwarty drogi lesnej
w km 0+005-0+170,00 oraz ziemny réw przy placu sktadowym na drewno na dziatce nr 2211
W miejscowosci Btazkowa, gmina Brzyska. Ponadto projektowany jest przepust na rowie przy drodze

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



gminnej 113202R o dtugosci 10,0m i spadku w dnie 2%, ktérego $rednica zostata przyjeta w taki sposéb
aby projektowany obiekt byt w stanie pomiesci¢ w sobie przeptyw o prawdopodobienstwie
wystapienia p=2%. Obiekt na wlocie zakoriczony zostanie prostg $cianka czotowg oraz na wylocie rurg
z zakoriczeniem kotnierzowym. Odcinki rowu powyzej przepust przed zjawiskiem erozji wodnej zostang
zabezpieczone na dtugosci 2,1m brukiem z kamienia tamanego natomiast ponizej przepustu na dt. 1,0m
narzutem kamiennym. Wykonany lewostronny otwarty row ziemny przy drodze lesnej w zakresie
km0+005 do 0+170,00 dtugosci 163,5m, szerokosci w dnie 0,4m, profilu skarp 1:1,5 min. gtebokosci
0,25m i spadku w dnie 4,3 do 10,0% oraz réw przy palcu sktadowym o dtugosci 38,0m, szerokoéci w
dnie 0,4m, profilu skarp 1:1,5 min. gtebokosci 0,40m i spadku w dnie 4,7% beda ujmowaé wody ze
zlewni drogi lesnej (jezdnia i pobocze z kruszywa) oraz terenu le$nego.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zlewni jednolitej czeéci wéd powierzchniowych Wistoka
od Ropy do Potoku Chotowskiego o kodzie RW200006218719 o statusie silnie zmienionej czesci wod
charakteryzujacej sie ztym stanem wéd w tym umiarkowany potencjat ekologiczny i chemicznym
ponizej dobrego oraz zagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych, Zidentyfikowana
presja hydromorfologiczng ww. jewp jest prostowanie koryt rzecznych, budowle pietrzace oraz
gornictwo. Przedsiewziecie realizowane w obszarze rowéw nie bedzie przyczynia¢ sie do wzrostu
zdiagnozowanej presji.

Zamierzone korzystanie z wéd bedzie realizowane w JCWPd nr 151, posiadajacym dobrg ocene
stanu ilosciowego i chemicznego. Dla przedmiotowej jednolitej czesci wdd podziemnych nie
identyfikowano presji stanowigcej zagrozenie dla stanu wéd. Realizacja przedsiewziecia jak wynika
z przeditozonej dokumentacji nie bedzie wigza¢ sie z budowa obiektéw, ktérych funkcjonowanie
zmieniatoby w istotny sposéb istniejgce uksztattowanie terenu, przyczyniajac sie do spietrzenia wody
czy skierowania jej w inne rejony.

Zamierzony sposob korzystania z wody nie narusza Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty z dnia 4 listopada 2022r. stanowiacy zatacznik do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (Dz U. z 2023 poz. 300). Projektowane w/w urzadzenia wodne nie przyczynia sie do
zmiany elementéw stanu wéd w stopniu pogarszajacym klasyfikacje jednolitej czesci wod ani nie
zagrozg osiggnigciu celdw srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Wobec powyzszego uznano, iz w przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,
jego funkcjonowanie nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na flore i faune oraz wody powierzchniowe.
Na etapie wykonywania prac budowlanych moga wystapi¢ uciazliwosci przejsciowe, ktdre przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac moga ulec znacznemu ograniczeniu.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewni¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowodow i materiatéw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 3 marca 2023r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony
majg prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomoéci poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszdw oraz stronie podmiotowej Gminy
Brzyska na tablicach ogtoszen tut. urzedu. Strony postepowania a takze spoteczeristwo nie wniosty
zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Biorac powyzsze pod uwage oraz cytowane na wstepie decyzji przepisy orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzagdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Jasle w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna. Strona,
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rawo Wodne ( Dz. U. z 2022
nego w kwocie 250,zt dnia

poz. 2625.), dokonano optaty za wydanie poz

21.02.2023r. b ~“5i:ff i’fij.f_;‘i -
]
Otrzymuja:

1. Nadle$nictwo Kotaczyce z siedzibg Nawsie Kotaczyckie 317 38-123 Kotaczyce dziatajgce przez
petnomocnika Pana Dominika Nigborowicza Swigcany 406 38-242 Skotyszyn

2. Gmina Brzyska 38-212 Brzyska 1

Do wiadomosci:

1. RZGW Rzeszéw ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 RzeszOw— celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne), 4

2. ZUZa/a
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