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Nazwa projektu

Rysunek nr 2

PRZEKRÓJ A-A

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15, 35 x15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
 niezwiązanego 0-31,5 mm grub. 12 cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Opornik betonowy
12 x 25 cm na ławie

betonowej 30 x 15 cm
z oporem

Kostka brukowa betonowa czerwona, grub. 8 cm
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Podbudowa  z mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub 15 cm

Podsypka piaskowa, grub 10 cm

ZJAZD  -  przez chodnik
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
 niezwiązanego 0-31,5 mm grub. 12 cm

+0,11

Chodnik

Obrzeże betonowe 8x30 cm

+0,15

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15, 35 x15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

PRZEKRÓJ B-B

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15, 35 x15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25
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Obrzeże betonowe 8x30 cm

+0,11

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
 niezwiązanego 0-31,5 mm grub. 12 cm
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PRZEKRÓJ C-C
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
 niezwiązanego 0-31,5 mm grub. 12 cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
 niezwiązanego 0-31,5 mm grub. 12 cm

+0,11

Chodnik

Obrzeże betonowe 8x30 cm
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Zatoka autobusowa
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PRZEKRÓJ D-D
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Chodnik

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
 niezwiązanego 0-31,5 mm grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15, 35 x15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

Istniejąca
nawierzchnia 
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Projekt rozbudowy skrzyżowania DP Nr
2554W Troszyn - Zabiele  z DP Nr 2559W
Zamość - Gostery - gr. województwa -
(Głębocz) w obszarze oddziaływania przejścia
dla pieszych zlokalizowanego na DP Nr
2554W w km około 0+022 w msc. Troszyn
wraz z budową oświetlenia przejścia dla
pieszych


