PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla rozbudowy skrzyzowania DP Nr 2554W Troszyn — Zabiele z DP
Nr 2559W Zamosé — Gostery — gr. wojewodztwa —(Glebocz) w obszarze
oddzialywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego na DP Nr 2554W
w km okoto 0+022 w msc. Troszyn wraz z budowg oswietlenia przejsScia
dla pieszych

Pazdziernik 2021 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w ramach rozbudowy skrzyzowania
DP Nr 2554W Troszyn — Zabiele z DP Nr 2559W Zamos$¢ — Gostery — gr.
wojewodztwa —(Glebocz) w obszarze oddzialywania przejscia dla pieszych
zlokalizowanego na DP Nr 2554W w km okoto 0+022 w msc. Troszyn
wraz z budow3a o$wietlenia przejscia dla pieszych

Podstawa prawna

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie nastepujacych przepiséw:

a)

b)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729)

»Szczegblowe  warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach”
stanowigcego zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegétowych  warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. zalacznik do numeru 220, poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Usytuowanie drogi

Projektowane zlokalizowane jest w centrum miejscowosci Troszyn gdzie zbiegajg si¢ dwie
drogi powiatowe: ul. Stowackiego i ul. Szkolna oraz droga wewngtrzna (ul. Gajowa). Przy ul
Szkolnej jest Szkota Podstawowa a przy ul. Stowackiego Urzad Gminy. Przy szkole jest
zatoka autobusowa dla autobuséw szkolnych. Na wlocie ul. Szkolnej pole widocznosci jest
ograniczone. Celem rozbudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, zwlaszcza na przejsciu
dla pieszych przy szkole. Drogi majg przekrdj uliczny ale szerokosci cz¢sci chodnikéw sg
waskie 1 wymagajg poszerzenia.

Zakres przebudowy

wymiana cz¢sci kraweznikéw 1 poszerzenie chodnikéw lub przetozenie na chodnikach
betonowej kostki brukowej,

przebudowa zjazdéw,

ustawienie ogrodzen typu Olsztyn zabezpieczajacych przed wtargnigciem dzieci na
jezdnig,

wymiana stupéw i lamp o$wietleniowych,

dedykowane o$wietlenia przejscia dla pieszych,

oznakowanie poziome i pionowe.

Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna Z,
— predkos¢ projektowa — 50 km/h,
— przekrdj poprzeczny uliczny,



— szerokos¢ jezdni — 7,0 m
— szerokos¢ chodnikéw — 2,0-5,0 m

Powigzania z innymi drogami
Skrzyzowanie ma powigzanie z drogami gminnymi wewnetrznymi.
Zasady organizacji ruchu

Droga nr 2559W (ul. Stowackiego) ma pierwszenstwo przejazdu wzgledem drogi nr 2554W
(ul. Szkolna). Ze wzgledu na brak widocznosci na wlocie z ul. Szkolnej ustawiono znak
,»Stop”. ROéwniez znak ,,stop” ustawiono na wlocie z drogi wewnetrze (ul. Gajowej)

Oznakowanie pionowe.

Istniejace 1 zaprojektowane znaki zamieszczone ma planie znaki pionowe s3 w grupie
wielkosci znakéw Srednich. Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2. Do
oznakowania pionowego nalezy stosowac¢ tylko materiaty atestowane.

Oznakowanie poziome

znakowanie = poziome nalezy wykona¢ jako  grubowarstwowe  strukturalne
chemoutwardzalne, ktére powinno oznaczac si¢:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na Scieranie 1 zabrudzenie,

- odpowiednimi parametrami odblaskowosci przez caty okres uzytkowania.

Przewidywany termin wykonania stalej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje
si¢ przed zakonczeniem budowy tj. w II kwartale 2022 roku.



PLAN ORIENTACYINY

Skala 1:10 000




