PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ C-C

g 11,20 | 15,70
2,50 , 3,50 | 3,50 , 5,20 | 2,50 , 3,50 | 3,50 , 3,00 , 3,20
| | | ! | | |
v Chodnik : ﬁ Chodnik Chodnik : ﬁ Chodnik
@ i @ i
+0,11 +0,05 +0,05 0 #0198 +0,11 +0.05 +0.05 +008 5 00% +0,15
= 200% T2 o 0,00 . _ 000 2,00% kit 2009 o020 . 0,00 . . AP0 09 00% —
L 0% 007 2,00% = 2,00% -0,07] e — - ,00% | 0,07 2,00% _— 2,00% ﬂ_/I s
i } | /
) = + Obrzeze bet 8x30 ] -
rzeze betonowe 8x30 cm
} ” " — ! — Obrzeze betonowe 8x30 cm
Bet kostk .6
Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm ! \ Pizzjx c(;srneanfgsvo?gjlskita ] ':rg:rub Tem :
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm I Podbudowa z mieszanki kruszywa lamanego Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm ! Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm
Pn?gsxidaoz\gi:g;n'g%ﬁagkr'nﬁugrzggv e: Izacr:nr:negy Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 \ niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 12 cm Fodsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 ¢ rﬂ
i : Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm Y Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 12 cm niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 12 cm
tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 35 x15 cm Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 : azanes 2
Podsypka piaskowa grub. 10 cm MZaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm
\ tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 35 x15 cm
TPodsypka piaskowa grub. 10 cm
PRZEKROJ D-D
PRZEKROJ B-B ] 15.70 ZJAZD - przez chodnik
15,90 2,50 | 3,50 | |
- I | .
2,50 3,50 3,50 3,00 3,40 e —_—————
. | | | | Chodhnik | 3 |
' I
. I I I
M Chodnik | Zatoka autobusowa Chodnik +0,11 +0.05 0.do I I
i — 2,00% __ -0,07 2,000/0 s\ | |
+0,11 +0,05 +0,04 +0.11] : — | |
| 2,00% 71 -0,07 % 0,00 o -0,07 2,00% 0,00 |y ‘ | |
ul 500%_ -0.07 2,00% 2,00% ! 1 | | gh | | = . |
— _H ! lé | I | T | § = |
i = | I Zni I o I
I Obrzeze betonowe 8x30 cm Kraweznik betonowy 15.x 30 cm- z betonu klasy C20/25 I o ol el el b oA hed hed Aed b od hod hod hod Aod hod hod A 2 I
: Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm
| I A S I
| . Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm \ tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 35 x15 cm B : S S :
| Kraweznik betonowy 15.x 30 cml z betonu klasy C20/25 \ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm YPodsypka piaskowa grub. 10 cm | |
Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm 7 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego | IITIIIIIIIIIITd  ENEEEEEEEEEEEEN .
tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 35 x15 cm ] niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 12 cm Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm | |
| 1,50 | 2,50 2,50 | 1,50 s

/

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

U’odsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 12 cm

2,15

SZCZEGOL - kraweznik i chodnik

skala 1:10  (wymiary w cm)
Tl 15 I 150 I 8|L
JEZDNIA CHODNIK
2,00%
—_ I L
S
KOSTKA | © | IN
| « PODSYPKA \[™ 1L N o
| z | g (s}
i g; KRuszywo | Ll o
I 3 |z oy
I X Il
I L
: Istniejgca | | T}
| nawierzchnia o ODSYPKA T
| PODSYPKA
I 0 LAWA
I
|
° PIASEK
195 15 10 |
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego
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Projekt rozbudowy skrzyzowania DP Nr
2554W Troszyn - Zabiele z DP Nr 2559W
Zamosc¢ - Gostery - gr. wojewddztwa -
(Gtebocz) w obszarze oddziatywania przejscia
dla pieszych zlokalizowanego na DP Nr
2554W w km okoto 0+022 w msc. Troszyn
wraz z budowg oswietlenia przejscia dla
pieszych
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