SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

na rozbudowe skrzyzowania DP Nr2554W Troszyn - Zabiele z DP Nr 2559W Zamo$¢ - Gostery - gr. wojewodztwa -
(Glgbocz) w obszarze oddzialywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego na DP Nr 2554W w km okoto 0+022 w
msc. Troszyn wraz z budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych.

Zakres robét oszacowany na podstawie koncepcji. Szczegoélowy zakres robét bedzie opracowany na podstawie

projektu budowlanego i technicznego.

KOD Jednostka
L.p. Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
P- | Specyfikacii [y yseeses y Nazwa | Ilosc
Techniczel
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
D-01.00.00 45111200-0 (I. Roboty przygotowawcze
1 Dokumentacja projektowa st. 1,00
Odtworzenie trasy w terenie
) D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktow
wg. planu syt. wysokosciowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;. km 0,078
D-01.02.04 45111300-1 (II. Roboty rozbiorkowe
D-01.02.04 Rozbiodrka istniejacych kraweznikow z wywozem gruzu na
3 m 96,00
zal.1 odkfad.
Reczna rozbidrka istniejacego chodnika z kostki betonowej na
D-01.02.04 -
4 st 1 palety wykonawcy wraz z wywozem w miejsce wskazane przez m2 547,00
’ zamawiajacego.
D-01.02.04 Rozbidrka istniejacych obrzezy betonowych z wywozem gruzu
5 m 274,00
Zat. Nr 1 na odktad.
D-01.02.04 Przestawienie ogrodzenia z segmentow stalowych na
6 . m 78,00
Zat. Nr 1 fundamencie betonowym.
7 D-05.03.11 Fre.zowanle nawierzchni grubosci 8cm na skrzyzowaniu z ulica m 68,00
Zal. Nr 1 Gajowa.
Rozbidrka nawierzchni i podbudowy przy skrzyzowaniu ul.
D-01.02.04 . . . . . .
8 Zal Nr 1 Stowackiego z ulicag Gajowa i przy wykonywaniu wykopow pod | m2 29,00
’ studzienki $ciekowe i przykanalik z wywozem gruzu na odklad.
45232130-2 |III. Odwodnienie .
9 D-02.01.01 Wykonanie wykopu pod projektowane studzienki $ciekowe i
Zat. Nrl studnie kanalizacyjne, przykanaliki i kolektor.
m3 231,00
10 D-03.02.01 Wykonanie studzienek $ciekowych typ. d500 w gotowym
Zat. Nrl wykopie Szt. 3
1 D-03.02.01 Wykonanie studni kanalizacyjnych typ. d1000 w gotowym
Zat. Nrl wykopie. szt. 4
12 D-03.,02.01 Ulozenie  przykanalikow z rur PCV o $rednicy 200mm  w m
zat. Nr 1 gotowym wykopie . 11,00
13 D-03.,02.01 UlozZenie kanatu z rur o $rednicy 200 mm w gotowym wykopie m
zal. Nrl 96,50
Zasypanie przykanalikow i studzienek Sciekowym,
D-02.03.01 . X . o
14 Zal Nrl kanalizacyjnych i kolektora gruntem kat. II przywiezionym z
al = ukopu , z zageszczeniem gruntu warstwami grub. 20cm. m3 218,00




KOD Jednostka
L.p. Wyszczegllnienie elementéw rozliczeniowych
P | Specylkaci [y, yoress Y Nazwa |  Tlosé
Techniczel
[1] [2] [31 [4] [3] [6]
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego
D-04.02.01, D T .. L
15 lo4.04.00 niezwigzanego o frakcji 0-31,5mm grubosci 20cm na podsypce
Za;f er piaskowej grubosci 10cm
’ P=7,1*1,1+2*1,5%1,5=7,80+4,50=12,3=13m2 m2 13,00
16 D-04.03.01, Skropienie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni
Zal. Nrl P=13*2+68*2=162m2 m2 162.00
17 D-05.03.05, Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci
Zat. Nrl 6 cm. m2 13.00
D-05.03.05, Wykonanie nawierzchni warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
18 . . . .
Zat. Nrl grubosci 4cm ( na skrzyzowaniu z ul. Gajowg ), m2 68.00
D-05.03.05, Wykonanie nawierzchni warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
19 . . . .
Zat. Nrl grubosci 4cm ( na skrzyzowaniu z ul. Gajowg ) m2 68.00
IV. Krawezniki chodniki
D-08.01.01 Utozenie kraweznika betonowego o wymiarach 0,15%0,30 na
20 . . m 99,00
Zat. Nrl lawie betonowej z oporem
21 D-08.03.01 Ulozenie obrzezy betonowych o wym. 0,08*0,30 m 201,00
Zat. Nrl
D-04.01.01 Wyprofilowanie izageszczenie koryta pod chodnik w gruncie
22
Zal. Nr 1 kat. I11. m2 609,00
D-04.04.01b Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki kruszwa
23 o L
Zat. Nr 1 lamanego niezwigzanego 0-31,5mm grubosci 12cm. m2 609.00
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej kolorowej
D-05.03.23 L. . . .
24 Zal Nr 1 grubosci 6cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci
' 3cm z wypehieniem spoin piaskiem. m2 609,00
45233290-8
D-07.00. o i
07.00.00 45233221-4 V. Oznakowanie
45233290-8 [a) Oznakowanie pionowe
D-07.02.01 . \ o
25 Zal N2 Ustawienie stupkoéw do znakow pionowych szt 15
2 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych shipkéw tarcz znakow
Zat. Nr2 drogowych informacyjnych szt. 6
D-07.02.01 . . ,
27 Zat Nr 2 Przymocowanie do gotowych shipkéw tarcz znakow zakazu ot !
D-07.02.01 . ) .
28 Zal Ni2 Przymocowanie do gotowych stupkow tablic E-2a ot 3
45233221-4 [b) Oznakowanie poziome
29 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
zal. Nr 2 chemoutwardzalne - linie ciagle. m2 34,99
D-07.01.01 . o .
30 Jal. N2 j.w. lecz przejs¢ dla pieszych m 71,20
31 D-07.01.01 j. w. lecz linie przerywane
zal. Nr2 g W przetyw m2 25,77
45233222-1 | V1. Zjazdy.




KOD Jednostka
L.p. Wyszczegllnienie elementéw rozliczeniowych
Specylikacii 1y Nazwa |  Tlosé
Techniczel
[1] [2] [31 [4] [3] (6]
D-04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
32 . . L
Zat. Nr 1 zageszczeniem podioza pod podbudowe zjazdow. m2 35.00
D-08.01.01 Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 0.12x0,25 m
33 . . . .
Zat. Nrl na fawie betonowej, obramowujacego podbudowe zjazdu m 26,00
34 g:gjg;gib : Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego niezwigzanego (0-
Zat Nil 31,5) grubosci 15¢cm na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. - 35.00
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubosci
D-05.03.23 . . L
35 Zal NE 1 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3 cm z
) wypetnieniem szczelin piaskiem m2 36,00
45111200-0 | VII. Roboty inne
36 D-06.06.01 Humusowanie z obsianiem trawg powierzchni zieleni
Zal Nr 1 P=34,6+3,7+7,5=45,8=46m2 m2 46,00
37 |D-03.06.01 Regulacja pionowa pokrywy studni kanalizacji deszczowe;. . ]
wg. istn. syt. szt
38 |[D-03.06.01 Regulacja pionowa pokrywy studni kanalizacji
. 5 o szt. 1
wg. istn. syt. telekomunikacyjne;.
39 |[D-03.06.01 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego. . 1
wg. istn. syt. szt
40 [(Wg. pl. zag. Przebudowa hydrantu na kryty . 1
sz
41 |wg. pl zag. Wymiana shupéw energetycznych wraz z przylaczami i . 4
oprawami o$wietleniowymi szt
42 |wg. pl zag. Wykonanie dedykowanego o$wietlenia na przejsciu dla pieszych . !
w km 0+022 ( dwie lampy) szt
43 [D-07.06.02 Ustawienie ogrodzenia typu " OLSZTYN" m 75
zal. Nrl




