Ustugi Inzynierskie Maciej ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mrggowo
Bartosiewicz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy Lomzynskiej
ADRES INWESTYCJI: dziatki obreb 0005 dziatka 310, 165/1, obreb 0006 dziatka nr 443, 582

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miejska Szczytno
ADRES INWESTORA: ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Drogowa mgr inz. Maciej Bartosiewicz
DATA OPRACOWANIA: 27.04.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
1 KNNR1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie réGwninnym.
0,349 km 0,349
RAZEM 0,349
2| KNNRG6 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.1| 0806-02 | cementowo-piaskowej
690 m 690,000
RAZEM 690,000
3] KNNR6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1| 0806-08 | na podsypce piaskowej
136 m 136,000
RAZEM 136,000
4/ KNNRG6 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1] 0805-08 | 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
5 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m2
d.1| 0805-08
490 m2 490,000
RAZEM 490,000
6] KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. | m2
d.1| 0805-02 15 cm o spoinach wypetionych piaskiem
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
7| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-02 | gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2650 m2 2 650,000
RAZEM 2 650,000
8] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt.
d.1| 1406-05 | telefonicznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR2-31 | Regulacja pionowa skrzynek zawordéw wodociggowych i szt.
d.1| 1406-04 | gazowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
d.1| 1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2( 45111000-8 | Roboty ziemne
11| KNR 2-01 | Wymiana gruntu $r. grubo$é 46 cm m3
d.2| 0206-03 +
KNR 2-01
0236-03
(2343 +349*0,3*2)*0,46 m3 1174,104
RAZEM 1174,104
3[ 45233000-9 | Podbudowa
12| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.3| 0103-01 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia+zatoka postojowa> 2343 + 349 * 0,3 * 2 m2 2 552,400
RAZEM 2 552,400
13| KNR 2-31 | Wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm m2
d.3] 0103-01 +
KNR 2-01
0206-03
<chodnik> 996 m2 996,000
RAZEM 996,000
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14] KNR 2-01 | Wykonanie koryta gtebokosci 30 cm m2
d.3| 0202-04 +
KNR 2-31
0103-01
<zjazdy> 299 m2 299,000
RAZEM 299,000
15 KNR 2-31 | Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej m2
d.3] 0104-07 | 10cm
<chodnik> 996 m2 996,000
RAZEM 996,000
16| KNR 2-31 | Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej | m2
d.3| 0104-07 [ 15cm
0104-08
<zjazdy> 299 m2 299,000
RAZEM 299,000
17] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.3] 0113-01 stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm
<chodnik> 996 m2 996,000
RAZEM 996,000
18 KNNR6 | Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych | m2
d.3] 0113-01 mechanicznie gr. 15 cm
<zjazdy> 299 m2 299,000
RAZEM 299,000
19 KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.3| 0113-02 | stabilizowanych mechanicznie gr. 22 cm
2227 + 116 m2 2 343,000
RAZEM 2 343,000
4] 45233161-5 | Roboty brukarskie
20| KNNRG6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.4| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych
615 m 615,000
RAZEM 615,000
21l KNNR6 | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm z m
d.4| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych
313 m 313,000
RAZEM 313,000
22 KNNR6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0404-05 | cementowo-piaskowe;j,
671 m 671,000
RAZEM 671,000
23] KNNR6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2
d.4| 0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
996 m2 996,000
RAZEM 996,000
24 KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.4| 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
299 + 116 m2 415,000
RAZEM 415,000
25| KNNR 6 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.4| 0502-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypethieniem spoin piaskiem
108 m2 108,000
RAZEM 108,000
5| 45233220-7 | Roboty bitumiczne
26| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 | m2
d.5| 0310-01 W KR-2 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
2227 m2 2 227,000
RAZEM 2 227,000
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27) KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 | m2
d.5| 0310-05 | S KR-2 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
2227 m2 2 227,000
RAZEM 2 227,000
6| 45112710-5 | Zielen
28| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na | m2
d.6| 0211-01 terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 5 cm
321 m2 321,000
RAZEM 321,000
29| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.| m2
d.6| 0401-05 Il z nawozeniem
231 m2 231,000
RAZEM 231,000
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