Studzienka rewizyjna
kanalizacji deszczowej DN 1200

pierscien wyréwnawczy

wiaz zeliwny klasy D400 @600 mm
gtebokosc osadzenia pokrywy 50 mm
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Uwagi:

Wpust deszczowy

UWAGA: Wyroby betonowe winny spefniac
wymogi normy zharmonizowanej PN—EN 1917.
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Uwaga:

Poszczegdlne elementy urzqdzenia nie zostaty opisane
szczegbtowo (np. nie podano charakterystycznych
wymiaréow) aby nie wskazywa¢ cech elementéw
konkretnego producenta.

LEGENDA

Dzk— srednica zewnetrzna kregu— ustalic wg producenta
Hp— wysokos¢ pokrywy— ustalic wg producenta

Hw— wysokos¢ wpustu zeliwnego —ustalic wg producenta
Hs— gtebokos¢ studni

Hr— zagtebienie rurociqgu

1. Wpust deszczowy zeliwny 625x425 (tradycyjny) D400

2. Krqg betonowy DN 500 —wysokos¢ ustalic wg producenta
S. lzolacja przeciwwilgociowa betonu Abizol R+P

4. Podstawa zbiornika DN 500 wg producenta

Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE
magr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo
tel. 603 182 620

Burmistrz Szczytna
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

1. Wysokosc i ilo$¢ pierscieni wyrdwnawczych
ustali¢ w terenie

2. Grunt wokot studni zagesci¢ starannie
do wskaznika zageszczenia Is minimum 1,0

3. Wszysktkie powierzchnie zewnetrzne
studni izolowaé Abizol R+P

4. Kregitgczyé na uszczelki lub za pomoca
zaprawy wodoszczelnej

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 214112N — ulicy tomzyriskiej
w Szczytnie

Stadium: Projekt techniczny data: 12.2020 r.
] Studnia rewizyjna kanalizacji L nr rysunku
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