
Szczegół A
krawężnik wysoki

  1:25

Przekrój normalny nr 1
skala 1:50

 1. warstwa ścieralna z AC 11 S      4 cm
 2. warstwa wiążąca z AC 16 W  8 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm
 4. wymiana gruntu śr. 46 cm
 5. podłoże gruntowe

obrzeże betonowe 8x30 cm

 1. krawężnik betonowy 15x30 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   6 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  10 cm
4. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
     o CBRP20% 10 cm
 5. podłoże gruntowe

"A"

"B"

  obrzeże betonowe 8x30 cm

 1. krawężnik betonowy 15x30 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   6 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  10 cm
 4. podłoże gruntowe

80 MPa

130 MPa

Przekrój normalny nr 2
skala 1:50

obrzeże betonowe 8x30 cm

 1. krawężnik betonowy 15x30 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

"A"

"B"

  obrzeże betonowe 8x30 cm

 1. krawężnik betonowy 15x30 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   6 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  15 cm
 4. podłoże gruntowe

80 MPa

130 MPa

Przekrój normalny nr 3
skala 1:50

obrzeże betonowe 8x30 cm

 1. krawężnik betonowy 15x30 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   6 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  15 cm
 4. podłoże gruntowe

"B"

  obrzeże betonowe 8x30 cm

 1. krawężnik betonowy 15x30 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   6 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  15 cm
 4. podłoże gruntowe

80 MPa

130 MPa

"C"

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej     8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm
 4. wymiana gruntu śr. 46 cm
 5. podłoże gruntowe

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   6 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  10 cm
4. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
     o CBRP20% 10 cm
 5. podłoże gruntowe

 1. warstwa ścieralna z AC 11 S      4 cm
 2. warstwa wiążąca z AC 16 W  8 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm
 4. wymiana gruntu śr. 46 cm
 5. podłoże gruntowe

 1. warstwa ścieralna z AC 11 S      4 cm
 2. warstwa wiążąca z AC 16 W  8 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm
 4. wymiana gruntu śr. 46 cm
 5. podłoże gruntowe

Szczegół B
obrzeże  1:25

Szczegół C
krawężnik obniżony

  1:25

Schemat zjazdu skala 1:50

krawężnik obniżony 15x22 cmkrawężnik wystający 15x30 cm

obrzeże betonowe 8x30 cmkostka betonowe 6 cm
krawężnik 15x22x100 cm

kostka betonowa 8 cm

A A

widok A-A

B B

przekrój B-B

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej                           8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa                                           4 cm
 3. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
     niezwiązanej z kruszywa C50/30 0/31.5                            20 cm
 4. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
    niezwiązanej o CBR O20%                                      15 cm
 5. podłoże gruntowe  

Szczegół
ułożenie kostki przy włazie

studzienki rewizyjnej
obramowanie z kostki betonowej

od do
przekrój

normalny

0+014,7 0+153 nr 1
0+153 0+207 nr 2
0+207 0+230 nr 3
0+230 0+274 nr 2
0+274 0+363,35 nr 1

Zestawienie przekrojów normalnych dla
poszczególnych odcinków
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