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1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm 2. podsypka cementovyo-piaskpwa 1:4. 4 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 3. pgdbgdowa .zasadmcza z mieszanki
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cyy /5, 10 cm
niezwigzanej C 10 cm 1. warstwa $cieralnaz AC 11 S 4 cm 4. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
2. podioze gruntowe 2. warstwa wiazaca z AC 16 W 8 cm 0 CBR=20% 10 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cy ., 22 cm 5. podioze gruntowe
1. kraweznik betonowy 15x30 cm 4. wymiana gruntu ~ &r. 46 cm .
2. tawa betonowa z oporem  C12/15 5. podioze gruntowe o 1. kraweznik betonowy 15x30 cm
2. tawa betonowa z oporem  C12/15
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] 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm -— 2. podsypka cementovyo-piaskgwa 1:4_ 4cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 3. pgdquowa .zasadnlcza z mieszanki
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki . niezwigzanej Cy s, 10 cm
niezwigzanej Cy s, 15 cm 1. warstwa Scieralna z AC 11 S 4 cm 4. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
4. podioze gruntowe 2. warstwa wigzaca z AC 16 W _ : : 8 cm o CBR=>20% 10 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cy ., 22 cm 5. podioze gruntowe
1. kraweznik betonowy 15x30 cm 4. W){miana gruntu ~8r. 46 cm
2. tawa betonowa z oporem  C12/15§ 5. podtoze gruntowe
1. kraweznik betonowy 15x30 cm
Przekro'j normalny nr 3 2. tawa betonowa z oporem  C12/15
skala 1:50
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. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

kostka betonowe 6 cm

Schemat zjazdu skala 1:50

kraweznik 15x22x100 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

Szczegot A

kraweznik wysoki

jezdnia

zatoka postojowa

6 cm

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm

3. podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej Cq 4,

15 cm

4. podioze gruntowe

1. kraweznik betonowy

15x30 cm

2. tawa betonowa z oporem  C12/15

1. warstwa $cieralnaz AC 118 4 cm

2. warstwa wigzgca z AC 16 W 8 cm

3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cy, ., 22 cm

4. wymiana gruntu Sr. 46 cm

5. podtoze gruntowe
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1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

—

8 cm

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm

3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cg 5, 22 cm

4. wymiana gruntu
5. poditoze gruntowe

Sr. 46 cm

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej Cy 5, 15 cm

4. podioze gruntowe _

1. kraweznik betonowy 15x30 cm

2. fawa betonowa z oporem  C12/15

Zestawienie przekrojow normalnych dla
poszczegoélnych odcinkéw
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1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C50/30 0/31.5 20 cm|
4. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki nawierzchnia jezdni
niezwigzanej 0 CBR =20% 15 cm
5. podioze gruntowe
r nawierzchnia zjazdu
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Nazwa obiektu:
obrzeze 8x30 cm, na
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Rozbudowa drogi gminnej nr 214112N — ulicy tomzyriskie]

podsypce

. . Stadium: Projekt architektoniczno—budowlany data: 02.2022 r.
cementowo—piaskowej 1:4
. : skala: 1:50, nr rysunku
Tytut rysunku: Przekroje normalne 195 07
Podpis:
Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz nroupr. W/A,M/OOBO/POOD/M P
specjalnosé: drogowa
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Andrzej Dusiriski nr upr. 7342 /CIE-101/94

specjalnosé: drogowa
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