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Mragowo, 02.2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt techniczny przebudowy drogi gminnej nr
214019N ulicy Gdanskiej w Szczytnie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Instalacyjna w zakresie sieci,
Opracowa% instalacji i urzqdzeh cieplnych,
branza mgr inz. Tomasz Wrzosek Wentaizﬁgiyazhéﬁiczﬁ ‘iNyCh’
sanitarna kanalizacyjnych
WAM/0062/PO0OS/13
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajqcy instalacji i urzqdzeh cieplnych,
branza mgr inz. Maciej Saczuk Wemﬁ%g@%ﬁ%ﬁ ‘iNyCh’
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AE WARMINSKO-MAZURSKA
‘\\ OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
//3\)‘»}\‘:{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WV

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn. dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0062/POOS/13

DO PROJEKTOWAN}A
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

|8}

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w B ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

oo

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyj’_riej:

1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski /\ﬂ/ﬂ/;/ww
[ ;'

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @L .

|8}

. inz. Janusz Palmowski
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Pan Tomasz Wrzosek upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje: /

/

1. Pan Tomasz Wrzosek PRz
11-700 Mragowo, O%. Mazurskie 22/13 oxnesg.@?
. Okregowa Rada Izby ACYINE)
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego . i1
i = m, |
i g:lizﬁzjs " Bi ’éwski

SNV S )

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

WAM-1BA-9AB-9F3 *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WANM/15,/0020/13
adres zamieszkania os. Mazurskie 22 m 13, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z Gnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektropiczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpisczrym podpisem elektronicznym weryfikowsrym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfiketu sq
riamowaine pod wzglsdem skutkdw prawnych dobumentom opstrzonym podpisami wiasnorsczrgmi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym zaswiadczeniy moins sorawdzic za pomocy numeny wengfikaofjrego zaswiadczenia na
stromie Folskiej lzby Infyniendw Budownictwa www._piit.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiascwej Okregowsj lzby InZyniendw

Budownictwa,
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 49 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 20006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Maciej Konrad Saczuk
magister inzynier
urodzony dnia 19 czerwca 1979 roku w Siedlcach, syn Krzysztofa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0155/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budewnictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzed w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Konrad Saczuk
ul. Pomorska 3 m. 39
08-110 Siedice
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa



POLSEKRA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-B49-X72-BYE *

Pan MACIE] KONRAD SACZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0489,/09
adres zamieszkania ul. POMORSKA 3 m_39, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust I ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricenym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy weinego bwalifikowanego certyfiketu sy
rivamowaine pod wrglsdem skutkdw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami winsnoreczrgmi.]

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdozeniy moina sprawdzic za pomocy numeny wergfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piid.org-pd lub kontaktujge sie 2 biurem wiascwe] Okregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1.

2.

Podstawa opracowania
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
e Warunki dysponentdéw sieci
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami
e Badania geologiczne podtoza
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
e Ustalenie zakresu robdt z inwestorem
Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz budowy
wodociagu.
Opinia geotechniczna
Badania podtoza gruntowego zostaly wykonane przez firmg¢ Soft — Soil z siedzibg w
Szczytnie.
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym
obszarze panujg proste warunki gruntowe. Projektowang droge zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U.2012.463).
W podilozu do glebokosci wykonanych wiercen i sondowan udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Holocen to wystgpujaca przypowierzchniowa warstwa nasypOw antropogenicznych
zwigzanych z samg nawierzchnig ulicy oraz instalacjg infrastruktury podziemnej w postaci
zwiru przemieszanego z glebg i lokalnie gruzem lub otoczakami. W miejscach wykonania
badan migzszos$¢ tej serii wynosi do 1,4 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne i nawodnione utwory fluwioglacjalne w
postaci piaskow drobnych w stanie Sredniozaggszczonym.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1, 0 m ppt.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci
wykonania otworéw udokumentowano wystgpowanie jednego poziomu wod gruntowych.
Na podstawie obliczen zaktada si¢, ze obecnie lustro wod podziemnych uktada si¢ na
rzednej 142 m npm. Zwraca si¢ uwage na fakt wahan w/w lustra wod — w porach suchych
nawet 0,5 m nizej niz obecnie odnotowane, a w porach ekstremalnie wilgotnych okoto 0,3
m wyzej niz obecnie odnotowane.

Rozwiazania techniczne
4.1. Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano kolektor deszczowy DN 300, ktory zostanie wigczony do kanalizacji

deszczowej kd 300 za posrednictwem studni o rzednych 142,78/140,78 oraz o rz¢dnej
144,24/140,68.
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Wody deszczowe begda odprowadzane z powierzchni drogi do projektowanych
wpustow deszczowych. Stosowaé wpusty jezdniowe oraz wpusty kraweznikowo-
jezdniowe. Wpust kraweznikowo-jezdniowy oznaczony jest symbolem Wp7. Wpusty
deszczowe nalezy wlaczy¢ do projektowanych studzienek rewizyjnych
przykanalikiem PP DN 160 SN 8.

Zaprojektowano rurociggi z rur kielichowych strukturalnych PP o sztywnosci
obwodowej SN 8 o $rednicy 315 mm, z gladka Scianka wewngtrzng oraz profilowang
Sciankg zewnetrzng o przekroju trapezowym.

Zaprojektowano studnia rewizyjne o srednicy 1200 mm, ktore powinny spetniaé

nastgpujace wymagania:

e Minimalna klasa betonu z ktorej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),

Nasigkliwos$¢ nie wicksza od 5%,

Szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

Wskaznik w/c nie wickszy od 0,45,

Maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

Beton powinien by¢ jednorodny i zwarty we wszystkich elementach,

Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

sztucznym,

Zwienczenie studni wykona¢ w postaci zwezki betonowe;j,

e Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 KN,

e W celu zabezpieczenia przed osiadaniem studni¢ posadowi¢ na podtozu z
betonu klasy C12/15 o grubosci 15+20 cm. Grunt pod podiozem betonowym
nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia 10,98, stosunek wartosci
modutow odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ mniejszy od 2,2,

e Stosowac wlaz zeliwny o $rednicy 600 mm klasy D 400. Gtgbokos¢ osadzenia
pokrywy wtazu 50 mm. Nie stosowa¢ wlazéw z zamkiem zatrzaskowym,

e Zewngetrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powtoka Abizol R+P,

e Osadnik studni o wysokosci 500 mm,

e W studni montowac przejscia szczelne do wykonania potaczen rurociggow ze
studniami, zabezpieczajace przez infiltracja wody gruntowej i eksfiltracja
sciekow,

o Kregi studni Iaczy¢ na uszczelki lub za pomoca zaprawy wodoszczelne;j.

Projektowane studzienki $ciekowe o §rednicy 500 mm powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

¢ Minimalna klasa betonu z ktorej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),
Nasigkliwos¢ nie wicksza od 5%,
Szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,
Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,
Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
Beton powinien by¢ jednorodny i zwarty we wszystkich elementach,
Pokrywe zelbetowa montowac na pierscieniu odcigzajacym,
Grunt pod podtozem betonowym nalezy zagegsci¢ do wskaznika zaggszczenia
1:>0,98, stosunek wartosci modutow odksztalcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ mniejszy od 2,2,
e Osadnik studzienki $ciekowej o wysokosci 500 mm,
e  Wpust jezdniowy klasy D400, forma ptaska, z 2 rusztami i zawiasami.
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4.2.

4.3.

e  Wpust kraweznikowy klasy C250
e Zewnetrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powtoka Abizol R+P.

Do wilaczenia rur do studni stosowa¢ fabryczne uszczelki czterowargowe in-situ.

Remont studni kanalizacji sanitarnej
Studnie kanalizacji sanitarnej w ilosci 9 szt. nalezy wyremontowaé. Remont polega
na demontazu wilazu 1 ptyty nastudziennej. W dalszej kolejnosci nalezy wymieni¢
gorny krag studni w celu dostosowania wysokos$ciowego studni do projektowane;j
niwelety, zamontowa¢ pierscien odcigzajacy, plyte nastudzienng i1 nowy wilaz.
Stosowa¢ wlaz zeliwny o $rednicy 600 mm klasy D 400. Glgbokos$¢ osadzenia
pokrywy wlazu 50 mm. Nie stosowaé wtazoéw z zamkiem zatrzaskowym,
Sie¢ wodociagowa
Wodociag DN 110
Istniejgcy wodociag biegnacy od skrzyzowania z ul. Towarowg do budynku Banku
Spotdzielczego jest w ztym stanie technicznym. Zaprojektowano jego wymiang
facznie z przylaczami oraz spigcie z istniejacym wodociaggiem PE, ktéry biegnie od
ul. Grudziadzkiej do osiedla mieszkaniowego.
Rurociagi:
Sie¢ zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 mm.
Polaczenie rurociagow i ksztaltki

Rury taczy¢ za pomocg zgrzewania doczolowego. Do potaczen rur z armaturg
stosowa¢ tuleje kotnierzowe PE 2z kolnierzami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie powloka cynkows. Sruby, nakretki i podktadki stosowaé ze stali
ocynkowanej. Koncowki srub zabezpieczy¢ kapturkami przed korozja.

Zmiang kierunku trasy wodociggu nalezy wykona¢ wykorzystujac elastycznosé
(gietko$¢) rur PE. Ponizej podano promien giecia rur PE SDR 17 w zaleznosci od
temperatury, przy ktérej prowadzone sg prace montazowe. Wartos$¢, ta jest krotnoscia
$rednicy zewngtrznej rury (Dy).

Temperatura Promicii R
>20°C 20 x Dy
> 10°C 35 x Dy
>0°C 50 x Dy

Probe szczelnosci rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725. Po
pozytywnej probie szczelnosci 1 zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje
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przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 250 mg/l wody. Po 48 godz.
przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscig okoto 1 m/s.
Nad projektowanymi wodociagiem, na catej ich dlugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno-
wykrywcza koloru niebieskiego z wtopiong wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20 cm
ponad wierzchem przewodow.

Zasuwy.

Jako armatur¢ odcinajacg zaprojektowano zasuwy klinowe kotnierzowe

migkko uszczelnione z zeliwa sferoidalnego.
Opis zasuwy:

korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400

Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i1 bez gniazda w miejscu zamknigcia
Klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma
NBR, EPDM

Wymienna nakretka klina wykonana z mosiadzu prasowanego

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem
trzpienia

Wrzeciono ozyskowane za pomoca nisko tarciowych podkladek z tworzywa
w plaszczyznach poziomej i pionowej

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy

Korek uszczelniajagcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony
specjalnym pier§cieniem przed wykrgceniem

Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
penetracja zanieczyszczen z zewnatrz

Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg

Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN SO 12944-5:2009

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007.

Stosowac skrzynki zeliwne do zasuw o wymiarach: $rednica pokrywy > 185 mm,
wysoko$¢ skrzynki min. 250 mm. Elementy stalowe w obudowie do zasuw
zabezpieczone powlokg cynkowa. Zasuwe ustawi¢ na cokole z betonu klasy C12/15.
przed osiadaniem.

4.3.2. Hydrant

Zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony przeciwko ztamaniu.
Hydranty powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- ci$nienie nominalne: min. PN10;

- zabezpieczone przeciwko zlamaniu, wyposazone w podwdjne zamknigcie;

- korpus z zeliwa sferoidalnego;

- wrzeciono 1 trzpien ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie dtawnicy typu O-ring;

- ogumowany grzybek lub tlok zamykajacy, drugie zamknigcie szczelne;

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu;

- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosiagdzu
utwardzonego powierzchniowo;
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- zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne (malowanie proszkowo farba
epoksydowa) 1 wewngtrzne (malowanie proszkowo farbg epoksydowag lub
emaliowanie);

- $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej;

Przed hydrantami w odl. min. 1,0 m nalezy zamontowaé¢ zasuwy odcinajace
kolierzowe DN 80. Pod hydrantami wykona¢ cokoliki betonowe zabezpieczajace
przed osiadaniem.

Przylacza
Zaprojektowano wymiane przytgczy wodociggowych na przytagcza PE SDR17 PN 10.
Na wodociagu nalezy wykona¢ nawiertke z zeliwa sferoidalnego NWZ (lub inng
rownorzgdng) wraz z zasuwg do przytagczy domowych, obudowg teleskopowa do
zasuw 1 skrzynka zeliwng. Stosowal skrzynki zeliwne do zasuw o wymiarach:
$rednica pokrywy > 185 mm, wysokos¢ skrzynki min. 250 mm.
Elementy stalowe w obudowie do zasuw zabezpieczone powloka cynkowa.
Projektowane przylacza PE laczy¢ z rurami istniejacymi za pomocg typowych
ztaczek pe-stal.
Wymagane przekrycie rury wynosi min. 1,5 m. Nad projektowanymi przytaczami, na
catej ich dlugosci ulozy¢ tasme¢ lokalizacyjno-wykrywceza koloru niebieskiego z
wtopiong wkladka metalowa. Tasme utozy¢ 20 cm ponad wierzchem przewodow.
Armaturg i uzbrojenie nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700.
Projektowane nawiertki montowa¢ ma wodociggu doktadnie w miejscu
wystepowanie nawiertek istniejacych.
Stosowa¢ obudowy do zasuw teleskopowe speiniajace wymagania:
e wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, mozliwos¢ dopasowania do
terenu w podanym zakresie
e Kaptur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
przymocowany srubg
e Pret ciasno dopasowany do kwadratowego profilu
e Sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 mocowane na trzpieniu
armatury za pomocg zawleczki
e Rura ostonowa, kielich, kotnierz oraz podkladka oporowa, wykonane z
polietylenu PE
e Kielich obudowy chroni trzpien armatury przed zanieczyszczeniami ktore
wystepuja w ziemi
e Zamek oporowy umozliwiajacy ustawienie obudowy na dowolnej wysokosci,
Obudowa zabezpieczona antykorozyjnie.
Wykaz projektowanych przytaczy:

Lp. Nr posesji Dhugosé [m] | Srednica[mm] | Uwagi

1. Dz. 169/19 45 90 quctzrzj}lilei:kprzez
2. Sklep GS 7 50

3. Dz. 168/1 12 50

4, 20 12 50

Rzeczywista $rednica rur zostanie ustalona po odkryciu istniejacych przytaczy.
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5. Wymagania dotyczace robot ziemnych
Podtoze pod rurociggami nalezy wykonaé¢ z warstwy pospotki o grubosci > 10 cm
zagegszczone] do stopnia zaggszczenia Ip>0,5. Nalezy wykona¢ wymiang gruntu
rodzimego do =zasypania wykopdéw. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ z gruntu
piaszczystego (zwir, pospotka, piasek gruby) dowiezionego zageszczanego warstwami O
grubosci 20+30 cm. Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien wynosi¢ do glebokosci 1,2
m co namniej 1,00, na wickszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob bezpieczny zgodnie z obowigzujacym przepisami
BHP. Sciany wykopéw winny byé odpowiednio zabezpieczone, np. za pomoca
systemowej obudowy wykopoéw (np. Kopras, Zremb) lub w deskowaniu petnym z
zastosowanie rozpor.

6. Uwagi wykonawcze
Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenie terenu wykonywaé reczne z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem kierownika robot.
W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych
nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcoéw sieci
wod.-kan.

7. Technologia wykonania robot
Technologie rob6t oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robot zawarte sa Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa | adres Przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy
obiektu: tomzyriskiej w Szczytnie
Od km 0+014,72 do km 0+363,35
INWESTOR: Burmistrz Szczytna

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacije

branza Nr uprawnien podpis

mgr inz. Tomasz Wrzosek wentylacyjnych, /13

Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, WAM/0062/POO

gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa prawna
Podstawg prawng opracowania niniejszego opracowania sq wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujgcych przepisach:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003 r. z
pozn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z 2004r. z pozn.
zm)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313z 2000 r. z pozn.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzqdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z 2001r.)
2. Ogolne zatozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wylonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy.
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego.
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.
3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociggi kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggu 0
glebokosci ponad 1,5 m p.p.t.
- montaz rurociggow kanalizacji deszczowej z rur PP,
- montaz studni betonowych,
- budowa wodociggu
- zasypanie wykopow.
4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowane sieci usytuowane sq w ulicy, w pasie komunikacyjnym sgsiadujgcym z
budynkami mieszkalnymi. W pasie drogowym wystepujq: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, siec¢ elektroenergetyczna, sie¢ telefoniczna.
5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
- sie¢ elektroenergetyczna,
- gazocigg.
6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:
- zagrozenia wynikajgce z pracy w wykopach o glebokosci ponad 1.5 m
ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczen przed przysypaniem ziemig,
- zagrozenia wynikajqce z pracy maszyn i srodkow transportu,
- zagrozenia zwigzane z pracq przy bezposrednim ruchu pojazdow na drodze,
- zagrozenia wynikajqce z pracy w poblizy czynnych sieci uzbrojenia terenu.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
zobowiqzany przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot,
w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U. nr 120 poz.1126 z dnia 23
czerwca 2003).

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot

Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy - wykonawcy robdt powinni
zostac przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegolnych pracownikow
biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej oraz metody pracy robotnikow ze zwroceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczgcych ochrony zdrowia i zZycia.
Przeprowadzenie instruktazu odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujgcej sie na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

Oznakowanie robdt zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem
gestorow sieci uzbrojenia terenu.
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